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wentylator dachowy
o wydajnosci g=155m3/h

WPUST DACHOWY 160
OCIEPLONY,0GRZEWAN
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WPUST DACHOWY @160 112 utnia dachowa kolanowa
OCIEPLONY,OGRZEWAN 247  ~ : ‘ _—  2,0% ostokqtng o wym. 1,4 x 1,4m
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wyrzutnia dachowa kolanowa

| — prostokgtna o/ wym. 0,85 x 0,85m

i — KLAPA DYMOWA Z FUNKCJA WYLAZU
| | VG5 7 OB L KERdING 12,65
NP.4EFIR 1150 NA| PQDSTAWIE ‘ 1200 120cm, POW, CZYNNA ’
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KLAPA DWWOWA 7 FUNKCJA WHAZU
DACHOMECO, np. MERCOR PROLGHT
C120, 7 OWBIKAM 1 KIEROANCA
1200 200, POW. CZNNA
Acz=1,09m2 (WYWAGANA 1,01rr0)
PODSTAWA PROSTA H=300m

DDSTOSOWANET | D9 WYHIAROW ) Pez=1,00m2 (WMAGENA 1,01r72)
L1 | KOMINA - /1] 112,65 PODSTAWA PROSTA. H=30cm
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| wentylator dachow
o wydajnosci g=4840m3/h
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. WYMIARY PODANO W "cm’, RZEDNE W "m”.
@ 3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACUI

PEE=g=a=Y

HIE 2N BAL USTRADA Fi={106m
Looll 00 POz TR

BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

T
\ K 4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
- PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
‘ 5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.
- - - - 6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI. PRODUCENTA.
5 7 EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ
. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.
POZOSTALE POZYCJE KONSTRUKCYINE WG PROJ. KONSTRUKCJI.
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