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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWA |
BUDOWA IFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOSCIELNYM PRZY UL. JASMINOWEJ
NA DZIALCE O NR GEOD. 54/2, W OBREBIE JUCHNOWIEC KOSCIELNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny budowlany.

Zlecenie Inwestora.

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego.
Uzgodnienia branzowe.

— b —t
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2.0. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projektowany budynek Urzedu Gminy w Juchnowcu Koscielnym jest obiektem 3-
kondygnacyjnym, podpiwniczony w catosci. W kondygnacji podziemnej w obrysie czesci naziemnej i
poza nig zlokalizowany jest garaz podziemny. Kondygnacje podziemng w catosci zaprojektowano, jako
monolityczng. Konstrukcje budynku zaprojektowano, jako uktad ptytowo-belkowy wsparty na stupach i
scianach w technologii monolitycznej. Strop nad salg konferencyjng zaprojektowano z
prefabrykowanych sprezonych ptyty kanatowych. Posadowienie zaprojektowano na ptycie
fundamentowej. Z uwagi posadowienia ponizej swobodnego zwierciadta wéd gruntowych konstrukcje
kondygnacji podziemnej zaprojektowano technologii ,biatej wanny”. Dach tworzy ptaski stropodach
monolityczny.

Budynek Urzedu Gminy zaprojektowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi i
normami tj. Ustawg Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zmianami.).

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-EN 1990:2002/A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogoélne. Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2008 Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogo6ine — obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje

Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogdine — odziatywania wiatru
PN-EN-1992-1-1: 2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1992-1-2..2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.

Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN-1996-1-1+A1: 2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych.

Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne
Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-2: 2009 Projektowanie geotechniczne

Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programu AxisVM X5 oraz
,Pakiet SPECBUD PN 11”.
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3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GEOTECHNICZNE

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach miejscowosci Juchnowiec
Koscielny (dz. ewid. nr 54/2), gm. Juchnowiec Koscielny, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolite] Polskiej —
red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) badany teren potoZony jest na Nizinie Péinocnopodiaskiej i przynalezy do
mezoregionu Wysoczyzna Biatostocka. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na ponizszej mapie (mapa

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podiozu do gtebokosci 6,0-8,0 m p.p.t. zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrod nich wyrézniono pie¢ wydzielen genetycznych i litologiczno - facjalnych:

l. grunty organiczne préchnicze, przypowierzchniowe (holocen)

Il.  grunty niespoiste piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej i zastoiskowe] (plejstocen)
lll.  grunty sptywowe, srednio spoiste, gr. konsolidacji "C" (plejstocen)

IV. grunty morenowe, mato i Srednio spoiste, gr. konsolidacji "B" (plejstocen)

Ad. 1

Grunty przypowierzchniowe pochodzenia organicznego reprezentowane sa przez grunty prochniczne
(tzw. gleba). Ich wystepowanie stwierdzono w badanym podiozu w rejonie wszystkich punktéw badawczych
bezposrednio ponizej powierzchni terenu do gt. 0,30-0,50 m p.p.t.

PoniZzej podano zestawienie obrazujgce zaleganie w badanym podioZzu gruntéw préchniczych
(tzw. gleba), stwierdzone w poszczegdinych punktach badawczych:

Nr punktu | Przelot w-wy | Migzszosé
badawczego | [m pon.p.t] w-wy [m]

1 0,00-0,50 0,50

2 0,00-0,40 0,40

3 0,00-0,40 0,40

4 0,00-0,30 0,30

5 0,00-0,50 0,50

6 0,00-0,50 0,50

7 0,00-0,50 0,50

8 0,00-0,40 0,40

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej | ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz zawartosé czesci
organicznych sg podatne na osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane jako podfoze budowlane do

bezposredniego posadowienia projektowanych obiektdw — na etapie prac ziemnych powinny zosta¢
w cafosci usuniete z podfoza.
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Ad. I

Grunty niespoiste piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej i zastoiskowe] reprezentowane sg przez
piaski pylaste i drobne. Utwory te zalegaja w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym.

Przyjmujac jako kryterium podzialu rodzaj gruntu i stopien zageszczenia Ip wydzielono w ich obrebie
trzy warstwy geotechniczne:

o Warstwa Il1 - piasek pylasty i piasek drobny, w stanie srednio zageszczonym.
Stopien zageszczenia: Ip= 0,40-0,51
o Warstwa l12 - piasek pylasty, w stanie srednio zageszczonym.
Stopien zageszczenia: Ip=0,55-0,63
o Warstwa II3 - piasek pylasty, w stanie zageszczonym.
Stopien zageszczenia: Ip=0,70-0,77
Ad. Il

Grunty sptywowe, $rednio spoiste, nalezace do grupy konsolidacji ,C” reprezentowane sg przez gline
piaszczystg przewarstwiong piaskiem drobnym. W badanym podiozu utwory te zalegajg w stanie
plastycznym i twardoplastycznym.

Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako kryterium podziatu stopien plastycznosci I wydzielono
w obrebie tych gruntow dwie warstwy geotechniczne:

o Warstwa IlI1 — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie plastycznym. Utwory
te wystepujq w rejonie: PB2 na gt. 1,7-32 mp.p.t., PB4 na gt. 21-2,7 m p.p.t. i PB7 na glebokosci
1,0-3,0mppt

Stopien plastycznosci: 11=0,30-0,26
Grunty te posiadajg niskie wartosci parametrow nosnosci, w zwigzku z czym podczas prac
projektowych i wykonawczych naleZy objac je szczegolng uwaga.

o Warstwa llI2 — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci: 1,=0,20-0,10

Ad. IV

Grunty morenowe, mato i Srednio spoiste, nalezace do grupy konsolidacji ,B” reprezentowane sg przez
piaski gliniaste z domieszkq kamieni oraz gline piaszczysta z domieszka kamieni. W badanym podtozu
utwory te zalegaja w stanie plastycznym, twardoplastycznym i potzwartym.

Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako kryterium podziatu stopien plastycznosci I, wydzielono
w obrebie tych gruntéw trzy warstwy geotechniczne:

e Warstwa IV1 — glina piaszczysta z domieszkg kamieni, w stanie plastycznym. Utwory te wystepujg
w rejonie PB6 na gt. 3,0-4,0 m p.p.t. i PB7 na glebokosci 3,0-4,0 mp.p.t.

Stopien plastycznosci: 1,.=0,30-0,26

Grunty te posiadajg niskie wartosci parametrow nosnosci, w zwigzku z czym podczas prac
projektowych i wykonawczych naleZy objac je szczegblng uwaga.

o Warstwa IV2 - glina piaszczysta z domieszkg kamieni, w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci: 1=0,22-0,15
o Warstwa IV3 - piasek gliniasty z domieszka kamieni, w stanie pofzwartym.

Stopien plastycznosci: 1,=0,00
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3.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (grudzien 2019 r.), w badanym podtozu stwierdzono:

— wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostala w punktach badawczych nr 3
i6, w obrebie gruntéw piaszczystych. Zwierciadto wody wystepowalo w okresie wykonywania
badan na glteboko$ci 2,3 m p.p.t., tj. na poziomie rzednych 136,9 m n.p.m. (PB3)i 138,11 m n.p.m.
(PBB).

Woda tego typu wystepuje w obnizeniach spagu gruntéw niespoistych — jest to woda zawieszona
na gruntach gliniastych - w badanym podiozu nie tworzy ona ciggte] warstwy wodonosne.
Zaznacza sig jednak, iz w okresach mokrych w skali roku hydrogeologicznego wody te moga
w wigkszym stopniu wypetnia¢ grunty niespoiste i tym samym miec charakter przypowierzchniowej
warstwy wodono$nej.

— wode gruntowg o zwierciadle napietym - stwierdzona zostata w punktach badawczych nr 1-5,
W obrebie gruntow piaszczystych. Zwierciadio wody, w okresie wykonywania badan, stabilizowato
sie na glebokosci 4,4 - 5,1 m p.p.t., 1. na poziomie rzgdnych 134,78 - 134,87 m n.p.m. Ciénienie
hydrostatyczne spowodowane jest wyzej lezacymi utworami stabo przepuszczalnymi, tj. gruntami
spoistymi.

Warunki wodne przedstawiono w poniZszej tabeli:

- - o _r Rzedna
Nr punktu Glgbokosc Gt_epokosc Warto$é napiecia ustabilizowanego
nawierconego | ustabilizowanego | hydrostatycznego ..
badawczego zwierciadia wody
zw. wody [m] | zw. wody [m] [m stupa wody]
[m h.p.m.]
1 6,1 51 1,0 134,83
2 6,1 5.1 1,0 134,84
3 5,7 44 1,3 134,80
4 5,0 45 0,5 134,87
5 53 4.8 0,5 134,78

— saczenia wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych wystepujace wsérod gruntow
gliniastych; saczenia $rédglinne stwierdzono w punktach badawczych nr 2, 4, 7 i 8 w postaci
saczen strefowych, na giebokosci:

-PB2-1,70-320mppit.,
-PB4-210-270mppt.,
-PB7 -2,00-300 mpp.t.,
-PB8 -2,00-300 mpp.t.,

3.3. WNIOSKI | ZALECENIA

e W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do glebokosci
6,0-8,0 m p.p.t. stwierdza sie, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu do gf. 0,30-0,50 m p.p.t.
zalegajg  grunty organiczne  préchnicze  (tzw. gleba). Bezposrednio pod  utworami
przypowierzchniowymi wystepujg grunty niespoiste piaszczyste (piaski pylaste i drobne) w stanie
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srednio zageszczonym oraz grunty spoiste z grupy konsolidacji "C" w stanie plastycznym
| twardoplastycznym. Ponize] stwierdzono wystepowanie warstwy gruntdw spoistych z grupy
konsolidacji "B", w stanie plastycznym, twardoplastycznym i pétzwartym. Ponizej tych gruntow
w rejonie PB1-PB5 stwierdzono wystepowanie niespoistych gruntow piaszczystych (piaski pylaste)
w stanie zageszczonym.

e Zwraca sie szczeg6lng uwage na wystepowanie w badanym podiozu:

— warstwy gruntéw organicznych przypowierzchniowych - tzw. gleba (wystepujacych do
gfebokosci 0,30-0.50 m p.p.t), ktdre z uwagi na swoje pochodzenie i|zawartos¢ czesci
organicznych sa podatne na osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane jako podioze budowlane do
bezposredniego posadowienia projektowanych obiektéw — na etapie prac ziemnych powinny
zostac w catosci usuniete z podioza — warstwa |,

— gruntow spoistych w stanie plastycznym - grunty o stosunkowo niskich wartosciach parametrow
nosnosci (powinny by¢ objete szczegding uwagq podczas projektowania | wykonywania
inwestycji). W przypadku, gdy projektowana rzedna posadowienia obejmie te grunty, zaleca sie,
aby podczas prac wykonawczych byt ustalony zakres ich wystepowania (okonturowanie)
I zalecona wymiana na nasyp budowlany o okreslonych przez projektanta parametrach
wytrzymatosciowych pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika. W sytuacji, gdy grunty te
znajda sie ponizej projektowanej rzednej posadowienia nalezy wziac ich wystepowanie w podiozu
budowlanym pod uwage w obliczeniach konstrukcyjnych — warstwy IlI1 i IV1,

— wody gruntowej o napietym i swobodnym zwierciadle oraz saczen wod gruntowych;

Warunki hydrogeologiczne zostaly zobrazowane na zalacznikach graficznych nr 3 | 4,
a szczegotowy opis warunkow wodnych znajduje sie w punkcie 4 niniejszej dokumentacji.

o (Gleboko$¢ przemarzania podioza gruntowego w rejonie wykonanych badan geotechnicznych wynosi
1,2 m p.p.t. (dotyczy gruntéw spoistych).
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G E 0 L B ‘ 6 \ D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepla
komi. 530458114, 503741881 e-mail.geolbudsc@gmail com
Karta dokumentacyjna otworu nr PB 1 bttt A lE
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G E 0 L B ‘ 5 \ D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepla
kom. 530455114, 503741851 e-mail.geclbudsci@gmail comy
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G EO L B ‘ 5 | D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepia
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G E 0 L B ‘ @ \ D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepla
komi. 530455114, 503741881 e-mail.geolbudsc@gmail com
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10,00= 140,40 m n.p.m. poziom posadowienia parteru

-2,16 = 138,24 m n.p.m. najwyzszy poziom sgczen wod gruntowych

-4,02 = 136,38 m n.p.m. najwyzszy poziom posadowienia ptyty fundamentowej

-4,62 = 135,78 m n.p.m. najnizszy poziom posadowienia przegtebienia ptyty fundamentowej
-4,77 = 135,63 m n.p.m. poziom posadowienia podszybia windowego

-5,53 = 134,87 m n.p.m. najwyzszy poziom ustabilizowanego napietego lustra wéd gruntowych

Na przekrojach geotechnicznych czerwono linig zaznaczono poz. posadowienia -4,02 = 136,38mnpm.
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Na terenie projektowanej inwestycji (otwory 1-5) wystepuje sgczenia wod gruntowych z przewarstwien
piaszczystych wsrdd gruntéw gliniastych, wody opadowe zawieszone na gruntach gliniastych (nie tworzace
ciggtej warstwy wodonosnej) oraz wody gruntowe o napietym zwierciadle. Poziom napigtego zwierciadta wéd
gruntowych jest prawie staty w wszystkich badanych otworach, najwyzszy jest na poz. -
5,53 = 134,87mn.p.m. i jest ponizej minimalnego poziomu posadowienia ptyty fundamentowej, tj. podszybia
windowego -4,77 = 135,63 m n.p.m.. Poziomy saczeh wdd gruntowych z przewarstwien piaszczystych wsréd
gruntéw gliniastych oraz wystepowanie wéd opadowych zawieszonych na gruntach gliniastych sg zmienne i
zalezg o od wielu czynnikéw (roztopy i intensywnos$¢ opadéw w okresie wiosennym, susze w okresach
letnich). W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ odkrywki miejscowe w celu
potwierdzenie poziomu tych wéd i podjg¢ decyzje o wykonaniu zabezpieczania wykopéw w postaci $cianki
szczelnej i obnizenie poziomu tych wod, jezeli znajdg sie powyzej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow.

Konstrukcje garazu podziemnego zaprojektowano w postaci ,biatej wanny” tj. ptyty fundamentowej
oraz Scian zelbetowych garazu z betonu szczelnego (tj. takiego, ktéry w dalszej eksploatacji nie wymaga
stosowania dodatkowych powtokowych izolacji przeciwwodnych na tych elementach konstrukcji zelbetowej) z
technologig zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie wody do wnetrza garazu. Przerwy robocze nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw tj. tasm PCV oraz profili do wymuszania rys wg
odrebnego projektu. Projekt wykonania po stronie wykonawcy. Ze wzgledu na zabezpieczenie przed
wyparciem ptyty fundamentowej przez ewentualng wode gruntowg zawieszonych na gruntach gliniastych w
obszarze wykopu, nalezy przeanalizowa¢ na podstawie okreslonego poziomu tych wéd, w ktérym momencie
wykonania konstrukcji budynku mozliwe bedzie zaprzestanie odwodniania wykopu. W czasie eksploataciji
obiektu wody gruntowe i powierzchniowe nie bedg odprowadzane i nie zachodzi trwate obnizenie poziomu
waéd gruntowych

Kategorie geotechniczng oraz warunki gruntowe ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463).

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji stwierdza sie Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe (posadowienie
w obrebie gruntéw nosnych i powyzej statego poziomu wystepowania wéd gruntowych).

Uwagi:

1. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a szczegélnosci bezpiecznego pochylenia
skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

2. Wykopy pod fundamenty winny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé¢ ok. 15-20cm powyzej
poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem ptyty
sposobem recznym.

3. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnos¢ powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Wykop nalezy wykona¢ w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy prowadzi¢ w sposéb
nie powodujacy wzrostu ich wilgotnosci.

5. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych /humus, nasypy, piaski luzne/
nalezy je wybra¢ na petng gtebokos$¢ a ubytki wypetni¢ betonem podktadowym lub zagesci¢ warstwami
pospétki maksymalnie co 30cm do 1s>0,95. .

6. W przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych, i ujemnych temperatur, wykop nalezy zabezpieczyé¢
przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po wykonaniu fundamentéw.

7. Wymieniony grunt niespoisty zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95.

8. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, badz poziomie wyzszym w ktérym
wystepuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usungc¢ i zastgpi¢ go nasypem
budowlanym wykonanym z pospétki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do
1s>0,95.

9. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.
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4.0. EWENTUALNE ZABEZPIECZENIE WYKOPU

W przypadku stwierdzenie poziomu sgczen wod gruntowych z przewarstwien piaszczystych wsrod
gruntow gliniastych oraz wod opadowcyh zawieszonych na gruntach gliniastych powyzej poziomu
projektowanych fundamentow nalezy przewidzie¢ wykonanie posadowienia budynku w wykopie
zabezpieczonym obwodowo poprzez $cianke szczelng. Scianka szczelna bedzie tworzyta
zabezpieczeni tymczasowe na czas wykonywania rob6t budowlanych kondygnaciji podziemnej. Scianka
szczelna wbita na gtebokos¢ min. ok. 2,00m w grunt spoisty zapewni mozliwos¢ odwodnienia wykopu
oraz zabezpieczenie przed dostawianiem sie do wykopu wod sgczeniowych na czas wykonywania
kondygnacji podziemnej bez wptywu na stan wéd na terenach sasiednich (brak leja depresji wéd
gruntowych).

Scianke szczelng projektuje sie z grodzic GU 18-400 szeroko$ci 29,2cm o sprezystym wskazniku
wytrzymatoéci na zginanie Wx =1785cm3/m. Scianka szczelna po wykonaniu strop garazu zostanie
odzyskana. Wykonanie $cianki szczelnej w technologii wciskanej.

Do wykonania $cianki szczelnej dopuszcza sie zastosowanie profili 0 nosnosci na zginanie co
najmniej rownej podanym. Na cafej diugosci zabezpieczenia do pograzenia profili wymaga sie
zastosowania technologii wciskane;.

Obcigzenie gruntu za obudowa wykopu zostato przyjete o statej wartosci 5kPa na catej szerokosci
naziomu. Na odcinkach, wzdiuz ktérych znajdujg sie istniejgce obiekty, uwzgledniono dodatkowo
obcigzenie od fundamentédw. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek dziatan mogacych
spowodowac przekroczenie podanego obcigzenia naziomu takich jak ustawienie barakéw zaplecza
budowy, ruch samochoddéw samowytadowczych, betonowozéw, pomp do betonu i itp. W przypadku
ryzyka przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia naziomu nalezy powiadomi¢ projektanta w celu
przeprowadzenia szczegétowej analizy.

Wykonanie szczegoétowego projekt zabezpieczenie wykopu lezy w gestii Wykonawcy na
etapie projektu wykonawczego i powinna go wykonac¢ profesjonalna firma. Koncepcja zawarta w
niniejszym projekcie nie jest podstawa do wyceny oraz wykonania robot zwigzanych z
zabezpieczeniem wykopu

5.0.0PIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1. Plyta fundamentowa

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na ptycie fundamentowej o wysokosci h=40
cm, lokalnie pogtebiong pod stupami do wysokosci h=65cm, wg rzutu fundamentéw wylewang z betonu
C25/30 W8 (B30 W8) dla klasy ekspozyciji XC2, zbrojone stalag B500SP w sposob ciagty, posadowione
na warstwie chudego betonu C8/10 (B10), grubosci 15cm. Na warstwie podbudowy nalezy utozy¢, jako
warstwe poslizgowg dwuwarstwowg folie PE 0,2. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ prety pionowe w
miejscach wystepowania stupdéw i scian monolitycznych. Goérna powierzchnie ptyty fundamentowej
nalezy wykonac¢ ze spadkami zgodnie z rzutem odwodnienia.

Wytyczne dotyczgce mieszanki betonowe;j:

» cement o niskim cieple hydratacji np. CEM Il 32,5R,

* ilos¢ cementu nie mniej niz 300kg/m3,

+ stosunek w/c < 0,5,

* maksymalny wymiar kruszywa 16mm,

« ewentualny dodatek w postaci popiotu lotnego w celu doszczelnienia betonu,
e receptura powinna by¢ dostosowana do okresu zimowego.

Wszelkie przerwy robocze w ptycie fundamentowej muszg by¢é odpowiednio szczelnie
zabezpieczone. W celu ograniczenia efektow skurczu betonu odstepy wykonywania sgsiednich dziatek
roboczych powinny wynosic¢ nie mniej niz 14 dni. Wszelkie potgczenia/przerwy robocze nalezy wykonac
w technologii ,biatej wanny” — wg odrebnego opracowania na etapie projektu wykonawczego.
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Izolacje przeciwwodne czesci podziemnej

- lzolacja spodu ptyty fundamentowe;.

Izolacja zapewniona bedzie poprzez krystalizacje przestrzeni miedzyziarnowych od spodu
ptyty preparatem np. Hydrostop 203 lub innym o réwnowaznych witasciwosciach. Doszczelnione
zostang réwniez ewentualne rysy skurczowe do 0,3 mm. Produkt rozsypuje sie bezposrednio
przed betonowaniem, na beton podktadowy, juz po utozeniu zbrojenia. Zaletg rozwigzania jest
catkowite uniezaleznienie od warunkow pogodowych, znaczna oszczedno$¢ czasowo-
materiatowa ( brak warstwy dociskowej przed uktadaniem zbrojenia) przy jednoczesnym
wyeliminowaniu mozliwo$ci uszkodzenia izolacji przez np. zbrojarzy.

- Izolacja scian fundamentowych

Do wykonania $cian zaleca sie beton min. C25/30 (B30), grubo$¢ min 20 cm

Izolacja zapewniona bedzie poprzez krystalizacje przestrzeni miedzyziarnowych od strony
naporu wody preparatem np. Hydrostop mieszanka prof. 209 lub innym o réwnowaznych
wiasciwosciach. Doszczelnione zostang rowniez ewentualne rysy skurczowe do 0,3 mm. Produkt
po rozrobieniu z wodg nanosi sie w dwéch warstwach pedzlem murarskim.

- Izolacja przegtebien w ptycie

Przegtebienia w ptycie, ktére wymagajg zabetonowania w dwéch etapach uszczelnia sie
poprzez utozenie w osi styku weza iniekcyjnego. Dodatkowo od wewnatrz nalezy wykonac klin z
zaprawy wodoszczelnej np. Hydrostop 401 lub innym o rownowaznych wtasciwosciach.

Po docigzeniu budynku nalezy wykonac¢ wypetnienie wezy pod cisnieniem zywicg akrylowa,
ktdra rozlewajgc sie w styku powoduje jego catkowite uszczelnienie.

- |Izolacja przejs¢ czasowych

Podobnie jak w przypadku przegtebien uszczelnienie realizowane jest za pomocg wezy
iniekcyjnych z po6zniejszym wypetnieniem i zamknigciem styku zaprawg wodoszczelng np.
Hydrostop 401 lub innym o réwnowaznych wiasciwosciach.

- |zolacja przerw technologicznych w betonowaniu ptyty

Przerwy uszczelniane bedg poprzez utozenie tasmy PCV np. A 320 Besaflex lub inne o
réwnowaznych wiasciwosciach. Wypustki w tasmie wydituzajg droge przejscia wody zapewniajgc
szczelnos¢ potgczenia nawet przy znacznym cisnieniu.

Do ograniczenia pola betonowania zaktada sie uzycie szalunku traconego typu np.
Recostal lub innym o réwnowaznych wtasciwosciach.

Dodatkowo w osi ptyty nalezy umiesci¢ waz iniekcyjny, ktoéry pozostawiony bez wypetnienia
bedzie stanowi¢ dodatkowe zabezpieczenie w przypadku ewentualnego przecieku lub w
przypadku wysokiego poziomu wody wypetni¢ waz po docigzeniu budynku.

- |zolacja dylatacji ptyty i $cian

Dylatacje nalezy uszczelni¢ systemowymi tasmami PCV np. AD 320 Besaflex lub innymi o
rownowaznych wtasciwosciach, wywijanymi na sciany. Miejsca pofgczen tasm powinny byc¢
potaczone poprzez zgrzanie.
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- |zolacja styku ptyta-$ciana

Styk Sciany z ptytg realizowany jest poprzez utozenia na gérnym zbrojeniu ptyty tasmy PCV
z watkiem bentonitowym np. KAB 125 Besaflex lub innym o réwnowaznych wtasciwosciach. Po
zalaniu betonu ptyty tasma wystaje w postaci gumowego, karbowanego grzbietu, przecinajgcego
pbzniejszy styk ze Sciang . Koncowki tasm dochodzace do przerw pionowych czy dylatacji winny
by¢ potaczone zgrzewem z tymi elementami.

- I1zolacja przerw technologicznych w betonowaniu $cian

Przerwy technologiczne w betonowaniu powinny by¢ realizowane co ok 2,5 x wysokos¢
Sciany. Uszczelnienie przerw w pionie zapewnione jest poprzez umieszczenie w osi $ciany tasmy
PCV np. AA 240 Besaflex lub innym o réwnowaznych wiasciwosciach. Tasma powinna byc¢
zgrzana do zabezpieczenia styku z ptyta. W przypadku wykonywania wiekszych niz 2,5 x h
odcinkéw w jednym takcie, nalezy umiesci¢ w Scianie element uszczelniajgcy wymuszajacy
zarysowanie np. Rurka S1 Besaflex lub inna o rbwnowaznych wtasciwosciach.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojenie podituzne tgczyé na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV

5.2. Sciany zelbetowe garazu

Zewnetrzne Sciany garazu zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne grubosci 25cm dla
klasy ekspozycji XD1 wykonane na budowie z betonu C25/30 W8 (B30), zbrojone stalg B500SP.
Sciany zakonczyé wiencem wylewanym. Sciany zewnetrzne garazu po wykonaniu nalezy obsypywaé
gruntem niespoistym niezaglinionym. Wszelkie potaczenia ptyta fundametowa-$ciana, $ciana-sciana,
Sciana-strop oraz dylatacje i przerwy robocze nalezy wykona¢ w technologii ,biatej wanny” — wg
odrebnego opracowania na etapie projektu wykonawczego.

5.3. Sciany nadziemia no$ne zewnetrzne

Sciany nadziemia no$ne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o klasie
wytrzymatosci 20MPa grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Ocieplenie
zaprojektowane w postaci wetny gr.18cm kryte oktadzing fasadowg HPL.

5.4. Sciany nadziemia no$ne wewnetrzne

Sciany nadziemia no$ne wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o klasie
wytrzymatosci 20Pa grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Otynkowane
obustronnie tynkiem gipsowym o gr.1,5cm z kazdej strony.

5.5. Sciany nadziemia ostonowe

Sciany nadziemia no$ne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o klasie
wytrzymatosci 15MPa grubosci 25cm lub innych o réwnowaznych witasciwosciach akustycznych.na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Ocieplenie zaprojektowane w postaci styropianu gr.15cm
kryte metodg lekkg mokra tynkiem cementowo-wapiennym.
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5.6. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe gr25 i 18cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych drgzonych
odpowiednich wtasciwosciach akustycznych Iub innych o réwnowaznych wilasciwosciach
akustycznych. Na schematach konstrukcyjnych lokalizacjg w/w $cian zostata oznaczona. Sciany
dziatowe o mniejszych grubosciach zgodnie z opisem architektonicznym. Sciany grubosci 12 i 6cm
stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i sg nienosne w stosunku do stropéw
poszczegoblnych kondygnacji, nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny
grubosci 3cm wypetnionej styropianem (w przypadku scian nie bedacych przegrodg p.poz.), lub
wetng (w przypadku sScian bedacych przegroda p.poz.), dopiero po usunieciu wszystkich podpér
montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowa mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Wszystkie sciany nienosne (dzialowe i ostonowe) stanowiace jedynie obcigzenie liniowe
dla stropu mozna wykonywaé dopiero po osiagnieciu przez strop wymaganej nosnosci (po
min. 28 dniach) i usunieciu wszystkich podpor tymczasowych. Murowac je nalezy zaczynajac
od najwyzszej kondygnaciji.

Zalecenia dotyczace technologii wykonywania scianek dziatowych

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na dobdér zaprawy murarskiej. Zaleca sie stosowanie
zaprawy przygotowanej fabrycznie o wtasciwos$ciach i parametrach odpowiednich do zastosowanych
elementéw murowanych. W przypadku wykonywania muru na spoinach tradycyjnych nalezy
stosowaé zaprawy cementowe zwiekszajgce elastycznos¢ na zarysowanie. W przypadku $cian
wypetniajgcych, ktorych diugos¢ jest dwa razy wieksza od wysokosci (L/H>2), wypetnia¢ spoiny
pionowe zaprawg. Nalezy zastosowa¢ wzmocnienie $cian w postaci dozbrajania drutem @3,5mm.wg.
nastepujgcej zasady:

- w kazdej spoinie dla 1/3hsc od dotu,

- w co drugiej spoinie dla 1/3hsc srodkowej,

- W co trzeciej spoinie dla 1/3hsc gornej,

- siatki GRIPRIP typ A firmy JORDAHL&PFEIFER lub réwnorzednych.

Dla scian (L/H>4) wykona¢ dylatacje.

Tynk na scianie wypetniajgcej i na dolnej powierzchni

stropu wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy wzajemne przemieszczanie sie krawedzi bez

uszkodzen. Laczenie $cian wypetniajacych z boku do konstrukcji za pomoca tgcznikow

systemowych (np. Silka lub podobne) wg. wytycznych producenta danego materiatu
sciennego.

Alternatywnie mozna stosowac nastepujgce zatozenia:

Sciany dziatowe grubosci 25 i 18cm nalezy zbroié dwoma pretami @ 6 co drugg spoine.
Scianki grubosci 12cm nalezy zbroié dwoma pretami @ 6 co druga spoine. Scianki grubosci 10cm
nalezy zbroi¢ jednym pretem @ 6 co druga spoine. Nalezy wykonywaé¢ dozbrojenie dtugich scian
korytarzowych nad nadprozami wejsciowymi (dozbrojenie dwodch szycht dwoma pretami @ 8 w
fugach na dtugosci 3m rozliczajgc od osi otwordw.

1) Pierwszg warstwe $cianki murowanej na stropie nalezy ukiada¢ na warstwie materiatu
przeciwdziatajacego powigzaniu scianki ze stropem np. na warstwie papy, zaczynajac od
ostatniej kondygnaciji. Scianka murowana w ten sposéb nie wspétpracuje ze stropem przy
przenoszeniu obcigzen i przenosi tylko ciezar wiasny.

2) Scianki nalezy murowaé z pozostawieniem szczeliny ok. 30 mm miedzy $ciankg, a gorng
krawedzig stropu. Po wymurowaniu s$cianek szczeling nalezy wypetni¢ 20mm wetng
mineralng twardg (w $cianach zewnetrznych budynku), styropianem (w $cianach
wewnetrznych budynku)

3) Scianki nalezy murowaé na zaprawie cementowej z plastyfikatorem.

4) Styki pionowe $cian zelbetowych i $cian murowanych nalezy ,wigza¢” tacznikami
systemowymi.
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5) Duzy wptyw na prace $cianek ma prawidtowa technologia wykonania stropéw zelbetowych:

- stropy nalezy betonowaé odcinkami do 25.0m

- nalezy stosowac¢ beton wysokiej jakosci o precyzyjnym dozowaniu sktadnikdw:
projekty sktadu mieszanek betonowych i ich zgodno$é z normg powinien byc¢
potwierdzony przez dostawce betonu.

Podawana mieszanka powinna charakteryzowac sie niskim skurczem,

- betonownia zobowigzana jest do zapewnienia wymaganej jakosci mieszanki
betonowej w czasie jej uktadania (z uwzglednieniem zmian wtasciwosci mieszanki w
czasie transportu i uktadania)

- kontrole betonu powinno prowadzi¢ niezalezne laboratorium

- beton nalezy odpowiednio pielegnowac przez minimum siedem dni po jego utozeniu, a
w przypadku prowadzenia robét w okresach zimowych nalezy chroni¢ przed
dziataniem mrozu. Nalezy prowadzi¢ pomiar temperatury betonu w zimie.

6) Elementy Zzelbetowe konstrukcji zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg normg oraz wiedzg
techniczna.

Stropy moga oddziatywac na $cianki dziatowe w ramach dopuszczalnego przyrostu ugie¢. W
Scianach dziatowych (nienosnych) moga wystapic zarysowania wynikie z normowych proceséw pracy
budynku, takich jak: wysychanie ustrojéw budowlanych, przyrostu ugie¢ od
wprowadzonego obcigzenia uzytkowego. Nalezy podkresli¢, iz wyburzanie Scian
dziatowych,budowanie nowych powoduje nowy rozkiad obcigzen, co w konsekwencji moze
oddziatywac na istniejgce scianki dziatowe.

5.7. Stupy zelbetowe

Projektuje jako zelbetowe monolityczne dla klasy ekspozycji XD1 (w kondygnacji -1)
wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP, wg poszczegbinych rysunkow
konstrukcyjnych. Stupy i trzpienie w klasie ekspozycji XC1 (w kondygnacjach +0, +1, +2,) wykonane
na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP, wg poszczegdlnych rysunkéw
konstrukcyjnych.

5.8. Belki zelbetowe

Projektuje jako zelbetowe monolityczne dla klasy ekspozycji XD1 (w kondygnaciji -1)
wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP, wg poszczegbinych rysunkow
konstrukcyjnych. Belki w klasie ekspozycji XC1 (w kondygnacjach nadziemnych) wykonane na
budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stala B500SP, wg poszczegdlnych rysunkéw
konstrukcyjnych.

5.9. Belki-$ciany

Projektuje jako zelbetowe monolityczne dla klasy ekspozycji XC1 (w kondygnacjach
nadziemnych) wykonane na budowie z betonu C30/37 (B37), zbrojone stala B500SP wg
poszczegdlinych rysunkdéw konstrukcyjnych.

5.10. Ptyty stropowe

Dla ptyt stropowych kond. -1 przyjmuje sie klase Srodowiska XD1 — powierzchnie betonu
narazone na dziatanie chlorkéw z powietrza. Stropy w czesci podziemnej budynku projektuje jako
zelbetowe, wylewane z betonu C30/37, zbrojone krzyzowo stalag B500SP.

Dla ptyt stropowych czesci nadziemnej przyjmuje sie klase  srodowiska
XC1 — wewnatrz budynkéw o niskiej wilgotnosci powietrza. Stropy w budynku projektuje, jako zelbetowe,
wylewane z betonu C30/37, zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo stalg B500SP.

Przewiduje sie wykonanie ptyt stropowych o grubosciach 25cm w kond. -1 i 25cm na
pozostatych kondygnaciji.
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Otuliny zbrojenia w ptytach stropowych min. 2,5cm w ptytach zwyktych oraz min. 4 cm w ptytach
garazowych, ale nie mniej niz wynika to z klasy ekspozycji dla danego elementu zgodnie z Tablicg 4.1
oraz 4.4N normy PN EN-1992-1-1 oraz wymogami pozarowymi zgodnie z normg PN-EN 1992-1-2.
Niezaleznie od pozostatych warunkéw otulenie preta nie moze byé mniejsze od Srednicy preta oraz nie
mniejsze niz 20mm.

Dla ptyt zelbetowych podpartych stupami jako zbrojenie na przebicie zaprojektowano zbrojenie
tradycyjne w postaci pionowych strzemion ze stali B500SP.
Wience i krawedzie swobodne ptyt stropowych nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi
rysunkami zbrojenia ptyt stropowych. Kierunki oparcia stropu zgodnie ze schematem konstrukcyjnym.
Ptyty stropowe nad garazami poza budynkami oraz ptyta stropodachu wykonane bedg w
technologii hydroizolacji bezpowtokowej. Przewiduje sie¢ zastosowanie rozwigzan systemowych w
miejscach szczegolnie narazonych na agresje wody tj. dylatacje, przerwy technologiczne itp.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadac
Europejska Aprobate Techniczng. Dopuszczalne Srednice giecia pretéw nalezy stosowaé zgodnie z
Tablicg 8.1N normy PN EN-1992-1-1.
Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1 IV.
Wience i krawedzie swobodne ptyt stropowych nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdinymi
rysunkami zbrojenia ptyt stropowych. Kierunki oparcia stropu zgodnie ze schematem konstrukcyjnym.

5.11. Strop nad salg konferencyjng

Strop nad salg konferencyjng zaprojektowano z prefabrykowanych sprezonych ptyt
kanatowych o symbolu HC 400/40/2/R60 (grubosc ptyt 40cm) o rozpietosci osiowej podp6r 13,20m.
Beton prefabrykatu C50/60, beton nadbetonu min. C30/37. Oparcie ptyt na elementach zelbetowych
zaprojektowano za posrednictwem podktadek neoprenowych.

5.12. Klatka schodowa

Zaprojektowano schody zelbetowe wylewane na ptycie biegowej o grubosci hp=15cm, oparte
na ptycie stropowej. Beton biegéw C30/37 (B37), zbrojenie stalg B500SP. Sciany klatki schodowej z
pustakéw Porotherm 25/37,5 AKU.

5.13. Szyb windowy

Zaprojektowano monolityczny szyb windowy o gr. scian 15cm, nieoddylatowany od konstrukcji
budynku. Beton szybu C30/37 (B37), zbrojenie stalg B500SP .

5.14. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe wylewne z betonu C30/37 (B37), zbrojone stalg B500SP w sposdéb ciagty.
Zbrojenie wiencéw taczy¢ na zaktad min. 50cm.

5.15. Przepusty, otwory i wneki dla instalacji

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu
Surowego, fgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 25x25¢cm lub ®25cm
sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjgtkiem szczegolnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd.) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z
projektem i wytycznymi systemowymi.
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5.0. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH

Gtéwna konstrukcja nosna budynku kondygnacji podziemnej — klasa odpornosci ogniowej REI120

Stupy zelbetowe w garazu podziemnym

- min. wymiar przekroju poprzecznego stupa zelbetowego prostokatnego lub okragtego
eksponowanego z wiecej niz z jednej strony przy stopniu wykorzystania przekroju o= 0,7 to
350x350mm,

- odlegto$¢ srodka ciezkosci zbrojenia 45mm;

Sciany zelbetowe nosne
- dla ekspozycji sciany z dwoch stron min. wymiar sciany 220mm,
- odlegtos¢ srodka ciezkosci zbrojenia min. 35mm;

Sciany nosne murowane z bloczkow silikatowych drazonych
- dla ekspozycji sciany z dwoch stron min. wymiar sciany 200mm,

Belki zelbetowe swobodnie podparte

- dla szerokosci belki bmin=240mm odlegtos¢ srodka ciezkosci zbrojenia wynosi 60mm;

Belki zelbetowe ciagte

- dla szerokosci belki bmin=250mm odlegtos¢ srodka ciezkosci zbrojenia wynosi 40mm;

Ptyty stropowe swobodnie podparte

- minimalna grubos¢ ptyty powinna wynosi¢ 120mm,

- odlegtos¢ srodka ciezkosci zbrojenia: przy zbrojeniu 1-kierunkowym 40mm, przy zbrojeniu
dwukierunkowym 20 lub 25 w zaleznos$ci od stosunku rozpietosci.

Ptyty stropowe ciggte

- przy ustalaniu wymagan dla zelbetowych ptyt stropowych ciagtych jedno- i dwu-kierunkowych, nalezy
wykorzystywaé minimalne wymiary jak dla ptyt stropowych swobodnie podpartych, jezeli sg spetnione
okreslone nastepujgce warunki:

- redystrybucja momentéw zginajacych przy projektowaniu na warunki normalne nie przekracza 15%,

- w klasach R90 i wyzszych zbrojenie gérne nad kazda podporg na odcinku nie mniejszym niz 0,3 les i
nie mniejszy od ilo$ci wyznaczonej ze wzoru (6) w punkcie 2.6

Giowna konstrukcja nosna budynku kondygnacji nadziemnych — klasa odpornosci ogniowej REI60

Stupy zelbetowe

- min. wymiar przekroju poprzecznego stupa zelbetowego prostokagtnego Ilub okragtego
eksponowanego z wiecej niz z jednej strony przy stopniu wykorzystania przekroju o= 0,7 to
200x200mm,

- odlegtos¢ srodka ciezkosci zbrojenia 36mm:;

Sciany zelbetowe nosne
- dla ekspozycji sciany z dwoch stron min. wymiar sciany 140mm,
- odlegto$¢ srodka ciezkosci zbrojenia min. 10mm;

Sciany nosne murowane z bloczkéw silikatowych drazonych
- dla ekspozycji $ciany z dwoch stron min. wymiar sciany 150mm,

Belki zelbetowe swobodnie podparte
- dla szerokosci belki bmin=200mm odlegtos¢ $rodka cigzkosci zbrojenia wynosi 30mm;

Belki zelbetowe ciagte
- dla szerokosci belki bmin=200mm odlegtos¢ $rodka cigzkosci zbrojenia wynosi 12mm;

Ptyty stropowe swobodnie podparte
- minimalna grubosé ptyty powinna wynosi¢ 80mm,
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- odlegtos¢ srodka ciezkosci zbrojenia: przy zbrojeniu 1-kierunkowym 20mm, przy zbrojeniu
dwukierunkowym 15 lub 10 w zaleznosci od stosunku rozpietosci.

*  Plyty stropowe ciagte
- przy ustalaniu wymagan dla zelbetowych ptyt stropowych ciggtych jedno- i dwu-kierunkowych,
nalezy wykorzystywa¢ minimalne wymiary jak dla ptyt stropowych swobodnie podpartych, jezeli sg
spetnione okreslone nastepujgce warunki:
- redystrybucja momentow zginajgcych przy projektowaniu na warunki normalne nie przekracza 15%,
- w klasach R90 i wyzszych zbrojenie gérne nad kazdg podporg na odcinku nie mniejszym niz 0,3 lef i
nie mniejszy od ilosci wyznaczonej ze wzoru (6) w punkcie 2.6

Warunki odpornosci ogniowej zostaly okreslone na podstawie: M. Kosiorek, G. Wozniak:
.Instrukcje, Wytyczne, Poradniki” nr 409/2005. Projektowanie elementéow zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowa. Instytut Techniki Budowlanej.

6.0. KONTROLA WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandéw zbiorczych ze szczegbtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardéw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktdérzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy bedg odpowiedzialni
za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot.

7.0. WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdt wykonanych przez
poszczegdblnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwenciji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkéw,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane
muszg obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

2. Badania i kontrola betonow i materiatow

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania sa realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 prébki.

3. Beton gotowy do uzytku

Beton moze byé produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu
betonu jest zakazane.

4. Betonowanie-pielegnacja betonu

Szalunki nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinno nanosic sie na oczyszczone
z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia.
Srodki utatwiajgce rozformowanie nie powinny zostawiaé zadnych $ladéw na powierzchni betonu.

. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami
nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od
15min. Drganie zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.
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Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

5. Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione,
chyba, ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane
dziatania.

6. Stal zbrojeniowa

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej, smaru lub bfota. Uformowanie
zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

7. Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego odksztatcenia,
obcigzenie i naciski, ktorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robét.
Musza by¢ dostatecznie szczelne, szczegblnie w narozach, by uniknaé wycieku zaczynu
cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych
materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero, gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by méc
przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

8.0. WYTYCZNE MONTAZU

1. Osie modularne na tawach i stopach powinny byé przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2. Montaz budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw, ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

3. Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danej kondygnaciji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposéb wyrazny osie modularne wszystkich elementéw
pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta

4. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
¢/ wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.
d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementdw nizszej kondygnaciji.
5. Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg zatadowane w pozyciji

innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je
na podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

6. Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkéw mocujacych itp. faczenie z
elementami montazowymi.

7. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.
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9.0. ZABEZPIECZENIA|ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa obowigzujacych w
Polsce. Powinien on w szczegolnosci:
1. Podporzadkowa¢ sie wszystkim przepisom, zapewniajgcym bezpieczenstwo na placu budowy,

drogach publicznych i prywatnych,
2. Postawi¢ straznikdw przy wszystkich robotach na drodze publicznej,

3. Nie zatadowywa¢ samochoddéw ciezarowych na drodze publicznej, za wyjgtkiem uzyskania specjalnej
na to zgody,

4, Dostarczy¢ i zamocowaé drogowe znaki bezpieczehnstwa przy wyjazdach z placu budowy, po
uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez odpowiedni urzad administracyjny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniate wypadki od daty uzyskania pozwolenia na
rozpoczecie robot.

10.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Materiaty konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:

- beton podktadowy: C8/10 (B10)

- ptyta fundamentowa: beton C25/30 W8 (B30), XA1, XD1, stal BS00SP

- $ciany podziemia zelbetowe beton C25/30 W8 (B30), XA1, XD1, stal B500SP (w technologii
hydroizolacji bezpowtokowej).

- filary i stupy kond -1: beton C30/37 (B37), XA1, XD1, stal BS00SP

- filary i stupy kond %0, +1, +2: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP

- piyty stropowe kond. -1: beton C30/37 (B37), XD1, stal BSO0OSP

- plyty stropowe kond 0, +1, +2: beton C30/37 (B37), XC1, stal BS00SP

- podciggi i belki w czesci parkingéw podziemnych: beton C30/37 (B37), XD1, stal B500SP

- podciagi i belki kond 0, +1, +2: beton C30/37 (B37), XC1, stal BS00SP

- elementy klatek schodowych: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP (ptyty biegowe i
spocznikowe).

- $ciany trzonu dzwigowego: beton C30/37 (B37), XC1, stal B500SP

- Sciany nosne murowane gr.25cm: bloczki silikatowe o wytrzymatosci 20MPa, zaprawa M10

- Sciany dziatowe/ostonowe gr.25 18cm: bloczki silikatowe drgzone

- $ciany dziatowe gr.12, 8cm: pustaki ceramiczne

11.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t
budowlanych przy spetnieniu wymagarn BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom 1i IV

Wszelkie elementy konstrukcji nieokreslone w projekcie budowlanym nalezy
zaprojektowac na etapie projektu wykonawczego.

Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do optymalizacji konstrukcji na etapie
projektu wykonawczego w zakresie zastosowanych profili oraz materiatow.

Zastosowanie materiatow lub wyrobéw zamiennych wymaga uzgodnienia z Projektantem
konstrukcji oraz z Inwestorem.
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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOS CIOWE

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Komplet obliczen statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum Projektanta
konstrukgcji.
Uwagi:

- Realizowanie obcigzen technologicznych (uzytkowych) przekraczajgcych wartosci uwzglednione w
obliczeniach jest NIEDOPUSZCZALNE!

- W obliczeniach uwzgledniono rownomierne oddziatywanie i roztozenie obcigzenia technologicznego
na poszczeg6lne elementy konstrukcji. W przypadku koniecznosci zastosowania réwnowaznego
obcigzenia skumulowanego na czesci konstrukgji, fakt ten nalezy bezwzglednie zgtosi¢ Projektantowi
celem przeprowadzenia stosownych obliczen umozliwiajgcych realizacje ww. przypadku obcigzenia,

- Demontaz, przerobka oraz zmiana usytuowania elementéw stezajgcych konstrukcje zaréwno w fazie
montazu, jak i eksploatacji obiektu surowo wzbronione!

2. ZEBRANIE OBCIAZEN

2.1. Obciazenia state

UWAGA: - W zestawieniach nie uwzglednia sie ciezaru wiasnego plyt stropowych, zostanie on
uwzgledniony w programie Axis VM X5
- Kombinacje obliczeniowe zostaty zatozone w programach obliczeniowych na podstawie PN-EN

1990:2004
Tablica.1
Dach zielony D1 - obc. state
Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Byliny ekstensywne 0.10
2. Substrat skalny Kobierzec gr.15-30cm [14,00kN/m3 x 0,30m] 4.20
3.  Styropian gr.20cm [0,45kN/m3 x 0,20m] 0.09
4.  Papa 2x [0,15kN/m2] 0.15
5.  Warstwa spadkowa z keramzytobetonu gr.2-20cm [14,00kN/m3 x 0,20m] 2.80
6. Instalacje [0,15kN/m2] 0.15
7. Sufit podwieszony [0,15kN/m2] 0.15
3 7.64
Tablica.2
Dach odwroécony D2 - obc. state
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Deska tarasowa kompozytowa gr.3cm 0.30
2. Styropian gr.20cm [0,45kN/m3 x 0,20m] 0.09
3. Papa 2x [0,15kN/m2] 0.15
4.  Warstwa spadkowa z keramzytobetonu gr.2-20cm [14,00kN/m3 x 0,20m] 2.80
5. Instalacje [0,15kN/m2] 0.15
6.  Sufit podwieszony [0,15kN/m2] 0.15
3 3.64
Tablica.3
Dach odwrécony nad garazami D3 - obc. state
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1.  Kostka betonowa gr.8cm 1.90
2. Podsypka piaskowa gr.2cm [19,0kN/m3 x 0,02m] 0.38
3. Podbudowa kruszywo tamane 2-32mm gr. 16cm [20,0kN/m3 x 0,16m] 3.20
4.  Styropian gr.10cm [0,45kN/m3 x 0,10m] 0.05
5. Papa 2x [0,15kN/m2] 0.15
6. Instalacje [0,15kN/m2] 0.15
3 5.83
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Tablica.4
Stropodach D4 - obc. state
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Papa 2x [0,15kN/m2] 0.15
2. Wetna mineralna ze spadkiem gr.25-55cm [1,70kN/m3 x 0,55m] 0.94
3. Instalacje [0,15kN/m2] 0.15
4.  Sufit podwieszony [0,15kN/m2] 0.15
P 1.39
Tablica. 5
Strop warstwy P1 - ob. state
Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Wykladzina PCV 0.01
2.  Szlichta cementowa gr.6,5cm [21,0kN/m3 x 0,065m] 1.37
3.  Styropian gr.10cm [0,45kN/m3 x 0,10m] 0.05
4.  Wetna mineralna lamelowa gr.15cm [0,90kN/m3 x 0,15m] 0.14
5. Tynk mineralny gr. 1,5cm [19,0kN/m3 x 0,015m] 0.29
b 1.86
Tablica. 6
Strop warstwy P1B - ob. stale
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Gres+klej [0,30kN/m2] 0.30
2.  Szlichta cementowa gr.6,5cm [21,0kN/m3 x 0,065m] 1.37
3. Styropian gr.10cm [0,45kN/m3 x 0,10m] 0.05
4.  Wetna mineralna lamelowa gr.15cm [0,90kN/m3 x 0,15m] 0.14
5. Tynk mineralny gr. 1,5cm [19,0kN/m3 x 0,015m] 0.29
3 2.15
Tablica. 7
Strop warstwy P2 - ob. state
Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Gres+klej [0,30kN/m2] 0.30
2.  Szlichta cementowa gr.6,0cm [21,0kN/m3 x 0,060m] 1.26
3.  Styropian gr.4cm [0,45kN/m3 x 0,04m] 0.02
4. Instalacje [0,15kN/m2] 0.15
5.  Sufit podwieszony [0,15kN/m2] 0.15
b2 1.88
Tablica. 8
Sciana zewn. garazu warstwy MO - obc. state
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Styropian gr.10cm [0,45kN/m3 x 0,10m] 0.05
3 0.05
Tablica. 9
Sciana zewn. nadziemia warstwy M1 - obc. stale
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Okfadzina HPL gr.10mm + podkonstrukcja 0.15
2. Wetna mineralna gr.18cm [0,90kN/m3 x 0,15m] 0.45
3. Bloczki silikatowe gr.25cm [16,0kN/m3 x 0,25m] 4.00
4. Tynk mineralny gr. 1,5cm [19,0kN/m3 x 0,015m] 0.29
3 4.89
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2.2. Obciazenia zmienne
Tablica. 10
Dach - obc. sniegiem

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Obcigzenie rownomierne $niegiem potaci dachu jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 4 -> sk = 1.28
1.6 kKN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 0.0 st. -> 0.8, Ce=1.0, Ct=1.0) [1.280kN/m2]
1.28
Tablica. 11
Strop - obc. zmienne, pow. biurowe
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) [2.000kN/m2] 2.00
2.00
Tablica. 12
Strop - obc. zmienne, pow. komunikacyjne
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) [3.000kN/m2] 3.00
3.00
Tablica. 13
Sala konferencyjna - obc. zmienne uzytkowe
Wartos$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C2 [4.000kN/m2] 4.00
4.00
Tablica. 14
Strop - obc. zmienne zastepcze sciany dziatowe
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Obcigzenie od ciezaru wtasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze 0.80
wtasnym >1,0 i <= 2,0 kN/m dtugosci sciany [0.800kN/m2]
0.80
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3. OBLICZENIA STATYCZNE
3.1.  Plyta fundamentowa — odpor gruntu.
Odpdr gruntu [kN/m2]

5 6 6 06 00606
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3.2.  Strop kondygnacji ,,+1” — wymagane zbrojenie i ugiecie ptyt.
Zbrojenie dolne w kierunku ,X” [mm2/mb]
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Zbrojenie gorne w kierunku ,X” [mm2/mb]
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Ugiecie [mm]
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