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wykonana z zywicy epoksydowej,
zamontowana w odlegtosci 1m od zeskoczni
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ZESTAWENE POWERZCHN m2 %
RO, ZABUDOWANA PRZEWDZIANA DO ROZBIGRKI (PL. CHODNKOWE): 345,00m2 -
PON, UTWARBZQNA ISTNIEJACA DO ZACHOWANIA (POLBRUK): 137,50m2 145%
POMERZCHNIA zmm\ 2606,00m2 28.05%
Pty oo LIkt s akresie TeTSC R wiRtaDyE POMERZCHNIA ISTEJACEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO (SZT.TRAWA) | 977.90m2 10.50%
UMDY O5n0oWY -1 Kl Z BSie opracowania-nie WysIigpja
POMERZCHNIA PROJEKTOWANYCH NAW, ZE SZTUCINEJ TRAWY 408,80m2 440%
[ | MAPA ZASADNICZA [ Skalafizto PR S 4 POWERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA DO PIEKI NOZNEJ 1623,00m2 17,45%
| Juchnairiee KoScieiny s e oy S s iy i POMERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA WELOFUNKCYINEGO 1095,90m2 11,80%
i FOR e el b v oo e sty (PILKA RECZNA ,2x KOSZYKOWKA, KORT TENISOWY | SIATKOWKA)
Juchnowies Doy m.,.m;pr: i g
T e I ! . POMERZCHNIA PROJEKTOWANEJ BIEZN 1255,00m2 13.50%
5 = | v e g | h: =
‘ PASIZOBT o i o | 1 | ! POWERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL 116,14m2 1.25%
[ = 1 _ —~POWERZCHNIA PIASKU 24,80m2
emtciom ~POWERZCHNIA EAPACZA PIASKU 12,34m2
| .' ~POWERZCHNIA ROZBIEGU (KAUCZUK) 79,00m2
e ' o o 22014 SZKIC DRIENTACYINY
W 198N | jpraeach e LT POWERZCHNIA PROJEKTOWANEJ RZUTNI DO PCHNIECIA KULA 153,60m2 165%
~POWERZCHNIA WYRZUTNI -KAUCZUK 360m2
~POWERZCHNIA RZUTNI (MACZKA CEGLANA) 150,00m2
POMERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 927,00m2 9.98%
POMERZCHNIA DZIALKI 508/22 PODLEGAJACA OPRACOWANIU 9290m2 100%

153.8

ppi5372 |

LEGENDA:

GRANICA TERENU SZKOLNEGO

GRANICA OPRACOWANIA kompleks boisk sportowych
(boisko do pitki noznej z pitkochwytami wraz trybunami
teleskopowymi na 156 os, boisko wielofunkcyjne z
pitkochwytami,bieznia 4 torowa okoéIna dt. 200m, bieznia
prosta dt. 60m,skocznia w dal wraz z rozbiegiem, rzutnia
do pchniecia kula, o$wietlenie terenu boisk, ciggi piesze,
niezbedna infrastruktura techniczna)

PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY PRZY BOISKACH
H=4M, WYPELNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWA

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

PROJEKTOWANE WEJSCIE NA TEREN BOISKA

PROJEKTOWANY WJAZD NA BOISKO

ISTNIEJACY ZJAZD NA TEREN DZIALKI OBJETEJ
OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANE LAWKI
PROJEKTOWANE KOSZE NA SMIECI
PROJEKTOWANE INFORMACYJNE | REGULAMINOWE

PROJEKTOWANE MASZTY FLAGOWE
PROJEKTOWANE LINIOWE WPUSTY ODWODNIENIA
DRZEWO DO USUNIECIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZALICZNIKOWA DOZIEMNA
SLUP OSWIETLENIOWY O WYS. 4M

DOZIEMNA INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

ISTNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYJNE 22x44m, NAW.
SZTUCZNA TRAWA Z OGRODZENIEM H=4,0m.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 25x44m: PILKA RECZNA 20x40m,
KORT TENISOWY 17x35m 2xKOSZYKOWKA 12X23
N AW.SZTUCZNA (KAUCZUK) WRAZ Z Pt KOCHWYTAMI H=4m

PROJEKTOWANE BOISKO DO PILKI NOZNEJ O WYM. 28x50m, O
NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ NATURALNEJ TRAWIASTEJ,
PILKOCHWYTY H=4M WRAZ Z DRENAZEM

PROJEKTOWANA BIEZNIA OKOLNA | PROSTA 4-TOROWA,
BIEZNIA OKOLNA O Dt.. 200M, BIEZNIA PROSTA O Dt.. 60M + 3M

NA START + 12 M NA WYBIEG, O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ
(KAUCZUK).

PROJEKTOWANA ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL O WYM.
2,75x9M | Gt. 0,5M, WYPELNIONA PIASKIEM, ZABEZPIECZONA
OBWODOWO ELASTYCZNYM OBRZEZEM | tAPACZEM PIASKU

PROJEKTOWANA RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA, KOLO O SR.
2.135m NAW. SZTUCZNA (KAUCZUK) RZUTNIA NAW.
PRZEPUSZCZALNA Z MACZKI CEGLANEJ

TRZYBUNY MODUtOWE TRZYRZEDOWE STALOWE
OCYNKOWANE (KONSTRUKCJA) SIEDZISKA POLIPROPYLENOWE
150 MIEJSC

ISTNIEJACE BUDYNKI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -CHODNIKI
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE SZTUCZNE (KAUCZUK)
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z MACZKI CEGLANEJ
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z PIASKU
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZE SZTUCZNEJ TRAWY
NATURALNE TRAWIASTE NAW. SPORTOWE

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

(DRENAZE, OSWIETLENIE TERENU)
PRZY ZESPOLE SZKOL IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI
W JUCHNOWCU GORNYM, UL. SZKOLNA 5, DZ. NR 508/22,

Inwestor:

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY,
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
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