1 WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania | odbioru Robot zwigza-
nych z budowg zewnefrzng instalacq kanalizacyi deszczowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy Ze-
spole Szkot im. Ks. Jerzego Popietuszki w Juchnowcu Gornym, ul. Szkolna 5, dz nr 508/20, 508/22
12 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowic bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 11
13 Zakres Robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikagi Technicznej obejmujg:
- wykonanie wykopow wraz z podsypkq
- budowe kanalizacyi deszczowe/
- zasypanie wykopow wraz zageszczeniem
14. Okreslenia podstawowe.
14.1 - Siec wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowa-
dzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym
14.2. - Przewdd wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewod bez odgatezier, przeznaczony wy-
tgcznie do przesytu wody.
14.3 - Przewod wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, prze-
znaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.
14.4. - Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody
do przytgczy wodociggowych
14.5 - Przytgcze wodociggowe - potgczenie wodociggowe, przewod przeznaczony do doprowadzania
wody do instalagi wodociggowey
14.6. - Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewnigjgce prawi-
dtowe dziatanie | eksploatacje sieci wodociggowes
14.7. - Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia —
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
- armatura odpowiefrzajgca — zawory odpowiefrzajgce, napowietfrzajgce, odpowietfrzajgco-
napowietrzajgce
- armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwpozarowa - hydranty
- armatura czerpalna - zdroje uliczne
14.8. - Siec kanalizacyjna Uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znaj-
aujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do
oczyszczalni sciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
14.9 - Siec kanalizacyjna ogolnosptawna Siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.
14.10. - Siec kanalizacyjna sciekowa Siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow byto-
wo-gospodarczych | przemystowych.
14.71 - Siec kanalizacyjna deszczowa Siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdw opa-
dowych.
14.12. - Kanalizacja grawitacyjna System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.
14.13 - Przepompownia sciekow Przepompownie sciekow stosowane sq w systemach kanalizacyi grawi-
tacyjnej, gdy obszar objety tq kanalizacjg moze byc skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej
lub kilku przepompowni sciekow. Przepompownie sciekow mogg byc jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi scianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
14.74. — Przykanalik Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.
14.15 - Komora kanalizacyjna Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploataci kanatow.
14.16. — Kineta Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
14.17. - Podftoze naturalne Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
14.18. - Podtoze naturalne z podsypkg Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z pod-
sypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymagane/
ze wzgledu na materiat z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
14.19. - Podtoze wzmocnione Podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac na
wymianie grunfu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowes lub specjalnej konstrukcyi
14.20. - Podsypka Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
14.21 — Obsypka Materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkqg a zasypkg wstepng, otfaczajgcy
przewod kanalizacyjny.
14.22. - Zasypka wstepna Warstwa wypetniaigcego materiatu gruntowego fuz nad wierzchem rury.



14.23 - Zasypka gtowna Warstwa wypetniajgcego materiatu grunfowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Pozostate okreslenia sqg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami | defi-
nicjami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne "

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Roboty wykonywac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | instrukcg montazowg producenta rur i armatury, Catosc ro-
bot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami zawartymi w” Wymagania
Techniczne COBRT! INSTAL zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych’,
. Wymagania Techniczne COBRT/ INSTAL zeszyt 9 -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ka-
nalizacyjnych”

z ogolnymi warunkami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7. Wymagania ogdlne

16. Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robdt stanowig :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. "w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U Z 2003 r. Nr 120,
poz.1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacyi technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U Z 2004r. Nr
202, poz. 2072)

szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdwieri
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072)

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pézn. zmianami)

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U z 2004 r. Nr 92 poz. 887)

protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protfokotami z badari
kontrolnych

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaci robdt z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lijpca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U Z 2003 r. Nr 207, poz. 2076 z pézn. zmianami)
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej |

szczegotowef specyfikacyi technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

opracowanych dla realizagi konkrefnego zadania.

17. Nazwy i kody:

45700000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie stosowane materialy muszg posiadac polskie atesty i odpowiadac polskim normom.
Dopuszcza sie alternatywnie stosowanie materiatow o nowoczesniejszych technologiach wykonawstwa i
montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny byc tak dobrane, aby ich sktad a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenia
frwatosci sieci.

2.2. Rodzaje materiatow
- kanalizacja deszczowa i drenaz

rury kanalizacyjne, kielichowe lite PVC 9160, 8200, typ ,N” (SN4), S” (SN8) do budowy sieci i przytg-
czy kanalizacyjnych

studzienki osadnikowe z tworzyw sztucznych o srednicy 425 mm, w wersji teleskopowej z wpustem
zeliwnym klasy D400

studzienki potgczeniowe z tworzyw sztucznych o srednicy 425 mm, w wersji teleskopowej lub ze
stozkiem betfonowym z wtazem zeliwnym klasy D400, B125, A15

Podsypka i obsypka z piasku drobnego lub sredniego nie zawierajgca czgstek statych o sr. wiekszes
niz 20 mm



2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
2.3.1 Rury przewodowe, studzienki i pozostate elementy z tworzyw sztucznych.

232

Wyroby z tworzyw sztucznych sq podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z fym nalezy je
chronic:

- przed uszkodzeniem uktadajgc na przygotowanym do tego celu podfozu, powierzchnia musi byc pta-
ska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow
- rury o tej samej srednicy wigzane sq w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek i na plac
budowy dostarczane sq w oryginalnych fabrycznych opakowaniach,
- magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym od-
dziatywaniem promieni stonecznych. Diuzsze magazynowanie powinno sie odbywac w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac 30°C
- rury pakietowane magazynowac w dwoch , frzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2 m
pod warunkiem , ze listwy drewniane pakietu gornego bedg spoczywaty na listwach drewnianych pakie-
tu dolnego, rury nie pakietowane powinny byc uktadane na réwnym podfozu na podktadach i przekta-
dach drewnianych, nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach (zejszych
- szerokosc stosu sktadowanych rur nalezy ograniczyc wspornikami pionowymi z drewna
- rury nalezy sktadowac kielichami naprzemianlegle . Kielichy rur powinny byc fak wysuniete , aby
korice rur wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegolnych grup wielkosci i gatunkow w spo-
sob zapewniajgcy statecznosc oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedyn-
czych rur.

Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelposc Przed zamonfowaniem
armatury nalezy sprawdzic czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodze-
nia, wrzeciona zasuw nie sq skrzywione a uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom
pracy. Armature nalezy sktadowac w magazynach zamknietych. (zesci obrobione armatury powinny byc
zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczane na budowe bez in-
dywidualnego opakowania powinny byc zaslepione.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w pomieszczeniach
zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.

232 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podioZu w sposch zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami i funkc/ami Kruszyw.

3. Sprzeft.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robdt. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
Kod CPV 45000000-7. ,Wymagania ogdlne '* pkt. 3.

32 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujgcego sprzetu:
a) koparki ggsienicowa lub kotowa 0,25 m3 ,
b) spycharki ggsienicowe 55kW (75kW),
¢) Zuraw samochodowy 4F
d) samochody skrzyniowe 5-10 1,
e) samochod skrzyniowy,
f) samochod dostawczy 0,9
g) agregat prgdotworczy
h) zageszczarka mechaniczna

4. Transport.
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosc wykonywanych robot | wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur nalezy przy fransporcie zachowac nastepujgce wymagania:

- przewoz rur moze byc wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi odpowiedniej dfugosci

- przewdz rur f prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza od + 5°C do
30°C

- szczegolng ostroznosc zachowac przy fransporcie i przetadunku rur PVC w temperaturze bliskief
0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych temperaturach.

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

- Transport rur nie pakietowanych:



W samochodzie rury powinny byc uktadane na rownym podfozu na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmnief 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utoZonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektfury falistej i desek pod taricuchy spinajgce boczne Sciany skrzyr
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg
kotkow i klindw drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemianlegle.
Na rurach nie wolno przewozic innych materiatow.
- bezpieczny i prawidtowy transport rur fo przede wszystkim podparcie tadunku na catej dtugosci, od-
powiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie
- w frakcie za i roztadunku przy uZyciv Zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano
konopne, czy z tworzyw sztucznych.
- produkowane przez niektdre firmy dostarczane sq do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakie-
tach), co zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczas sktadowania, zatadunku i fransportu. Nalezy je-
dynie zapewnic im odpowiednie ptaskie utozenie | zabezpieczyc przed przemieszczaniem sie.
4.3 Studzienki z tw. sztucznych

Przewoz materiatow z tw. sztucznych samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych. Ze wzgledu na specyfike materiatow PVC i PE nalezy przestrzegac
nastepujgcych dodatkowych wymagari:
- studzienki nalezy przewozic samochodami skrzyniowymi lub pojazdami majgcymi boczne wsporniki o
max. rozstawie 2 m.
- luZno uktadane materiaty powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu. Szczegotowe dane zawiera in-
strukcja producenta.

4.4. Transport armatury

Armatura, ksztattki oraz inne materiaty pomocnicze mogg byc fransportowane dowolnymi srodkami

komunikacyjnymi zaakcepfowanymi przez Inzyniera.

4.5. Kregi i inne prefabrykaty

Transport kregow powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcig-

zenia zastosowanego srodka fransportu. Uktadanie elementow na srodkach fransportowych powinno
odbywac sie pionowo, zas ich rozmieszczenie powinno byc symetryczne. Elementy nalezy uktadac na
podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstepami pomiedzy elementam/
umozliwiaigcymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obreb elementu co najmniej 30 cm. Do
transportfu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggngt co najmniej 0,75 sredniej wytrzymato-
sci badanej serii probek. Pozostate prefabrykaty nalezy przewozic tak, aby ich nie uszkodzic

4.5 Transport mieszanki betonowef

Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni fakie srodki transportowe, ktdre nie spowo-
dujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatu-
ry przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa oraz nadmiar piasku z wykopow mogg byc przewozone dowolnymi srodkami fransportu, w
sposcb zabezpieczajgcy przed rozsypaniem, rozpyleniem, nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem innymi kruszywami ( np. innych klas, gatunkow ). Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z in-
nymi kruszywami.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robdt.

Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonawca powinien przedstawic InZynierowi do akceptacyi projekt organizacyi i harmonogram Robof,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot wykonawca wykona prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, or-
ganizacjg robdt, ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi roslinnej, odwiezieniem urobku, odprowadzeniem
wody z wykopu itp., oraz uzyska zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjmie teren pod bu-
dowe wraz z reperami geodezyjnym.
Projektowang os przewodu nalezy oznaczyd w terenie w sposob frwaly i widoczny z zatozeniem ciggu
reperow roboczych. Kotki osiowe nalezy wbic na kazdym charakterystycznym punkcie trasy, zmianie kie-
runku, w punktach uzbrojenia. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozli-
wosc odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzed-

nymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne repercw i ich rzedne przekaze Inzy-
nierowi.

5.3 Roboty ziemne.
Sposch wykonania Robdt ziemnych w wykopach powinien byc dobrany w zaleznosci od wielkosci ro-
bot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechaniczne-
go. Wykopy powinny byc wykonane w takim okresie, Zeby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic



natychmiast do wykonania przewidzianych w nich Robdt | szybko zlikwidowal wykopy przez ich zasypa-
nie.

Sciany wykopow winny byc¢ zabezpieczone na czas robdt wedlug Dokumentacji Projektowej, ST i zale-
cer InZyniera. Zabezpieczenie powinno polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu scian wykopu.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych, bezpiecznych nachyler skarp:
- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachyleniv 2:],
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniv 1:10

Stan skarp nalezy sprawdzic okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych
(opady atmosferyczne, mroz, itp.).

Wymiary wykopow powinny byc dostosowane do wymiarow budowli w planie, gtebokosci wykopow ro-
dzaju gruntu, poziomu wody grunfowej oraz do technicznych mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.
Wykop pod rurociggi nalezy rozpoczgc od najnizszego punktu budowlanego kanatu i prowadzic w kie-
runku przeciwnym do jego spadku, co zapewni mozZliwosc grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.
Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe), przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowa-
nej o okoto 5 cm, a przy gruntach nawodnionych 20 cm.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byc pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byc usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem elementow kanalizaci deszczowey.

- Wydobyty grunt z wykopu powinien byc ztoZony na odktad.
- Minimalna szerokosc wykopu w sSwietle obudowy powinna byc dostosowana do srednicy przewodu.
- teren wykopdw powinien byc zabezpieczony barierkg o wysokosci, a w nocy oswietlony swiattami
ostrzegawczymi,
- Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub bie-
gngce rownolegle z wykopem powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby pod-
wieszone w sposcb zapewniajgcy ich eksploatacje. Na tych odcinkach wykopy wykonac recznie.

53 Roboty montazowe

531 Podtoza

53.11 Podtoze pod przewody kanalizacyjne

Z dna wykopu usungc kamienie, grudy i wyrownac z doktadnoscig #2,0 cm oraz nadac spadek zgodny
z Dokumentacjg Profektowg. W trakcie robot ziemnych nie wolno doprowadzic do naruszenia rodzimego
podtoza w wykopie. Grunt naruszony nalezy usungc z dna wykopu zastepujgc go podfozem z tawy pia-
skowej, po zageszczeniu grubosci min. 15 cm. Warstwa wyrownawcza musi byc¢ luzno utozona i nie ubita,
aby zapewnic odpowiednie podparcie dla rury i kielicha Pod wszystkie kanaty przewidziano warstwe
wyrownawczg grubosci 10 cm w postaci piaskow drobnych srednich i grubych. Materiat uzyty do pod-
Sypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 10 mm.

532 Montaz elementow.
5321 Uktadanie przewodow kanalizacyjnych i studzienek.

Rury nalezy uktadac na warstwie wyrownawczej po zniwelowaniu poziomu | wytyczeniu osi kanatu. W
celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy ruro-
ciggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia ruro-
ciggu powinny byc¢ zgodne z Dokumentacig Projektowg.

Potgczenia rur dokonac za pomocg uktadu kielich - bosy koniec lub w inny dopuszczony sposcb. Szcze-
gdtowe wymagania odnosnie potgczenia odcinkow rur wg zalecern producenta. Po utozeniu rurociggu na-
lezy sprawdzic czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potgczern. Do budowy stosowac rury
nie wykazujgce uszkodzeri - wgniecer, pekniec, rys.

W celu zabezpieczenia przewodow przed przemarzaniem na odcinkach dla ktérych przykrycie jest
mniejsze od 1 m nalezy nalezy nad przewodem utozyc warstwe keramzytu o uziarnieniv 4-8 mm o gr.
20 cm | szerokosci wykopu

Studzienki z tworzywa nalezy posadowic na warstwie wyrownawczej jak dla przewodow. Wpusty
deszczowe wykonac ze studzienek G425 z osadnikiem.

W przypadku studzienek betonowych ztgcza prefabrykatow powinny byc zaspoinowane i zatarte za-
prawg cementowg na gtadko. Spoiny poziome i pionowe powinny byc wewngtrz sSciany wygtadzone.

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej nalezy montowac mijankowo w dwoch rzedach, w odlegto-
Sciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m
Przytgcza do studzienek betonowych zaleca sie zamowic v producenta studzienek ewentualnie wykonac
na budowie. W takim przypadku przy wykonywania podtgczenia nalezy zastosowac uszczelke slizgowg
wyposazong w trzy ,wargi” gwarantujgce wysokg szczelnosc. W studzienkach wyrobic kinety.

lzolacje powierzchniowg zelbetowych studni nalezy wykonac poprzez dwukrotne posmarowanie
wczesniej zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiem asfaltowym na gorgco lub in-
nymi srodkami o podobnych wtasciwosciach.



Pod zbiornik szczelny wykonac wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a scianami wykopu pozostata
wolna 0,5 m przestrzenr (w celu odsypania z zageszczania piaskiem). Zbiornik montujemy na 10 cm ob-
sypce piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go.

54. Zasypywanie.
5.4.1 Zasypywanie kanatow i studzienek.

6.0
6.1

6.2

Obsypka kanatu w wykopie sktadac sie bedzie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej o wys. do wierzchu rury
- warstwy nad rurg o wysokosci 30 cm

Do wykonania obsypki uzyc grunfu w postaci piasku drobnego, sredniego materiat uzyty do obsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 10 mm. Obsypke nalezy wy-
konywac warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy za-
geszczac rownoczesnie po obu stronach przewodu. Zageszczenie obsypki pod nawierzchniami przezna-
czonymi do ruchu pojazdow nalezy prowadzic do osiggniecia stopnia zgeszczenia 95% wg zmodyfikowa-
nej metody Proctora, a poza drogami do osiggniecia stopnia zgeszczenia 85%.

Wysokosc obsypki nad wierzchotkiem rury po zageszczeniu powinien wynosic co najmnief 15 cm dla
rur o srednicy dn<400 mm i co najmniej 30 cm dla rur o srednicy dn G400 mm. Obsypka powinna byc
prowadzona po wykonaniu posadowienia rurociggu | jego odbiorze.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy posadowic na warstwie wyrownawczej jak dla przewodow. Ob-
sypke wokot studzienek nalezy zageszczac warstwami o max. gr.30 cm. Warstwe piasku na catej wyso-
kosci starannie zagescic do stopnia zageszczenia jak dla przewodow.

Studzienki z kregow zelbetowych nalezy wykonac na uprzednio wzmocnionym (warstwg tHucznia lub

zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Do zasypania wykopow mozna przystgpic po wykonania petnej obsypki i sprawdzeniu jej stopnia za-
geszczenia. Do zasypania wykopu do poziomu terenu mozna wykorzystac grunt rodzimy w postaci pia-
skow drobnych, srednich i grubych. Zageszczenie pod nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojaz-
dow nalezy prowadzic do osiggniecia stopnia zgeszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora, a
poza drogami do do osiggniecia stopnia zgeszczenia 85%.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Zakres konfroli

Kontrola jakosci powinna byc¢ przeprowadzona w czasie poszczegolnych faz robot. Wyniki przeprowa-
dzonych badari nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

a) sprawdzenie z godnosci z Dokumentacjg Projektfowg

b) materiatow

c) ulozenie przewodu, w szczegolnosci gtebokosc utozenia przewodu

vtozenia przewodu na podfozu

dtugosc przewodu

- jakosci podtoza pod przewodem

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku

- zmiany kierunku przewodu

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem

- obsypki przewodu

- badanie szczelnosci przewodu
d) armatury:

- stan techniczny stosowanych urzgdzer

- lokalizacje armatury

- sposdb i jakos¢ zamontowania armatury

- szczelposc armatury

Przewod wodociggowy powinien byc poddany probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 (3). Przed
rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewod napetnic wodg, doktadnie odpowietrzyc. Prdbe
szczelnosci nalezy przeprowadzic w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne
nie moze byc nizsze niz 1,0 MPa Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Przed oddaniem wodocig-
gu do eksploatacyi nalezy wykonac ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |
wymaganiami/ uZytkownika sieci wodociggowey.

Przewody kanalizacyjne powinny zostac poddane badaniu na eksfiltracje i infiltracje.

6.3 Ocena wynikow badari

Jezeli wszystkie wyniki przeprowadzonych badari odpowiadajg wymaganiom norm i Dokumentacyi Pro-
Jektowej, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymogami norm. W przypadku, gdyby chociaz



631

632

6.33

6.4.

Jedno badanie dato ujemny wynik, wykonane roboty lub ich czesc nalezy uznac za niezgodne z wymo-
gami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzic wadliwie wykonane roboty do
zgodnosci z wymaganiami | przedstawic do ponownej oceny.

Roboty ziemne
Przy wykonywaniu wykopow pod rurociggi kontroli podlegajg:

- usytuowanie poczgtku i korca wykopu (dopuszczalne odchytki wynoszg

. 1., 5cmw planie oraz ,+ , 1 cm w profilu)

- dlugosc ciggu - pomiaru nalezy dokonac fasmg mierniczg (dopuszczalne odchytki wynoszg do ,

%, 50 cm),

- rownosc¢ dna wykopu - sprawdzenia dokonuje sie tatqg diugosci 4 m co 20 m (dopuszczalne od-

chytki wynoszg , =, 3 cm)

- gtebokosc wykopu - pomiaru nalezy dokonac niwelatorem co 20 m i dla kazdej studni (dopusz-

czalne odchytki wynoszg + 8 cm i — 5 cm)

- spadki dna - pomiaru nalezy dokonac niwelatorem co 20 m oraz na dowolnym odcinku dtugosci

20 m co 1 m (dopuszczalne odchytki wynoszg 10 %, przy czym dopuszcza sie sporadycznie wy-
stepowanie spadku zerowego na dfugosci 1 m, lecz nie czescief niz raz na 10 m),

- szerokosc dna - pomiaru nalezy dokonac tasmg mierniczg co 20 m (dopuszczalne odchytki wyno-
szg + 10 cm i — 5 cm),

- potozenie osi podtuznej — kontroli dokonuje sie tasmg mierniczg w stosunku zatozonej osnowy
budowlano — montazowej lub osi toru, co 7100 m na odcinkach prostych i w kazdym punkcie zata-

mania trasy (dopuszczalne odchytki wynoszg ,+ , 5 cm),

- rodzaj i jakosc wykonanego zabezpieczenia scian wykopu

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robdt polega na wizualnym

sprawdzeniu czy usunieto umocowanie scian oraz czy grunt uZywany do

zasypki wolny jest od kamieni.

Kontroli podlega rowniez technologia wykonania i wskaZnik zageszczenia

wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch

miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego

nie moze byc wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac

maksymalnie w 20 % losowo pobranych probach.

Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego laboratorium lub wspotpracujgcego dla

konkretnego zadania.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statef i systematycznes kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych
materiatach SST / zaakceptowang przez Inwestora oraz normg BN-83/8836-02
(13), PN-81/B-10725 (3), PN-91/B-10728 , PN-EN 1610

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci | zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa

mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowg zatozenia przewodow

- badanie odchylenia spadku kolektora

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskazZnikow zageszczania poszczegolnych warstw zasypu
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-

nosic wiecej niz ,+ -, 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byc wieksze niz 0,1 m
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac ,+ -, 3 cm
- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac ,+ -, 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac ,+ -, 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
- 5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) oraz + 10 % projektowanego spad-
ku ( przy zwiekszonym spadku)

- wskaZnik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci kanatu powi-
nien byc¢ zgodny z dokumentacjg

Certyfikaly i deklaracje (aprobaty)
Materialy wbudowane muszg posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.



2 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatq techniczng w przy-
padku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Kazda partia materiatow dostarczonych do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny te cechy.
Bedzie posiadac takze dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar
bedqg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi /Kierownikowi P/‘ajekfu/
Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagar bedq odrzucone.
7. Obmiar robot.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (mefr) wykonanego i odebranego przewodu lub odwodnienia liniowego.
Jednostka ta uwzglednia nastepujgce elementy sktadowe obmierzone wg innych jednostek:
- wykonanie wykopow liniowych z ich ewentualnym zabezpieczeniem,
- wykonanie zabezpieczern uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi,
- wykonanie wodociggu, kanalizagi sanitarnej, deszczowej, drenazu, wraz z potgczeniami | zasuwg
- wykonanie prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji
- zasypanie wykopow.
- szt (sztuka) studni kanalizacyjnej, separatora, skrzynki rozsgczajace, zabezpieczenia istniejgcych
przewodow.
8. Odbior robot.
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami InZyniera, jesli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem foleranci wg pkt .6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze
8.2.2 Kanalizacja sanitarna, deszczowa.
8221 Rodzaje badar

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego

robdt. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajg-
cych i odbioru technicznego koricowego po zakorczeniu robdt. Badania przy odbiorze, powinny byc
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671 PN-EN 1091

8212 Odbior techniczny czesciowy

8.2.12.1 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu-*(5d osi wytyczonej niepowinno przekraczac * 2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu odprzewidzianych w projekcie nie po-
winno przekraczac * | cm,

- zbadaniv prawidtowosci wykonania potgczen spawanych w sposcb ustalony w dokumentacy,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania grunfu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdéb jego zageszczenia powinien byc uzgodniony z projektantem lub nad-
zorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumenta-
qa,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byc drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc zageszczony,

- zbadaniu szczelposci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji
podcisnieniowej,

82122 Szczelnosc przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc mniejsze niz 10 kPa i

wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

82123 Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody

do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 015 /m~ dla przewodow;

- 02 l/m dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi:

- 04 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

82124 Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocq powietrza wg PN-EN 1610

82125 Szczelnosc przewodow tocznych i cisnieniowych, powinna zapewnic ufrzymanie cispienia préobnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wyno-
sic 15 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow)

82126 Szczelnosc przewodow podcisnieniowych powinna zapewnic:



dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu | godziny. Probe uznaje sie

za udang, jesli w ciggu | godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz | % podcisnienia préobnego dla

systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu | godziny. Probe uznaje sie za
udang, jesli w ciggu | godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz 5 % podcisnienia probnego.

82127 Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadac
usytuowanie | diugosc przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz
zbadac jego szczelnosci Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1670

82128 Wyniki badan, powinny byc wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelposci przewodu, inwentfaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur | ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwierczer wpustow i studzienek kanaliza-
cyjnych jest przedtozony podczas spisywania protfokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcz-
nik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjne.

82129 Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze-
Sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewnic dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic — geodezyjng inwen-
taryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczg.

8.2.13 0Odbior techniczny koricowy

82131 Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:

- zbadaniv zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci profokotu odbioru wynikow badari stopnia zageszczenia gruntu zasypki wyko-

Py,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokdtow odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych (w stosunku do kanali-
zacji podcisnieniowe), wymagany jest profokot z przeprowadzonej proby utrzymania podcisnienia ca-
tego systemu, tgcznie ze stacjg prozniowg; dla systemu bez rur kontrolnych, utrzymanie podci-
Snienia 70 kPa w ciggu 4 godzin nie tracgc wiecej, niz 1 % podcisnienia, natomiast dla systemu z
rurami kontrolnymi, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu | godziny, nie tracgc wiecej niz 5 %
podcisnienia.),

- zbadaniu protokdtow uruchomienia przy uzZyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowej, podcisnienio-
wej oraz przepompowni sciekow.

82132 Wyniki badari powinny byc wpisane do dziennika budowy, ktory z
- protokdtami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- Inwentaryzacjq geodezyjng,

- protokdtem szczelnosci systemu kanalizaci podcisnieniowey,

- protokdtem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej, podcisnieniowel oraz przepom-
powni sciekow, nalezy przekazac inwestorowi wra z wykonanym przewodem siec/ kanalizacyjney.

82133 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o  wykonaniu odbioru
technicznego koricowego.

82134. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien byc doprowadzony do
plerwotnego stanu.

82135 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

7.2.3.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l p.2 ustawy Prawo budowlane [2] przy od-
biorze koricowym ztozyc¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
a takze -- w razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogol-
ne” pkt. 9.

92 Cena jednostki obmiarowef

Ptatnosc za 1 m (metr) kanatu sanitarnego, deszczowego, drenazowego, wodociggowego, odwodnienia li-
niowego oraz 1 szt (sztuke) studni, Kanalizacyjnej, separatora, wykonanie uktadow rozsgczajgcych oraz za-
bezpieczeri istniejgcych przewodow nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robot
na podstawie wynikow pomiardw | badar.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

a) dla kanatu sanitarnego, deszczowego, drenazowego i odwodnienia liniowego :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiafow,

- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,



przygotowanie podtoza i odwodnienie wykopu,
- utozenie rur kanatu,
- wykonanie izolacyi przewodow,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacyi powykonawczej przebiegu przewodu kanalizacyjnego,
b) dla studni kanalizacyjnych, separatora, uktadu rozsgczania
- roboty pomiarowe i przygofowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem przez rozparcie scian wykopu,
- przygotowanie podfoza,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, separatora
- wykonanie jzolacyi studzienek,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pionowa regulacja studzienek,
¢) dla przewodu wodociggowego :
- prace pomiarowe, oznakowanie robot
- dostawe materiatow
- wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem,
- wykonanie zabezpieczer uzbrofenia podziemnego,
- wykonanie podsypki piaskowej
- ufozenie przewodow i montaz armatury,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczef
- przeprowadzenie proby szczelposci, dezynfekcje i ptukanie wodociggu,
- zasypanie | zageszczenie wykopu
- przeprowadzenie pomiardw i/ badan wymaganych w specyfikacji technicznej
d) dla zabezpieczeri doziemnych przewodow
- roboty pomiarowe | przygofowawcze,
- dostarczenie niezbednych materiatow,
- wykonanie przekopow recznych i lokalizacja uvzbrojenia
- zabezpieczenie wykopow przez ewentualne rozparcie scian,
- montaz | demontaz zabezpieczer przewodow,



