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A. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

A.1.  Obiekt: BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ( DRENAZE | ODWODNIENIA,
OSWIETLENIE TERENU, CHODNIKI) PRZY ZESPOLE SZKOL IM.
KS. JERZEGO POPIELUSZKIW JUCHNOWCU GORNYM
UL. SZKOLNA 5, 16-061 JUCHNOWIEC GORNY
DZ. EWID. NR 508/22
OBR. 0016 JUCHNOWIEC DOLNY
JED. 200205_2 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

A2 Inwestor: GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL. LIPOWA 10,

16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
A3 Podstawa opracowania:

1. Umowa o prace projektowe

2. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994r. Nr 89, poz.414 z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462)

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. 1995r. Nr 25 poz. 133)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.)
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz.
719)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
11.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80
poz. 717 ze zm.)

12.Polskie Normy.

13.Wizja lokalna w terenie.

14 .Koncepcja zagospodarowania terenu boisk sportowych.

B. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ

Teren objety opracowaniem czyli czes¢ dz. geod. nr 508/22, na ktérym projektowany jest zespdt
boisk sportowych (boisko wielofunkcyjne, boisko do pitki noznej, bieznia okdélna i prosta, skoczna do
skoku w dal, rzutnia kulg, trybuny, chodnika itp) znajduje sie w obrebie struktury urbanistyczne;j
miejscowosci Juchnowiec Goérny przy ul. Szkolnej, gm. Juchnowiec Koscielny, powiat Biatostocki.
Projektowana budowa zespotu boisk sportowych o naw. sztucznej powstanie na miejscu
istniejacych uprzednio boisk o naw. asfaltowej, zlikwidowanych w 2012r. Na tym terenie w 2012r.
powstato boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z sztucznej trawy o wym. 22x44m Na przedmiotowej
dziatce znajdujg sie zabudowania Zespolu Szkét wraz z dojazdami, parkingami, chodnikami ,
urzadzeniami placu zabaw wraz z sitownig terenowg. W miejscu lokalizacji boiska nie wystepujg
obiekty budowlane, teren jest ptaski, porosniety zielenig niska. Zielen wysoka znajduje sie gtéwnie
w okolicy istniejacego ogrodzenia, poza jednym drzewem kolidujacym z bieznig (drzewo oznaczone na
planie zagospodarowania terenu) nie przewiduje sie wykonywania wycinek.

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie wystepuja tam réwniez zadne obiekty
wpisane do rejestru zabytkow.



C. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CA1 Dane ogodlne

Budowa zespotu boisk sportowych obejmuje wykonanie tuz obok istniejacego boiska
wielofunkcyjnego, drugiego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z wykfadziny sportowe;j
kauczukowej . Wokét boisk projektuje sie bieznie 4 torowa okdlnag o dtugosci 200m i prosta o di.
catkowitej 78m (start-3m+60m+ hamowania 15m)o nawierzchni z wykfadziny sportowe;j
kauczukowej. Za biezng znajduje sie skocznia w dal z rozbiegiem. Dlugos$c¢ rozbiegu skoczni 43m
pozwala na rozgrywanie réwniez zawodow w trojskoku, skocznia o wymiarach 275cmx900cm z
zasypkg z piasku. Od strony potudniowej zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg z utwardzonym
kotem wyrzutowym o $rednicy kota 213,5 cm i rzutnig o dt. 20 m. W miejscu starego boiska projektuje
sie nowe boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej o wym.28,0x50,0m. Przy boisku do pifki
noznej zlokalizowane bedg modutowe trybuny trzyrzedowe na 150 miejsc siedzacych. Poza tym w
ramach budowy boisk sportowych projektuje sie wykonanie utwardzonych doj$¢ z kostki betonowej
typu polbruk, oraz wyposazenie w/w zespotu w tawki, kosze, maszty i inne elementy matej architektury.

W projekcie przewidziano wykonanie:

-ptyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach catkowitych 25,0x44,0m z Scieciami naroznikow ptyty-
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, tak aby ptyta nie wchodzita w strefe bezpieczenstwa
biezni i z wykonczeniem w postaci nawierzchni syntetycznej -wykfadzinie sportowej kauczukowej
nieprzepuszczalnej o gr. 4-5 mm uktadanej na podbudowie wykonanej z asfaltu gr. 7 cm (4cm warstwa
nosna + 3 cm warstwa Scieralna) na klincu gr. 4 cm. Pozostate warstwy uktadu to tluczengr. 12 cm i
piasek gr. 20 cm (warstwy konstrukcyjne wg projektu drogowego), kolor nawierzchni czerwony, linie
wydzielajace — kolor odpowiednio dla kazdej dyscypliny pitka reczna kolor bialy szer. 5 cm a linia
bramkowa szer.8 cm, koszykéwka kolor linii z6tty szeroko$¢ 5 cm, siatkéwka i kort tenisowy kolor linii
niebieski, szeroko$¢ linii 5 cm. Na projektowanej nawierzchni przewidziano wydzielenie boiska
gtéwnego do pitki recznej o wym. 20,0x40,0m wraz z bramkami o wym. 2x3 m pod bramki wykona¢
fundamenty zelbetowe o wym. 40x40 x100 cm wraz z tulejami montazowymi  oraz pitkochwytami o
wys. 4 m fundamenty Zelbetowe 50x50x120 cm. Uzupetnieniem programu funkcjonalnego boiska
wielofunkcyjnego bedzie wykonanie dwéch boisk do koszykéwki o wym. 12,0x23,0m wraz koszami
(konstrukcja stupa systemowa stalowa ocynkowana, osadzona na wiasnym fundamencie zelbetowym
50x50x120 cm, tablica epoksydowa o wym. 180x105 cm, obrecz stalowa ocynkowana z min. 12
uchwytami do mocowania siatki) i wspétdzielnie kortu tenisowego o wym. 36.57x18.27m i boiska do
pitki siatkowej o wym. 9,0x18,0m poprzez zamontowanie stupkéw uniwersalnych, na czas gry w tenisa
czy siatkbwke musza by¢ zaktadane odpowiednie siatki w odpowiednim ustawieniu, pod stupki siatki
wykona¢ fundamenty o wym. 40x40x100cm. Plyta boiska bedzie, zamknieta pitkochwytami z siatki
polipropylenowej o oczkach 100x100mm na stupkach stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo
na kolor RAL 6005 o przekroju 8x8 cm, gr. Scianki 4 mm i wysokosSci h=4,0m, w skrajnych polach
zamontowaé zastrzaty. Szczeg6towy uktad funkcjonalno - uzytkowy projektowanej nawierzchni
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego bedzie sie sktadacz:
-boisko do pitki recznej -pitkochwyty h=4 dt.= 40mb wraz siatkami (160m2), fundamentami i tulejami

montazowymi
-dwie bramki aluminiowe wraz z siatkami 2x3m wraz z fundamentami i tulejami
montazowymi,

-dwa boiska do koszykéwki -pitkochwyty h=4 dt.= 50 mb wraz siatkami (200m2), fundamentami i tulejami
montazowymi,

-4 kosze stalowe o0 wysiegu 1.6m wraz zobreczami i siatkami, fundamentami i
tulejami montazowymi,

-kort tenisowy i boisko do siatkéwki-stupki aluminiowe do tenisa wraz z siatkg i fundamentami i tulejami
montazowymi,
-stupki uniwersalne do siatkéwki z regulowang mechanicznie wysokoscia siatki
wraz z siatka (fundament i tuleje montazowe do tenisa).

Dla zapewnienia prawidtowych walorow uzytkowych oraz ze wzgledéw bezpieczehstwa
przewidziano wyréwnanie wysokosciowe oraz wypetnienie pdél pomiedzy bieznig a  boiskiem
nawierzchnig przepuszczalng ze sztucznej trawy z zasypka z piasku kwarcowego (identyczny uktad
warstw jak na istniejgcym juz boisku wielofunkcyjnym) wraz z drenazem (wg projektu branzy
sanitarnej).

W ramach budowy zespotu boisk sportowych przewiduje sie wykonanie biezni okdlnej 4-
torowej wraz strefami bezpieczenstwa o dt. nominalnej 200 m i biezni prostej zlokalizowanej
wspotdzielnie z prostym odcinkiem biezni okdlnej o df. 60 m i dt. catkowitej 78 m (start-3m+60m+
hamowania 15m). Nawierzchnie biezni wykona¢ z wyktadziny sportowej kauczukowej o grubosci 13-
14 mm uktadanej na podbudowie wykonanej z asfaltu gr. 7 cm (4cm warstwa nosna + 3 cm warstwa



Scieralna) na klincu gr. 4 cm. Pozostate warstwy ukfadu to tluczen gr. 12 cm i piasek gr. 20 cm
(warstwy konstrukcyjne wg projektu drogowego) kolor nawierzchni czerwony, linie wydzielajace gr. 5
cm-— Kkolor biaty.

Za biezng znajduje sie skocznia w dal z rozbiegiem. Diugosc¢ rozbiegu skoczni 43 m pozwala na
rozgrywanie réwniez zawodow w trojskoku, a zeskocznia o wymiarach 275cmx900cm wypetniona
piaskiem o gr. od 25-50 cm, zabezpieczona obwodowo systemowym obrzezem z polimerobetonu i
elastycznym zakotwiona ochronna krawedzig z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym i
tapaczem piasku o szer. 50 cm zamontowanym na podbudowie betonowejz bet. klasy C20/25
podstawa wykonac¢ z polimerobetonu, krawedzig aluminiowa , rusztem ze stali ocynkowanej przekrytym
mata gumowa. Skocznia musi by¢ wyposazona w belke do odbicia o wym. 1.22x0.34x0.1m
wykonana z zywicy epoksydowej, zamontowana w odlegtosci 1m od zeskoczni. Zeskocznia musi
by¢ wyposazona w dot odwadniajagcy wypetniony Zwirem ptukanym, wypetnieni zeskoczni z piasku
musi by¢ oddzielone od gruntu rodzimego warstwg geowtdkniny separacyjnej o gramaturze min.
200g/m>. Linie koloru biatego grubos¢ 5 cm.

Od strony potudniowej przy biezni zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg z utwardzonym
kotem wyrzutowym o naw. betonowej wykonczonej wyktadzina sportowa kauczukowg o $rednica kota
213,5 cm. Do wykonania kota wyrzutowego wykorzystac¢ nalezy stalowg systemowa obrecz,
ocynkowang, wypoziomowana. Obrecz po zestawieniu zala¢ betonem klasy C20/25, na wykonczone;j
naw. zamontowaé¢ wykladzine kauczukowg oraz systemowy prég z laminatu poliestrowo-szklanego
(GFK) . Ze wzgledow uzytkowych rzutnie o zasiegu 20 m nalezy wykonaé o nawierzchni naturalnej z
maczki ceglanej na podbudowie z kruszyw tamanych, i warstwa klinujaca o pow. 150 m? . Kat
rozwarcia ramion rzutni powinie wynosic¢ ok. 34.92°.

W miejscu starego boiska projektuje sie nowe boisko do pitki noznej o nawierzchni naturalnej
o wym. 28,0x50,0m. Przy boisku do pitki noznej zlokalizowane bedg modutowe trybuny trzyrzedowe
na 150 miejsc siedzacych. Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki wraz z siatkami o wym. 2x5m
montowane do fundamentow zelbetowych o wym. 40x40x100cm wraz z tulejg montazowa.
Projektuje sie wykonanie nowej murawy na catej ptycie boiska z odpowiednig mieszanka traw i
odpowiednim przepuszczalnym podtozem - wykonanie warstwy nosnej z laserowym wyprofilowaniem
ptyty boiska celem uzyskania pozadanych spadkéw i zasiewu perforacyjnego sportowej mieszanki traw.
Ponadto proponuje sie w obrebie obu pdl bramkowych boiska, w centrum, oraz w strefach
bezpieczenstwa za liniami bocznymi wzmochienie murawy naturalnej poprzez utozenie maty z witékien
syntetycznych zasypanych glebg urodzajng o wtasciwosciach umozliwiajacych wykonanie obsiewu.

Projektuje sie drenaz pod boiskiem do pitki noznej (pod nawierzchnig z trawy naturalnej) z
odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej (wg proj. sanitarnego).

Przy boisku pitkarski znajdowa¢ sie bedg trybuny modutowe na 150 miejsc siedzacych.
Trybuna boiskowa wykonana jest z profili stalowych zamknietych, cynkowanych ogniowo. Posiada 150
krzesetek sportowych.

C.2. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Gtéwnym zatozeniem i celem budowy boisk sportowych byto zaprojektowanie i w dalszej

czesci wybudowanie nowego kompleksu sportowego, z ktérego mogtaby korzysta¢ miodziez
szkolna  w trakcie lekcji w-f jak i po. Kolejnym aspektem majacym wptyw na takie roziozenie
poszczegdlnych  boisk sportowych miat fakt ze trzeba bylo w projektowany kompleks

wkomponowaé w istniejgce zagospodarowanie na ktérym wczesniej wybudowano boisko
wielofunkcyjne. Poza tym budowa kompleksu boisk spowoduje ze zaniedbana do tej pory i nie
uzytkowana czes¢ terenu szkoty stanie sie zyjacym centrum sportu i rekreacji tej czesci Juchnowca.

C.3. PRZYEACZA INSTALACYJNE
Przytacza instalacyjne i instalacje istniejace:

Dziatke 508/22 w strefie projektowanej budowy boisk przecina sie¢: wodociggowa z hydrantem-sie¢ z
informacji pozyskanych od uzytkownika (szkota posiada funkcjonujgce zasilanie w wode od strony
poétnocnej) i zarzadzajacego jest nieczynna od ok. 10 lat,i nie ma zadnych przeciwwskazan co do
budowy nad nig boisk. Przy budynku sali gimnastycznej jest istniejaca kanalizacja deszczowa
zbierajaca wode z potaci dachowych a takze z drenazu istniejacego boiska wielofunkcyjnego.

Instalacje projektowane:

— drenaz boisk— do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce-wg. projektu instalacji
sanitarnych.

— odwodnienia liniowe -do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce-wg. projektu instalaciji
sanitarnych.



— Oswietlenie dozorowe terenu boisk -wg. projektu instalacji elektrycznych.
C4. OBSKEUGA KOMUNIKACYJNA

Teren boiska sportowego skomunikowany jest z drogami publicznymi poprzez istniejacy uktad
wewnetrznych drog na terenie szkoty.

C.5. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie pitkochwytow za bramkami boisk sportowych o nastepujacych parametrach
technicznych:

®\Wysokosc¢ catkowita: 4m.

®Dfiugos¢ catkowita pitkochwytéw -143 mb:
-boisko do pitki recznej 2x20,0mb=40 mb
-boiska do koszykéwki 4x12.5mb=50 mb
-boisko do pitki noznej 2x26.50mb=53 mb

®Konstrukcja:
stupy narozne z profili kwadratowych 80x80mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych na
kolor zielony. Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych 50x50x120cm, w
skrajnych polach zamontowaé zastrzaty stalowe o wym. 60x60mm zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowanych na kolor zielony

e\Wypetnienie:
sie¢ lekka z polipropylenu grubosci 3mm stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku
100x100mm w kolorze zielonym RAL 6005, mocowanie sieci do konstrukcji za pomocg
powlekanych PCV stalowych linek napinajacych,

C.6. BILANS TERENU

- Powierzchnia dziatki 522/8 podlegajgca opracowaniu - 9290,00 m?
- Pow. istniejgcego chodnika z kostki betonowej do zachowania - 137,50 m?
- Pow. chodnikéw z ptyt betonowych przewidzianych do rozbiorki - 345,00 m?
- Pow. chodnikéw przewidzianych do rozbiérki i do ponownego wbudowania - 65,00 m?
- Pow. istniejgcego boiska ze sztucznej trawy - 977.90 m?
- pow. projektowanego boiska wielofunkcyjnego z naw. kauczukowg - 1095.90 m?
- pow. projektowanej biezni z naw. kauczukowg - 1255.00 m?
- pow. projektowanych nawierzchni ze sztucznej trawy - 408.80 m?
- pow. projektowanej skoczni w dal: - z naw. kauczukowa: - 79,00 m?

-z naw. piaskowg - 24.80 m?
- pow. projektowanej rzutni kula; -Z naw. kauczukowg - 3.60 m?

-z naw. z maczki ceglanej - 150.00 m?
- pow. proj. boisko do pitki noznej o naw. naturalnej ze st. ochronnymi - 1623.00 m?
- pow. projektowanych chodnikéw - 938,00 m?
- pow. zielona - 2606,00 m?

C.7. __WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE, WYCINKI

-rozebraé¢ istniejagce chodniki w obrebie terenu podlegajgcego opracowaniu z ptyt betonowych, ze
wzgledu na wiek i stan techniczny ptyty te nie przewiduje sie do ponownego wykorzystania -pow.
345 m2,

-nalezny rozebra¢ czes$¢ istniejgcego chodnika z kostki betonowej typu polbruk o pow. ok. 65 m?
wybudowanego przy budowie boiska wielofunkcyjnego w 2012r. -kostke betonowg wykorzysta¢c w
dalszej czesci prac budowlanych.

C.8. URZADZENIA SPORTOWE

Projekt przewiduje wykonanie konstrukcji nawierzchni:

-dla ptyty boiska wielofunkcyjnego:

-nawierzchnia sportowa wykfadzina kauczukowa gr. 4-5 mm, wierzchnia warstwa kauczukowa
teksturowana gr. 2 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,



-ptyta asfaltowa (4+3 cm)
-kliniec gr. 4 cm.
-ttuczen gr. 12 cm
-piasek gr. 20 cm,

-dla plyty biezni okélnej , prostej , rozbiegu skoczni w dal, rzutni kula:

-nawierzchnia sportowa wykfadzina kauczukowa gr.13-14 mm, wierzchnia warstwa kauczukowa
teksturowana gr. 6 mm, nieprzepuszczalna dla wody,do uzytkowania w butach z kolcami,

-ptyta asfaltowa (4+3 cm)

-kliniec gr. 4 cm.

-ttuczen gr. 12 cm

-piasek gr. 20 cm,

-dla wypetnienia pomiedzy bieznig a boiskiem wielofunkcyjnym projektowanym i istniejgcym:
-nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. 24 mm w Kkolorze zielonym wraz z zasypka piaskiem
kwarcowym
- warstwa miatu kamiennego (fr.0,0-4,0mm) gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 31,5 - 63,0 mm) gr.20 cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

- grunt rodzimy / nasyp (zageszczony do Is min=0,97)

-boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej:

- trawa z rolki grubosci darni 2,0 cm
- warstwa wegetacyjna gr.11 cm
- warstwa pospotki (mieszanka zwirowo- piaskowa) ,bez ostrych kamieni, gr.15cm.

Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm ustawionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15.

Rozwigzanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejacego boiska wielofunkcyjnego i otaczajgcego
projektowanego terenu wg projektu drogowego. Dla ptyt boiska, chodnikéw, biezni zaprojektowano
spadki poprzeczne i=0.5%. Powyzsze rozwigzanie wysokosciowe zapewnia swobodny splyw wody
opadowej z nawierzchni przy zachowaniu wiasciwych normatywow ksztattowania boisk i obiektow

sportowych.

Odwodnienie

Wody deszczowe i roztopowe z terenu boisk sportowych beda odprowadzone powierzchniowo do
projektowanego odwodniena liniowego wspodlnego dla biezni i boiska wielofunkcyjnego, poprzez
drenaze dla boiska do pitki noznej i wypetnien przy biezni oraz powierzchniowo z skoczni w dal i

rzutni kulg wg projektéw branzy drogowej i sanitarne;j.

Roboty ziemne

wg projektu drogowego.



Wymagania dot. poszczegélnych nawierzchni:

Nawierzchnie prefabrykowane, kauczukowe zastosowane na boisku wielofunkcyjnym
powinny mie¢ parametry jak nizej:

Wyktadzina sportowa, kauczukowa, grubosé 4,5 mm, wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana
o grubosci min. 2 mm, nieprzepuszczalna dla wody, montowana na podbudowie asfaltobetonowej
lub betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni boisk sportowych do koszykéwki, tenisa, siatkowki,
pitki recznej oraz multisport, Powinna spetia¢ wymogi Certyfikatu FIBA dla poziomu 2 i 3 (FIBA
Approved Product Level 2 and 3) oraz po przebadaniu uzyskata Certyfikat ITF kategorii 1 Slow.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie
stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metods .In-situ” (w cato$ci ani cze$ciowo).

Do wykonania zadania nalezy zastosowa¢ elementy dopuszczone do__stosowania w polskim
budownictwie i posiadajagce wymagane aprobaty badz rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W
stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat
wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikaciji
potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni.

Wyktadzina powinna mie¢ parametry zawierajace sie w przedziatach opisanych w tabeli ponize;j:
Tabela nr 1

A . Wartos¢
Okreslenie parametru, jednostka wymagania

. - s = 55 mokro
przeciwposlizgowosé > 89 sucho
amortyzacja 2 94%
rozcigganie w chwili zerwania = 148%
twardos¢ Shore’a, A =57
Szerokos¢ rolki prefabrykowanego produktu 170 — 183 cm
Dtugo$¢ rolki prefabrykowanego produktu min 25mb
Waga produktu min. 5,2 kg/ m?
Grubosc catkowita — podstawowa 4,5-5mm
Grubosc¢ warstwy wierzchniej teksturowanej min. 2 mm
Tabela nr. 2.
Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢

wymagania

Rating tempa 22 — 26
Wspotczynnik tarcia 0,70-0,76
Wspdtczynnik restytucii 0,80 - 0,83

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni
kauczukowych, celem weryfikaciji:
o certyfikat FIBA 2 i 3 systemu nawierzchni odpowiadajgcego w/w. parametrom wyszczegdlnionym
w tabeli,
e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania z potwierdzeniem gwarancji,
e wyniki badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez ITF laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowe potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w
Tabeli nr 2 oraz Certyfikat ITF Kategorii 1 Slow,
e atest PZH lub rbwnowazny,
e prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i
typu oferowanego produktu,



e gwarancja na oferowang nawierzchnie powinna zosta¢ wystawiona przez producenta i dotyczy¢
przedmiotowego zadania (nalezy zatgczyé stosowny dokument w oryginale),

o karte techniczng oferowanego kauczukowego prefabrykowanego produktu potwierdzajaca
zadane parametry w Tabeli nr 1,

e aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania
jakoscig — EN 1SO 9001,

Przed instalacja:

e sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza,

odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w

granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu

temperatury punktu rosy,

e sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

e Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢ montowane przez klejenie do podtoza na
catej powierzchni za pomocg kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ”( w
catosci ani czesciowo). Podbudowa asfaltobetonowa Ilub betonowa powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o
spadkach zalecanych przez federacje sportowe. Powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie
nastepowato wykruszenie sie warstwy gérne;.

Nawierzchnie prefabrykowane, kauczukowe zastosowane na biezni okdlnej, prostej, rozbiegu
do skoczni w dal, rzutni kula w powinny mie¢ parametry jak nizej:

Nawierzchnie prefabrykowane, kauczukowe powinny mie¢ parametry nie gorsze niz:

Wyktadzina sportowa, kauczukowa, grubos$¢ 13 - 14 mm, wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o
grubosci min. 6mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na
podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw lekkoatletycznych na obiektach LA,. Powinna
spetnia¢ wymogi IAAF Class1.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie
stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda .In-situ” (w cato$ci ani cze$ciowo).

Do wykonania zadania nalezy zastosowac¢ elementy dopuszczone do stosowania w polskim
budownictwie i posiadajgce wymagane aprobaty badZz rekomendacje techniczne , atesty i certyfikaty. W
stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji
potwierdzajgcego stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni .

Wyktadzina powinna mie¢ parametry zawierajace sie w przedziatach opisanych w tabeli

ponizej; zgodne z badaniami IAAF:

Tabela nr 1.
— . Warto$¢

Okre$lenie parametru, jednostka wymagania
Grubos¢ catkowita — podstawowa 13 -14 mm
Grubosc¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
Przepuszczalnos¢ dla wody Nie
Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa z -
rolki, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez
klejenie do podioza na catej powierzchni za pomoca kleju




poliuretanowego.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 0d 0,6 -1,0
\(/o\;y)d’ruzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) od 140 — 170
0

Pochtanianie wstrzaséw (%) od 35 -39
Odksztatcenie pionowe w mm Max. 2
Tracie TRRL (Friction) Min. 55
Tabela nr 2.
Zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekracza¢ :

Otéw ( Pb) < 0,005

Kadm ( Cd) < 0,0005

Chrom ( Cr) < 0,005

Chrom VI ( CrV1) < 0,008

Rte¢ ( Hg ) < 0,0002

Cyna (Sn) < 0,005

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni
kauczukowych, celem weryfikaciji:

certyfikatu IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego
odpowiadajgcego w/w. parametrom wyszczegdlnionym w tabeli,

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania,

wyniki badah wykonanych przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w
tabeli nr 1,

aktualny atest higieniczny,

prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i
typu oferowanego produktu,

Badania na zgodnos$¢ z ochrong s$rodowiska naturalnego  wykonane przez niezalezne
akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali
ciezkich wyszczegolnionych w tabeli nr 2,

gwarancja na oferowang nawierzchnie powinna zosta¢ wystawiona przez producenta i dotyczyé
przedmiotowego zadania (nalezy zatgczy¢ stosowny dokument w oryginale),

aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania
jakoscig — EN 1SO 9001,

Dla potwierdzenia jakosci wykonania, wymagane do oferty dokumenty dotyczace Wykonawcy:

wykonawca nawierzchni powinien przedstawi¢ dowody w zakresie wykonania w wymaganej
technologii nawierzchni czyli prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej min. 2 obiektow
zweryfikowanych badaniami powykonawczymi, na podstawie ktérych uzyskaty $wiadectwa
PZLA.

Przed instalacja:

sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
poditoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatébw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny by¢é montowane przez klejenie do podtoza na
catej powierzchni za pomocg kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda ,In-situ”( w
catosci ani czesciowo). Podbudowa asfaltobetonowa lub betonowa powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana, a jej spadki podtuzne i poprzeczne powinny umozliwi¢ utozenie nawierzchni o
spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna by¢ uwatowana w taki sposéb, aby nie

nastepowato wykruszenie sie warstwy gorne;.



C.9.ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA STAtEGO TERENU BOISK

SPORTOWYCH

MASZTY FLAGOWE

Projektuje sie maszty flagowe, w ilosci 3 sztuk - maszt z serii z opuszczanym ramieniem,
rozmieszczenie pokazano na planie zagospodarowania terenu;

Jest to cylindryczny jednoelementowy maszt aluminiowy o przekroju umozliwiajacym
prowadzenie wewnatrz zaczepow slizgowych oraz linki. Maszt wyposazony jest w poziome ramie
obrotowe opuszczane, ktére umozliwia wyeksponowanie flagi nawet przy bezwietrznej pogodzie.
Maszt mocowany jest w fundamencie betonowym za pomoca tulei osadczej badz wspornika
zawiasowego.

llos¢:
3 sztuk

Fundament:

-zelbetowy typowy dostarczany wraz z masztem i zalecen producenta;

Dane techniczne:

wysokos$¢ — 9m

ilos¢ segmentdéw - 1

srednica segmentow - 93mm

rekomendowane maksymalne wymiary flagi — 1,5x4m (6m2)

Akcesoria masztu:

zwienczenia:

-alutop- ptaski daszek

- kula srebrna (aluminiowa)
mocowanie/wciaganie flagi:

- linka stalowa w oplocie PCV (petla linowa)
-mechanizm korbowy

-obcigznik

-opaska tworzywowa (polietylenowa)

-tuleja obrotowa z ramieniem (75/93mm)
posadowienie:

- wspornik zawiasowy 75/93 — tuleja osadcza, montaz na fundamencie, cze$¢ gérna i dolna
- tuleja osadcza 75/93 — montaz na fundamencie

TABLICE INFORMACYJNE

- tablice informacyjne - projektuje sie tablice informacyjne z regulaminami w ilosci 2 sztuk,
rozmieszczenie pokazano na planie zagospodarowania terenu;

Fundamenty:
- zelbetowe 40x40x100, beton B-15, wg zalecen producenta;

Dane techniczne:

wysokos$c¢: 240 cm

szerokosé: 130 cm

gtebokosé: 9 cm

waga: ok. 38 kg

powierzchnia ekspozycyjna:100x100cm

Materiaty:
konstrukcja: elementy stalowe i Zeliwne malowane tradycyjnie lub proszkowo
gablota: aluminium malowane proszkowo



e powierzchnia ekspozycyjna: ptyta OSB
e szklenie drzwiczek: szkio bezpieczne

® Kolorystyka:
- grafit, RAL 7024.

® Montaz:

® _ przez zabetonowanie przediuzonych elementéw kotwiacych

KOSZE TYPOWE NA SMIECI

- kosze typowe -7 szt.— betonowe o wysokiej odpornosci, o opréznianym kontenerze,
wolnostojace z mozliwoscig zakotwienia rozmieszczone jak na planie zagospodarowani terenu.

® Dane techniczne:

wysokos¢: 60 cm
szerokosé: 42 cm
dtugosc: 42 cm
pojemnosc¢: 35 |
waga: ok. 110 kg



® Materialy:
e - obudowa: beton zbrojony piaskowany
e - pojemnik z popielniczka: stalowy ocynkowany

® Rodzaj powierzchni:
e - beton piaskowany

® Montaz:
- zakotwione na state;

LAWKI
-tawki typowe - w konstrukcji stalowej z siedziskiem wykonanym z drewna bez oparcia . Projektuje sie

5 sztuk fawek: wymiary: dtugosé: 197 cm, szerokosc¢: 50 cm, wysokosc¢: 80 cm,

Materiaty:
siedzisko: listwy z drewna lisciastego klejonego lakierowane, deski zabezpieczone przed dziataniem

warunkéw atmosferycznych za pomoca preparatéw przeciwgrzybicznych, ,

podstawa: konstrukcja z rur, katownikow i ptaskownikéw stalowych ocynkowanych, malowanych farba

akrylowg na kolor RAL 7024 ,montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego;
TRYBUNY

Przy boisku pitkarski znajdowa¢ sie bedg trybuny modutowe na 150 miejsc siedzacych.
Trybuna boiskowa wykonana jest z profili stalowych zamknietych, cynkowanych ogniowo. Posiada 150
krzesetek sportowych odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie stoneczne. Krzesetka
charakteryzujg sie duza wytrzymatoscia mechaniczng oraz odpornoscig na akty wandalizmu. Kolor
krzesetek -RAL 3020. Podesty trybuny wykonano ze zgrzewanych krat pomostowych cynkowanych
ogniowo, dzieki czemu konstrukcja nie zatrzymuje wody z opadéw atmosferycznych i jest catkowicie
odporna na korozje. Stopnie schoddw i przejscia komunikacyjne trybuny majg powierzchnie o wysokim
stopniu tarcia, zabezpieczajgcqg przed poslizgiem. Trybuna wyposazona jest w barierki ochronne tylne i
boczne o wysokosci 110 centymetréw. Trybune nalezy wyposazy¢ w stopki umozliwiajgce regulacje
wysokosci w zakresie £5¢cm.

OSWIETLENIE DOZOROWE

Stupy i oprawy aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym szt. 8 h=4m wg projektu
instalacji elektrycznych.

TELEWIZJA DOZOROWA



System telewizji dozorowej boisk wykonany zostat na podstawie wytycznych dostarczonych
przez Zamawiajgcego i obejmuje zamontowanie 4 kamer zewnetrznych wraz z uchwytami
montazowymi do montazu na scianach budynku wraz z okablowaniem na tak aby obejmowat caty
teren boisk. wg. branzy elektryczne,j.

ODWODNIENIE LINIOWE

Odwaodnienie liniowe df. catkowita 97 mb. wykonane z polimerobetonu, ruszt ze stal
ocynkowanej klasy A-15, przestrzenie pomiedzy bieznig a odwodnieniem liniowym i boiskami
uzupetni¢ z kostki betonowe montowanej ze spadkiem do rusztu odwadniajacego wg proj. branzy
sanitarne;.

D. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, nie wystepujg tam réwniez zadne obiekty wpisane do
rejestru zabytkow.

E. OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu brano pod uwage nastepujace aspekty:

- nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

-projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowaé
ujemnego wpltywu na srodowisko zewnetrzne.

- projektowany obiekt nie narusza réwnowagi srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sgq
proekologiczne i nie beda stanowi¢ dla niego zagrozenia.

F. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Boisko sportowe wielofunkcyjne jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich -brak jest przeszkdd terenowych, nie wystepuja réznice terenu
uniemozliwiajgce takim osobom korzystanie z boiska

G. OCHRONA PPOZ.

Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza byé co najmniej trudnozapalne oraz obowigzujgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

H. UWAGI KONCOWE

1.  Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i

technologicznych z projektami branzowymi skonsultowac sie z Generalnym Projektantem (GP). Potozenie

wszystkich przebi¢ zweryfikowa¢ z wszystkimi projektami branzowymi.

2. Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

3. Do warstw podsypkowych nalezy stosowac piasek kopalniany lub famany.

4. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

5. W miejscu istniejacych sieci uzbrojen podziemnych znajdujacych sie w niewielkiej odlegtosci

od projektowanych nawierzchni w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i ziemnych nalezy zachowac¢
szczegblng ostroznosé.

6.Prace prowadzone przy istniejgcym i uzytkowanym boisku szkolnym nalezy przeprowadzaé ze
szczegdlna ostroznoécia, tak aby nie uszkodzi¢ boiska wraz z jego infrastrukturg, wszelkie



uszkodzenia beda obcigza¢ potencjalnego wykonawce i musza by¢ przez niego usuniete przed

zakonczeniem prac.

7.Na czas prowadzenia robot plac budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych w szczegdlnosci dziecii mtodziezy szkolnej

8. Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego projektu sg wtasnoscig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski



BIALYSTOK 31.01.2014r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy ,,ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ( DRENAZE | ODWODNIENIA, OSWIETLENIE TERENU, CHODNIKI) PRZY
ZESPOLE SZKOL IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W JUCHNOWCU GORNYM UL. SZKOLNA 5,
16-061 JUCHNOWIEC GORNY DZ. EWID. NR 508/22 OBR. 0016 JUCHNOWIEC DOLNYJED.
200205_2 JUCHNOWIEC KOSCIELNY"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski BL-POKK-11/2003

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Rubin Bt-POKK-12/2003

Instalacje sanitarne:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Stasiuk Bt-39/01

Instalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski Bt-138/92

Drogi i uksztaltowanie terenu:
Projektant: mgr inz. Wojciech Grzybowski PDL/0065/POOD/05

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Sosnowski Bt-45/02
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