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Juchnowiec - KD

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Instalacja zewn kanalizacji deszczowej
11 Roboty geodezyjne
1|STO |analiza Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i drenazu m
d.1.|2. wiasna
115.2.
kanat sanitarny PCW fi 160 mm
183 m 183.000
RAZEM 183.000
2|STO |analiza Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej i drenazu m
d.1.|2. wiasna
115.2.
j-w.
183 m 183.000
RAZEM 183.000
1.2 Roboty ziemne
3|STO |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na|m3
d.1.|2. 0217-04 odktad w gruncie kat.lll
2|5.3.
64.5"0.8%(1.45+0.956)*0.5 m3 62.075
51*0.8*(1.25+0.756)*0.5 m3 40.922
1070.8*0.956 m3 7.648
0.6*0.8*0.556 m3 0.267
5.770.8"1.15 m3 5.244
51.2*0.8*1.05 m3 43.008
RAZEM 159.164
4|STO |[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|2. 0501-01
2|5.3.1
A,
183*0.8 m?2 146.400
RAZEM 146.400
5/STO |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.|2. 0501-04
2|5.3.1
A,
183*0.8 m?2 146.400
RAZEM 146.400
6/STO |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.|2. 0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - piasek ha wymiane gruntu
2|5.3. |poz. zast. Piasek uziar.0-4mm
183-51.24 m3 131.760
RAZEM 131.760
7|/STO |KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
d.1.|2. 0104-01 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
2(5.3. mowytadowcze; kategoria tadunku | - wywiezienie nadmiaru gruntu
4.6.
55.453*1.6 t 88.725
RAZEM 88.725
8|STO |KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.1.|2. 0108-02 wierzchni kl. Il - wywiezienie nadmiaru gruntu
2|5.3.
4.6.
9 kurs 9.000
RAZEM 9.000
9|STO |KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek |kurs
d.1.|2. 0108-05 za kazdy dalszy 1 km - nadmiaru gruntu
2|5.3. Krotnos¢ = 5
4.6.
9 kurs 9.000
RAZEM 9.000
1.3 Roboty instalacyjne
10|STO |[KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, |m
d.1.|2. 0102-02 taczonych kielichowo. Rury ditugosci 6 m o $r. 160 mm
3/2.3.1 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ $redni (N) - SDR41 (SN4), lita
. 160x4,0x6000 (mmxmmxmm)
5.3.2
a1,
155 m 155.000
RAZEM 155.000
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11|STO |[KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, |m
d.1.|2. 0102-03 taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
3/2.3.1 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ sredni (N) - SDR41 (SN4), lita
. 200x4,9x6000 (mmxmmxmm)
5.3.2
A,
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|STO |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.|2. 0613-01 pie o gtebokosci 3 m
3/2.3.1 Witaz kwadratowy z pokrywg okragtg WKO 600 H150 klasy B125
5.3.2
A,
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1. 0613-02 pie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
3
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
14|STO |[KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.1.|2. 0305-02 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem
3/2.3.1 stozkiem betonowym i wtazem
. dno PP do rur karbowanych 425
5.3.2 rura trzonowa karbowana 425
1. uszczelka rury trzonowej 425
wiaz zeliwny A15 do rury karbowanej 425
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|STO |[KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 400 i 425 mm z szt.
d.1.|2. 0305-03 rurg trzonowg korugowang (karbowang) - dodatek za kazde 0,5 m wyso-
3/2.3.1 kosci
5.3.2
A,
-2 szt. -2.000
RAZEM -2.000
16/STO |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o Srednicy |szt.
d.1.|2. 0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowag korugowang (karbowana) - zwienczenie te-
3/2.3.1 leskopowe
. podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 425 z
5.3.2 uszczelkg - doptyw 200
1. rura trzonowa karbowana 425
teleskop z uszczelkg (manszetg) 425/H=375'
stozek odcigzajacy z tw. TAR 425'
adapter pod stozek odcigzajacy z tw. TAR 425’
witaz zeliwny teleskopu B125/425
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|STO |[KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.1.|2. 0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - zwienczenie te-
3/2.3.1 leskopowe
. podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 425 z
5.3.2 uszczelka - 160 kineta 60 st
A, rura trzonowa karbowana 425
witaz zeliwny teleskopu A15/425
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|STO |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.1.|2. 0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - zwienczenie te-
3/2.3.1 leskopowe
. podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 425 z
5.3.2 uszczelka - 160 kineta 0 st
a1, rura trzonowa karbowana 425
witaz zeliwny teleskopu A15/425
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Drenaz
2.1 Roboty geodezyjne
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19|STO |analiza Woytyczenie trasy drenazu m
d.2.|2. wiasna
115.2.
kanat sanitarny PCW fi 160 mm
670 m 670.000
RAZEM 670.000
20|STO |analiza Inwentaryzacja powykonawcza drenazu m
d.2.|2. wiasna
115.2.
jw.
670 m 670.000
RAZEM 670.000
2.2 Roboty ziemne
21|STO |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na|m3
d.2.|2. 0217-04 odktad w gruncie kat.!ll
2|5.3.
uwzgledniono, ze okoto 0,4 m zostanie zebrane zgodnie z projektem dro-
gowym
670*0.3*0.3 m3 60.300
RAZEM 60.300
22|STO |KNR 2-01 Podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie z  |m3
d.2.|2. 0610-02 przygotowaniem kruszywa
2(5.3.1 |analogia Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm
2.
6707(0.3"0.3-PoleKotaD(0.096)) m3 55.453
RAZEM 55.453
23|STO |KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
d.2.|2. 0104-01 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
2(5.3. mowytadowcze; kategoria tadunku |
4.6.
55.453*1.6 t 88.725
RAZEM 88.725
24|STO |KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.2.|2. 0108-02 wierzchni Kl. Il - wywiezienie nadmiaru gruntu
2|5.3.
4.6.
9 kurs 9.000
RAZEM 9.000
25|STO |KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek |kurs
d.2.|2. 0108-05 za kazdy dalszy 1 km - nadmiaru gruntu
2(5.3. Krotnos¢ = 5
4.6.
9 kurs 9.000
RAZEM 9.000
2.3 Roboty instalacyjne
26|STO |KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 90 mm w zwojach z fil- |m
d.2.|2. 0402-04 trem na wykonanej podsypce
3[2.2 |analogia Rura dren.karb.PVC fi92/80mm filtr.synt
670 m 670.000
RAZEM 670.000
3 Odwodnienia liniowe
27|STO |KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
d.3|2. 0101-01 kosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15
2.2 koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokosci do 100 mm z polimerobeto-
5 nu; klasa obcigzenia A15
3.1.3 ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm ze stali ocynkowanej; klasa obcia-
. zenia A15
97 m 97.000
RAZEM 97.000
28|STO |KNR 9-26  |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzy- |kpl.
d.3|2. 0202-01 wa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci ponad 300 mm;
2.2 klasa obcigzenia A15
5 ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm ze stali ocynkowanej; klasa obcia-
3.1.3 zenia A15
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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