PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU

Wymiary podano w cm
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GRUNT RODZIMY (jesli spetnia wymagania)
ew. zageszczenie
zgodnie z wymogami

STREFA NAD RURA
zagescic recznie

STREFA OCHRONNA RURY
zageszczac warstwami
grubosci 10-30 cm
recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
nie zageszczac

PODtOZE
naturalne lub wzmocnione

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

(DRENAZE, OSWIETLENIE TERENU)
PRZY ZESPOLE SZKOL IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI
W JUCHNOWCU GORNYM, UL. SZKOLNA 5, DZ. NR 508/22,

Inwestor:

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY,
UL. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Generalny Projektant:

PTASZYNSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYNSKI, TOMASZ RUBIN

UL. DR I. BIALOWNY 9/6
15-437 BIALYSTOK

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa opracowania:

KANALIZACJA DESZCZOWA

Rysunek:

PRZEKROJ WYPELNIENIA WYKOPU NAD
PRZEWODEM KAN. DESZCZOWEJ
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