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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA (DRENAZE I ODWODNIENIA, OSWIETLENIE TERENU, CHODNIKI)
PRZYZESPOLE SZKOL IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W JUCHNOWCU GORNYM

INWESTOR: GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY.
Ul LIPOWA 10, |
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa opracowana zostata na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- projektu branzy architektonicznej,

- mapy sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1: 500

- pomiardéw sytuacyjno- wysokosciowych w terenie

- ,,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” — Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r.

1I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boisk sportowych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg (drenazami i odwodnieniem, o$wietleniem terenu, chodnikami dla pieszych) przy
zespole szkot im. Ks. Jerzego Popietuszki w Juchnowcu Gornym.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego — nawierzchnia syntetyczna,

- budowe boiska do pitki noznej — nawierzchnia trawiasta (trawa naturalna),

- budowg¢ biezni- nawierzchnia syntetyczna,

- budoweg skoczni w dal — nawierzchnia syntetyczna oraz piasek,

- budowe rzutni pchnigcia kula- nawierzchnia z maczki ceglane;,

- budowe chodnikow dla pieszych- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

- budowe trawnikdéw — z trawy naturalnej oraz syntetyczne;.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje
nawierzchni.

Wraz z niniejszym projektem drogowym opracowane zostang projekty obiektow kubaturowych i

technicznego uzbrojenia terenu.

111. Charakterystyka stanu istniejacego.

Przedmiotowa dziatka o nr 508/22, na ktorej planowana jest inwestycja, zlokalizowana jest przy
ulicy Szkolnej w Juchnowcu Gornym. Dzialka nalezy do Zespotu Szkot im. Ks. Jerzego

Popietuszki w Juchnowcu Gornym.



Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduja si¢ budynki zespotu szkot, drogi
manewrowe z miejscami parkingowymi o nawierzchni bitumicznej, chodniki dla pieszych z plyt
betonowych oraz istniejgce boiska: wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz do
pitki noznej z trawy naturalnej pozostalg cze¢$¢ dzialki stanowig trawniki oraz nieuzytki
porosnigte trawg. Dookota dziatki wystepuje zielen wysoka.

Pod powierzchnig dziatki przebiega nastepujaca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja telekomunikacyjna,

- kable energetyczne,

- wodociag,

- cieplociag.

IV. Badania geotechniczne.

Gorng warstwe gruntdw stanowi gleba ciemno-szara grubosci ok. 0,2-0,5m, ktérg nalezy
przed wykonaniem podbudowy usung¢ i w to miejsca wbudowac nasyp z gruntow o grupie

nosnosci G1. Ponizej tej warstwy wystepuja grunty gliniaste.

V. Opis rozwiazan projektowych.

1. Rozwigzania sytuacyjne.

Zaprojektowano bieznie cztero-torowg okolng dt.200m 1 prosta o di calkowitej 78m,
szerokos$ci 5,5m, z przechytka jednostronng 1% do wewnatrz.
Obok istniejgcego boiska zlokalizowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej
szerokosci 25,0m 1 dlugosci 44,0m. Boisko uksztaltowano z daszkowym spadkiem poprzecznym
wartosci 0,5%.
Pomiedzy boiskami zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki brukowej szer.
3,0m. Powierzchni¢ pomigdzy bieznig a boiskami wykona¢ ze sztucznej trawy.
W odleglosci 2,0m od projektowanej biezni zlokalizowano skocznie w dal z rozbiegiem szer.
1,8m 1 dt. 43,0m o nawierzchni syntetycznej, z opaska z betonowej kostki brukowej w rejonie
samej skoczni.
Od strony potudniowej zaprojektowano rzutni¢ do pchnigcia kulg z utwardzonym
kolem wyrzutowym o $rednicy kota 213,5 cmirzutnig o di. 20 m.

W miejscu istniejacego boiska do pitki noznej zaprojektowano nowe boisko o nawierzchni
trawiaste] o wymiarach 28,0x50,0m. Boisko uksztaltowano z jednostronnym spadkiem

poprzecznym wartosci 0,5% w kierunku trybun.



Do projektowanych obiektow sportowych zaprojektowano chodniki z betonowej kostki

brukowej grub. 6 cm 1 zmiennej szerokosci.

2. Rozwiqzania wysokosciowe.
Nawierzchnie obiektow oraz chodnikow dostosowano do rzednych posadowienia
projektowanego budynku zespolu szkoét oraz istniejacych chodnikow dla pieszych i rzgdnych
terenu.
Zastosowano spadki podluzne 1 poprzeczne, ktére gwarantujg prawidlowe odwodnienie
nawierzchni. Charakterystyczne rzedne wysokosciowe podano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym rys. A-1 Projekt zagospodarowania terenu.
Spadki podtuzne boisk o wartosci 0,5%, zaprojektowano z przetamaniem na $rodku boiska,
natomiast profil podtuzny biezni dostosowano do rz¢dnych istn. boiska spadki 0,3%.

3. Konstrukcja nawierzchni.
Na podstawie badan geotechnicznych podioza gruntowego zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:
-dla plyty boiska wielofunkcyjnego:
-nawierzchnia sportowa wykladzina kauczukowa gr. 4-5 mm, wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana gr. 2 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z
kolcami,
- plyta asfaltowa (4+3 cm)
- kliniec gr. 4 cm.
- thuczen gr. 12 cm
- piasek gr. 20 cm,

- grunt rodzimy / nasyp (zageszczony do Is min=0,97)

-dla plyty biezni okélnej , prostej , rozbiegu skoczni w dal, rzutni kula:

-nawierzchnia sportowa wykladzina  kauczukowa gr.13-14 mm, wierzchnia warstwa
kauczukowa teksturowana gr. 6 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z
kolcami,

- plyta asfaltowa (4+3 cm)

- kliniec gr.4 cm

- thuczen gr. 12 cm

- piasek gr. 20 cm

- grunt rodzimy / nasyp (zageszczony do Is min=0,97)



-dla wypelnienia pomiedzy bieznia a boiskiem wielofunkcyjnym projektowanym i
istniejacym:

-nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. min. 18 mm w kolorze zielonym wraz z zasypka
piaskiem kwarcowym

- kliniec gr. 4 cm

- thuczen gr. 12 cm

- piasek gr. 20 cm

- grunt rodzimy / nasyp (zageszczony do Is min=0,97)

-boisko pilkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej:
- trawa z rolki grubosci darni 2,0 cm
- warstwa wegetacyjna gr.11 cm

- warstwa pospoiki (mieszanka zwirowo- piaskowa) ,bez ostrych kamieni, gr.15cm

- budowe rzutni pchniecia kula- nawierzchnia z maczki ceglanej,

- maczka ceglana grub 15 cm

Nawierzchnia biezni, rozbiegu skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego bedzie ograniczona
obrzeiem betonowym o wym. 8x30 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C-

12/15, natomiast nawierzchnie chodnikow bedg ograniczone obrzeiem betonowym 6x20cm

(rys. A-1)

4. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni biezni oraz boisk wewnatrz biezni projektuje si¢ poprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkow
podtuznych 1 poprzecznych do projektowanego odwodnienia liniowego. Pozostale odwodnienie
nawierzchni projektuje si¢ do istniejacych trawnikdéw lub do projektowanego drenazu (boisko do
pitki noznej).
Cato$¢ odwodnienia jest objeta odrebnym projektem branzy sanitarne;.

5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z wykonania:
- usunig¢cia warstwy ziemi urodzajnej (gleby) 0,2-0,5m,

- wykopow 1 nasypow pod korpus obiektow oraz chodnikow,
- robdt zwigzanych z odwodnieniem.
Brakujacy grunt w celu uzupetnienia nalezy przywiez¢ z dokopu. Zaleca si¢, aby byl to grunt

przepuszczalny, grupy nosnosci G1.



Nasypy z gruntu z dokopu wykonywaé z nalezytg starannoscig (zaggszczenie 1 formowanie
skarp) pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Nasypy wykona¢ z gruntéw zapewniajacych
odpowiednie ich zageszczenie 1 no$nosc.

Skarpy oraz nieutwardzony teren poza kraweznikiem nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

VI. Urzadzenia obce.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé
recznie oraz pod nadzorem ich wilascicieli uprzednio zawiadamiajagc ich o terminie

prowadzonych prac.

VII. Wykonanie inwestvcji.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz osobom postronnym. Teren robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ 1 oznakowac.
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- nawierzchnia ze sztucznej trawy

- kraweznik betonowy 15x30 cm

Faza opracowania:

- obrzeze betonowe 8x30 cm _u Wo.._ m —A._| §< vAo 7_><<ON<

- obrzeze betonowe 6x20 cm
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LEGENDA:

- warstwa $cieralna nawierzchnia kauczukowa gr. 13-14 mm,
- warstwa z betonu asfaltowego gr. 7 cm (w warstwach 4+3cm),
- kliniec 4cm,

- thuczen 12 cm,

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- obrzeze betonowe 8x30 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- fawa betonowa z oporem

- obrzeze betonowe 6x20 cm

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

- trawa z rolki gr. 2,0cm

- warstwa wegetacyjna gr. 11 cm

- podbudowa z pospoéiki (mieszanka zwirowo-piaskowa) gr 15cm

EEEEEOEHGEEEEEE)

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. min. 18mm

Inwestycja:

PRZEBUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

(DRENAZE, OSWIETLENIE TERENU)
PRZY ZESPOLE SZKO IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI
W JUCHNOWCU GORNYM, UL. SZKOLNA 5, DZ. NR 508/22,

Inwestor:

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY,
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Generalny Projektant:

PTASZYNSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYNSKI, TOMASZ RUBIN

UL. DR I. BIALOWNY 9/6
15-437 BIALYSTOK

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza: \Nr upraw.: \Podpis:
Drogl | uksztatowanie terenu:

Projektant:

mgr inz.  Wojciech Grzybowski PDL/0065/P0O0D /05
Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Sosnowski Bt-45/02

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie niescisfosci konsultowac
z gfownym projektantem

Nr proj.: Skala: Data: Nr rys. Rev.

PT-198/2014(1:50 | 310120141 A-2 | B
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