
PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

 PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
                       ROMAN PTASZYŃSKI, TOMASZ RUBIN
                                        UL. DR I. BIAŁÓWNY 9/6
                                              15-437 BIAŁYSTOK

PROJEKT BUDOWLANY

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 25x44m: PIŁKA RĘCZNA 20x40m,
KORT TENISOWY 17x35m  2xKOSZYKÓWKA 12X23
N AW.SZTUCZNA (KAUCZUK) WRAZ Z PIŁKOCHWYTAMI H=4m
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GRANICA OPRACOWANIA kompleks boisk sportowych
(boisko do piłki nożnej z piłkochwytami wraz trybunami
teleskopowymi na 156 os, boisko wielofunkcyjne z
piłkochwytami,bieżnia 4 torowa okólna dł. 200m, bieżnia
prosta dł. 60m,skocznia w dal wraz z rozbiegiem, rzutnia
do pchnięcia kulą, oświetlenie terenu boisk, ciągi piesze,
niezbędna infrastruktura techniczna)

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE BUDYNKI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZE  SZTUCZNEJ TRAWY

PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY PRZY  BOISKACH
H=4M, WYPEŁNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWA

A,B

PROJEKTOWANE WEJŚCIE NA TEREN BOISKA

PROJEKTOWANY WJAZD NA BOISKO

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA TEREN DZIAŁKI OBJĘTEJ
OPRACOWANIEM
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ISTNIEJĄCE BOISKO WIELOFUNKCYJNE 22x44m, NAW.
SZTUCZNA TRAWA Z  OGRODZENIEM H=4,0m.

PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ O WYM. 28x50m, O
NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ NATURALNEJ TRAWIASTEJ,
PIŁKOCHWYTY H=4M  WRAZ Z  DRENAŻEM

PROJEKTOWANA BIEŻNIA OKÓLNA I PROSTA 4-TOROWA,
BIEŻNIA OKÓLNA O DŁ. 200M, BIEŻNIA PROSTA O DŁ. 60M + 3M
NA START + 12 M NA WYBIEG, O NAWIERZCHNI  SZTUCZNEJ
(KAUCZUK).

PROJEKTOWANA ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL O WYM.
2,75x9M I GŁ. 0,5M, WYPEŁNIONA PIASKIEM, ZABEZPIECZONA
OBWODOWO ELASTYCZNYM OBRZEŻEM I ŁAPACZEM PIASKU

TRZYBUNY MODUŁOWE TRZYRZĘDOWE STALOWE
OCYNKOWANE (KONSTRUKCJA) SIEDZISKA POLIPROPYLENOWE
150 MIEJSC

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -CHODNIKI

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE SZTUCZNE (KAUCZUK)

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z PIASKU

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

GRANICA TERENU SZKOLNEGO
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PROJEKTOWANA  RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ, KOŁO O  ŚR.
2.135m NAW. SZTUCZNA  (KAUCZUK) RZUTNIA NAW.
PRZEPUSZCZALNA Z MĄCZKI CEGLANEJ
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DRZEWO DO  USUNIĘCIA

PROJEKTOWANE  ŁAWKI

PROJEKTOWANE  KOSZE NA  ŚMIECI

PROJEKTOWANE  INFORMACYJNE I REGULAMINOWE

PROJEKTOWANE  MASZTY FLAGOWE

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z MACZKI CEGLANEJ

belka odbicia wym. 1,22x0,34x0,1m
wykonana z żywicy epoksydowej,
zamontowana w odległości 1m od zeskoczni

piłkochwyt h=4m, dł.=12,5m

piłkochwyt h=4m, dł.=12,5m

piłkochwyt h=4m, dł.=12,5m

piłkochwyt h=4m, dł.=12,5m

piłkochwyt h=4m, dł.=25,0m

piłkochwyt h=4m, dł.=25,0m

piłkochwyt h=4m, dł.=20.0m

piłkochwyt h=4m, dł.=20.0m

PROJEKTOWANE  LINIOWE WPUSTY ODWODNIENIA

WPUST LINIOWY L=48.5m

WPUST LINIOWY L=48.5m
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linie  wyznaczające
kąt uznawanego rzutu

5,
4

2,
8

0,
55,
9

24,4 2,3 2,5

10,6

5,
5

2,
0

1,
8

0,
4

0,
3

5,
5

1,
3

30
,1

4,
2

38,9

R47,2

22,46,95,5
R52,7

5,8 5,5 1,10,8

34,92°

40,00°

R1,1

12.0

5,
5

0.
1

60,03.0

R52,7

R
21

,1

20
,0

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZALICZNIKOWA DOZIEMNA

SŁUP OŚWIETLENIOWY  O WYS. 4M

DOZIEMNA INSTALACJA  MONITORINGU WIZYJNEGO

NATURALNE TRAWIASTE NAW. SPORTOWE


