Zawartosc opracowania

7 Opis techniczny

2. Bioz

3 Rysunki
- Projekt zagospodarowania terenu S-00
- Profil zewn. inst. kanalizacyi deszczowes S-01

- Przekrdj wypetnienia wykopu nad przewodem kanalizacyi S-02



Opis techniczny

Projekt budowlany zewn. instalacyi kanalizacyi deszczowej do budowy budynku gospodarczego z alta-
ng smietnikowg, wiaty przy bud dydaktycznym, trybun na 150-200 miejsc siedzgcych przy boisku pit-
karskim, trzech masztow flagowych o wys. 9 m, parkingu na ok. 80 mp wraz z niezbedng infra-
strukturg towarzyszqgcg (odwodnienie pow. utwardzonych, oswietlenie terenu) przy Zespole Szkot
im. Ks. Jerzego Popietuszki w Juchnowcu Gornym, ul. Szkolna 5, dz nr 508/22, obreb 0016 Juchno-
wiec Dolny, Jedn. 200205_2 Juchnowiec.

10. Podstawa opracowania.
- plan sytuacyjno - wysokosciowy
- zlecenie Inwestora

2.0. Zakres opracowania.
Opracowanie obeimuje:
- budowe zewn. instalagi kanalizagi deszczowes

Dostosowanie istniejgcych studni do projektowanych rzednych nawierzchni wg projektfu drogowego.

3.0 Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestyci planowane jest do istniejgcej kanalizacsi
deszczowej na terenie nalezgcym do szkoty. Odprowadzanie wod opadowych zaprojektowano do ist-
niefgcych studni z kregow betonowych oznaczonych ,00" ,04” ,05” oraz do studni projektowanes z
tw. sztucznego oznaczones 06" Otwory wtgczenia wykonac wiertnicg, przejscie rury uszczelnic za
pomocg odpowiednie/ uszczelki do rur pvc i betonu.

Zewn. instalacje kanalizacyi deszczowej wykonac z rur | ksztattek PVC typu ,N” (SN4) ,S”
(SN8). Przewody tgczyc za pomocg uszczelek gumowych.

Do zmiany trasy kanatow zastosowano studzienki z tworzywa sztucznego 8425 Pod na-
wierzchniami przeznaczonymi do ruchu projektowane studzienki z tworzyw sztucznych nalezy wyko-
nywac jako teleskopowe zakoriczone wtazem Zeliwnym klasy D400 a w terenach zielonych zakorczyc
pokrywq zelbetowq klasy A15 wg PN-EN 124.2000 Rzedne studzienek dostosowac do projektowanych
rzednych drogowych.

Wpusty deszczowe zaprojektfowano jako osadnikowe z feleskopem na bazie studzienki z fw.
sztucznego @425 Zwierczenie wpusty zeliwne klasy D400 Rzedne wpustow dostosowac do projek-
towanych rzednych drogowych.

Trase przebiegu kanalizacyi i spadki podano w czesci graficzne/ opracowania.

4.0 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot ziemnych nalezy wytyczyc trasy przewodow, lo-
kalizacje studzienek oraz zatatwic wszystkie formalnosci zwigzane z wejsciem na teren budowy.

Generalnie projektuje sie wykopy prowadzone w sposch mechaniczny, w miejscach kolizji z
Istniejgcqg infrastrukturg podziemng prace nalezy prowadzic recznie. Na przewodach energetycznych
zamontowac przepusty dwudzielne.

Wykopy pod rurociggi o gtebokosci do 10 m wykonywac jako pionowe wgskoprzestrzenne
nieumocnione, a w pozostatych przypadkach oraz wykopy obiektowe nalezy wykonywac jako umocnio-
ne o scianach pionowych.

Minimalna szerokosc wykopu.

Srednica przewodu | Szerokos¢ wykopu
mm m
ON < 200 0,80
250 DN < 400 100

Odktad urobku wykonac po jednej stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. Dno wykopu na-
lezy doktadnie oczyscic oraz zniwelowac Dodatkowa gtebokosc dla wyréwnania dna wykopu musi byc
wykonana sposobem recznym. Warstwa wyrownawcza o grubosci ok. 10 cm musi byc luZno utozona i



nie ubita, aby zapewnic odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Do wykonania podsypki uzyc pia-
skow drobnych srednich. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek
statych o wymiarach powyzej 20 mm. Mozna uzyc materiatu z wykopu jesli spetnia wymagania.

Obsypkq kanafu w wykopie sktadac sie bedzie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wys. do wierzchu rury
- warstwy nad rurg o wysokosci 30 cm

Do wykonania obsypki uZyc piaskow srednich, drobnych. Materiat uzyty do obsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni | czgstek statych o wymiarach powyzej 20 mm. Obsypke nalezy wykonywac
warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zagesz-
czac rownoczesnie po obu stronach przewodu. Zageszczenie obsypki pod nawierzchniami przezna-
czonymi do ruchu pojazdow nalezy prowadzic do osiggniecia stopnia zgeszczenia 95% wg zmodyfi-
kowanej metody Proctora, a poza drogami do osiggniecia stopnia zgeszczenia 85% wg zmodyfikowa-
nej metody Proctora

Wysokosc obsypki nad wierzchotkiem rury po zageszczeniu powinien wynosic co najmniej 15
cm dla rur o srednicy dn 250 mm. Obsypka powinna byc prowadzona po wykonaniu posadowienia ru-
rociggu i jego odbiorze. Na Obsypke mozna uzy¢ materiatu z wykopu jesli spetnia wymagania.
Studzienki nalezy posadowic na warstwie wyrownawczej jak dla przewodow. Obsypke wokot

studzienek nalezy zageszczac warstwami o max. gr.30 cm. Warstwe piasku na catej wysokosci sta-
rannie zagescic do stopnia zageszczenia jak dla przewodow.

Do zasypania wykopu do poziomu terenu naleZy dostarczyc piaski drobne i srednie gdyz
grunt rodzimy w przewazajgce/ mierze stanowig gliny, ktore sie nie nadajg do tego celu.

Po zakoriczeniu robdt teren inwestygi nalezy doprowadzic do stanu poprzedniego.

4.0 Montaz przewodow.

Przewody 1 studzienki z rur PVC i PE nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5
do 30 °C. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc prajektowany spadek
przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur. Przy montazu nalezy przestrzegac instrukcsi producenta ele-
mentow.

5.0 Warunki wykonania.

Instalacje po wybudowaniv nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac. Wykonawca jest zobowigza-
ny sprawdzic aktualne uzbrojenie w obrebie inwestycji

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami zawartymi w
. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ka-
nalizacy/nych” oraz materiatami technicznymr”

Zezwala sie na zastosowanie innych materiatow i urzgdzer niz przyjeto w opracowaniv pod
warunkiem ze zastosowane elementy beda posiadaty nie gorsze parametry techniczne niz zaprojek-
fowane.

6.0 Uwagi dla uzytkownika.
W celu zapewnienia prawidtowych warunkdw pracy osadniki wpustow powinny byc okresowo
czyszczone.



