PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkétim. ks. Jerzego Popie-
tuszki w Juchnowcu Gérnym

ADRES INWESTYCJI . ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Gorny

INWESTOR : Gmina Juchnowiec Koscielny

ADRES INWESTORA . ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2014 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Boiska Juchnowiec

OBMIAR

Maszt wyposazony jest w poziome ramie obrotowe opuszczane
- maszt mocowany jest w fundamencie betonowym za pomoca tulei
osadczej badz wspornika zawiasowego
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26575

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1/45212221-1 BOISKA SPORTOWE - Nr CPV 45212221-1
11 KONSTRUKCJA PILKOCHWYTOW - Nr CPV 45212221-1
1/KNR 2-23 [ST- B-22 |Ogrodzenie boisk - systemowe. Wysokos$¢ catkowita: 4m. m
d.1./0401-03 - sie¢ lekka z polipropylenu grubosci 3mm stabilizowanego przeciwko
1|kalk. whas- promieniowaniu UV o oczku 100x100mm w kolorze zielonym RAL
na 6005, mocowanie sieci do konstrukcji za pomoca powlekanych PCV
stalowych linek napinajacych
- stupy narozne z profili kwadratowych 80x80mm zabezpieczonych an-
tykorozyjnie i malowanych na kolor zielony.
- Posadowienie w gruncie w betonowych stopach fundamentowych
50x50x120cm
- w skrajnych polach zamontowa¢ zastrzaly stalowe o wym.
60x60mm
<- boisko do pitki recznej> 2*20,0<mb> m 40,00
<- boisko do koszykéwki > 4*12,5<mb> m 50,00
<- boisko do pitki noznej > 2*26,5<mb> m 53,00
RAZEM 143,00
2 URZADZENIA SPORTOWE - CPV 45212221-1
2.1 ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK - CPV 45212221-1
2 ST - B-22 |Koszty zakupu i montazu - zestaw do pitki recznej: kpl.
d.2.|kalk. wtas- - bramki aluminiowe wraz z siatkami 2x3m wraz z fundamentami i tule-
1lina jami - 2szt.
- siatka do bramki, 2 szt.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ST- B-22 |Koszty zakupu i montazu - zestaw do koszykowki kpl.
d.2.|kalk. whas- - 4 kosze stalowe o0 wysiegu 1.6m wraz zobreczami i siatkami, fun-
1/na damentami i tulejami montazowymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 ST- B-22 |Koszty zakupu i montazu - zestaw do siatkdwki i tenisa: kpl.
d.2.|kalk. whas- - stupki aluminiowe do tenisa wraz z siatkg i fundamentami i tulejami
1/na montazowymi.
-stupki uniwersalne do siatkéwki z regulowang mechanicznie wyso-
koscig siatki wraz z siatkg (fundament i tuleje montazowe do tenisa).
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 2-23 |ST- B-22 |Montaz skoczni w dal kpl.
d.2.|0305-03 - podstawa z polimerobetonu, z krawedzig aluminiowa , rusztem ze
1|kalk. whas- stali ocynkowanej przekrytym matg gumowag
na - Skocznia wyposazona w belke do odbicia 0 wym. 1.22x0.34x0.1m
wykonana z zywicy epoksydowej, zamontowana w odlegtosci 1m od
zeskoczni
- Zeskocznia wyposazonaw dét odwadniajgcy wypetniony zwirem
ptukanym, wypetieni zeskoczni z piasku musi by¢ oddzielone od
gruntu rodzimego warstwg geowtokniny separacyjnej o gramaturze
min. 200g/m2. Linie koloru biatego grubosé¢ 5 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-23 |ST- B-22 |Montaz rzutni do pchniecia kulg kpl.
d.2./0305-03 - rzutnia do pchniecia kulg z utwardzonym kotem wyrzutowym o naw.
1|kalk. whas- betonowej wykonczonej wyktadzina sportowa kauczukowg o $rednica
na kota 213,5 cm
- stalowa ocynkowana systemowa obrecz kota wyrzutowego
- Obrecz wypelmniona betonem klasy C20/25, wyktadzina kauczuko-
wa oraz systemowy prég z laminatu poliestrowo-szklanego (GFK)
- rzutnie o zasiegu 20 m nalezy wykona¢ o nawierzchni naturalnej z
rzutnie o zasiegu 20 m nalezy wykona¢ o nawierzchni naturalnej z
maczki ceglanej na podbudowie z kruszyw ftamanych, i warstwa Klinu-
jacg o pow. 150 m2 . Kat rozwarcia ramion rzutni powinie wynosi¢
ok. 34.92°.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 ST- B-22 |Koszty zakupu i montazu - zestaw do pitki noznej kpl.
d.2.|kalk. whas- - dwie bramki wraz z siatkami o wym. 2x5m montowane do funda-
1ina mentéw zelbetowych o wym. 40x40x100cm wraz z tulejg montazowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSA ZENIA STALEGO - CPV 45212221-1
8 ST- B-22 |Koszty zakupu i montazu - maszty flagowe szt.
d.2.|kalk. whas- - cylindryczny jednoelementowy maszt aluminiowy o przekroju umozli-
2|na wiajacym prowadzenie wewnatrz zaczepow slizgowych oraz linki.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9 ST - B-22 |Koszty zakupu i montazu - tablice informacyjne z regulaminami szt.
d.2.|kalk. wtas- - wysokos$¢: 240 cm , szerokosé: 130 cm , gtebokosé: 9 cm , powierz-
2|na chnia ekspozycyjna:100x100cm
- Fundamenty 40x40x100
- elementy stalowe i zeliwne malowane tradycyjnie lub proszkowo ,
gablota: aluminium malowane proszkowo , powierzchnia
ekspozycyjna: ptyta OSB , szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne, kpl. -
grafit, RAL 7024
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
10 ST- B-22 |Koszty zakupu i montazu - kosze typowe na smieci szt.
d.2.|kalk. whas- - betonowe o wysokiej odpornosci, o opr6znianym kontenerze, wolnos-
2|na tojgce z mozliwoscig zakotwienia
- wysokos$c¢: 60 cm , szerokosé: 42 cm , diugosc: 42 cm , pojemnosc:
351, pojemnik z popielniczka: stalowy ocynkowany
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
11 ST- B-22 |Koszty zakupu i montazu - tawki typowe szt.
d.2.|kalk. whas- - w konstrukcji stalowej z siedziskiem wykonanym z drewna bez opar-
2|na cia
- diugos$c¢: 197 cm, szeroko$c¢: 50 cm, wysokosé: 80 cm
- siedzisko: listwy z drewna lisciastego klejonego lakierowane, deski
zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za po-
mocg preparatoéw przeciwgrzybicznych
- podstawa: konstrukcja z rur, kagtownikéw i ptaskownikéw stalowych
ocynkowanych, malowanych farba akrylowg na kolor RAL 7024 ,
montaz: przez wkopanie fundamentu betonowego
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12 ST - B-22 |Koszty zakupu i montazu - trybuny boiska do pitki noznej kpl.
d.2.|kalk. whas- - modutowe trybuny trzyrzedowe na 150 miejsc siedzacych. Trybuna
2|na boiskowa wykonana jest z profili stalowych zamknietych, cynkowa-
nych ogniowo. Posiada 150 krzesetek sportowych.
- Podesty trybuny ze zgrzewanych krat pomostowych cynkowanych
ogniowo
- Trybuna wyposazona w barierki ochronne tylne i boczne o wysokosci
110 cm
- Trybune wyposazy¢ w stopki umozliwiajgce regulacje wysokosci w
zakresie £5cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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