PTASZYNSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.
ul. Dr IRENY BIALOWNY 9/6,
15-437 BIALYSTOK

KOSZTORYS INWESTORSKI-
do projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowy budynku gospodarczego z altang $mietnikowa, wiaty przy bud. dydaktycznym, trybun na 150-200
miejsc siedzacych przy boisku pit-karskim, trzech masztéw flagowych o wys. 9 m, parkingu na 80 mp.
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

ADRES INWESTYCJI :  Zespot Szkoétim. Ks. Jerzego Popietuszki w Juchnowcu Gérnym, ul. Szkolna 5, dz nr 508/22, obreb 0016
Juchnowiec Dolny

INWESTOR : Gmina Juchnowiec Koscielny

ADRES INWESTORA :  16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Stasiuk
DATA OPRACOWANIA :20.10.2014

Stawka roboczogodziny :  13.09 zt
Poziom cen © 3kw. 14

NARZUTY
Narzuty kosztorysu
Narzuty wspolne dziatéw

Koszty posrednie [Kp] .......ccccociiiiiiiiiiiicic 62.90 %R, S
Vat [V] .o, 23.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
ZYSK [Z] oo 10.20 % R+Kp(R)+V(R), S+Kp(S)+V(S)
Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 56070.13 zt
Podatek VAT : 12896.44 zt
Wartos¢ narzutédw kosztorysu nie objetych podatkiem VAT : 1884.37 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : 70850.94 zt

Stownie: siedemdziesiat tysiecy osiemset piecdziesiat i 94/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.10.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 Instalacja zewn kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty geodezyjne
1|/analiza wias- |Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej m 120 4.42 530.40
d.1.|na
1
2|analiza wias- |Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej |m 120 6.62 794.40
d.1.|na
1
1.2 Roboty ziemne
3|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 5+2.5= 20.43 153.23
d.1.,0803-03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 7.500
2
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 11.600 3.24 37.58
d.1./0815-01 przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
2|2.0.2.13. 9902- | podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
02
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 134.393 13.79 1853.28
d.1./0217-04 biernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2
6/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su- m3 120*0.8*0.1 124.68 1196.93
d.1./0610-06 chym wykopie z gotowego kruszywa =9.600
2|analogia
7/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 33.304 128.17 4268.57
d.1.0501-09
2
8/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek na |m3 120*0.8* 128.17 4917.75
d.1./0501-09 wymiane pod nawierzchniami 0.40-(Pole-
2 KotaD(0.20))
= 38.369
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 134.393-9.6- 63.75 5509.53
d.1./0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI 38.369 =
2|poz. zast. Piasek uziar.0-4mm 86.424
10/ KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez |t (134.393+ 22.58 3119.22
d.1./0104-01 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - 38.369-
2 samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria 86.424)*1.6
tadunku | - wywiezienie nadmiaru gruntu =138.141
11/KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km |kurs 14 18.46 258.44
d.1./0108-02 po drodze o nawierzchni kl. Il - wywiezienie nadmiaru
2 gruntu
12|KNR AT-06 Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierz- |kurs 14 133.57 1869.98
d.1./0108-05 chni kl. II; dodatek za kazdy dalszy 1 km - nadmiaru
2 gruntu
Krotnos¢ = 5
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 7.5 22.31 167.33
d.1./0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - war- |m2 7.5 59.23 44423
d.1./0314-01 stwa Scieralna o grubosci 4 cm 131-230 pojazdéw na go-
2|2.0.2.13. 9902- |dzing
03 0314-02
15/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2 11.6 53.46 620.14
d.1./0502-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 76-130 pojaz-
2|z.0.2.13. 9902- | déw na godzine
02
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach |m2 130 13.33 1732.90
d.1./0402-02 przy uprawie recznej na gruncie kat. Ill bez nawozenia
2
17/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $ér. 150 mm  |cm 65 3.14 204.10
d.1./0102-03 technikg diamentowg w betonie niezbrojonym
2
18/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach |m3 3 375.60 1126.80
d.1./0609-01 - fawy fundamentowe, bloki oporowe - przystosowanie ki-
2 net
1.3 Roboty instalacyjne
19/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych |m 4 54.63 218.52
d.1./0102-02 PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dtugosci 6
3 m o $ér. 160 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ $redni (N) -
SDR41 (SN4), lita 160x4,0x6000 (mmxmmxmm)'
20|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych |m 46 61.88 2846.48
d.1./0102-02 PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dtugosci 6
3 m o $ér. 160 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) -
SDR34 (SN8), lita 160x4,7x6000 (mmxmmxmm)

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7455 Uzytkownik: KSPROJEKT
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

21
d.1.
3

KNR 9-20
0102-03

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych
PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dtugosci 6
m o $r. 200 mm

Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ $redni (N) -
SDR41 (SN4), lita 200x4,9x6000 (mmxmmxmm)'

m

53

82.22

4357.66

22
d.1.

KNR 9-20
0102-03

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych
PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dtugosci 6
m o $r. 200 mm

Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) -
SDR33 (SN8), spieniona 200x6,2x6000 (mmxmmxmm)

16.7

85.47

1427.35

23
d.1.

KNR 9-20
0102-04

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych
PVC-U, PP i PE, faczonych kielichowo. Rury dtugosci 6
m o $r. 250 mm

Rury kanalizacyjne z PVC-U kielichowane na uszczelke,
typ Sredni N fi 250x6,2x6000 mm

102.21

613.26

24
d.1.
3

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci
do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugo-
wang (karbowang) - zwieczenie teleskopowe
Studz.kan.zew. bez syf.425 0s.60l od. 16C

uszczelka rury trzonowej 400 lub 425

stozek odcigzajgcy TAR

Rura telesk. PVC-U 425x375 z uszczelkg F

Witaz do rur teleskopowych fi 425 kl. D - 400 - pokrywa
przykrecana

szt.

2577.23

23195.07

25
d.1.

KNR 9-20
0305-02

Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci
do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugo-
wang (karbowanag) - z przykryciem stozkiem betonowym
i wlazem

Kineta PP typ Ill potgczeniowa doptyw L (425) DN20G
rura trzonowa karbowana 425'

stozek betonowy studzienki 425

wtaz Zeliwny A15 na stozek betonowy

szt.

1886.39

1886.39

26

KNR 9-20

.10305-02
3

Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci
do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugo-
wang (karbowana) - z przykryciem stozkiem betonowym
i wtazem

Kineta 30° TEGRA 425 DN200

rura trzonowa karbowana 425'

uszczelka rury trzonowej 400 lub 425

stozek betonowy studzienki 425

wtaz zZeliwny A15 na stozek betonowy

szt.

2218.48

2218.48

27
d.1.

KNR 9-20
0305-01

Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci
do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugo-
wang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe

Kineta potgczeniowa (dopfyw prawy) TEGRA 425 DN160
rura trzonowa karbowana 425'

uszczelka rury trzonowej 400 lub 425

Stozek odcigzajgcy z tworzywa (TAR) 42&

Adapter pod wtaz/wpust na stozek (TAR) Typ 42¢
teleskop z uszczelkg (manszetg) H=375 mm

Whaz do rur teleskopowych fi 425 ki. D - 400 - pokrywa
przykrecana

szt.

2481.13

2481.13

28

KNR 9-20

-10305-01
3

Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci
do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugo-
wang (karbowana) - zwienczenie teleskopowe

Kineta zbiorcza (doptyw lewy i prawy) TEGRA 425
DN200

rura trzonowa karbowana 425'

uszczelka rury trzonowej 400 lub 425

Stozek odcigzajacy z tworzywa (TAR) 42E

Adapter pod wiaz/wpust na stozek (TAR) Typ 42¢
teleskop z uszczelkg (manszetg) H=375 mm

Witaz do rur teleskopowych fi 425 kl. D - 400 - pokrywa
przykrecana

szt.

2801.79

2801.79

Razem dzial: Instalacja zewn kanalizacji deszczowej

70850.94

Warto$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Warto$¢ narzutéw kosztorysu nie objetych podatkiem VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

56070.13
12896.44

1884.37
70850.94

Stownie: siedemdziesiat tysiecy osiemset piecdziesiat i 94/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7455 Uzytkownik: KSPROJEKT
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Narzuty \") 4 RAZEM
1|Instalacja zewn kanalizacji 5499.79 41052.18 3719.19 12896.44 1884.37 70850.94
deszczowej
1.1/Roboty geodezyjne 600.00 224.95 122.70 1324.80
1.2|Roboty ziemne 3705.96 9917.72 3214.36 4874.10 1414.51 27480.01
1.3|Roboty instalacyjne 1193.83 31134.46 504.83 7797.39 347.16 42046.13
RAZEM 5499.79 41052.18 3719.19 12896.44 1884.37 70850.94

Stownie: siedemdziesiat tysiecy osiemset piecédziesiat i 94/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 7455 Uzytkownik: KSPROJEKT




