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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PAT-KVB-GYD *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



i
Ly,

Bialystok, dnis 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
]

w Biaslymstoku
Wydziel Urbsnistyki
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienis samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawile §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\igd}_
Rozporzgdzenias Ministras Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka
z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie /Dz.U. or 8 poz.46 z péin. zmienemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKI
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Pan Wojciech Jan Grudzinski )
memmee e mmmece e e e—e-=-== jeSt upowszniodny/na/ do;

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.
2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw Sieci i in-
Stalacji orawz ocenicnia i badesnia stapu technicznego sieci i in-
stalacji elektrycznyeh - w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innycnh budynokdw o Kubaturze do 1OOOm3]

Za odnogé
? Inatem
mer ing; tiech Grudyipoh;




Opis techniczny

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujace przepisy, normy i zarzgdzenia

. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt:

- kablowego oswietlenia zewnetrznego boisk
- monitoringu zewnetrznego boisk

. Tablica elektryczna oswietlenia zewnetrznego TOZ

Do zasilania odwietlenia zewnetrznego przewidziano oddzielng tablice o$wietlenia
zewnetrznego TOZ. Tablice t3 zamontowa¢ jako podtynkowa w poblizu tablicy giéwnej
TG.

Zasilanie projektowanej tablicy odbywac sie bedzie z istniejacej tablicy gtéwnej RG
poprzez roztacznik bezpiecznikowy zamontowany zgodnie ze schematem.

W tablicy TOZ zamontowa¢ zabezpieczenia obwodéw oswietlenia zewnetrznego oraz
styczniki do zatgczania oswietlenia zewnetrznego. Sterowanie pracg stycznikéw wykonaé
zgodnie ze schematem za pomocg zegara astronomicznego potaczonego za pomocy
przetacznika modufowego 1-0-2 zatgczajacego oswietlenie zewnetrzne. Przetgcznik
umiescic¢ w istniejgcej tablicy wytacznikow.

Tablice TOZ wyposazy¢ zgodnie z zatgczonymi schematem.

Uktadanie kabli

Wewnatrz budynku projektowane kable nalezy uktada¢ w istniejacych ciggach
kablowych oraz w kanatach kablowych.

Przebieg instalacji kablowej doziemnej pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500, rys. nr 1. Kable nalezy utozy¢ linig falista na dnie oczyszczonego
rowu kablowego na podsypce z piasku zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (row gtebokosci 0,8m). Kable przykry¢ tasma w
kolorze niebieskim. W przypadku skrzyzowan z podziemng infrastruktura techniczna
stosowac rury osfonowe typu DVK. Z uwagi na prowadzenie roéwnolegle z kablami
oswietleniowymi kabli telewizji dozorowej, przewidziano wykopanie rowu o szerokosci
0,6m.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano na stupach oswietleniowych aluminiowych
anodowanych na kolor grafitowy z oprawami o kloszu przezroczystym, malowanymi na
kolor stupa ze Zrédtami sodowymi o mocy 70W. Z tabliczki bezpiecznikowej stupa do
opraw oswietleniowych uktada¢ wewnatrz stupa przewéd YDYzo 3x1,5mm? Tabliczke
bezpiecznikowg uziemi¢. Do zasilania oswietlenia zewnetrznego przewidziano kabel typu
YKY 5x16mm? umozliwiajacy w przysztosci rozbudowe oéwietlenia zewnetrznego.



System telewizji dozorowej

Niniejszy projekt obejmuje rozmieszczenie i montaz czterech kamer telewizji
dozorowej wraz z okablowaniem doprowadzonym do pomieszczenia portierni.
Rejestrator objety jest odrebnym opracowaniem. System telewizji dozorowej nalezy
wykonac tak, aby obejmowat obserwacja teren boisk szkolnych — obserwacja poprzez
kamery umieszczone na istniejgcych budynkach.

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej dot. boiska szkolnego beda sie
znajdowac 2 punkty kamerowe. Rozmieszczenie projektowanych punktéw kamerowych
przedstawione zostatlo na planie zagospodarowania terenu. W kazdym punkcie
kamerowym przewiduje sie montaz dwdch kamer obejmujgcych swoim zasiggiem
wskazany przez Inwestora obszar.

Kamery zewnetrzne zaprojektowano w wersji wandaloodpornej z uchwytem
montazowym do montazu na scianie budynku. Kable nalezy wprowadza¢ poprzez uchwyt
kamery bezposrednio do jej wnetrza. Do zasilania obwodu kamer zewnetrznych
zaprojektowano

Okablowanie systemu telewizji dozorowej nalezy wykona¢ wewnatrz budynku w
projektowanych kanatach kablowych, w ziemi kable nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych, np. typu DVR, na elewacji budynku okablowanie prowadzi¢ w rurach
przeznaczonych do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych zewnetrz budynku, np.
typu BE. Okablowanie systemu telewizji dozorowej nalezy prowadzi¢ w jednym rowie z
kablami oswietlenia terenu na gtebokosci 0,7m Orzy zachowaniu odlegtosci od kabli
oswietleniowych min. 0,3m.

Ogdlne zalecenia instalacyjne systemu telewizji dozorowej

korice wszystkich przewodoéw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

przestrzegac kolejnosci procedur programowania zainstalowanych systemoéw zawartych
w instrukcjach programowania urzadzen,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanych urzadzen,

sporzadzi¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

wykonawstwo czesci projektu  w zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecié
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktéry posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikdw.
Wykonawca powinien posiadac autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejsza kolizyjnos¢ z innymi trasami,

Catos¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP,

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,



Instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja
powinna odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu

raz w miesigcu.

Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
— Instalacje elektryczne oraz z aktualnymi wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

Osprzet zastosowany w projekcje (stupy, oprawy, kable, zabezpieczenia, szafki nN itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

mgr inz. Wojeiech J. Grudziriski
upr. projekt. z Agecl inst.-inz. w zakresie
sieci i ingt, , Nr Bt 138/92

§2ust. 1, §4 ust. & t. 1 pkt 4d {Dz. U nr & po, 46)
BIALYSTOK



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

o
O

Przedmiotem inwestycji jest:

budowa kablowej instalacji zapomiarowej doziemnej o$wietlenia terenu,
budowa systemu telewizji dozorowe;j.

Inwestycja znajduje sig przy ul. Szkolnej w Juchnowcu Gérnym

Zagospodarowanie — stan istniejgcy

Teren zagospodarowany, urzadzony.

Zagospodarowanie - stan projektowany

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zestawienie powierzchni

instalacja kablowa o érednicy zewnetrznej 21,6mm w izolacji i powtoce z polwinitu
stup o$wietleniowy h=4m o srednicy podstawy 120mm.

Dane o terenie

Teren nie lezy w strefie konserwatorskiej.

Whptyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska

Projektowana instalacja kablowa zapomiarowa doziemna odwietlenia boiska nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

a)
b)

c)

d)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow — nie dotyczy,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju,, ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy,
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — typowe odpady wynikajace z robét
elektrycznych beda systematycznie gromadzone i wywoione odpowiednio na
wysypisko i do utylizacji,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegéInosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania — wielko$¢ hatasu,
wibracji, pola elektromagnetycznego miesci sie w dopuszczalnych poziomach,
reszta nie dotyczy

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje sie wycinki
istniejagcego  drzewostanu, prowadzone wykopy nie beda glebokie, a
projektowane materiaty do budowy posiadaja certyfikaty wykonania zgodnie z
polskimi przepisami i normami.

Charakter rob6t budowlanych
Roboty budowlane s3 robotami typowymi dla instalacji elektrycznych. Inwestycja nie
ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.

wiech J, Grudzinski
A\inst.-ini. w zakresie
sieci | insf. r.. Nr BL 138/92
Szust. 1, §aust 2, §13usH 1 pktdd (Dz. U nr 6 po. 46)
BIALYSTOK

mgr inzg. We
upr. projekt.
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Inwestycja:
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16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
Generalny Projektant;
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UL. DR I. BIALOWNY 9/6
15-437 BIALYSTOK

Faza opracowonia:

PROJEKT WYKONAWCZY
Rysunek: o
- SCHEMAT OSWIETLENIA
S . ZEWNETRZNEGO
¢ ’L‘\' Branza: Nr upraw.:  |Podpis:
Instalacje elektryczne:
Projektant: '
mgr inz. Wojciech Grudzifiski Bt—138/92 V&Y
Wspéipraca: A
mgr inz. Grzegorz Suwafa - y o
Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie nieScisfosci konsultowa¢
z gféwnym projektantem
[ |
55(61)m Nr proj.: Skala: Data: INr rys: Rev.
PT-198/2014]|1:500] 31.01.2014| E-2 | A
1 s
73(79)m i b 55(75)m
e B, “ — - — —_—— — — '—'\\
amery 3, 4: kamery 1, 2:

8(122)m 57(91)m




ewnetrznego TOZ

TABLICE OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO TOZ
WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
TRZYRZEDOWA (3X12)

7 DRZWIAMI METALOWYMI
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INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT:

PROJEKTANT :

BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ( DRENAZE |
ODWODNIENIA, OSWIETLENIE TERENU, CHODNIKI ) PRZY
ZESPOLE SZKOt IM. KS. JERZEGO POPIELUSZKI W
JUCHNOWCU GORNYM

UL. SZKOLNA 5, 16-061 JUCHNOWIEC GORNY DZ. EWID. NR
508/22 OBR. 0016 JUCHNOWIEC DOLNY JED. 200205_2
JUCHNOWIEC KOSCIELNY

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
UL. LIPOWA 10, 16-061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

ELEKTRYCZNA
PTASZYNSKI-RUBIN ARCITEKCI S.C.
ROMAN PTASZYNSKI, TOMASZ RUBIN
15-437 Biatystok, ul. dr I. Biatéwny 9/6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
ul. Modliriska 10 lok. U2
15-066 Biatystok

mgr inz. Wojciech J. Grudziriski

upr. projekl. z spep, inst-inz. w zakresie
sieci i inst/ejektr., Nr BL 138/92
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Zakres robot:

1.1. Budowa instalacji kablowej doziemnej,
1.2. Budowa oswietlenia terenu,

1.3. Budowa systemu telewizji dozorowe;j.

Istniejgce obiekty budowlane:

2.1. Energetyczne linie kablowe,

2.2. Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemnej,
2.3. Istniejgce i projektowane budynki,

2.4, Ulice.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagroienie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Energetyczne linie kablowe nN 0,4kV,

3.2. Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy urzadzen energetycznych,
4.2. Ryzyko rozszczelnienia cieptociggu,

4.3. Ryzyko wypadkow drogowych,

4.4. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi,

4.5. Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikéow z
zagrozeniami wyszczegélnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepisow
Kodeksu Drogowego.

6.4. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy.

6.5. Zaleca sie posiadanie telefonu komérkowego.

s, Waojctech J. Grudzinski
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Biatystok, 31.01.2014 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
(DRENAZE | ODWODNIENIA, OSWIETLENIE TERENU, CHODNIKI) PRZY ZESPOLE SZKOL IM.
KS. JERZEGO POPIELUSZKI W JUCHNOWCU GORNYM

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

UL. SZKOLNA 5, 16-061 JUCHNOWIEC GORNY DZ. EWID. NR 508/22 OBR. 0016
JUCHNOWIEC DOLNY JED. 200205_2 JUCHNOWIEC KOSCIELNY

jest sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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