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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCH U UL. KWIATOWEJ WRAZ Z
SIEGACZEM W IGNATKACH | ULICY BORSUCZEJ W KSI EZYNIE

1. Podstawa opracowania i materiaty wyj $ciowe

Projekt statej organizacji ruchu wykonano na zlecenie Gminy Juchnowiec Koscielny wg umowy
nr IGK.272.2.7.2019 z dn. 28.05.2019 .

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
- projekt wykonawczy drogowy;
- inwentaryzacja stanu istniejgcego;
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w

sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.);

- Zalgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 03.07.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
2. Przebieg i techniczna charakterystyka ulicy

Ulice Kwiatowg zaprojektowano po sladzie istniejgcej ulicy, jako ulice lokalng o przekroju 1x2 pasy ruchu.
Przewiduje sie budowe jezdni ulicy o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6m, $ciezki pieszo-rowerowej

0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0 m i jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szeroko$ci od
2,0 do 2,5m. Wzdtuz ul. Kwiatowej po stronie projektowanego chodnika znajduje sie zabudowa
jednorodzinna, po stronie projektowanej sciezki pieszo-rowerowej znajduja sie zaktady przemystowe oraz
zabudowa jednorodzinna. Siegacz tgczacy sie z ulicg Kwiatowa zaprojektowano po $ladzie istniejacej drogi
gruntowej, jako ulice dojazdowg dwukierunkowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5m
wraz z przylegtym do jezdni jednostronnym poboczem o szerokosci ok. 60 cm. Oba odcinki ulicy Borsuczej
zaprojektowano po sladzie istniejgcej drogi gruntowej, jako ulice dojazdowg dwukierunkowg z placami
nawrotowymi o wymiarach 10,0x12,5 m na koncu. Przewiduje sie budowe jezdni ulicy o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o szeroko$ci 5,0m oraz obustronnego chodnika z kostki betonowej o szeroko$ci od 2,0

do 2,5m. Wzdtuz ulicy Kwiatowej po obu stronach znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

3. Organizacja ruchu
a) stan istniejacy
Obecnie ulica Kwiatowa jest dwukierunkowa, posiada nawierzchnie czesciowo bitumiczng, czesciowo

gruntows. Siegacz posiada nawierzchnie gruntowa, jest slepo zakonczony. Ulica Kwiatowa obecnie jest

dwukierunkowa o nawierzchni gruntowej o szerokosci zmiennej od 3,5 do 5,5m, jest $lepo zakoriczona.



b) stan projektowany

W ul. Kwiatowej zaprojektowano jezdnie dwupasowg o szerokosci 6m, sciezke pieszo-rowerowg o
szerokosci 3,0m i jednostronny chodnik o szerokosci od 2,0 do 2,5m. Siegacz taczacy sie z ulicg Kwiatowg
zaprojektowano jako ulice dojazdowa dwukierunkowg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
szerokosci 5m wraz z przylegtym do jezdni jednostronnym poboczem o szerokosci ok. 60 cm. Ulice
Borsuczg zaprojektowano jako ulice dojazdowa dwukierunkowg o szerokosci 5m, z obustronnymi
chodnikami o szerokos$ci od 2,0 do 2,5m oraz placami nawrotowymi o wymiarach 10,0x12,5 m na koncu.

4. Oznakowanie pionowe

Rozmieszczenie znakdéw pionowych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Lokalizacja znakéw winna by¢
zgodna z obowigzujacg instrukcja.
Zgodnie z instrukcjg o znakach pionowych, stosownie do klasy ulic do oznakowania przyjeto znaki ,,mate”.

Do oznakowania stupow znajdujacych sie w skrajni drogi przyjeto tablice U-9 o wymiarach nie wystajagcych
poza obrys stupa. Na planie sytuacyjnym znaki projektowane podkolorowano, a istniejace pozostawiono w

technice czarnej.

5. Oznakowanie poziome

Nie przewiduje sie wprowadzenia oznakowania poziomego.
6. Wykaz stosowanego oznakowania

Do oznakowania przewidziano zastosowanie nastepujacych znakow:
- pionowych:
A-5 — 3 szt.; A-7 — 1 szt,; A-30 — 1 szt; D-1 — 2 szt; D-4a — 3 szt; D-40 — 1 szt; D-41 — 1 szt;

T-1 (Zmiana rodzaju nawierzchni) — 1 szt.; U-9a — 2 szt; U-9b — 2 szt;

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: grudzien 2020 r
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