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| OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA BUDOW E KANALOW
DESZCZOWYCH W CZ ESCI UL. KWIATOWEJ W MIEJSCOWO SCI IGNATKI | ULICY
BORSUCZEJ W MIEJSCOWOSCI KSIEZYNO GM. JUCHYNOWIEC KO SCIELNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porgilzy Inwestorem — GminJuchnowiec Kécielny , a Pracowai
Projektov ,,Prolus”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest :

budowa kanatu deszczowego na odcinku od wylotprdektowanego rowu drogowego
do studni nr 8 oatznej dtugéci 294,5 m

budowa kanatu deszczowego w ul. Borsuczej na odaitkstudni nr 6-9 do studni nr 15
i od studni nr 12-16do studni nr 19azznej dlugéci 484,0 m

budowa wpustéw ulicznych -szt 28 z przykanalikanm 8,20 m PVCSN 8 L=173,0 m
budowa rowu drogowego na dhégo 96,0 m

demonta istniepcego kanatu deszczowego na dikgd 70 m

demonta 4 szt studni betonowych

demonta 6 szt krateléciekowych wraz z przykanalikami L = 18,0 m D 200 mm
Zakres opracowania obejmuje :

a. budow kanatu deszczowego w ul Kwiatowej i Borsuczejodainku od wylotu W1 do

studni nr 19 wraz z budaywowu chtonno — odparowagego.

b. likwidacg, istniepcego nieczynnego kanatu deszczowego D 0,20 m

Odbiornikiem woéd deszczowycledizie projektowany réw chtonno — odparowayj

w ul. Kwiatowej.

taczna diugéc projektowanego kanatu deszczowego Dz 315 mmOiMth z rur PVC  wynosi
L =778,50 m. Kanat zlokalizowano pod ista@j jezdna 0 nawierzchni bitumicznej na
podbudowie z betonu asfaltowego, chodnikéw brak oraawierzchni gruntowej . Nawierzchni
nalezy odbudowa oraz skoordynowaz projektem drogowym budowy projektowanych ula
odcinku poza opracowaniem drogowym teren syatelbudowa do stanu istniggego.

3. MATERIALY U ZYTE DO PROJEKTOWANIA
Do opracowania niniejszego projektu pastio s¢ nastpujacymi materiatami:

Projekt zagospodarowania terenu w skal 1 : 5003(sz

Badania techniczne podia gruntowego wykonane w czerwcu 2019 r.
przez ,,AQUAPOMP” mgr in. Pawet Rostkowski 15-684

Biatystok ul. Urana 2

Uzgodnienie ZE Biatystok Teren

Uzgodnienie z Telekomunikacj

Protokdt Nr ZUDP.422.1758.2019 r z dn23.10.2019

Obowiazujace normy techniczne i przepisy BHP i ppo

Wizja lokalna

4 . WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie bafldgechnicznych podia gruntowego wykonane w czerwcu 2019 r. przez
, AQUAPOMP” mgr inz. Pawet Rostkowski 15-684 Biatystok ul. Urangp@d budow
nawierzchni drogowej i kanatu deszczowego w majssci Juchnowiec Kécielny w ul.
Kwiatowe]j i Borsuczej ustalonae w podiau wysepuja pod asfaltem i podi@m betonowym
oraz drog gruntow :

Nasypy niekontrolowany o miszaci od 0,2 do 1,6 m
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piaski drobne

piaski grube

piaskisrednie

piaski pylaste

glina piaszczysta

piasek drobny zagliniony
piaseksredni przewarstwiony glin
piasek drobny prochniczny

Wodk gruntows nawiercono jedynie w otworze nr 6 7,11 1 12 glabokcéci 1,7m, 2,5 m
Nawodnienie gruntéw podia pod budow kanatu wymaga obgnia poziomu wody na czas
realizacji inwestycji za pomadgtofiltréw zgodnie z wytycznymi na profilu podtaym i w dalszej
czesci opisu — odwodnienie wykopow..

Zasypka wykopow powinna byvykonana z gruntu niewysadzinowego i niezaglingme
Proponuje si wykorzystanie rodzimego gruntu do zasypki kanaléiOn%o.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego kanatu wysije nastpujace uzbrojenie podziemne i
nadziemne:

Wodockg @ 160 mm,

Kanat sanitarny D 0,20 m,
kanat ttoczny 110 mm.

Kanat deszczowy D 0,20 m
Kable telefoniczne

Kable elektryczne
Napowietrzna linia elektryczna

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

6.1 Opis projektowanego kanatu

Zaprojektowano kanaty deszczowe w ul .Kwiatowd] iBorsuczej o4cznej dtugéci 778,5 m.
z rur PVC SN 8 litych jednorodnychaczonych na uszczelki gumowesm@dnicy D 400 mm i
D 315 mm w tym:

srednicy D 315mm -L = 582,5m
srednicy D400 mm -L= 196,0m

Na kanale zaprojektowano:

» studnie betonowe wibroprasowane W8 lub z polimetatu z kggow @1,0 m dczonych
na uszczelki gumowe , z prefabrykowanymi dennicanetonu samozagzczajcego z
kinetami monolitycznymi oraz otworami doagker kanatu wykonane w zaktadzie
betoniarskim w jednym procesie technologicznym pieécieniami odcizajacymi na
podbudowie z betonu C 12/15 grdbo20 cm , zdylatowane zeiam studni rewizyjnej np.
tasma izolacyjm przyscienmy , z wkazami typu eizkiego przejazdowego D 400.- (wg normy
PN-93/H-74124/DIN PE 124) o minimalnynegarze wkasnym 100kg o gokasci
osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 cm - szt 18

* jwlecz@ 1,2 m (st,nr1— osadnik) -szt. 1

* wylot zelbetowy
Kanat naley uktad& :

na 10 cm podsypce wyrownawczej

Studzienki nalgy wyposay¢ w stopnie wiazowe

Na pohkczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o kangji betonowej natey
stosowa przegcia szczelne typu tulejowego , a przy pedeniu przydczy do studni przégie
szczelne z uszczelnieniem gumowym.
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Zaprojektowano :
* Typowe studzienkiciekowe uliczne D 0,50 m z osadnikami , bez syfpmpiegcieniami
odciazajacymi z wpustamgieliwnymi typowymi o wymiarach 400 x 600 mm klasy400
-szt. 28
o L=173,0 m m przykanalikdw deszczowych - z rur@®Ntych jednorodnych kl.I SN 8 D
0,20 m zgodnie z zggzonym wykazem na rys. 4

6.2 Opis projektowanego rowu i wylotu

Glowna czé¢ przedstwzigcia stanowd bedzie budowa wylotu kanatu deszczowego do
rowu drogowego oraz réw z przepustami ( szt. 3) .

Zaprojektowano wylot z betonu C 35/45 z osadnikidmaty na osadniku poziomym na po-
czatku i koncu zgodnie z rys. 5.

Row bkedzie zlokalizowany po stronie lewej projektowadepgi gminnej — w ogci ul.
Kwiatowej. ROw jest zlokalizowany poza zakresemagpmwania drogowego.clzie to réw o prze-
kroju trapezowym, o diugei 96,0m. wysokéci od 0,8 do 1,0 m i szerokd od 3,0 do 3,15 m .0
nachyleniu skarp 1:1,5Przy wylocie na dtugai 2,0 m skarpy rowu umocniono brukiem na zapra-
wie cementowej Bedzie on petnit funkgj chtonno — odparowsga.

Na rowie zaprojektowano trzy przepusty pod zjand® facznej dlugdéci 22,2 m posado-
wione na tawie z kruszywa o grudmd 20 cm..

Projektowany row zostanie obsiangsty, wysoko koszomtrawa, na warstwie humusu.

Niwelete rowu zaprojektowano z uwzginieniem spadku terenu i wymogow wynid@jch
z koniecznéci sprawnego odptywu waod.

6.3 Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem
Na skrzyowaniach kanatu deszczowego z kablami elektryczmatery zatary¢ rury dwudzielne —

aroty.
Zabezpieczenie kabli telefonicznych na czas reglikanatu deszczowego , nalezabezpieczy

wg. Rys. T1

6.4 Demonta istniejacego kanatu
Zaprojektowano kanat deszczowyéziowo po trasie istniegego kanatu deszczowego ( okoto
80.0 m) w ul. Kwiatowej. Pozostaty odcinek okofd @ ,lzdzie wymagat dodatkowych
wykopow
Do demontau przewidziano réwnie:

* istniefcy kanat deszczowy D 300 mm L =170 m

* istniefce studnie D 1,0 m —szt. 4

» istniepce kratkisciekowe — szt.6

» istniefce przykanaliki D =200 mm L =18,0m

7. ODWODNIENIE WYKOPOW
Przewiduje si odwodnienie wykopow:liniowych za pompigtofiltrow wptukiwanych w
grunt do gtbokasci 4,0 m na odcinku :
* w ul. Kwiatowej od studni nr 1 do studni nr 3 fagbsci L = 56,0 m o rozstawie co 2,0 m
* w ul. Borsuczej od studni nr 13 do studni nr 15thaycsci L = 98,0 m o rozstawie co 1,5 m
oraz  wykopow obiektowych pod studnie i przyKdaa

Obliczenie ilasci igtofiltrow
Przyjto :
» rozstaw igtofiltrow co 2,0 m na odcinku od studnildo studni nr 4 na diugc
56,0 m - szt 29
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» rozstaw igtofiltréw co 1,5 m na odcinku od studmi 13 do studni nr 15 na diugn
98,0 m - szt 67

* wykopy obiektowe co02,0i1,5 m - 70 szt

o .llos¢ igtofiltrow ogotem - 166 szt.

» Zestawienie elementéw odwodnienia

* Osadniki piasku @ 0,8 m na powierzchni terenut: Zz

* Rurochg tymczasowy PVC @ 160 mm L = 150,0 m do kawmigszczowego po-
przez osadnik piasku do wykonanego warg odcinka kanatu deszczowego St.nr
12 (zabrania siodprowadzenia wéd z pompowania do kanatu samitgrn

» Orientacyjna ilé¢ godzin pompowania wyniesie

* Przy odwodnieniu igtofiltrami §SI= 4x30x24 = 2880 godz. ( dwa odcinki)

* Pompy leda zasilane z agregatugolotworczego .

« Faktyczn ilos¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru wdiakbudowy w
oparciu o dziennik pompowania prowadzony przez wagkec:.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezatatwt z zaradca drogi wszystkie formalriei
zZwiazane z wejciem na plac budowy.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezatatwi wszystkie formalnéci zwiazane z
wejsciem na plac budowy.

8.2. Wykonanie wykopow

Generalnie projektuje sivykonanie wykopdw wskoprzestrzennych mechanicznie kopask
poj. tyzki 0,60 ni. W miejscach kolizji z istniagym uzbrojeniem (przy skrzgwaniach z
istniejacymi kablami telefonicznymi, energetycznymi gazowymprojektuje st wykopy
waskoprzestrzenne wykonangenie.. Wykopy ¢czne umacnia wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo .

Sciany wykopoéw waskoprzestrzennych wykonanych mechanicznieayatabezpieczy za
pomoa szalunku klatkowego. Natg ostraznie kop& przy skrzgowaniach z istnigcym
uzbrojeniem podziemnymggznie) z kablami telefonicznymi,energetycznymi,nsérgib
wodocihgowa oraz wykonéich zabezpieczenie poprzez podwieszenie zgodrégezonymi
rysunkami i warunkami poszczegolnych gestorow sieci

Wykopy obiektowe pod studzienki najezabezpieczywypraskami zaktadanymi poziomo lub
za pomog szalunku klatkowego. Zasypkvykopow do wysokéci 0,30 m ponad wierzch rury
wykonga recznie z doktadnym podbiciem tzw. pach rury grunggmpkim nie zawieragym kamieni
dobrze zagszczagc Wskaniki zagsszczenia przyjmowana podstawie PN-S 02205.

Wyzej wykopy zasypujemy mechanicznie spychavknocy 75 kW. Do zasypki moa
wykopow mana wykorzysta grunt rodzimy w iléci okoto 60 % . Wykopy wykonangaznie w
catasci wykon& recznie. Rury zasypujemy dogdnej istniejcej drogi.

Przewiduje si odwdz urobku w 40 % na statle w miejsce wskazapezpnwestora. Grunty jw.
wymieni¢ na grunty okrdone w PN-EN 1610 :2015-10.

8.3 Montaz rur
Kanat naley uklada :
* na 10 cm podsypce wyrOwnawczej
* na 10 cm podsypce wyrownawczej — pod preya
* pod studzienki wpustowe na 10 cm podsypce i betoni

Przed catkowitym zasypaniem wykopoéw rgieprawdzt spadki, szczelrié kanatéw oraz
wykona inwentaryzagj powykonawcz geodezyja.
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UWAGA!
Calas¢ robot zwiazanych z projektowankanalizacy deszczow nalezy wykona zgodnie z
obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruodi budowlano-montawych
cze$é Il . Instalacje sanitarne i przemystowe”, instriakproducenta rur, przepisami BHP i
obowigzujacymi normatywami przez pracownikow przeszkolonychakresie robot ziemnych i
instalacyjnych.

Projektant :



