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- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA 6x20

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x22

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA 8x30

- PROJEKTOWANY OPORNIK 12X25

- PROJEKTOWANE CHODNIKI 

- PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA
O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI NA ZJAZDACH

- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA

- PROJEKTOWANE RAMPY DLA PIESZYCH

- PROJEKTOWANY ZIELENIEC

- PROJEKTOWANE ZJAZDY

- PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

LEGENDA
UZBROJENIE ISTNIEJĄCEDROGI

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJ.KABLOWA  LINIA ENERGETYCZNA ZE SŁUPEM

UZBROJENIE PROJEKTOWANE
wg odrębnego opracowania
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(ARKUSZ 2 Z 3)

SKALA: NR RYS.: DATA:

1:500 1.2 10.2020

email: prolus@o2.pl

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA

PROJEKTOWA tel.: 85 72 22 519

MGR INŻ. JANINA STEFANIAK
BŁ/46/77, 183/89

KAN.  DESZCZ.:

NR UPRAWNIEŃ:

PROJEKTANT:

OBIEKT: BUDOWA KANAŁÓW DESZCZOWYCH W CZĘŚCI
UL. KWIATOWEJ W M. IGNATKI, UL. BORSUCZEJ W M.
KSIĘŻYNO (GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY)

OW3 - ODWIERTY GEOTECHN ICZNE
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ŁĄCZY ARKUSZ 3

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZA ZGODNOŚĆ KOPII NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ICH ORYGINAŁAMI
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