z rur PCV w 1 rzedzie

max.szer.wykopu=2,5 m

. min. df. belki = 0,8m .

frzy wykopie oszalowanym |

7 \D N,? min.dt.belki =1,5m %
przy wykopie nieoszalowanym
rso = | T 100 ! ’
(1 [ 3 [
7
[I=sl=al=
0,2m 0,2m E

max 1,0m
pretstal @ 12- @ 16

ZABEZPIECZENIE STALE

|
g
<
ke
Q
<

] ]
proj. gaz. K.d. k.san. w. co.

-
[ 1] L

1x PCVdn 110mm
A-A

pret stal @ 12 - @ 16

80 1100
] u
[ [—IT] —I 115
©
c
c
D
S
N
)
8
S
< O
% [ [ 1
80
proj. gaz. K.d.

PRO

PRACOWNIA

%2

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DROG
I UZBROJENIA TERENU

email: prolus@o2.pl

tel.: 85722 2519

OBIEKT: BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO W CZESCI UL.
KWIATOWEJ W M. IGNATKI, UL. BORSUCZEJ W M. KSIEZYNO

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY) SKALA: | NRRYS.: DATA:
NAZWA RYS.: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI » 10.2020
TELEFONICZNYCH ) :

PROJEKTANT.:
NR UPRAWNIEN:

MGR INZ. JANINA STEFANIAK
Bt/328/73, Bt/46/77, Bt/183/89




