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Olmonty ul. Debowa

DIALux

30.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED50-4S/740 DM12 / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 88

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet zapewniajg przy stosunkowo niskich kosztach
poczatkowych, znaczne oszczednosci w poréwnaniu z konwencjonalnymi
oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujgc catkowity zwrot z inwestycji w
ciggu krétkiego czasu. Szeroki zakres dostgpnych strumieni $wietinych,
umozliwia prostg wymiane (,punkt za punkt”) przestarzatych
konwencjonalnych opraw oswietleniowych. UniStreet wykonany jest z
materiatldw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze jest to rozwigzanie oparte
na diodach LED nie wymaga skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych.

Wylot Swiatta 1:
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powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Olmonty ul. Debowa

Edytor
Telefon

DIALux

30.07.2019

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Pas drogowy

Wspétczynnik konserwaciji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

0.53m

16.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

(Szerokos¢: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R4, q0: 0.080)

(2)

PHILIPS BGP202 T25 1 xLED50-4S/740 DM12

4400 Im

5000 Im

31.5W

jednostronnie na dole
32.000 m

9.000 m

8.902 m

0.525m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 747 cd/klm
przy 80°: 225 cd/klm
przy 90°: 10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.
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DIALuUX

30.07.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6lowe
T10.00m
— ®
L i i i -_O'OO
0.00 32.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.81 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1 Pas drogowy
Dtugosé¢: 32.000 m, Szerokosc¢: 10.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas drogowy.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.53 0.80 8 0.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
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DIALuUX

30.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pas drogowy / Zestawienie wynikow

T10.00m
—>
u ke
L i i i OOO
0.00 32.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.81 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas drogowy.
Nawierzchnia: R4, q0: 0.080
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.53 0.80 8 0.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. | Obserwator | Pozycia [m] | L,,, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Obserwator 1 | (-60.000, 5.000, 1.500) | 052 053  0.80 8
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Olmonty ul. Debowa

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.07.2019

Ulica 1 / Pas drogowy / Izolinie (E)

//“\ f /

Siatka: 11 x 3 Punkty

32.00 m

T10.00 m

70.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
6.75 3.93 12 0.583 0.339
.
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Olmonty ul. Debowa D | M\ I_ ux
30.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pas drogowy / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T10.00m

___—036 0.36 0.36 036~
— o048 0.48 0.48 0.48 0.48__|
~——0.60 0.60 0.60 0.60 0.60——__|
0.72 0.72 072——0.72——¢ 7
/_’\’
(0.84 ——————— g4 __—084 0.96 g

. , , . 0.00

0.00 32.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 272

Siatka: 11 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R4, q0: 0.080

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.53 0.80 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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