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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 1xLED60-4S/740 / PHILIPS - BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 (1xLED60-4S/740)

Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 1xLED60-4S/740

AS

Stopien efektywnosci: 88.16%
Strumien swietiny lampy: 6000 Im
Strumien swietlny opraw: 5290 Im
Moc: 39.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 135.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 4o+
75° —
60° —_— 0
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 88%
——C0-C180 — C90-C270
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Philips BGP282 T25 1 xLED109-4S/740 DM12 1xLED109-4S/740 / PHILIPS - BGP282 T25 1 xLED109-4S/740 DM12 (1xLED109-

4S/740)

Philips BGP282 T25 1 xLED109-4S/740 DM12 1xLED109-4S/740

Stopien efektywnosci: 88.16%
Strumien swietiny lampy: 11000 Im
Strumien $wietiny opraw: 9698 Im
Moc: 67.0 W

“kutecznos¢ $wietina: 144.7 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90° :
75° o
60° — 60°
300
45 400 45
500
600
30° 150 0 15° 30°
cd/kim n=88%
——C0-C180 = C80-C270
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol.4: syt.1 / Wyniki planowania

Janowicze Kol.4 do EN 13201:2015

Philips BGP282 T25 1 xLED109-4S/740 DM12

)
5 =
. Jezdnia 1 (M5), 132.00 m? @
T Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|
- E— - . 4,00m ‘
— ;
() |
‘ 33,00m ;
I
()
Lampa: 1xLED109-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 9697.72 Im
Strumien $wietiny (lampa): 11000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 2010.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 33.000 m
Wyniki dla p(’)l oceny Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80 Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Jezdnia 1 (M5) Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Lm Uo ul T [%] EIR Nawis punktu swietinego (2): -9.000 m
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
2 0.50
v 0.54 v 0.72 v 0.78 v11 v 0.74
_— gt ; : : ULR: 0.00
Wyniki dla wskaznikow wydajnos$ci energetyczne
i ! ULOR: 0.00

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 837 cd/kim *

H iar 2
I(chgzsnz)leksilzvc;‘z/?:ll? BGP282 T25 1 xLED109-4S/740 DM12 2.0 kWh/m? rok ponad 80° 373 cd/kim *
ponad 90° 18.5 cd/kim *

Klasa natezenia o$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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Janowicze Kolonia 05.07.2019
Janowicze Kol.4: syt.1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw
Jezdnia 1 (M5)
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.54 v 0.72 v 0.78 v11 v 0.74
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm Uo Ul T [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.56 0.72 0.78 8
Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.54 0.73 0.81 1
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Janowicze Kolonia

Janowicze Kol.4: syt.2 / Wyniki planowania

05.07.2019

Janowicze Kol.4 do EN 13201:2015

Philips BGP282 T25 1 xLED109-4S/740 DM12

@
Jezdnia 1 (M5), 132.00 m? @
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
| i
i e — 1| 400m ‘
,\> |
D) |
33,00 m "
I
(2)
Lampa: 1xLED109-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 9697.72 Im
Strumien $wietiny (lampa): 11000.00 Im
Godziny prac:
Wyniki dla pél oceny . \
Wspoéiczynnik konserwaciji: 0.80 4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 2010.0
Jezdnia 1 (M5)
i Uo ul I [%] EIR Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
[cd/m?] 20.35 20.40 s15 20.30 Odstep stupa: 33.000 m
20.50 Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
v 0.66 v 0.79 v 0.81 ¥14 v 0.87 Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Wysokos¢ punktu éwietinego (1):  9.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -6.000 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.042 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xXLED109-4S/740 DM12 2.0 kWh/m? rok
(268.0 kWh/rok) ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
ponad 70° 837 cd/klm *
ponad 80° 373 cd/kim *
ponad 90° 18.5 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: /
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
A
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Janowicze Kolonia 05.07.2019
Janowicze Kol.4: syt.2 / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw
Jezdnia 1 (M5)
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.66 v 0.79 v 0.81 v 14 v 0.87
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
2 0.50
Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.69 0.79 0.85 10
Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.66 0.80 0.81 14

7ZA zeomﬁoéé
z ORYGI@FLEM

DIALux

Strona 9

15



Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 3.1: syt.1 / Wyniki planowania

Janowicze Kol. 3.1 do EN 13201:2015 Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12
4
T 7 =
Jezdnia 1 (M5), 120.00 m? 3
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ;
- ) c ) ‘ c ) ‘; 400m i
1 I
**** e —— (1) |
30,00 m
|
I
(2)
Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5) Lampa: 1xLED60-4S/740
Lm Uo ul TI [%] EIR Strumien $wietiny (oprawa): 5289.66 Im
[‘;d(/)";g 20.35 20.40 =15 20.30 Strumien $wietiny (lampa): 6000.00 Im
: Godziny pracy
v 0.59 v 0.79 v 0.82 v 10 v 0.95 4000 h: 100.0 %, 39.0 W
Wyniki dla wskaznikéw wydajno$ci energetycznej Wikm: 1287.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.035 W/Ixm? Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Gestos¢ zuzycia energii Odstep stupa: 30.000 m
Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xXLED60-4S/740 DM12 1.3 KWh/m? rok Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
(156.0 kWh/rok) Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 832 cd/kim *
ponad 80° 100 cd/kim *
ponad 90° 3.14 cd/klm *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*2
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
ZA ZGQOQNOSC
Z ORYGINALEM
\
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Janowicze Kolonia

Janowicze Kol. 3.1: syt.1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikow

05.07.2019

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.59 v 0.79 v 0.82 v10 v 0.95
Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15

2 0.50
Obserwator 1 (-60.000, 1.000, 1.500) 0.64 0.79 0.92 9
Obserwator 2 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.59 0.83 0.82 10
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 3.2: syt.1 / Wyniki planowania

Janowicze Kol. 3.2 do EN 13201:2015 Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12
@ ] @)
@)1=
Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 !
|
' ' | 800m M ‘
|
. |
= |
30,00 m
(2)
Lampa: 1xLED60-4S/740
Strumien $wietlny (oprawa): 5289.66 Im
Wyniki dla p6l oceny Strumien $wietlny (lampa): 6000.00 Im
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Godziny pracy
Jezdnia 1 (M5) 4000 h: 100.0 %, 39.0 W
Lm Uo Ul TI[%] EIR W/km: 1287.0
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30 . . . .
>0.50 Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
v 058 v056 v0.83 v10 v o051 Odsigpmiipen R
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.018 W/Ixm? Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Gestos¢ zuzycia energii Nawis punktu swietlnego (2): -1.000 m
Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 0.7 kWh/m? rok
(156.0 kWh/rok)
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
ponad 70° 832 cd/kim *
ponad 80° 100 cd/klm *
ponad 90° 3.14 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
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Janowicze Kolonia

Janowicze Kol. 3.2: syt.1 / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikow

05.07.2019

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cdim?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.58 v 0.56 v 0.83 v 10 v 0.51
Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator  Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/im?] 20.35 20.40 <15

20.50
Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.66 0.56 0.83 7
Obserwator 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 0.58 0.60 0.84 10

-
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 2: syt.1/ Wyniki planowania

Janowicze Kol. 2 do EN 13201:2015

i =) Jezdnia 1 (C5), 69.00 m? i | 230m
’ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [ix] Uo
27.50 20.40
v 8.92 v 0.56

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.063 W/ixm?
Gestos$¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 2.3 KWh/m? rok

(156.0 kWh/rok)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEWM

[

Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12

@)

@)

(1

0d]
Lampa: 1xLED60-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 5289.66 Im
Strumien swietiny (lampa): 6000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 1287.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u géry
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Ditugos$¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietinego (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 832 cd/klm *
ponad 80° 100 cd/kim *
ponad 90° 3.14 cd/kim *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 2: syt.1/ Jezdnia 1 (C5) / Podsumowanie wynikoéw

Jezdnia 1 (C5)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.92 v 0.56
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Janowicze Kolonia

Janowicze Kol. 2: syt.2 / Wyniki planowania

05.07.2019

Janowicze Kol. 2 do EN 13201:2015

8
Jezdnia 1 (C5), 300.00 m? 10,00 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
30,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (C5)
Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 8.80 v 0.53
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 0.5 kWh/m? rok

(156.0 KWh/rok)

‘A ZGODNOSC
? ORY A‘LEM

Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12

4)
@)1=
I
I
(1) |
I
1
2

Lampa: 1xLED60-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 5289.66 Im
Strumien swietiny (lampa): 6000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 1287.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietinego (2): 2.800 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
ponad 70° 832 cd/kim *
ponad 80° 100 cd/klm *
ponad 90° 3.14 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous

intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux )
C®

Strona 16



Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 2: syt.2 / Jezdnia 1 (C5) / Podsumowanie wynikow

Jezdnia 1 (C5)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [ix] Uo
27.50 20.40

v 8.80 v 0.53

ZA ZGOPINOSC

Z ORYG NALEM
DIALux N strona 17
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Janowicze Kolonia 05.07.2019
Janowicze Kol. 1: syt.1 / Wyniki planowania
Janowicze Kol. 1 do EN 13201:2015 Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12
@)
@)1=
I
[ ] 8 ’
= Jezdnia 1 (C5), 201.50 m? 650 m ;
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
() |
I
{ = !
31,00 m ‘
Wyniki dla pél oceny
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80 )
Jezdnia 1 (C5)
Em [Ix] Uo
27.50 20.40
Lampa: 1xLED60-4S/740
v 8.32 v 0.49 e
Strumien $wietiny (oprawa): 5289.66 Im
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Strumien swietiny (lampa): 6000.00 Im
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/ixm? Godziny pracy
ot i 4000 h: 100.0 %, 39.0 W
Gestos¢ zuzycia energii
; ; W/km: 1248.0
Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12 0.8 kWh/m? rok
(156.0 kWhirok) Rozmieszczenie: Z jednej strony u géry
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 832 cd/klm *
ponad 80° 100 cd/klm *
ponad 90° 3.14 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

ZA ZGODNOSC
Z ORYG|NALEM
DIALux y Strona 18
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 1: syt.1/ Jezdnia 1 (C5) / Podsumowanie wynikow

Jezdnia 1 (C5)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.32 v 0.49

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

DIALux

" Strona 19
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 1: syt.2 / Wyniki planowania

Janowicze Kol. 1 do EN 13201:2015

= Jezdnia 1 (C5), 128.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4,00m

Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.70 v 0.54

Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12
(156.0 kWh/rok)

0.035 W/lxm?

1.2 kWh/m? rok

Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12

@
[N
|
|
() |
I
|
(2)
Lampa: 1xLED60-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 5289.66 Im
Strumien swietiny (lampa): 6000.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 1209.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u goéry
Odstep stupa: 32.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): -1.300 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 832 cd/klm *
ponad 80° 100 cd/kim *
ponad 90° 3.14 cd/kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

ZA ZGODON SG
Z ORYG i” LEM
DIALux Strona 20
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 1: syt.2 / Jezdnia 1 (C5) / Podsumowanie wynikow

Jezdnia 1 (C5)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Uo
27.50 20.40

v 8.70 v 0.54

DIALux

Strona 21



Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 1: syt.3 / Wyniki planowania

Janowicze Kol. 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 139.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

31,00m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.98 v 0.55

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12
(156.0 kWh/rok)

ZA ZGOENOSC
Z ORYWA'LEN

0.031 W/ixm?

1.1 kWh/m? rok

Philips BGP281 T25 1 xLED60-4S/740 DM12

)
3 =
(3
|
I
(1) |
|
I
(2)
Lampa: 1xLED60-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 5289.66 Im
Strumien $wietiny (lampa): 6000.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 39.0 W
W/km: 1248.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1): 9.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): 0.300 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 832 cd/klm *
ponad 80° 100 cd/kim *
ponad 90° 3.14 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux
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Janowicze Kolonia 05.07.2019

Janowicze Kol. 1: syt.3 / Jezdnia 1 (C5) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (C5)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 8.98 v 0.55

~GODNOSC
Y NALEM

DIALux

‘ Strona 23
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