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UWAGA: lokalizacja stopni ztazowych w dennicach
monolitycznych studni kanalizacyjnych sanitarnych,
powinna zapewni¢ usytulowanie wtazu w osi pasa ruchu
lub w osi jezdni. Na etapie zamawiania dennic, nalezy
skoordynowa¢ umiejscowienie stopni ztazowych.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme¢
PN-EN 1917:2004. Klasa betonu min. C35/45,
wodoszczelno$c min. W6, mrozoodpornosc F150,
nasigkliwos$¢ do 6%

1 - dennica wykonana z kinetg i otworami w jednym procesie technologicznym Hk=min 3/4 Srednicy kanatu

2 - przejscie szczelne dla ruru PVC @200

3 - stopnie ztazowe montowane w zakfadzie prefabrykaciji, konstrukcja stopnia stalowa w otulinie tworzywowej

4 - systemowa uszczelka wargowa
5 - krag betonowy dn 1000

6 - podbudowa betonowa pod pokrywe odcigzajgcg z betonu B-15 oddyaltowana od studni

np. tasmg izolacyjng przyscienng
7 - betonowa pokrywa odcigzajgca
8 - betonowy pierscien regulacyjny
9 - wtaz zeliwny dn 600 klasy D400
10 - tasma izolacyjna przyscienna
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