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IGNAT-Siec wod-kan DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 SIEC WODOCIAGOWA 1 48
1.1 |Roboty ziemne 1 11
1.2 |Odwodnienie wykopdw 12 17
1.3 |Roboty montazowe 18 48
2 |SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ 49 84
2.1 |Roboty ziemne 49 61
2.2 |Odwodnienie wykopow 62 67
2.3 |Roboty montazowe 68 81
2.4 |Ogrodzenie przepompowni 82 84
3 Roboty elektryczne 85 105
3.1 |Przytagcze kablowe YKXs 4x10 mm 85 98
3.2 |Wewnetrzna linia zasilajgca - kabel przepompowni 99 105
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IGNAT-Siec wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 [45111200-0 Roboty ziemne
1 KNNR 1 | S.02.05.02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.1.1 | 0111-01 w terenie rowninnym
(628,60+36,70+1,00)/1000 km 0,67
RAZEM 0,67
2 KNNR 1 | S.02.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz-| m3
d.1.1 | 0202-08 ki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢
0208-02 ustalong przez Wykonawce po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
80% catosci mas ziemnych na odwoéz mechanicznie - do wymiany
rura wodociggowa PE RC o $r. 110 mm, Sw=0,90 m
odc. W1-W35, Hér.=1,91 m, L=628,60 m
0,90*1,91*628,60 1 080,56
odc. W11-W36, H$r.=1,91 m, L= 36,70 m
0,901,91*36,70 63,09
rura wodociggowa PE RC o $r. 90 mm, Sw=0,90 m
odc. W36-W37, H$r.=1,90 m, L=1,00 m
0,90%1,90*1,00 1,71
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 145,36
0,80*poz.2A m3 916,29
RAZEM 916,29
3 KNNR 1 | S.02.05.03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o ms3
d.1.1 | 0307-04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wy-
dobyciem urobku
0,20*poz.2A m3 229,07
RAZEM 229,07
4 KNNR 1 | S.02.05.03. |Dowo6z gruntu do zasypania (wymiana gruntu) wraz z kosztem po-| m3
d.1.1 | 0206-04 zyskania z odlegtosci ustalonej przez Wykonawce
0208-02
poz.2 ms3 916,29
minus objetos¢ rurociggu o $r.110 mm
-0,785%0,1170,117665,30 m3 -6,32
minus objetos¢ rurociggu o $r.90 mm
-0,785%0,0970,09*1,00 m3 -0,01
RAZEM 909,96
5 KNNR 1 | S.02.05.07. |Zasypka reczna rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru- | m3
d.1.1 | 0318-03 ry
rura wodociggowa PE RC o $r. 110 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,11)*0,90*665,30 m3 245,50
minus objetos¢ rurociggu o $r.110 mm
-0,785*0,11*0,11*665,30 m3 -6,32
rura wodociggowa PE RC o $r. 90 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,09)*0,90*1,00 m3 0,35
minus objetos¢ rurociggu o $r.90 mm
-0,785%0,0970,09*1,00 m3 -0,01
RAZEM 239,52
6 KNNR 1 | S.02.05.07. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, ms3
d.1.1 0214-03 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-Il
poz.2 ms3 916,29
poz.3 m3 229,07
minus zasypka reczna
-poz.5 m3 -239,52
minus objetos¢ rurociggu o $r.110 mm
-0,785*0,11*0,11*665,30 m3 -6,32
minus objetos¢ rurociggu o $r.90 mm
-0,785*0,09*0,09*1,00 m3 -0,01
RAZEM 899,51
7 KNNR 1 | S.02.05.03. |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalun-| m?2
d.1.1 | 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
rura wodociggowa PE RC o $r. 110 mm, Sw=0,90 m
odc. W1-W35, Hér.=1,91 m, L=628,60 m
271,917628,60 m2 2 401,25
odc. W11-W36, Hsr.=1,91 m, L= 36,70 m
2"1,91*36,70 m2 140,19
rura wodociggowa PE RC o $r. 90 mm, Sw=0,90 m
odc. W36-W37, Hér.=1,90 m, L=1,00 m
271,90"1,00 m?2 3,80
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IGNAT-Siec wod-kan PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy-| Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
RAZEM 254524
8 KNNR 1 | S.02.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- | kpl.
d.1.1 0527-01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
9 KNNR 1 | S.02.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- | kpl.
d.1.1 | 0527-06 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.8 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
10 KNNR 1 | S.02.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.1 | 0529-01 rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNNR 1 | S.02.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element | kpl.
d.1.1 | 0529-06 o rozpietosci 4 m
poz.10 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 [45232130-2 Odwodnienie wykopéw
12 KNNR 1 | S.02.05.03. |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.1.2 | 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
334 szt. 334,00
RAZEM 334,00
13 KNNR 1 | S.02.05.03. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.1.2 | 0608-02 kruszywa
grubos¢ podsypki zwirowej 10 cm
0,90*334,0070,10 m3 30,06
RAZEM 30,06
14 KNNR 11 | S.02.05.03. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 110 m
d.1.2 | 0703-03 mm
334 m 334,00
RAZEM 334,00
15 KNNR 1 | S.02.05.03. |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczaso- szt.
d.1.2 | 0618-01 we) fi 500 mm
na odc. L=334,00 m co 50,00 m
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
16 KNNR 1 S.02.05.03. |Pompowanie wody pompg zatapialng z drenazu godz.
d.1.2 | 0603-01
poz. zast.
24*9 godz. 216,00
RAZEM 216,00
17 KNNR 1 | S.02.05.03. |Pompowanie wody z zestawow igtofiltréw agregatem pompowym | godz.
d.1.2 | 0603-01
poz. zast.
24*9 godz. 216,00
RAZEM 216,00
1.3 [45231300-8 Roboty montazowe
18 KNNR 4 | S.02.05.05. |Rura wodociggowa PE RC100 SDR17 PN10 o $r. 110 mm m
d.1.3 | 1009-04
628,60+36,70 665,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
665,30
666 m 666,00
RAZEM 666,00
19 KNNR 4 | S.02.05.05. |Rura wodociggowa PE RC100 SDR17 PN10 o $r. 90 mm m
d.1.3 | 1009-03
3 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,00
3 m 3,00
RAZEM 3,00
20 KNNR 4 | S.02.05.05. |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrze- | zigcz.
d.1.3 | 1010-04 wania czotowego o sr. zewn. 110 mm
poz.18/12 55,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,50
56 ztgcz. 56,00
RAZEM 56,00
21 KNNR 4 | S.02.05.05. |Elektromufa PE o $r. 110 mm ztacz.
d.1.3 | 1011-04
9 ztgcz. 9,00
RAZEM 9,00
22 KNNR 4 | S.02.05.05. |kuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<45 st. zlgcz.
d.1.3 | 1011-04
3 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
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23 KNNR 4 | S.02.05.05. |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<90 st. zlgcz.
d.1.3 | 1011-04
7 ztacz. 7,00
RAZEM 7,00
24 KNNR 4 | S.02.05.05. |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<30 st. zlgcz.
d.1.3 | 1011-04
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
25 KNNR 4 | S.02.05.05. |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<15 st. zlgcz.
d.1.3 | 1011-04
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNNR 4 | S.02.05.05. |tuk segmentowy PE o $r. 110 mm kat<10 st. zlgcz.
d.1.3 | 1011-04
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
27 KNNR 4 | S.02.05.05. |Redukcja elektrooporowa PE o $r. 110/90 mm zlgcz.
d.1.3 | 1011-04
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
28 KNNR 4 | S.02.05.05. |Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN 150/150/100 szt.
d.1.3 | 1014-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNNR 4 | S.02.05.05. |Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN 100/100/80 szt.
d.1.3 | 1014-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 KNNR 4 | S.02.05.05. |Trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN 100/100/100 szt.
d.1.3 | 1014-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNNR 4 | S.02.05.05. |Redukcja z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN 150/100 szt.
d.1.3 | 1014-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32 KNNR 4 | S.02.05.05. |kacznik rurowo-kotnierzowy DZ160 szt.
d.1.3 | 1014-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 KNNR 4 | S.02.05.05. |Tuleja kotnierzowa PE o $r.110 mm z luznym kotnierzem stalo- szt.
d.1.3 | 1012-02 wym
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
34 KNNR 4 | S.02.05.06. |Zasuwa DN100 kotnierzowa z obudows i skrzynkg uliczng kpl.
d.1.3 | 1112-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
35 KNNR 4 | S.02.05.05. |Elektromufa PE o $r. 90 mm zlgcz.
d.1.3 | 1011-03
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
36 KNNR 4 | S.02.05.05. |Tuleja kotnierzowa PE o0 $r.90 mm z luznym kotnierzem stalowym | szt.
d.1.3 | 1012-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37 KNNR 4 | S.02.05.06. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm L=1250 mm wraz z kpl.
d.1.3 | 1119-03 otuling odwodnienia hydrantu na korpusie z tworzywa sztucznego
+ zasuwa DNB8O0 kotnierzowa z obudowsg i skrzynkg uliczng + kola-
no stopowe
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
38 KNNR 4 | S.02.05.05. |Sztucer zeliwny sferoidalny z zabezpieczeniem antykorozyjnym szt.
d.1.3 | 1014-02 epoksydowym, FF dn 80 L=300
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
39 KNNR 4 | S.02.05.05. |Sztucer zeliwny sferoidalny z zabezpieczeniem antykorozyjnym szt.
d.1.3 | 1014-02 epoksydowym, FF dn 80 L=1000
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNNR 6 | S.02.05.08. |Stupki do oznakowania zasuw/hydrantow z wgtebieniem na tab- szt.
d.1.3 | 0702-02 liczki do oznakowania
poz. zast.
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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41 KNR 7-08 | S.02.05.08. |Tabliczki informacyjne do oznakowania wodociggu szt.
d.1.3 | 0807-01
poz. zast.
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
42 KNNR 4 | S.02.05.05. |Uktadanie mieszanki betonowej - pierscien betonowy pod skrzyn- | m3
d.1.3 | 1408-01 ke zasuw
poz. zast.
0,06™11 m3 0,66
RAZEM 0,66
43 KNNR 4 | S.02.05.05. |Uktadanie mieszanki betonowe;j - blok podporowy z betonu B-15 ms3
d.1.3 | 1408-01
poz. zast.
0,0615 m3 0,90
RAZEM 0,90
44 KNR 2-19 | S.02.05.08. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two- m
d.1.3 | 0219-01 rzywa sztucznego
poz. zast.
700 m 700,00
RAZEM 700,00
45 KNNR 4 | S.02.06.00. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do | 200m
d.1.3 | 1606-01 110 mm -1
prob.
(p0z.18+p0z.19)/200,00 200m 3,35
-1
préb.
RAZEM 3,35
46 KNNR 4 | S.02.06.00. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rur PE o $r. do 150 odc.
d.1.3 | 1612-01 mm 200m
poz.45 odc. 3,35
200m
RAZEM 3,35
47 KNNR 4 | S.02.06.00. |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych z rur PE o $r. do odc.
d.1.3 | 1611-01 150 mm 200m
poz.45 odc. 3,35
200m
RAZEM 3,35
48 | kalk. wias- | S.02.05.00. |Inwentaryzacja powykonawcza wodociggu kpl.
d.1.3 na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 |45231300-8 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ
2.1 |45111200-0 Roboty ziemne
49 KNNR 1 | S.01.05.02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.2.1 | 0111-01 w terenie rowninnym
(237,00+268,00+266,00)/1000 km 0,77
RAZEM 0,77
50 KNNR 1 | S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz-| m3
d.2.1 | 0202-08 ki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢
0208-02 ustalong przez Wykonawce po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
80% catosci mas ziemnych na odwoéz mechanicznie - do wymiany
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. PS-S6, Hér.=2,76 m, L=237,00 m
1,00*2,76*237,00 654,12
odc. S2-S11, H$r.=2,60 m, L=268,00 m
1,00*2,60*268,00 696,80
rura kanalizacyjna PE RC o ér. 75 mm, Sw=0,90 m odc. PS-
SC14, H$r.=1,34 m, L=266,00 m
0,90*1,34*266,00 320,80
poszerzenie pod studnie o §r. 1000 mm, Hsr. =2,51 m, szt. 10
(2,0-1,0)72,0*2,51*10 50,20
wykop pod osadnik o $r. 1200 mm, Hsr. =4,20 m, szt. 1
2,50*2,50%4,20*1 26,25
wykop pod przepompownie o $r. 1500 mm, Hs$r. =4,00 m, szt. 1
2,50*2,50*4,00*1 25,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
177317
0,80*poz.50A m3 1418,54
RAZEM 1418,54
51 KNNR 1 | S.01.05.03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1 | 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wy-
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0,20*poz.50A m3 354,63
RAZEM 354,63
52 KNNR 1 | S.01.05.03. |Dowo6z gruntu do zasypania (podsypka, obsypka, wymiana grun- ms3
d.2.1 | 0206-04 tu) wraz z kosztem pozyskania z odlegtosci ustalonej przez Wy-
0208-02 konawce
poz.50 m3 1 418,54
minus objetos¢ rurociggu o sr. 200 mm
-0,785*0,20*0,20*505,00 m3 -15,86
minus objetos¢ rurociggu o $r. 75 mm
-0,785*0,075*0,75*266,00 m3 -11,75
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, Hsr. =2,51 m, szt. 10
-0,785%1,20*1,20*2,51*10 m3 -28,37
minus objetos¢ osadnika o $r. 1200 mm, Hsr. =4,20 m, szt. 1
-0,785%1,40*1,40*4,20*1 m3 -6,46
minus objetosc¢ przepomowni o $r. 1500 mm, HSr. =4,00 m, szt. 1
-0,785%1,70*1,70*4,00*1 m3 -9,07
RAZEM 1.347,03
53 KNNR 4 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - m3
d2.1 | 1411-01 z piasku
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm
1,00*505,00*0,10 m3 50,50
RAZEM 50,50
54 KNNR 1 | S.01.05.04. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 ms3
d.2.1 | 0318-03 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm
(0,30+0,2)*1,00*505,00 m3 252,50
minus objetos¢ rurociggu o sr. 200 mm
-0,785*0,20*0,20*505,00 m3 -15,86
RAZEM 236,64
55 KNNR 1 | S.01.05.07. |Zasypka reczna rurociagu do wysokosci 30 cm ponad wierzch ru- | m3
d.2.1 | 0318-03 ry
rura wodociggowa PE RC o $r. 75 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,075)*0,90*266,00 m3 89,78
minus objetos¢ rurociggu o $r.75 mm
-0,785%0,075*0,75*266,00 m3 -11,75
RAZEM 78,03
56 KNNR 1 | S.01.05.07. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, ms3
d.2.1 0214-03 rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-ll
poz.50 ms3 1418,54
poz.51 m3 354,63
minus podsypka
-p0z.53 m3 -50,50
minus obsypka
-poz.54 m3 -236,64
minus zasypka reczna
-poz.55 m3 -78,03
minus objetos¢ rurociggu o sr. 200 mm
-0,785*0,20*0,20*505,00 m3 -15,86
minus objetos¢ rurociggu o $r. 75 mm
-0,785*0,075*0,75*266,00 m3 -11,75
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, H$r. =2,51 m, szt. 10
-0,785%1,20*1,20*2,51*10 m3 -28,37
minus objetos¢ osadnika o $r. 1200 mm, Hsr. =4,20 m, szt. 1
-0,785%1,40*1,40*4,20*1 m3 -6,46
minus objetosc¢ przepomowni o $r. 1500 mm, HSr. =4,00 m, szt. 1
-0,785%1,70*1,70*4,00*1 m3 -9,07
RAZEM 1 336,49
57 KNNR 1 | S.01.05.03. |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalun-| m?2
d.2.1 | 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. PS-S6, Hér.=2,76 m, L=237,00 m
272,76*237,00 m2 1308,24
odc. S2-S11, H$r.=2,60 m, L=268,00 m
272,607268,00 m2 13983,60
rura kanalizacyjna PE RC o $r. 75 mm, Sw=0,90 m odc. PS-
SC14, HSr.=1,34 m, L=266,00 m
2"1,34"266,00 m?2 712,88
RAZEM 3414,72
58 KNNR 1 | S.01.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- | kpl.
d.2.1 0527-01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
-7 -
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59 KNNR 1 | S.01.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- | kpl.
d.2.1 | 0527-06 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.58 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
60 KNNR 1 | S.01.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.2.1 | 0529-01 rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
61 KNNR 1 | S.01.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element | kpl.
d.2.1 | 0529-06 o rozpietosci 4 m
poz.60 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 |45232130-2 Odwodnienie wykopéw
62 KNNR 1 | S.01.05.03. |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.2.2 | 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
386 szt. 386,00
RAZEM 386,00
63 KNNR 1 | S.01.05.03. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.2.2 | 0608-02 kruszywa
grubos¢ podsypki zwirowej 10 cm
1,007253,000,10 m3 25,30
0,90*133,00*0,10 m3 11,97
RAZEM 37,27
64 KNNR 11 | S.01.05.03. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 110 m
d.2.2 | 0703-03 mm
386 m 386,00
RAZEM 386,00
65 KNNR 1 | S.01.05.03. |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczaso- szt.
d.2.2 | 0618-01 we) fi 500 mm
na odc. L=386,00 m co 50,00 m
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
66 KNNR 1 | S.01.05.03. |Pompowanie wody pompg zatapialng z drenazu godz.
d.2.2 | 0603-01
poz. zast.
24*13 godz. 312,00
RAZEM 312,00
67 KNNR 1 | S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawow igtofiltréw agregatem pompowym | godz.
d.2.2 | 0603-01
poz. zast.
24*13 godz. 312,00
RAZEM 312,00
2.3 45231300-8 Roboty montazowe
68 KNNR 4 | S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200x5,9 mm SN8 m
d.2.3 | 1308-03 SDR34
237+268 505,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
505,00
505 m 505,00
RAZEM 505,00
69 KNNR 4 | S.01.05.05. |Rura PE RC100 PN10 o $r. 75 mm m
d.2.3 | 1009-02
266 266,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
266,00
266 m 266,00
RAZEM 266,00
70 KNNR 4 | S.01.05.05. |Elektromufa PE o $r. 75 mm ztacz.
d.23 | 1011-02
5 ztgcz. 5,00
RAZEM 5,00
71 KNNR 4 | S.01.05.05. |Trojnik PEdz75 75/75/75 <90 zlgcz.
d.23 | 1011-02
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNNR 4 | S.01.05.05. |Zasuwa DN65 z koncéwkami do zgrzewania PEdz75 wraz z kom- | kpl.
d23 | 1111-02 pletng skrzynka uliczna i obudowa zasuwy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73 KNR 9-22 | S.01.02.05. |Zbiornik pompowni $ciekéw DN1500 z wibrobetonu klasy min. szt.
d.2.3 | 0301-07 C35/45 HSR (beton siarczanoodporny) wg PN-EN 206-1, wodo-
0301-08 szczelno$¢ min. W8 wraz z wyposazeniem i pompownig wg opisu
poz. zast. technicznego i specyfikacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
-8-
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74 KNR 9-22 | S.01.05.05. |Osadnik wstepny o $r. 1200 mm z dennica i kinetg oraz otworo- szt.
d.2.3 | 0301-05 wymi do potaczen kanatéw, wykonanych jako monolit w jednym
0301-06 procesie technologicznym, pokrywa z pierscieniem odcigzajgcym
poz. zast. i wtazem zeliwnym DN600 kI D400 bez zawiaséw, nieryglowany,
wentylowany, luzny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75 KNNR 4 | S.01.05.05. |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm o gtebo- | stud.
d.2.3 | 1413-01 kosci 3 m z dennicg i kinetg oraz otworowymi do potgczen kana-
téw, wykonanych jako monolit w jednym procesie technologicz-
nym, pokrywa z pierécieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym
DNB600 kl D400 bez zawiasow, nieryglowany, wentylowany, luzny
studnie S2 - H=3,28 m
studnie S3 - H=3,31 m
studnie S4 - H=2,68 m
studnie S5 - H=2,11m
studnie S6 - H=1,50 m
studnie S7 - H=2,88 m
studnie S8 - H=2,88 m
studnie S9 - H=2,48 m
studnie S10 - H=2,39 m
studnie S11 - H=1,60 m
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
76 KNNR 6 | S.01.05.05. |Stupki do oznakowania studni kanalizacyjnych z wgtebieniem na szt.
d.2.3 | 0702-02 tabliczki do oznakowania
poz. zast.
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
77 KNR 7-08 | S.01.05.05. |Tabliczki informacyjne do oznakowania szt.
d.2.3 | 0807-01
poz. zast.
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
78 KNR 2-19 | S.01.05.05. |Oznakowanie trasy kanatu cisnieniowego utozonego w ziemi tas- m
d.2.3 | 0219-01 ma z tworzywa sztucznego
poz. zast.
poz.69 m 266,00
RAZEM 266,00
79 KNNR 4 | S.01.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnejdo  |odc. -1
d.2.3 | 1610-01 150 mm préb.
p0z.69/200 odc. -1 1,33
préb.
RAZEM 1,33
80 KNNR 4 | S.01.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.3 | 1610-02 mm prob.
poz.68/200 odc. -1 2,53
préb.
RAZEM 2,53
81 kalk. wias- | S.01.05.00. |Inwentaryzacja powykonawcza kanalizaciji kpl.
d.2.3 na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Ogrodzenie przepompowni
82 KNNR 2 Ogrodzenie z paneli systemowych ocynkowanych lakierowanych m
d.2.4 | 1603-03 proszkowo o wysokosci 150 cm z podmuréwka z betonowych pre-
poz. zast. fabrykowanych ptyt. Panele z drutu 0 4 mm, umieszczone na
stupkach, z zastosowaniem obejm metalowych, szerokos¢ paneli
250 cm
25 m 25,00
RAZEM 25,00
83 KNNR 2 Montaz bramy - 4,00x1,50 - 1szt. m2
d.2.4 | 1302-05
4,00*1,50 m2 6,00
RAZEM 6,00
84 KNNR 2 Montaz furtki - 0,99x1,50 - 1szt. m?2
d.2.4 | 1302-04
0,99*1,50 m?2 1,49
RAZEM 1,49
3 Roboty elektryczne
3.1 Przytacze kablowe YKXs 4x10 mm
85 KNNR 5 | S.01.05.02. |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il o gte- | m3
d.3.1 | 0701-02 bokosci 0,80 m i szerokosci dna 0,40 m - 3,00 m
0,80%0,40*3,00 m3 0,96
RAZEM 0,96
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86 KNNR 5 | S.01.05.02. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m
d.3.1 | 0706-01 do0.4m
3 m 3,00
RAZEM 3,00
87 KNNR 5 | S.01.05.02. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie | m
d.3.1 | 0707-01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
88 KNNR 5 | S.01.05.02. |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.3.1 | 0713-01 natach zamknietych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
89 KNNR 5 | S.01.05.02. |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. ms3
d.3.1 | 0702-02 Il o gtebokosci 0,60 m i szerokosci dna 0,40 m
0,60*0,40*3,00 m3 0,72
RAZEM 0,72
90 KNNR 5 | S.01.05.02. |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do szt.
d.3.1 | 0726-09 16 mm2 na napigcie do 1 kV YKXs 4x10 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91 KNNR 5 | S.01.05.02. |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 10 szt.zyt
d.3.1 1203-03 mm2 pod zaciski lub bolce
8 szt.zyt 8,00
RAZEM 8,00
92 | KNR-W 5- | S.01.05.02. |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg szt.
d.3.1 | 08 0404-02 wraz z konstrukcjg - montaz szafa przytgczeniowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93 | KNR-W 5- | S.01.05.02. |Uziomy pionowy prety szt.
d.3.1 |10 0810-04
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
94 KNNR 5 | S.01.05.02. |Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
d.3.1 | 0907-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
95 KNNR 5 | S.01.05.02. |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy |pomiar
d.3.1 1303-03 (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
96 KNNR 5 | S.01.05.02. |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy |pomiar
d.3.1 1303-04 (kazdy nastepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
97 KNNR 5 | S.01.05.02. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1 | 1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 KNNR 5 | S.01.05.02. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)| szt.
d.3.1 | 1304-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Wewnetrzna linia zasilajgca - kabel przepompowni
99 KNNR 5 | S.01.05.02. |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il gte- m3
d.3.2 | 0701-02 bokosci 0,80 m i szerokosci dna 0,40 m - 2,00 m
0,80%0,40*2,00 m3 0,64
RAZEM 0,64
100 KNNR 5 | S.01.05.02. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci m
d.3.2 | 0706-01 do0.4m
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
101 KNNR 5 | S.01.05.02. |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.3.2 | 0702-02 Il o gtebokosci 0,60 m i szerokosci dna 0,40 m
0,60%0,40*2,00 m3 0,48
RAZEM 0,48
102 KNNR 5 | S.01.05.02. |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do szt.
d.3.2 | 0726-09 16 mm2 na napigcie do 1 kV - kable dostarczony wraz z przepo-
mownig
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103 KNNR 5 | S.01.05.02. |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 | szt.zyt
d.3.2 | 1203-03 pod zaciski lub bolce
2 szt.zyt 2,00
RAZEM 2,00
104 KNNR 5 | S.01.05.02. |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy |pomiar
d.3.2 | 1303-03 (pomiar pierwszy)
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1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
105 KNNR 5 | S.01.05.02. |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy |pomiar
d.3.2 | 1303-04 (kazdy nastepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

11 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 26891




