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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytgczem z miejscowosci Wojszki.

Adres obiektu budowlanego: Wojszki, gm. Juchnowiec Koscielny, na dziatkach 1/3 620/1 620/2 971.

Zamawiajgcy: Gmina Juchnowiec Koscielny, Ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny

Rodzaje robét wedtug Wspéinego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
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Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Wodociag z PE. 45231300-8




Data utworzenia: 2018-09-28

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytgczem z miejscowosci Wojszki.

Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

Dziat nr 1. Wodociag z PE.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekéw]
[SST-WA. 1.-10)]

KNNR 1
0113-0100

SST-WA.
1.-10.

HUMUS - 30 cm, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm

m2

39,20

Powierzchnia F wg TABELA 1. komérka: 39,2

39,20000

KNNR 1
0113-0200

SST-WA.
1.-10.

HUMUS - DOPLATA za 15 cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotno$é = 3

m2

39,20

39,2

39,20000

KNR AT-11
0102-08

SST-WA.
1.-10.

Wykopy liniowe, NA ODKEAD i NA SAMOCHOD, o gt. do 4,0
m , szer. do 2,0 m w gruncie kat. IlI-IV w umocnieniu typu box.

m3

217,00

G5: 217

217,00000

KNR 4-05
1221-0100

SST-WA.
1.-10.

DEMONTAZ ZASUWY dn80.
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej-z obudows. o
Srednicy nominalnej 80 mm

kpl

1,00

wi:1

1,00000

KNR 4-05
1227-0300

SST-WA.
1.-10.

DEMONTAZ KOMPLETNEGO HYDRANTU P-POZ dn80,
ODKOPANEGO.

Demontaz hydrantu podziemnego,naddziemnego i zdroju

czerpalnego. Hydranty nadziemne o # nominalnej 80 mm

kpl

1,00

wi1:1

1,00000

KNNR 4
1701-0300

SST-WA.
1.-10.

WCINKA DO ISTN. WODOCIAGU DN110 PVC na tACZNIK
ZAKLESZCZAJACY+TROJNIK ZEL 100/80.

ANALOGIA. Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o
$rednicy 150mm

kpl

1,00

Punkt w1: 1

1,00000

Kalkulacja
wilasna

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG 125PE 100RC plus RP 160 PE100 RC PN10
2-warstwowej. ZABUDOWA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT
STEROWANY. DWIE RURY JEDNOCZESNIE, KOMPLETNA
ROBOTA z PROBA CISNIENIOWA | DEZYNFEKCJA,

52,00

w TABELA 1. L5: 52

52,00000

Kalkulacja
wiasna

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG DN125 PE100 RC PN10 2-warstwowy .
ZABUDOWA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT STEROWANY.
KOMPLETNA ROBOTA z PROBA CISNIENIOWA |
DEZYNFEKCJA,.

1998,80

w TABELA 1. K5: 1998,8

1998,80000

KNNR 11
0302-0300

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG 125PE 100RC w GOTOWYM WYKOPIE.
Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 160mm

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Utozenie rur i
ksztaltek oraz wyregulowanie osi rurociggu. 4.Wykonanie
gniazd roboczych pod zigcza rur i ksztattek. 5.Wykonanie
potaczenia rur metoda zgrzewania i ksztaltek na sruby.
6.Podbicie i obsypanie rurociggdéw ziemig do potowy Srednicy
rurociggu. 7.Wykonanie préby szczelnosci rurociggu.
8.Wykonanie dezynfekcji rurociggu. 9.Ptukanie rurociggu.
10.Pobranie prébki do analizy bakteriologicznej.

43,70

J5:43,7

43,70000




1. Wodocigg z PE.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 11 SST-WA. |WODOC. J.W., LECZ 90PE 100RC, w TYM 5 PODEJSC DO m 24,90
0302-0100 1.-10. HP NADZIEMNYCH.
Rurociaggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm
15: 24,9 24,90000
11 KNNR 4 SST-WA. |RO 160 PE100 RC w GOTOWYM WYKOPIE m 13,70
1009-0700 1.-10. Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o
$rednicy zewnetrznej 160mm
w25-w26: 13,7 13,70000
12 KNNR 11 SST-WA. |PRZECIAGANIE WODOCIAGU 90PE w RO160 PE 100 m 13,70
0404-0200 1.-10. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncoéwek rur.Rurocigg przewodowy o $rednicy
nominalnej 80mm
w25-w26: 13,7 13,70000
13 KNNR 4 SST-WA. |ZASUWY WODOCIAGOWE PODZIEMNE w GOTOWYM kpl 11,00
1105-0400 1.-10. WYKOPIE. dn125. P.z.
Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg, montowane na
rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 125 mm
Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. DX3. 11,00000
Kompletéw: 11
W komplecie wg SSTWiOR.:
14 KNNR 4W SST-WA. |ZASUWA J.W. LECZ #80. 1 10,00
1111-0300 1.-10. Zasuwa zel. kotnierzowa #80, PN10, w gotowym wykopie, kpl
przy hydrantach Zasuwy typu E kielichowo-kotnierzowe z
obudowg, montowane na rurociggach z PVC i PE.
Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. DX3. 10,00000
Kompletéw: 10
W komplecie wg SSTWiOR.:
15 KNNR 4 SST-WA. |HYDRANT NADZ. #80. 1 5,00
1119-0300 1.-10. Hydrant Zzeliwny nadziemny o $rednicy 80 mm, na kolanie kpl
stopowym kotnierzowym.
Wg Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. EK3. 5,00000
Kompletéw: 5
W komplecie wg SSTWIiOR.:
16 KNNR 4 SST-WA. |HYDRANT PODZ. #80. kpl 5,00
1119-0100 1.-10. Hydranty pozarowe i zdroje uliczne. Hydrant podziemny o
$rednicy 80mm
EL3:5 5,00000
17 Kalkulacja SST-WA. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 1.-10. PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Pierwszy Hm: 1 1,00000
18 Kalkulacja SST-WA. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 22,00
wiasna 1.-10. KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.
Suma L=: 2094,5+24,9=2119,4
Nastepne Hm.: 2119,4/100=21,194
Przyjeto: 22 22,00000
19 KNR AT-11 SST-KS. |ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM - m3 217,00
0109-0801 1.-10. UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
217,0 217,00000
20 KNR 2-19 SST-WA. |OZNAKOWANIE ZASUW i ZASLEPIONYCH KONCOWEK 1 21,00
0134-0300 1.-10. WODOCIAGU stupkami betonowymi. ANALOGIA. kpl

Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na stupku
betonowym




1. Wodocigg z PE.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Przy zasuwach: 21 21,00000
21 KNNR 1 SST-WA. |ODBUDOWA ZDJETEJ WARSTWY HUMUSU. ANALOGIA. m3 11,76
0218-0100 1.-10. Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza
spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-1I
spycharkg gasienicowa o mocy 74kW
0,30*39,2 11,76000




