PROJEKT BUDOWLANY

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza z przytaczem.

OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYL ACZEM.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

- SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

- OT - opis techniczny;

- OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

- KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

- PP -polipropylen;

- Proj. - projektowana;

- PCVIub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robot o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

- RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

- RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

- ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

- PERC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na cisnienie min PN10, dwuwarstwowe;

- HP - nadziemny hydrant pozarowy;

- Z.-zasuwa, Z100 - zasuwa @100, Z80 — zasuwa @80.

- MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu KosScielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej, wystawione przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej z dnia 2018-03-09, nr ZGK/DC/4150-68/18.

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.

- Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
ZUDP.422.897.2018 z dnia 22.08.2018.

- Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog z dnia 27.06.2018r., decyzja nr PZD-1I-ST/D-5403/202/2018.

- Pismo wydane przez Wéjta Gminy Juchnowiec Ko$cielny uzgadniajace lokalizacje projektowanej
inwestycji w pasach drég gminnych. Pismo nr IGK.7230.1.162.2018 z dnia 02.08.2018r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr POR.6733.10.2018 z dnia
16.05.2018r. wydana przez Wojta Gminy Juchnowiec Koscielny.

- MPZP - Uchwata nr XX1/14308 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 30 kwietnia 2008 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czesci dotyczacej wsi Wojszki
gminy Juchnowiec KoScielny.

- Uzgodnienie z rzeczoznawca d/s p-poz.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielczg z przytaczem wodociggowym do dziatki nr 909/20.
Sie¢ zlokalizowano w drogach gminnych i w drodze powiatowej. Na sieci zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne DN80, odlegtos¢ miedzy hydrantami nie przekracza 150 m. Rozstaw hy-
drantéw, zgodnie z RM rozdz.4 §10 pkt. 7, dostosowano do gestosci zabudowy wzdtuz projektowanej
sieci rozdzielczej oraz hydranty podziemne DN80 na trasie projektowanej sieci w celu odwodnienia i
odpowietrzenia sieci.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej DN100 zaprojektowano w pa-
sie drogi powiatowej — ewidencyjny numer dziatki 1/3.
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

Wodociag, zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty nadziemne DN80 i hydranty podziemne DN8O.
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Parametry zaprojektowanego wodociggu:

- Sie¢ @125 PE100 dwuscienna L =~2094,4m
- Przytacze wodociggowe @90 PE100 dwuscienna 1 szt.
- Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 5 szt.
- Hydranty przeciwpozarowe podziemne DN80 5 szt.

Technologia budowy - jako podstawowa przyjeto metode budowy przewiertem sterowanym z
wykopami obiektowo-montazowymi na trasie. Projektant dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zabudowy
metodg tradycyjng w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych ptytowych.
SzczegoInymi przypadkami sg odcinki projektowanego wodociagu, ktérego zabudowa musi si¢ odby¢
w sposob bezwykopowy, oznaczone na pzt jako ,przewiert sterowany” ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie terenu (istniejgca nawierzchnia asfaltowa oraz istniejace przepusty melioracyjne).

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkg oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logow producentéw wyrobow aktualnych na rynku.

W projekcie przyjeto:

- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitne;j.

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN =10 bar.

- hydranty p-poz. 280;

- ksztattki PE, PCV i przejsciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatdbw towarzyszacych - zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego.

- Dbetonowe stupki oznacznikowe — oznaczenie lokalizacji zasuw.

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU W TERENIE

Trasy projektowanego wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete, wg projektu za-
gospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miejsca skrzyzowan pro-
jektowanej infrastruktury z istniejacym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie wytyczy¢ uprawniony
geodeta, a kierownik budowy winien spowodowa¢ wykonanie trwatych oznaczen tych miejsc w terenie.
W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie koordynacyjnej do czasu
rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie diuzszy okres czasu nalezy przed wytyczeniem
kolizji z uzbrojeniem istniejacym zasiegna¢ informacji w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym, czy w
miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja taka jest w interesie kie-
rownika budowy. Okre$lenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robot, jak rowniez dostosowac sie do zapiséw zawartych w uzgodnieniach
z zarzadcami terenu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.
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Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do robo6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego.

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

Nie wystepuja.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Nie wystepuja.

D. Kanalizacja i wodociag w matej odlegto$ci od istniejgcych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegto$ci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej zachowac nalezy szczegélng ostrozno$¢ w zakresie zabudowy elementow
projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegtosS¢ rozumie si¢ odlegtos¢ na tyle mata, ze wykonanie
otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcego
obiektu lub budowli.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow szalunkami systemowymi. Rodzaj szalun-
kow i sposdb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zalez-
nosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka wynika j.n.
Projektowang inwestycje zgodnie z rozporzadzeniem MTBiIGM zaliczono do | kategorii geotechnicznej’

Warunki gruntowe

,,Otwory odwiercone zostaty w lokalizacjach o zmiennych odlegto$ciach od siebie wynoszacych od ok.
110-180m na poczatku badanego odcinka (otw. 1-3) do nawet ok. 300-400m dalszej jego czesci (otw.
3-8). Znaczne odlegtoéci pomiedzy odwiertami nie pozwalaja na doktadniejszg interpretacje budowy
geologicznej i warunkow gruntowych, a tylko na ogélng ew. jej punktowg ocene zwilaszcza w strefie
duzych odlegtosci pomiedzy nimi (km ~0+650 - 1+900).

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w otw. 3, 6 i 8 podtoze do wyznaczonych
gtebokosci budujg wytacznie grunty sypkie w postaci dominujacych piaskow drobnych (w otw. 3), pia-
skow pylastych/ pytow piaszczystych i piaskdéw Srednich (w otw. 6), piaskdéw $rednich i grubych (w otw.
8). Natomiast w otw. 1 i 2 grunty sypkie (piaski Srednie/ grube) sg przewazajace i sg przywiazane badz
do stropowych i spagowych czesci otworu (otw. 1), badz tylko do czesci spagowych (otw. 2).

Z kolei w otw. 4 i 5 dominujg grunty spoiste w postaci gt. plastycznych glin piaszczystych o zmiennych
w pionie wartosciach stopnia plastycznosci |, (I1L=0,29-0,42) oraz stabo twardoplastycznych (1,=0,22)
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glin piaszczystych i pétzwartych pytdbw co ma miejsce w otw. 4. W otw.7 pod cienkg (0,20m) po-
wierzchniowg warstwg piasku z otoczakami zalegaja w stropie do gteboko$ci 1,40m pétzwarte/ twardo-
plastyczne grunty spoiste — gliny/pyty i gliny piaszczyste.

W otw. 2 i 4 zlokalizowanych w poblizu istniejacych przepustow (ok.4-5m od nich) oraz w otw. 1 pod
warstwg gruntdw nasypowych (piaski, gruz, otoczaki) o facznej migzszosci 0,20 - 1,20m udokumento-
wano zaleganie gruntéw organicznych w postaci namutu, torfu, humusu grubo$ci 0,45-0,70m. W tych
otworach pod gruntami organicznymi zalegajg do ich dna badz tylko nawodnione grunty sypkie (otw.2),
badz tylko grunty spoiste (otw.4), badZ grunty spoiste i nawodnione sypkie (otw.1).

Generalnie nalezy stwierdzi¢, z w cze$ci poczatkowej badanego odcinka do ok. km 0+500 mozna spo-
dziewac si¢ obecno$ci w podtozu gruntéw organicznych o niewielkich migzszosciach zalegajacych gt.
na piaskach, a w czesci Srodkowej w km ok. 0+500- 0+850 zalegajacych na plastycznych glinach. Od
ok. km 0+850 do konca tj. km 1+900 wystepujg odcinki zbudowane albo z samych gruntéw sypkich
(otw. 6 i 8), albo z naprzemianlegtych gruntéw spoistych i sypkich (otw. 5i7).

Warunki wodne

,Obecno$ci wody gruntowej pod zadng postacig (zwiekszona wilgotno$¢ naturalna, saczenia, ustabili-
zowane zwierciadfa) nie stwierdzono w otw. 3, 71 8. W pozostatych otw. 1, 2, 4-6 jest ona obecna.”

| tak:

-w otw. 1, 2 i 6 obecnos¢ jej jest na tyle intensywna, ze skutkuje to uformowa- niem sie wyraznych,
mierzalnych poziomow wodonosnych na zmiennych gtebo- kociach wynoszacych od 1,75-1,90m otw.
112 do 3,40m w otw. 6. Nalezy w tym miejscu zaznaczyc¢, ze w otw. 1 lustro to ma charakter lekko
napiety, a poziom nawiercony zalega na gteboko$ci 2,30m pod warstwg gliny. Woda gruntowa tych
odwiertach zwigzana jest z gruntami piaszczystymi - sq one nawodnione. Z powodu zjawiska kapilar-
nosci biernej zwigkszong wilgotno$¢ naturalng piaskow ew. namutéw w otw. 1, rejestruje sie nieco wy-
zej bo na poziomie 1,20-1,40m w otw. 1-2i 3,20m w otw. 6.

- w otw. 4 i 5 woda gruntowa wystepuje w postaci albo zwigkszonej wilgotno$ci (grunt w stanie mo-
krym), albo w postaci niewielkich lecz zauwazalnych saczen wérdd gruntéw spoistych powodujacych w
obu przypadkach zwiekszong ich plastycznos¢.”

Dokumentacje z badan geologicznych zataczono do projektu wykonawczego.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka koniecznos¢ wystapi. Przewiduje sie odwodnienia igtofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpo$rednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu. Rzeczywi-
sty konieczny czas i sposdb odwodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogg by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycji.

b) PN-82/B-10725 ,Wodociggi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

10



PROJEKT BUDOWLANY

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza z przytaczem.

c) BN-82/9192-06 ,Wodociggi wiejskie. SzczelnoS¢ przewoddw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w zakresie, ktdrego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowac chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy.

Przed wigczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicz-
nej.
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