PROJEKT BUDOWLANY

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza z przytagczem w m. Wojszki, gm. Juchnowiec Koscielny.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie sieci wodociggowej z przytaczem, wg RMI z 03 lipca 2003 r. rozdz. 3 §8 ust.2. Dz.U. nr
120 poz.1133.

1) przedmiot inwestycji (w czesci objetej niniejszym projektem) ...

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczem.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych w
nim zmian....

Terenem objetym inwestycjg w jest droga powiatowa — dz. nr 1/3 - oraz pasy drog gminnych — dz. nr
620/1; 620/2 1971 w m. Wojszki w gm. Juchnowiec KoScielny.

Przytacze zlokalizowane w dziatce nr 971 zakoriczone zaslepka na granicy z dziatkg nr 909/20.

Pasy drdg gminnych — nawierzchnia zwirowa.

Pas drogi powiatowej — jezdnia o nawierzchni asfaltowej i pobocza z nawierzchnig trawiasta.

Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Teren zostanie wzbogacony w zakresie infrastruktury pod-
ziemnej —-wodocigg z armatura.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu (zabezpieczenie p-pozarowe) ...

Uksztattowanie terenu w zakresie projektowanej inwestycji pozostanie bez zmian.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociagu zaprojektowano w pasie drogi
powiatowej.

Usytuowanie poziome przedstawione zostato na projekcie zagospodarowania terenu.

Wodociag zaprojektowano z rur PE dwusciennych o srednicy @90mm i @125mm.

W zakresie p-poz Srednice wodociggow i hydranty p-poz. zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. zam. w Dz.U. nr 124 poz.
1030. Z przytoczonego RMSWiIA zastosowano zapisy: § 9 ust.7 oraz § 10 ust.7.

Rozstaw hydrantéw, zlokalizowanych poza obszarem miejskim dostosowano do gestosci istniejacej i
planowanej zabudowy. W obszarze planowanej zabudowy zaprojektowano hydranty w ilosci 4 szt. w
odlegto$ci miedzy nimi nie przekraczajacej 150 m. Na trasie projektowanego wodociggu w obszarze nie
zabudowanym zaprojektowano hydranty podziemne w ilosci 5 szt. Na wtgczeniu projektowanego wodo-
ciggu do istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano wymiane istniejacego hydrantu na nowy.

UWAGA: warunkiem przekazania wodociagu do eksploatacji jest probne uzyskanie wydajnosci i
ciSnienia w projektowanych hydrantach. Préba wodociagu w zakresie wydatku hydrantéw winna
by¢ przeprowadzona przez uprawniony do tego podmiot, ktérego badania akceptowane sa przez
PSP.

Zaprojektowano do zamontowania hydranty przeciwpozarowe dn80 w ilosci 10 szt., z mozliwoscig od-
ciecia od wodociggu zasuwami dn80, ktore winny pozostawa¢ w stanie otwartym. Miejsce usytuowania
hydrantu nalezy odpowiednio oznakowac.

4) zestawienie powierzchni poszczeqgoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu...

Inwestycja jest budowlg liniowa.



5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kitérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla czesci przedmiotowego terenu — fragment dz. nr 971 - istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — Uchwatg Nr XX1/14308 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cze$ci dotyczacej wsi Wojszki gmi-
ny Juchnowiec Koscielny. Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodna jest z zapisami ww. MPZP.

Dla pozostatej czesci przedmiotowego terenu — dz. nr 1/3; 620/1; 620/2 i fragment dz nr 971 - wydana
zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja nr POR.6733.10.2018 z
dnia 16.05.2018r. (zatgcznik nr 11 do projektu budowlanego), zgodnie z ktérg ,Inwestycja nie oddziaty-
wuje w sposob szkodliwy na Srodowisko, takze lezy po za strefg ochrony konserwatorskiej.”

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej .......

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7) informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na $rodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Na pod-
stawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacza-
co oddziatywa¢ na srodowisko §3. ust1. inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych poten-
cjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg skompli-
kowane — budowa metodami tradycyjnymi powszechnie stosowanymi.

b) Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych zaprojek-
towano inwestycje (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze).

c) Projektowany wodocigg zlokalizowany jest w odlegtosci od 0,5 do 5,9 metra od linii rozgraniczajacej.
d) Sposdb wykonania projektowanej inwestycji - poprzez wybér firmy na podstawie ztozonej oferty lub
realizacja $rodkami wtasnymi.

e) Wodociag zlokalizowany zostat z zachowaniem wytycznych zawartych w WTWiO (warunki technicz-
ne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wymagania techniczne COBRTI Instal).
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