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SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Nazwa nadana zamdwieniu

,Sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytaczem z miejscowosci Wojszki na dziatkach
o nr geod. 1/3, 620/1, 620/2, 971.”.

1.1. Okreslenia podstawowe zastosowane w dokumentacji technicznej i w niniejszym
opracowaniu.

Pod wyrazeniem ,,dokumentacja techniczna”, uzywanym w niniejszym opracowaniu, rozumie¢ nalezy
projekt budowlany i projekt wykonawczy przedmiotowej inwestycji. Przedmiar rob6t jest dokumentem
pomocniczym. SSTWIORB jest uzupetnieniem projektu wykonawczego w zakresie wykonawstwa sieci
wodociggowe;j z przytaczem.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq spdjne z odpowiednimi polskimi normami i przepisami
prawnymi.

1.2. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej - SST.

Przedmiotem SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru n/w robét:
rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczem wraz z hydrantami p-poz. i armatura.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres Robot objetych SST

Zakres Rob6t obejmuje wykonanie n/w czynnosci i prac:

— czynnosci formalno-prawne;

— prace geodezyjne — wytyczenie tras WODOCIAGU projektowanego, zlokalizowanie i oznakowanie
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zainwentaryzowanie zmontowanego wodociagu;

— wykonanie wykopow wraz z umochieniem scian wykopow szalunkami systemowymi;

— zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego;

— wykonanie nad wykopami ktadek dla pieszych;

— zabezpieczenia wykopow od 0sdb postronnych i zwierzat (w poblizu wykonywania rob6t mogg
pojawi¢ sie zwierzeta domowe);

— wecinki do wodociggu istniejacego;

— montaz wodociggu, armatury i hydrantéw p-poz;

— zabudowa stupkéw oznacznikowych i tabliczek informacyjnych;

— badania i pomiary;

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

— préby szczelnosci;

— pltukanie, dezynfekcja;

— doprowadzenie terenu do stanu przed budowa, na ktérym wykonano roboty budowlane;

— odbidr techniczny.

2. Materiaty

— przewody wodociggowe z rur 2-warstwowych PE PN = 10 bar do wody pitnej (préba cisnieniowa 1
MPa), SDR17, nadajace sie do przewiertow sterowanych, a montowane w wykopie otwartym nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki;

— zasuwy kotierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng na betonowym pierScieniu
odcigzajacym i obfozona pierScieniem betonowym 1-czesciowym. Goéra pierscienia licuje z
powierzchnig gruntu;




— wszystkie potaczenia kotnierzowe skrecane Srubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze Srubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

— hydranty p-poz. nadziemne, tamane @80, wysoko$¢ H=2530, wysoko$¢ zabudowy 1800, na
zeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej — np. trylinka; (gestor sieci
wodociggowej wymaga zastosowania hydrantéw tzw. famanych, tj. przegubowych — takich, ktére
nie powodujg awarii sieci wodociggowej w przypadku nieumy$inego odchylenia hydrantu od pionu,
np. przez przejezdzajacy pojazd mechaniczny);

— hydranty p-poz. podziemne @80 na Zeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie
betonowej — np. trylinka;

— betonowe stupki oznacznikowe (lokalizacyjne) — oznaczenie lokalizacji zasuw i hydrantow
podziemnych;

— ksztattki PE, PCV i zeliwne oraz inne materiaty wg ,TABELA 1_Zestawienie ksztattek i armatury
wodociggowej” — zataczono do projektu wykonawczego;

— tasma sygnalizacyjna polietylenowa o szer. min. 20cm, niebieska i z metalowymi Sciezkami do
utozenia na gtebokosci 1-go metra.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ mechaniczne i reczne wykonanie rob6t ziemnych. Recznie i z szczeg6lng ostroznoscig
roboty ziemne wykonywac nalezy w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaC sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych;

— koparek do wykonywania gtebokich wykopéw — do 3 m;

— spycharek kotowych lub gasienicowych;

— wiertnica do przewiertow sterowanych;

— sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu;

— sprzetu recznego ( ubijakdw ) do zageszczania gruntu;

— sprzet do przeprowadzania préb cisnieniowych 1 MPa wodg;

— wciggarek mechanicznych;

— ubijarki wibracyjnej lub wstrzgsarki ptytowe;

— zgrzewarka do rur PE;

— wiertnica do przewiertow;

Uktadanie rur wodociggowych:

— recznie.

4. Transport i skladowanie

Do transportu zaleca si¢ uzycie nastepujacych $rodkow:

— ciggnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowytadowcza,

— samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy.

Rury podczas transportu powinny by¢ podparte na catej dtugo$ci. Zatadunek i roztadunek rur powinien
by¢ prowadzony ze szczegdlng uwaga. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.
Transportowane materiaty powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sig jak réwniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Wiazki rur
lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podiozu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotow.
Przy uktadaniu wigzek w sterty ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej.
Rury w zwojach nalezy sktadowac w pozycji pionowe;.

Dla rur sktadowanych luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe
najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw i nie wyzej niz 1,5 m.
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SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych.
5. Wykonanie Robot

Wykonanie Robé6t powinno by¢ zgodne z przedstawionym w Dokumentaciji Projektowej rozwigzaniem
projektowym w zakresie lokalizacji poziomej i pionowej oraz technologii montazu.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie rob6t od inspektora nadzoru i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie przewodow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw.
kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na odcinkach
prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢
co najmniej 3 punkty. Ciag reperow nalezy nawigzywac do reperéw sieci panistwowe;.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dojazdéw do stref montazowych wodociagu i weztdw
wodociggowych.

5.2. Roboty ziemne

Pod wyrazeniem roboty ziemne rozumie sie bezpieczne wykonane wykopdw, ich zasypke i

przywrécenie terenu do stanu sprzed budowy, z wytgczeniem robdt specjalistycznych np. odbudowa

nawierzchni utwardzonych, ogrodzen itp..Roboty ziemne wykonaC nalezy zgodnie z projektami:

budowlanym i wykonawczym z:

— zachowaniem zasad BHP, zapisanych m/n w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Pod szczeg6ing uwagg nalezy tu wzigC zapisy w
rozdziale 10.

— przestrzeganiem zapisow zawartych w normie branzowej BN-83/8336-02.

Metody wykonywania robot:
— wykop sposobem mechanicznym;
— przewiert sterowany sposobem mechanicznym;
— wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;
— przekopy sposobem recznym na odcinkach wodociggu zlokalizowanego w matych odlegtosciach od
istniejacych ogrodzen posesji i od budynkow.
Do rozparcia Scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

— Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem wyprasek lub ptyt stalowych
szalunkdw ptytowych.

— Spdd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzedne;
projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.

— Wykop nalezy wykonaC bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa — 20cm - powinna zostaC usunigta recznie. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ — szalowa¢ szalunkami wielokrotnego uzytku — wypraski stalowe i ptyty
szalunkowe. Dna wykopow wyrdéwnac i zagesci¢ ubijakami.




W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ faty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m. nad powierzchnig terenu w
odlegtosciach co 30 m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych nalezy
zachowa¢ co najmniej nastepujace warunki:

gérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym powinno by¢
wykonane w sposob wskazany przez administratoréw tych urzadzen oraz zgodnie z dokumentacjq
techniczna.

Urobek z wykopu, w ilodci przeznaczonej do powtornego zasypania, nalezy ztozy¢ na odktad.
Nadmiar urobku fadowa¢ na pojazdy samowytadowcze i odwiezé w miejsce wskazane przez
inwestora. Nadmiarem bedzie objeto$¢ rowna sumie objetosci zamontowanych rurociggéw,
podsypki, obsyki i gruntu nie nadajacego sie do zasypywania wykopdw — gruntu do wymiany.
Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktadac w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo piasek drobny)
podtozem pod kanaty bedzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02480 )

Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢ dla zaprojektowanych $rednic rur nie mniej niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora.

Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-02480

0,15 m. przy zageszczeniu recznym

0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podfoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac¢ 10 cm.

Réznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 10 cm .

Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80 % jej
wielkosci wg PN-B-02480.

Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢é mniejsze od — 2 %.

5.4. Montaz rur

Na wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu nalezy utozy¢ zmontowane poza wykopem rury. Rury
uktada¢ w wykopie recznie. Z rur przeznaczonych do montazu nalezy usung¢ zaslepki bezposrednio
przed montazem.

tgczenie rur

W projekcie budowlanym przyjeto potaczenia:
- metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego;
- kotnierzowe rur i ksztattek z armatura.

Montaz zasuw
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Montaz zasuw w wykopie przez monterdw przeszkolonych w zakresie BHP. Zasuwy posadawia¢ na
podstawach betonowych lub stalowych. Uzy¢ $rub z stali nierdzewne;j.

Montaz hydrantow

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowac¢ hydranty p-poz. nadziemne i
podziemne zgodnie z PN-EN 1074-6:2009

Proba cisnieniowa

Probe szczelnosci, wodg o cisnieniu 1 MPa, przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-10725 oraz wytycznymi i
instrukcjami producentéw zastosowanych rur.

Ptukanie i Dezynfekcja zmontowanego wodociggu.

Plukanie i dezynfekcia — zmontowany wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczen mechanicznych i
chemicznych woda z sieci istniejacej. Zmontowany i wyprébowany na ci$nienie wodociag dezynfekowac
chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l ( lub roztworem podchlorynu sodu) przez 24 godziny, po czym
doktadnie, 3-krotnie, przeptuka¢ wodg o natezeniu przeptywu 3-krotnie wiekszym od eksploatacyjnego.
Wodocigg mozna uzna¢ za czysty po pozytywnym wyniku badar przeprowadzonych przez wiasciwg
terenowo Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy. Dostawca wody moze
ustali¢ inng wymagana procedure przekazania wodociagu do uzytku.

Podtgczenie do istniejgcej sieci

Podtaczenie nowoprojektowanych odcinkéw do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ wg
Dokumentacji Projektowe;.

Zasypanie rur

Obsypka i zasypka wg projektu budowlanego. Pierwszg 30-centymetrowg warstwe nad rurg zagescic
recznie, zwracajac uwage, aby nie uszkodzic rury. Na zageszczonym gruncie utozy¢ folie ostrzegawczg
szerokosci 20 cm z wktadem metalowym. Nastepnie wykopy zasypywa¢ warstwami grub. 30-40 cm
wraz z zageszczeniem az do osiggniecia wskaznika zageszczenia rownego 1,0. Spetni¢ wymagania
normy PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

6. Kontrola jakosci Robét
Kontrole jakosci wykonania robét przeprowadzac zgodnie z:

1) PN-82/B-10725 ,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

2) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA. Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w
zakresie, ktorego dotycza, dotychczasowe "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe"

3) ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH" ze zbioru
,WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL" zeszyt 3; Warszawa, wrzesien 2001.

4) Dokumentacjg techniczna.

7. Obmiar Robét

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m utozonego wodociggu wraz z zamontowanymi na nim elementami.
8. Odbior Robét




Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SSTWIOR i wymaganiami
Inwestora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w normach i
warunkach technicznych wg p. 6.1. daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa rozliczenia roboét - cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje wykonane prace i czynnosci wymienione w niniejszej specyfikacji i

10.

N

Dokumentacji Projektowe;.
Dokumenty odniesienia - przepisy i normy zwigzane

PN-M-74091 Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne do 1 MPa.
BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwow.

PN-B-10725 Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

"Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociaggow z PE”

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" - cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe"

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; wodociagi,

.

kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.)
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