PROJEKT WYKONAWCZY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

OPIS TECHNICZNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIAGOWE.J.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

2,

SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

OT - opis techniczny;

OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

Proj. — projektowana;

BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robét o niebezpieczeristwach i ochronie zdrowia;

RP - rura przejSciowa (przecisk, lub przewiert);

RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym, o parametrach nie nizszych niz rura
przesytowa

PE RC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na ci$nienie min PN10, dwuwarstwowe,
SDR17;

HP - nadziemny hydrant pozarowy;

Z.—zasuwa, Z100 - zasuwa @100, Z80 - zasuwa @80.

Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Ko$cielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej,
wystawione przez Zaktad Gospodarki Komunalnej z dnia 2018-06-05, nr ZGK/DC/4150-
161/18.
Warunki przytaczenia nr 17-B6/S/01220 z dnia 18.07.2018 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A.
Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.
Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokdt nr
ZUDP.422.896.2018 z dnia 22.08.2018.
Pismo wydane przez Woéjta Gminy Juchnowiec KoScielny uzgadniajace lokalizacje
projektowanej inwestycji w pasach drég gminnych. Pismo nr IGK.7230.1.133.2018 z dnia
22.06.2018r.
Uzgodnienie - Panstwowe Gospodarstwvo Wodne Wody Polskie - pismo nr
BI.ZPI1.2.434.132.2018.AS z dnia 23.05.2018r. ,
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0S.420.29.2018.RD z dnia 22.06.2018r.
Uzgodnienie z rzeczoznawcg d/s p-poz.

ZAKRES PROJEKTU

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pom-
pownie Sciekdw z rurociggiem ttocznym i zalicznikowg instalacijg elektryczna.

Zrzut Sciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacego uktadu kanali-
zacji sanitarnej. Wtgczenie poprzez istniejace studnie kanalizacyjne zlokalizowane:

- w ul. Mitej (ewidencyjny nr dz. 366/1) na wysokosci dziatki nr 171/21 — wtaczenie projektowanego
rurociggu ttocznego;

- w ul. Szczesliwej (ewidencyjny nr dz. 368) na wysokosci dziatki nr 179/14 — wigczenie projektowa-
nego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

- w ul. Lesnej (ewidencyjny nr dz. 370) na skrzyzowaniu z ul. Lesng — wigczenia projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
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B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielcza. Sie¢ zaprojektowano tak aby
tworzyta ona uktad piercieniowy. Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe nadziemne w
odlegto$ci pomiedzy nimi nie przekraczajacej 150 metrow.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano w czterech
lokalizacjach:

- istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. Mitej (ewidencyjny nr dziatki 366/1) na wysokosci dz. nr 171/15;
- istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. Mitej (ewidencyjny nr dziatki 366/1) na wysokosci dz. nr 171/37;
- istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Le$nej (ewidencyjny nr dziatki 370) na wysoko$ci dz. nr 545/1;

- istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. LesSnej (ewidencyjny nr dziatki 370) na skrzyzowaniu z ul. Le-
$na.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zagadnienie zawarte w projekcie budowla-
nym Informacyjnie: przytaczana szafka sterownicza dostarczona bedzie w komplecie pompowni
Sciekow i taczona bedzie z odbiornikami pradu w pompowni przez SERWIS producenta pompowni
Sciekow.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano do wykonania z rur PCV SN8 Scianka lita, stud-
nie rewizyjne wtazowe betonowe $rednicy @1000mm i @1200mm oraz studnie inspekcyjne $rednicy
@425mm. W celu umozliwienia podtaczenia do sieci dziatek przeznaczonych pod zabudowe zapro-
jektowano na sieci studnie rewizyjne i inspekcyjne. W rejonie skrzyzowania ul. Mitej i ul. bez nazwy
(dz. nr 180/14), ze wzgledu na uktad wysokosciowy terenu, zaprojektowano przepompownie Scie-
kdw z rurociggiem ttocznym.

Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

- Kanalizacja sanitarna sie¢ - DN200PCV o dtugosci (w osiach studni) L=~2378m.

- Pompownia $ciekéw ©@1200 bet. podziemna z komorg zasuw @1500 (dwie odrebne komory z kre-
géw betonowych) z rurociggiem ttocznym @75 PE100 RC o dtugosci obliczeniowej 295m.

Technologia budowy - podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw
systemowych ptytowych lub metoda bezwykopowa — przecisk, przewiert. Sposéb zabudowy musi
zapewniaC uzyskanie zaprojektowanych podstawowych parametrow w odniesieniu do sieci
grawitacyjnej — Srednice i spadek kanatu.

B) WODOCIAG

Wodociagi, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty nadziemne DN80.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:

- Sie¢ @160 PE100 dwus$cienna L =~1056,5m
- Sie¢ @110 PE100 dwus$cienna L=~1417,3m
- Sie¢ @90 PE100 dwuscienna L=~137,7m

- Hydranty przeciwpozarowe DN8O0 - projektowane 17 szt.

- Hydrant przeciwpozarowy DN80 — przebudowa istniejacego na nowy 1szt.

Technologia budowy — jako podstawowg przyjeto metode budowy przewiertem sterowanym z
wykopami obiektowo-montazowymi na trasie. Projektant dopuszcza réwniez mozliwos¢ zabudowy
metodqg tradycyjng w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych ptytowych.
Szczegoinymi przypadkami sg odcinki projektowanego wodociagu, ktérego zabudowa musi sie
odby¢ w sposéb bezwykopowy, oznaczone na pzt jako ,zabudowa metodg bezwykopowg” ze
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wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu (zblizenia do istniejacych ogrodzen i drzew
Zlokalizowanych w granicach pasa drogowego) .

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podst. materiaty
W projekcie przyjeto j.n.

- Kanaty sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200, rury o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki (rury lite), taczone na kielichy z fabrycznie
wklejanymi elastomerowymi pierscieniami uszczelniajacymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. Srednicy, materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji
telewizyjnej (kamerowanie).

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne wtazowe z kregdw betonowych z monolityczng dennica z kinetg i
otworami do podtaczen kanatow, wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie
produkcyjnym, o parametrach technicznych minimum: beton C40/50, wmontowane fabrycznie
uszczelki elastomerowe, nasigkliwo$¢ do 6%, mrozoodporno$¢ F150. Wysokos¢ kinety minimum
3/4 Srednicy kanatu gtéwnego (dla DN200 H kinety min 150). Spadek spocznika w kierunku kinety
min. 2 %. Prefabrykaty na studzienki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta uwzgledniajac warunki
gruntowo-wodne.

- Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) wg zatgczonego rysunku przyktadowego, obowigzkowo z
pierscieniami odcigzajacymi, spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2

- Zwieficzenia wszystkich studzienek wiazowych zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami
zelbetowymi i wiazami zeliwnymi klasy D400.

- Pokrywy na pierscieniach odcigzajacych (alternatywnie pokrywa zintegrowana z pierécieniem
odcigzajacym), zabudowanych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Szczegoing uwage zwrdci¢ nalezy
na zabudowe pierécienia odcigzajacego - dylatacja, podbudowa.

- Wiazy zeliwne studni wtazowych min @600, klasy D400 (40T) bez zawiaséw, nieryglowane,
wentylowane, wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124. Regulacja wysokoSciowa
wiazdw pierécieniami dystansowymi.

- Podsypka pod kanaty: grunt zageszczalny — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta
stosowanych materiatow.

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkq oraz zasuwy) dobrano wg
katalogdw producentow wyrobdw aktualnych na rynku.

W projekcie przyjeto:

- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitnej (préba cisnieniowa przy 1 MPa, odpowiednimi do tego ksztattkami oraz
armaturg) nadajacych sie do przewiertéw sterowanych, a montowane w wykopie otwartym nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki oraz tasmy sygnalizacyjnej;
Rury zgodne z normg PN-EN 12201-2.

- UWAGA: w przypadku zastosowania rur bez metalowej wkiadki sygnalizacyjnej nalezy nad
wszystkimi przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang niebieskg tasme sygnalizacyjna,
nazywang rowniez ,ostrzegawczg’. Tasme utozyc 0,8m nad budowanym wodociggiem;

str. 7



PROJEKT WYKONAWCZY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa.

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynka uliczng na betonowym pierscieniu
odcigzajacym i obtozona pierscieniem betonowym 1-cze$ciowym. Gora piercienia licuje z
powierzchnig gruntu.

- wszystkie potaczenia kotnierzowe skrecane Srubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze Srubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- hydranty p-poz. 280, na zeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej
- np. trylinka.;

- rury ostonowe PEHD SDR17,;

- ksztattki PE, PCV i przejSciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatow towarzyszacych — zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego.

- betonowe stupki oznacznikowe - oznaczenie lokalizacji zasuw.

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwesty-
cji. Miejsca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejagcym uzbrojeniem doziemnym winien w
terenie wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowac wykonanie trwatych
oznaczen tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na
naradzie koordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy
okres czasu nalezy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejacym zasiegna¢ informacji w Po-
wiatowym O$rodku Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie
terenu. Informacja taka jest w interesie kierownika budowy. Okre$lenie ile wynosi ww. dtuzszy okres
czasu pozostawia sie kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomic, z kilkud-
niowym wyprzedzeniem, administratoréw (wiascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nad-
ziemnego na trasie wykonywanych robét.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budow-
lanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicz-
nymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowa projektowanej infrastruktury zachowaé bez-
pieczng odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon
Energetyczny przed przystgpieniem do robét ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w
sieci i kable elektryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci
przepisowej od urzadzen elektrycznych na czas robot budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i
kable energetyczne winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego.
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B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapie-
niem do mechanicznego wykonania wykopow wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu
sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac, na czas budowy,
razem z kablem w sposéb pokazany rysunkach szczegotowych zawartych w projekcie. Podczas
zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Przewdd gazowy odkopac nalezy recznie. Sygnatem, ze dokopujemy sie do przewodu gazowego
winna by¢ z6tta tasma ostrzegawcza, ale liczy¢ sie trzeba z tym, Ze takiej taSmy moze nie by¢.

Na profilu wrysowano i opisano projektowany gazocigg. W przypadku gdy do czasu realizacji
przedmiotowej inwestycji gazociag zostanie wybudowany nalezy po odkopaniu na istniejacy gazo-
cigg zatozy¢ RO dwudzielng i podwiesi¢ na czas budowy razem z gazociggiem w sposéb pokazany
rysunku szczegotowym zawartym w projekcie

W przypadku, gdy po odkopaniu gazociagu okaze sig, ze posadowiony on jest na rzednej znacznie
odbiegajacej od podanej w projekcie, co powoduje niemozliwo$¢ zachowania bezpiecznych odle-
gtosci, zgtosi¢ to nalezy inspektorowi nadzoru, ktéry z kolei podejmie stosowne dziatania w kierunku
rozwigzania problemu.

Podczas zasypywania wykopu w obrebie przewodu gazowego grunt nalezy zagesci¢ do stanu
przed odkopaniem, co w przyblizeniu odpowiada zapisom w normie drogowej nr PN-S-02205:1998.
Bezwzglednie dostosowacé sie do zapisdw zawartych w zatgczniku do uzgodnienia gestora sieci
gazowej.

D. Kanalizacja i wodocigg w matej odlegtosci od istniejgcych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystapienia matych (nie normatywnych) odlegtosci projektowanych sieci od istniejace;

infrastruktury technicznej i istniejacych budowli zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ w zakresie

zabudowy elementow projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegto$¢ rozumie sie odlegtos¢ na tyle

mata, Ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczenstwo

uszkodzenia istniejgcego obiektu lub budowli. Przypadki szczegdine, ktore bezwzglednie wymagajg

zabudowy metodg bezwykopowa;

- ul. Szczedliwa, na wysokosci dz. nr 179/26 — zabudowa metodg bezwykopowg na odcinku
23,5m ze wzgledu na istniejace drzewa w pasie drogowym (drzewa iglaste)

- ul. Szczedliwa, na wysokosci dz. nr 178/12 — zabudowa metodg bezwykopowg na docinku
52,0m ze wzgledu na zblizenie do istniejacego ogrodzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:;

- ul. Le$na - od projektowanego wezta w37 do w38 — zabudowa metodg bezwykopowa ze wzgle-
du na zblizenie do istniejacego stupa energetycznego.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopdw szalunkami systemowymi. Rodzaj sza-
lunkdw i sposob ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w
zalezno$ci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.
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Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka wynika j.n.
Projektowana_inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do | kategorii geotech-

nicznej’

Warunki gruntowe

Ulica Mita:

,,Na odcinku ulicy od skrzyzowania z ul. Szcze$liwg do skrzyzowania z ul. Spontaniczng zlokalizo-
wane sg w ciggu 3 odwierty nr 2-1-5. Obecnie ulica posiada nawierzchnie gruntowa z tym, ze w re-
jonie zwlaszcza skrzyzowania i na odcinku ok. 60m jest ona wzmocniona gruntami nasypowymi
(beton, zuzel, odpady budowlane itp.) natomiast jej dalszy przebieg to typowa nawierzchnia grunto-
wa.

Z analizy profili otworéw wida¢, ze w otw. nr 1 i 5 sg one b. podobne. Dominujgce sg w nich piaski
drobne i piaski drobne/ p. Srednie. Pewne roznice widoczne sgq w otw. nr 2, w ktérym pod warstwg,
nasypowg migzszosci 0,25m nawiercono na poziomie 0,85m ponizej p.t. warstwe (0,6m) zwieztych
glin piaszczystych (1.=0,10), a w cze$ci spagowej na gtebokosci 2,40-3,10m pakiet plastycznych
pytow piaszczystych/ piaskow pylastych podscielonych piaskami drobnymi.”

Ulica Le$na:

,Zbadano odcinek ulicy od skrzyzowania z ul. Szczesliwg do skrzyzowania z ul. Mita. Odwiercono
tutaj otwory nr 7, 8i 9.

Profile skrajnych odwiertow tj. nr 7 i 9 sg podobne z dominujgcymi w nich piaskami drobnymi rza-
dziej piaskami $rednimi zalegajacymi pod powierzchniowymi piaskami humusowymi o niewielkiej,
zmiennej migzszosci rzedu 0,35-0,10m. Odmienny jest profil otworu nr 8 w czesci centralnej bada-
nego odcinka, w ktorym pod wierzchnig warstwg gruntéw nasypowych typu NN(zwir, gruz, piasek) o
migzszosci 0,35m i warstwg gruntéw sypkich na gtebokosci 0,80m nawiercono strop gruntéw spoi-
stych w postaci glin pylastych o zmiennej konsystencji (L=0,30 w stropie pakietu iL=0,18 ponizej), a
na gtebokosci 2,50m do dna otworu tj. 3,00m twardoplastyczne gliny zwiezte o [ =0,08.”

Ulica Szcze$liwa:

,Zlokalizowano na niej otw. 2 (na skrzyzowaniu Mita— Szcze$liwa) i otw. 3.

Profil otw. nr 2 omdwiony zostat w punkcie dotyczacym ulicy Mitej. Profil otw.nr 3 jest podobny do
profilu otw. nr 2 z tg réznica, ze w otw. nr 3 pod warstwg piasku pylastego (gleby?) grubosci 0,30m
zalega bezposrednio 0,60m warstwa glin zwieztych o zrdéznicowanych wartoSciach stopnia pla-
stycznosci: L =0,15 w stropie pakietu i L=0,08 w jego spagu. Pod tymi gruntami spoistymi od pozio-
mu 0,90m az do dna otworu tj. 3,70m zalegajq grunty sypkie w postaci zréznicowanych piaskow.”

Ulica Spontaniczna:

,Ulica ta o nawierzchni gruntowej jest przejezdna na odcinku ok. 100m od skrzyzowania z ul.
Szcze$liwg natomiast jej pozostata czes¢ (do ul. Mitej) jest nieprzejezdna (tereny rolnicze). Zapro-
jektowano na tej ulicy dwa otwory nr 4 i nr 5. W obu odwiertach profile pionowe otworéw sg prak-
tycznie identyczne z dominujgcymi piaskami drobnymi i piaskami drobnymi/ p.$rednimi oraz $lado-
wymi piaskami pylastymi w stropie otw. nr 4. Warstwe powierzchniowa w otw. nr 4 stanowi gleba
(0,30m).
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Ulica Pozytywna:

»Jest to ulica o nawierzchni gruntowej i ta czes¢ jest uzytkowana, natomiast od okolic dziatki nr 179/17-
18 projektowana i nieprzejezdna (uprawy rolnicze).

W otw.6 pod wierzchnig warstwg 0,45m piasku pylastego/ gleby nawiercono do gtebokosci 1,65m pa-
kiet twardoplastycznych (L =0,22-0,10) glin piaszczystych/ glin piaszczystych zwigztych podscielonych
piaskami drobnymi/ piaskami $rednimi, ktérych do gtebokosci 4,0m nie przewiercono. Otwor ten zostat
pogtebiony od zaktadanej gtebokosci 2,50m celem uchwycenia poziomu wody gruntowe.

Warunki wodne

Ulica Mita:

,We wszystkich omawianych otworach obecna jest woda gruntowa z tym, ze w otw. nr 1i 5 jej lustro
stabilizuje sie na gtebokosci odpowiednio 2,55 i 1,65m. Grunty lezace ponizej sgq nawodnione. Nato-
miast w otw. nr 2 obecno$¢ wody gruntowej przejawia sie przede wszystkim wzrostem wilgotno$ci na-
turalnej gruntéw do stanu mokrego od gteboko$ci 1,75m. Zmierzono poziom lustra wody gruntowej w
samym spagu otworu na gtebokosci 3,30m.”

Ulica Les$na:

,Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach. W odwiertach nr7 i 9 uformowato sie wyrazne
jej zwierciadto na poziomie odpowiednio 2,50 i 1,30m. Z kolei w otworze nr 8 woda gruntowa obecna
jest w postaci niewielkich saczen z cienkich przewarstwien piaszczystych na gteboko$ci 2,80m.”

Ulica Szcze$liwa:

,Woda gruntowa obecna jest w obu otworach gtownie w postaci zwigkszonej wilgotnosci gruntéw ze
stanu wilgotnego do stanu mokrego. Grunty sg mokre w otw. nr 2 od gtebokosci 1,75m natomiast w
otw. nr 3 w samym spagu na gtebokosci 3,50m (otwdr ten zostat pogtebiony z projektowanych 2,50m
celem uchwycenia poziomu wody gruntowej). W otw. nr 2 zmierzono lustro wody gruntowej na pozio-
mie 3,30m za$ w otw. nr 3 do uformowania sie zwierciadta do osiagnietych gtebokosci odwiertu nie
doszto.”

Ulica Spontaniczna:

,W obydwu otworach wystepuje woda gruntowa, ktorej lustro ustabilizowato sie na poziomie 2,30m
(otw. nr4) i 1,65m (otw. nr 5). Wilgotno$¢ gruntu osigga stan mokry odpowiednio 0,40m i 0,35m wyzej
od lustra.”

Ulica Pozytywna:
,LZwierciadto wody gruntowej uformowato sie na gtebokosci 3,70m, a pierwsze oznaki jej obecnosci za-
uwaza sie na poziomie 3,40m ponizej p.t.”

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka koniecznos¢ wystapi. Przewiduje si¢ odwodnienia igtofiltrami, drenazem
tymczasowym w dnie wykopu oraz bezpo$rednio ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu. Rzeczywi-
sty konieczny czas i sposdb odwodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane mogg by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.
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8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-
nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestyciji;

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I instalacje
sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatow sieci kanalizacji grawitacyjnej obowiazkowo
poddane musza zostaé badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztatcen i
spadkow metoda tzw. .kamerowania”.

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrécic na:

- poprawne przygotowanie podioza pod kanaty;

- zachowanie projektowanych spadkow kanatow grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe ;

- przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP ;

- przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru zobowigzany jest, w
przypadku zgodno$ci wykonawstwa z projektem, odebra¢ zmontowany odcinek i poswiadczy¢ to
wpisem do dziennika budowy ;

- zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, nie mogg byé¢
dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.
Natomiast zmiany istotne winny by¢ konsultowane z autorem projektu.

- wykonanie podtoza pod ukftadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatow, szczegding uwage zwroci¢ nalezy na poprawne wykonanie podsypki
(min 10cm) i obsypki kanatéw — 30 cm nad wierzchem rury;

- pofaczenia rur w kanaly i potaczenia kanatow ze wszystkimi studzienkami muszg by¢ szczelne —
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

- zwienczenia studzienek musza by¢ szczelne;

- zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelno$¢;

- laczenie elementdéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na uszczelke
gumowa, lub na klej;

- w ramach odbioréw czesSciowych kanalizacji sanitarnej winna byC sprawdzona szczelno$¢
kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych kanatow z tworzyw sztucznych, zgodno$¢ z
projektem rzednych kanatéw i ich spadkoéw oraz zastosowanych materiatéw, zgodno$¢ z wiw
norma drogowg wskaznikow zageszczenia zasypki wykopow;

- sprawdzenie poprawnego zabudowania kanatow i studzienek wykona¢ nalezy po wykonaniu
obsypki, ale przed zasypaniem wykop6éw, metodg kamerowania;

- UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatéw sieci kanalizacji grawitacyjnej obowigzkowo
poddane muszg zosta¢ badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztatcen i
spadkéw metodg tzw. ,kamerowania”.

- Antykorozyjne zabezpieczenie elementéw betonowych i Zelbetowych — studzienki rewizyjne
(wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowac¢, odpowiednimi dla poszczegdinych warstw,
masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy
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9.

stosowa¢ masy izolacyjne posiadajgce stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z
normami technicznymi i mozliwosci zastosowania w Srodowisku wodno-gruntowym.

WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowe] inwestyciji.
b) PN-82/B-10725 ,Wodociggi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

c) BN-82/9192-06 ,Wodociggi wiejskie. SzczelnoS¢ przewoddw z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w zakresie, ktdrego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Przy montazu wodociggu szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrdci¢ na:

zasuwy wodociggowe oraz kolana stopowe hydrantéw przeciwpozarowych posadowi¢ na
betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie, klasa betonu
nie mniejsza niz C12/15;
w celu uzyskania wymaganej wysokosci hydrantdw ponad poziomem terenu nalezy miedzy
kolana stopowe i hydrant wmontowaé krécie¢ dwukotnierzowy @80 z zeliwa sferoidalnego o
dtugosci L=300 mm.
w odwodnieniowe] podziemnej cze$ci hydrantow nalezy wykonaé obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowac otuling podziemnej czesci hydrantu;
Gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym oraz zewnetrznym z dodatkowg powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie
UV, koloru czerwonego. Hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ obrotu czesci nadziemnej lub glowicy
hydrantu. Hydranty muszq posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng oraz
certyfikat zgodnosci;
wszystkie potgczenia kotnierzowe skrecane Srubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze Srubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;
gtebokoS¢ utozenia w ziemi (przykrycie ziemig) wodociggu nie moze by¢ mniejsza od 1,8 m.
Doktadne rzedne posadowienia sieci wodociggowej podano na profilu;
tasme sygnalizacyjng utozy¢ 30 cm nad wodociggiem w sposob umozliwiajacy podigczenie
urzadzania do trasowania sieci wyprowadzajac tasme po przediuzaczu trzpienia zasuwy do
skrzynki ulicznej zasuwy;
taczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami elektrooporowymi.
proby szczelnosci wodociggu wykona¢ wodg pod ci$nieniem min. 1MPa.
rury na placu budowy nalezy sktadowaé i przemieszcza¢ tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie;
rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby byty réwno podparte na catej swej dtugosci;
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- giecie rur PE na budowie w tuki, poziome i pionowe, z zachowaniem dopuszczalnych promieni
giecia, ktorych wielkoS¢ zalezy od zewnetrznej Srednicy rury i temperatury powietrza
otaczajacego gietq rure, wielkosci te podawane sg przez producentdéw rur PE, nie nalezy gig¢ rur
promieniami mniejszymi od podanych przez producenta dla poszczegolnych rednic i temperatur
otoczenia rury;

przewody wodociggowe z 2-warstwowych (sg to rury, w ktdrych warstwg drugg jest zewnetrzna
warstwa o grubosci liczonej w dziesigtych czeSciach milimetra, zabezpieczajgca rure przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przed propagacjg peknie¢, niektdrzy producenci oznaczajq te rury
symbolem RC) rur PE 100 nie wymagaja podsypek i obsypek z piasku drobnego, niedopuszczalne jest
tylko zasypywanie gruntem z kamieniami i gruntem niezageszczalnym - jak dla wszystkich
zasypywanych rur.

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowa¢ chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy.

Przed wigczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze
zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicz-
nej.

10. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH.

Zaprojektowano rurocigg ttoczny na odcinku od pompowni Sciekéw do komory rozpreznej:
- rurociag ttoczny 75PE 100 dwuscienny o dtugosci ~295m.
Gtebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu ttocznego.

Rurociag ttoczny posadowi¢ na gtebokosci okoto 1,6m. Doktadne rzedne i zagtebienie pokazano na
rysunku pn.: ,Profile kanalizacji sanitarnej”.

taczenie rur rurociggow tlocznych - ciSnieniowych k.s.

Projekt przewiduje taczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz taczenia doczotowe lub elektromufami;

- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.
Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwo$ci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z koficami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych $ciekdw nie nalezy stosowac kolan z uwagi na mate promienie
giecia.

Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 0,06 MPa (6 atn) dla rur
PNG i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.
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Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggdw ttocznych w wykopie sq takie same jak dla sieci wodociggowej
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie taSma jak dla wodociagu, lecz
koloru brgzowego.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegblnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim osrodku geodezyjnym.

11. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.
UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.

Wykop moze byé zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodno$ci spadkow z projektem — wykona-
ne poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej wybudowanej inwestycji;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.

- odbiorze wykonanych rob6t oraz terenu, na ktorym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ zasypywane Scisle wg technologii wymaganej przez konkretnego
producenta zastosowanych rur. Dla rur wszystkich producentéw szczeg6lne wymagania w zakresie
zasypki wykopu (rury) obowigzujg dla strefy rurociagu, tj. od poziomu podsypki (poziom dna rury) do 30
cm nad wierzchem rury. W strefie rury wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami grubo$ci 20
do 30 cm przed zageszczeniem. Po zageszczeniu wskaznik gestosci Proctora winien miesci¢ sie w
przedziale 90-95 [%] w zaleznosci od odlegtoci od nawierzchni terenu — doktadne warto$ci podajg
producenci rur.

Po zasypaniu kanatow nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatéw w przekroju poprzecznym — nie
powinny przekracza¢ 8% Srednicy kanatu, oraz spadki kanatéw — zgodnos$¢ z projektem. Odksztatcenia
poprzeczne nie mogq przekraczaC odksztatcenn dopuszczalnych wg instrukcji  producenta
zastosowanych rur.

Zasypka wykopow nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢
zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. I i 1.

Zageszczanie gruntu w pasach drogowych

wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania®. Punkt 2.10.

wiw normy szczegGtowo okreSla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na

okreslonych poziomach warstw, jak réwniez okre$la wymagania dotyczace m. n. wartos¢ wtdrnego
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modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego
drogi powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegaC zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materiatow. Szczegélng uwage zwrdciC nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach kanalizacyjnych.

12. POMPOWNIA SCIEKOW - opis techniczny.
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia Sciekdéw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym
u producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw) prze-
pompowni na budowie z uwagi na niemozliwo$¢ osiggniecia pozadanej jakosci. Przepompownia kom-
pletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej zbior-
nika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktére mogtyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch prze-
pompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnosci i obo-
wigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakonczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢ Zamawiajacemu — Inwesto-
rowi.

Projekt niniejszy obejmuje jedng pompownie Sciekéw.

Pompownia wyposazona jest fabrycznie w instalacje technologiczng, zamknieta w komorze pompowni
i w komorze zasuw, oraz w szafke sterowniczg, zlokalizowang na zewnatrz pompowni. Pompownia i
komora zasuw w wersji typu najazdowego. Podstawowe projektowane wyposazenie i szczegdty usytu-
owania kompletnej pompowni $ciekéw pokazano na rysunku pn. ,Pompownia $ciekéw — karta informa-
cyjna. Usytuowanie i rozwinigcie”.

Lokalizacja pompowni:
Pompownia zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Mita — ewidencyjny nr dz. 173/1.

Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie zamdwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia wy-
mienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznym.

Przy doborze potrzebnych parametréw pompowni (wydajno$¢, wysokos¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.

Przyjeta pompownia wspdtpracowa¢ ma z zaprojektowanym rurociggiem tlocznym. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
Srednica zaprojektowanego rurociggu tlocznego moze okazaC sie niewtasciwa. Zastosowanie
zamiennikow wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia
uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano sie zasadg minimalizacji pojemno$ci
uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W projekcie
zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggow ttocznych z rur PE 100 RC do $ciekéw. UWAGA: nie
myli¢ z rurami wodociggowymi.

Posadowienie pompowni $ciekow
Komora pompowni $ciekéw — komora z kregéw betonowych @1200 klasy C35/45.
Komora zasuw ©@1500 do wykonania z kregéw betonowych klasy C35/45.
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Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Podano w tabeli 1 pn. ,Bilans Sciekdw. Potrzebny wydatek pompowni $ciekdéw z KS. Dane do doboru
pompowni Sciekow”.

Parametry hydrauliczno-elektryczne, wyposazenie technologiczne i sterowanie zaprojektowanej
pompowni.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikow
podano w tabeli 2 pn. ,Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego.” — obliczenia zatagczono do projek-
tu wykonawczego.

Praca pompowni w petni zautomatyzowana. Pompownia wyposazona ma by¢ w system monitoringu
kompatybilny z aktualnie eksploatowanym przez administratora istniejacej KS.

Punkty pracy pompowni Sciekow: dla Q od 3,5 I/s do 4,5 I/s. Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 14,4
do 20,3 ms.w.

13. SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI SCIEKOW Z KOMORA ZASUW.

Dane do doboru pompowni:

Punkty pracy pompowni $ciekéw dla Q od 3,5 I/s do 4,5 I/s,

Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 14,4 do 20,3 m s.w.
A. Zbiornik pompowni Sciekow.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego.
Zbiorniki wykonywane sg zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN
1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

Zbiornik o $rednicy 1200 mm i wysoko$ci 4650 mm.

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

- wiaz zeliwny ryglowany klasy D400 o Srednicy 800 mm.

- kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z biofiltrem;

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307;

- pomost eksploatacyjny z kratg stalowq ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- plyta ttumigcy (separujaca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

- tancuchy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

- (GG 40 z powtokg epoxy)

- wktad montowany na dnie pompowni umozliwiajacy samooczyszczanie sie pompowni, przez co
nie tworzg sie ztoza osadéw i tzw. ,martwe pola”. Dzieki wykorzystaniu systemu tworzy sie
wstepne zawirowanie Sciekow przed wlotem do pompy co zwigksza efektywno$¢ pracy zespotu
pomp.

- na wylocie przewodu spustowego z komory zasuw do pompowni zasuwa nozowa @50
kotnierzowa do Sciekéw z przedtuzonym trzpieniem w skrzynce do zasuw do obstugi z poziomu
terenu.

B. Hydraulika
W przepompowni zastosowano pompy z wirnikiem vortex z wolnym przelotem 50 mm lub wirnikiem

otwartym $rubowo-od$rodkowym o wolnym przelocie do 50 mm. Pompy w wersji stacjonarnej moga by¢
tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do kotnierza tlocznego, taczy
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sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory; pompa jest uszczelniana i
stabilizowana pod dziataniem wiasnego ciezaru.

Oznaczenia zastosowanych pomp:
- mocdo 2,7 kW,

- rozruch silnikéw — bezposredni
- ilos¢ pomp — 2 szt.

- praca pomp — przemienna;

Piony tloczne.
Piony ttoczne od pomp dn50 - wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne pet-

ne nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane
sq metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego. Na kazdym pionie instalacja
ptuczaca z nasadg strazackq dn 50 do ptukania rurociggow.

C. Komora zasuw
W celu utatwienia obstugi za przepompownig znajduje sie komora zasuw.
Komora wykonano z kregdw betonowych C35/45. Jej podstawe tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a
kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o odpowiedniej wysokosci. Poszczegdine elementy
uszczelniane sg miedzy sobg za posrednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpornych na tem-
peratury w zakresie od =30 °C do +80 °C

Parametry zbiornikéw dla oferowanej przepompowni:
- -wodoszczelnos¢ W-8

- -nasigkliwo$¢ do 5 %

- -mrozoodporno$¢ F 150

- -uszczelki elastomerowe fgczace kregi

Wymiary zbiornika:
Srednica: 1500 mm, wysoko$¢ 1950 mm.

Komora zasuw wyposazona w nastepujace urzadzenia:

- wiaz zeliwny ryglowany klasy D400 o Srednicy 800 mm.

- drabinke ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4307

- piony ttoczne dn50 wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 kotnierze luzne petne
nierdzewne ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w orurowaniu
wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego.

- zawory zwrotne kulowe katowe ze zintegrowanymi zasuwami nozowymi dn 50,

- zasuwa nozowa dn50 do Sciekow,

- zasuwa nozowa dn 50 do $ciekéw z z szybkozigczem dn 50

- tréjnik dajacy jak najmniejsze straty ciSnienia przy catym zakresie przeptywu $ciekdw

D. Sterowanie.
Na szafe zasilajgco-starowniczg dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdj-
nymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Funkcje rozdzielnicy:
- sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
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- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

- czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

- zatgczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

- pomiar poziomu $ciekow za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

- zabezpieczenie pompy przed pracq ,na sucho”,

- mozliwo$¢ spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

- awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej lub sterownika PLC),

- sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwo$cig odtgczenia sygnatu
akustycznego,

- sygnalizacja pracy i awarii pomp,

- opoOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

- niejednoczesny start pomp,

- mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

- mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- Zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp - realizowane przez sterownik PLC,

- mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

- podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

- mozliwo$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez wtgczenia do
istniejacego systemu monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

- zabezpieczenie rdznicowopradowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,

- zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Wyposazenie szafy sterowniczej:

- sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
- ogranicznik przepie¢ kl. C,

- wylgcznik roznicowopradowy,

- plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

- sonda hydrostatyczna,

- rozruch bezpo$redni, dla mocy 5,5 kW softstart,

- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przetgczniki Auto-0-Reka,

- przetacznik Sie¢-0-Agregat,

- wylgczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy z termostatem,

- gn.230VAC,

- wtyka agregatu 400VAC,

- zasilacz 24VDC z modutem UPS,

- akumulator,

- czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
- przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,
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- lampki pracy i awarii pomp

UWAGA! Powyzszy opis jest przyktadowy, funkcjonalnos$¢ szafy oraz pozostatego wyposazenia
dostosowac do aktualnych wymogéw ZGK w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksiezynie

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. J6zef Banaszewski
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