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CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Wykonanie badan geologicznych podioza gruntowego pod projektowana w tym terenie
budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zlecita firma P.W. BANCERTUS inz. Jacka
Banaszewskiego z Biategostoku.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:

- pisemng umowe zawarta przez Zleceniodawce i Wykonawce, ktéra okreslita
zakres prac geologicznych (ilos¢ odwiertéw i ich zalecang gtebokosé, lokalizacje,
zakres rozpoznania rodzaju gruntow);

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe (4 szt.) w skali 1:500 z lokalizacja
poszczegoélnych otwordw;

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 25.04.2012r poz. 463);

- normy:

PN-B-02479:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne]

PN-B-02480:1986 ~ [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow]

PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]

- wykonane prace terenowe z oceng makroskopowg rodzaju gruntow
i stwierdzonych warunkéw wodnych.

Projektowang inwestycje zgodnie z w/w rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do 1 kategorii
geotechnicznej.

2.0 Potozenie terenu badan

Badania geologiczne podioza gruntowego pod budowe instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej przeprowadzono w m. Olmonty na ulicach: Mitej, Lesnej, Szczesliwej,
Spontanicznej i Pozytywnej.

Jest to teren potozony ok. S00m na S od gtéwnej drogi przelotowej przez m. Olmonty.
Aktualnie sg to ulice o nawierzchni gruntowej z nieciagtymi odcinkami utwardzonymi
odpadami budowlanymi z sasiednich budéw domoéw.

Omawiany teren stanowi zabudowa willowa oraz w wiekszosci niezabudowane jeszcze
dziatki.

Czesc odcinkdéw ulic Pozytywnej i Spontanicznej jest zaprojektowana, ale nie jest
aktualnie przejezdna - aktualnie sg to uprawne dziatki rolnicze.

Ogolnie jest to teren o niewielkich deniwelacjach dochodzacych w strefie wykonanych
otworow do ok. 4 - 5m. Rzedne otworéw wahajg sie w granicach 144 - 149m npm.

Ogélne potozenie terenu badan przedstawiono na zat. 1 natomiast w zat. 2 - 2/3
pokazano doktadne miejsca poszczegolnych odwiertéw.

3.0 Opis wykonanych prac
Na tym terenie wykonano w dn. 29-30.05.2018r - zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy

dotyczacymi ilosci i odlegtosci pomiedzy otworami — 9 otworéw o zmiennej gtebokosci
wynoszgcej od 2,50m do 5,50m.



Otwory drazono przy uzyciu mato srednicowego (100mm) okienkowego swidra recznego,
swidra spiralnego i swidroszlamoéwki.

kaczny metraz wiercen wyniost 31,7mb i jest nieco wiekszy od planowanego (28,0mb)

z uwagi na zaistnialg sytuacje geologiczng (koniecznos¢ okreslenia zalegania poziomu
wody gruntowej w niektorych otworach).

Rzedne wysokosciowe poszczegolnych otworéw okreslono szacunkowo metoda
interpolacyjng z dostarczonych przez Zleceniodawce map sytuacyjno-wysokosciowych.
Ich wartosci przy kazdym otworze podane zostaly w zat. 4.

Rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano wylgcznie makroskopowo zgodnie z normami
PN-B-02480 i PN-B-04452.

Do tego opisu pobierano proby gruntoéw z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

Dla gruntéw spoistych w otw. 2, 3, 6 i 8 okreslono bezposrednio w terenie orientacyjne
wartosci stopnia plastycznosci I; za pomocg penetrometru ttoczkowego przyjmujac jako
wynik koficowy érednig arytmetyczng z 5 pomiarow na kazdej probce. kgcznie wykonano
8 takich oznaczen.

W przypadku stwierdzenia w otworze obecnosci wody gruntowej (wzrost wilgotnosci
gruntu, sgczenia, poziom wodonosny nawiercony i ustabilizowany) dokonywano
stosownych pomiaréw i zapiséw przedstawionych na profilach otwordéw i w zbiorczym
zestawieniu badan gruntow.

Na podstawie wynikow wiercen i badan makroskopowych opracowano:
- stupkowe profile geologiczne otworow wzdtuz linii otworéw nr:
e 2-1-5 (ul. Mita) - zat. 3
e 7-8-9 (ul. Lesna) - zat. 3/1
e 2-3 (ul. Szczesliwa) — zat. 3/2
e 4-5 (ul. Spontaniczna) - zat. 3/3
e 6 (ul. Pozytywna) - zat. 3/3
- zestawienie wynikéw badan makroskopowych gruntéw (zat. 4),
- czesc¢ tekstowg opracowania.

4.0 Omoéwienie wynikéw badan na poszczegéinych ulicach

4.1 Ulica MILA

Warunki gruntowe:

Na odcinku ulicy od skrzyzowania z ul. Szczesliwg do skrzyzowania z ul. Spontaniczng
zlokalizowane sg w ciggu 3 odwierty nr 2-1-5,

Obecnie ulica posiada nawierzchnie gruntowg z tym, ze w rejonie zwlaszcza skrzyzowania
i na odcinku ok. 60m jest ona wzmocniona gruntami nasypowymi (beton, zuzel, odpady
budowlane itp.) natomiast jej dalszy przebieg to typowa nawierzchnia gruntowa.

Z analizy profili otworéw widac, ze w otw. nr 1 i 5 sg one b. podobne. Dominujace sg w
nich piaski drobne i piaski drobne/ p. srednie.

Pewne roznice widoczne sg w otw. nr 2, w ktérym pod warstwg nasypowg migzszosci
0,25m nawiercono na poziomie 0,85m ponizej p.t. warstwe (~0,6m) zwieztych glin
piaszczystych (I,.=0,10), a w czesci spagowej na giebokosci 2,40-3,10m pakiet
plastycznych pytow piaszczystych/ piaskow pylastych podscielonych piaskami drobnymi.

Warunki wodne:

We wszystkich omawianych otworach obecna jest woda gruntowa ztym, ze w otw. nr 1
i 5 jej lustro stabilizuje sie na glebokosci odpowiednio 2,55 i 1,65m. Grunty lezace
ponizej sg nawodnione.



Natomiast w otw. nr 2 obecnos¢ wody gruntowej przejawia sie przede wszystkim
wzrostem wilgotnosci naturalnej gruntéw do stanu mokrego od gtebokosci 1,75m.
Zmierzono poziom lustra wody gruntowej w samym spagu otworu na gtebokosci 3,30m.

Doktadne dane dotyczace warunkow gruntowo-wodnych przedstawiono w zatl. 3 i 4.

4.2 Ulica LESNA

Warunki gruntowe:

Zbadano odcinek ulicy od skrzyzowania z ul. Szczesliwg do skrzyzowania z ul. Mifa.
Odwiercono tutaj otwory nr 7, 81 9.

Profile skrajnych odwiertow tj. nr 7 i 9 sa podobne z dominujgcymi w nich piaskami
drobnymi rzadziej piaskami Srednimi zalegajgcymi pod powierzchniowymi piaskami
humusowymi o niewielkiej, zmiennej migzszosci rzedu 0,35-0,10m.

Odmienny jest profil otworu nr 8 w czesci centralnej badanego odcinka, w ktéorym pod
wierzchnig warstwg gruntdow nasypowych typu NN (zwir, gruz, piasek) o migzszosci
0,35m i warstwa gruntéw sypkich na gtebokosci 0,80m nawiercono strop gruntéw
spoistych w postaci glin pylastych o zmiennej konsystencji (I.=0,30 w stropie pakietu
i I,=0,18 ponizej), a na gtebokosci 2,50m do dna otworu tj. 3,00m twardoplastyczne
gliny zwiezte 0 I,=0,08.

Warunki wodne:

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich otworach. W odwiertach nr 7 i 9 uformowato
sie wyrazne jej zwierciadto na poziomie odpowiednio 2,50 i 1,30m.

Z kolei w otworze nr 8 woda gruntowa obecna jest w postaci niewielkich saczen z
cienkich przewarstwien piaszczystych na gtebokosci 2,80m

Doktadne dane dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w zat. 3/1 1 4.
4.3 Ulica SZCZESLIWA

Warunki gruntowe:

Ulica ta faczy ulice Mita z ulicg Lesng. Zlokalizowano na niej otw. 2 (na skrzyzowaniu
Mita — Szczesliwa) i otw. 3.

Profil otw. nr 2 oméwiony zostat w pkcie 4.2 dotyczacym ulicy Mitej.

Profil otw.nr 3 jest podobny do profilu otw. nr 2 z tg réznica, ze w otw. nr 3 pod warstwg
piasku pylastego (gleby?) grubosci 0,30m zalega bezposrednio 0,60m warstwa glin
zwieztych o zréznicowanych wartosciach stopnia plastycznosci: I, =0,15 w stropie pakietu
i I,=0,08 w jego spagu. Pod tymi gruntami spoistymi od poziomu 0,90m az do dna
otworu tj. 3,70m zalegajg grunty sypkie w postaci zréznicowanych piaskow.

Warunki wodne:

Woda gruntowa obecna jest w obu otworach gtdéwnie w postaci zwigekszonej wilgotnosci
gruntéw ze stanu wilgotnego do stanu mokrego. Grunty sq mokre w otw. nr 2 od
gtebokosci 1,75m natomiast w otw. nr 3 w samym spagu na glebokosci 3,50m (otwdr ten
zostat pogtebiony z projektowanych 2,50m celem uchwycenia poziomu wody gruntowej).
W otw. nr 2 zmierzono lustro wody gruntowej na poziomie 3,30m zas w otw. nr 3 do
uformowania sie zwierciadta do osiggnietych glebokosci odwiertu nie doszio

Doktadne dane dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w zat. 3/2 i 4.
4.4 Ulica SPONTANICZNA

Warunki gruntowe:

Ulica ta o nawierzchni gruntowej jest przejezdna na odcinku ok. 100m od skrzyzowania z
ul. Szczesliwg natomiast jej pozostata czesc (do ul. Mitej) jest nieprzejezdna (tereny
rolnicze).



Zaprojektowano na tej ulicy dwa otwory nr 4 i nr 5. W obu odwiertach profile pionowe
otworow sa praktycznie identyczne z dominujacymi piaskami drobnymi i piaskami
drobnymi/ p.érednimi oraz sladowymi piaskami pylastymi w stropie otw. nr 4.

Warstwe powierzchniowa w otw. nr 4 stanowi gleba (0,30m).

Warunki wodne:

W obydwu otworach wystepuje woda gruntowa, ktorej lustro ustabilizowato sie na
poziomie 2,30m (otw. nr4) i 1,65m (otw. nr 5). Wilgotnos¢ gruntu osigga stan mokry
odpowiednio 0,40m i 0,35m wyzej od lustra.

Dokfadne dane dotyczace warunkdw gruntowo-wodnych przedstawiono w zat. 3/3 i 4.

4.5 Ulica POZYTYWNA

Warunki gruntowe:

Jest to ulica o nawierzchni gruntowej i ta czes¢ jest uzytkowana natomiast od okolic
dziatki nr 179/17-18 projektowana i nieprzejezdna (uprawy rolnicze).

W otw. 6 pod wierzchnig warstwg 0,45m piasku pylastego/ gleby nawiercono do
gtebokosci 1,65m pakiet twardoplastycznych (I.=0,22-0,10) glin piaszczystych/ glin
piaszczystych zwieztych podscielonych piaskami drobnymi/ piaskami Srednimi, ktorych do
gtebokosci 4,0m nie przewiercono. Otwoér ten zostat pogtebiony od zaktadanej gtebokosci
2,50m celem uchwycenia poziomu wody gruntowej.

Warunki wodne:
Zwierciadto wody gruntowej uformowato sie na gtebokosci 3,70m, a pierwsze oznaki jej
obecnosci zauwaza sie na poziomie 3,40m ponizej p.t.

Doktadne dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w zat. 3/3 i 4.

5.0 Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych i obserwacji stwierdza sie:

e aktualnie odcinki badanych ulic posiadajg nawierzchnie gruntowa (ziemng) lokalnie
tylko wzmocniong warstwg gruntéw nasypowych typu NN dochodzacg do 0,25m
migzszosci (otw. nr 2, 8);

e niektére odcinki ulic Pozytywnej i Spontanicznej sg tylko zaprojektowane ale obecnie
jeszcze nieprzejezdne z powodu uzytkowania rolniczego;

e w wiekszoéci wykonanych odwiertéw w ich profilach pionowych dominujace sg grunty
sypkie w postaci gtéwnie piaskéw drobnych rzadziej piaskéw Srednich, a sporadycznie
piaskéw grubych;

e tylko w otworach nr 2 (ul. Mifa), nr 3 (ul. Szczesliwa), nr 6 (ul. Pozytywna) i nr 8 (ul.
Le$na) udokumentowano wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw spoistych
reprezentowanych gtownie przez twardoplastyczne (I,=0,08-0,15) gliny piaszczyste
i gliny piaszczyste zwiezte/ gliny zwigzte (otw. nr 2, 3 i 6) oraz gliny pylaste
o zmiennej konsystencji (I,=0,10-0,30) w otw. nr 8;

e wystepowanie gruntéw spoistych w otworach nr 2, 3 i 6 ogranicza sie do ich obecnosci
w stropowych czesciach otworéw na gtebokosci od 0,30-0,45m (otw. 3, 6) do 0,85m
(otw. 6) i do gtebokosci od 0,90m (otw. 3) do 1,40-1,65 (otw. 2 i 6). Ich migzszosc
jest wiec niewielka rzedu 0,6-1,2m;

e w otworach nr 2, 3 i 6 grunty spoiste podscielone sg gruntami piaszczystymi;

e tylko w otw. nr 8 grunty spoiste zalegajg od 0,80m do samego dna otworu tj. 3,00m
i nie zostaty przewiercone;

e w zdecydowanej wiekszosci otwordéw stwierdzono obecnosé wody gruntowej, ktorej
zwierciadto stabilizowato sie na zmiennych glebokosciach: od 1,35-1,60m (otw. 5, 9)
poprzez 2,30-2,80m (otw. 1, 4i 7) do 3,30-3,70 (otw. 2 6);



tylko w otw. nr 3 (ul. Szczesliwa) i nr 8 (ul. Lesna) nie doszto do uformowania sig
mierzalnego poziomu wodonosnego. W samym spagu tych otworéw obserwuje sig
badz zwiekszona wilgotnos¢ gruntow (otw. 3), badz niewielkie saczenia wody
gruntowej wsrod glin;
grunty piaszczyste lezace ponizej ustabilizowanego lustra wody gruntowej sg
nawodnione;
poniewaz woda gruntowa w otworach posiada zwierciadto swobodne istnieje realna
mozliwos¢ zmiany jej potozenia w profilu pionowym:

- podniesienia sie w przypadku diugotrwatych okreséw opadow;

- obnizenia sie w przypadku dlugich okreséw suszy.
Nalezy wiec uwzgledni¢ przy projektowaniu prac montazowych instalacji wodno-
kanalizacyjnej potrzebe odwodnienia wykopdw i odprowadzenia wody;
przy wykonywaniu wykopéw w gruntach spoistych nalezy uwazac by nie doprowadza¢
do ich uplastycznienia np. wskutek dtugotrwatego ich istnienia i doptywu wody
opadowej;
przy prowadzeniu wykopéw w nawodnionych gruntach sypkich nalezy - oprocz
odwodnienia - zabezpieczy¢ sciany przed osuwaniem si¢ gruntu.
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Ogolna lokalizacja terenu badan
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Data badan :

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW

29 - 30.05.2018r

ZALACZNIK nr 4

Badany obiekt : m. OLMONTY - gm. Juchnowiec Koscielny
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003,10 c.z6Ma// szarall ruda o 3.30
5 piasek drobny,
%.40:3.50 z0tto-brazowa "
ul.' _ 0,00-0.30 piasek pylasty, brgzowo- i
Szczesliwa 'Szara |
0,30-0,60 ghﬂa piaszczysta zwigzia/ glina i 1,=0,15
zwigzia, c.brgzowa |
y glina zwigzta, =
3 Sptos |c.brazowa/ brunatna i R0 _
0,90-1,20 piasek Sredni/ p.gruby, ik
'brgzowa
12080 Pasckdiobny, w
(26Mta
E piasek drobny// p.$redni, mokry od
1,60-3,70 i 2otta w/m 3.50m
ul. gleba,
Spontaniczna 0,00-0.50 j.brunatna i
0.30-0,90 piasek pylasty, brgzowo- e
szara |
piasek drobny,
D090 1wl brazowal/ sk w




1,90-2,90

piasek drobny/ p.éredni,

mokry od

26ko-brazowa | e ki 1,90m
2 90- piasek drobny, ' |
.90-3,70 |c.z6ta nw
3704 ‘piasek drobny,
: .00 2oita nw
ul. Mita / piasek pylasty, brgzowo-
| Spontaniczna 000-0,10 /szara m
0.10-0.85 piasek drobny/ p.sredni,
: ’ | brgzowa bl
0.85-1 30 piasek drobny,
! : 'brazowa i
1,30-1,90 j‘".:éﬂszk deabny. wim 1,65 mfk'y o
2 40m
1.90-2 50 piasek drobny, '
? y j.szaro-zoha o
ul. ;
Phayivwng 0,00-0,45 piasek pylasty, brazowa mw
. glina piaszczysta, i |
0,45-0,80 Sieagen w 1,=0,22
glina piaszczysta zwiezia, ' -
0,80-1,65 brazowa mw 1,.=0,10
piasek drobny/ p.§redni, S wim/ | '
165400 PASF o 3,70 "‘3‘";’3’ od
m
ul. Lesna/ piasek humusowy/ p.pylasty, ‘
Szczesliwa | i j-brunatna mw
i piasek drobny,
0,35-1,65 \s6hta 7 w
pyt piaszczysty/ piasek pylasty,
1,65-1, ,
7970 |bezowa - wtn'-n
was PRI S,
) - a ,00m
2152 35 piasek drobny,
o |j.zotta m
piasek sredni, ' '
2,35-3,00 s6ita m/inw 2,50
ulLesna = 000-025 NN (2wir. gruz, piasek).
" 7" brunatno-szara
0.25. piasek Sredni,
25-0,40 czota w
0.40-0.80 piasek pylasty,
' ! Szaro-brgzowa .
lina pylasta '
080170 9 ’ =
j.szaro-zétto-bezowa W 1.=0.30
lina pylasta ' '
1,70-2 9 ' =
SRERE j.szaro-zétto-bezowa w .=0.18
Loum
ul. Lesna / piasek humusowy,
Mita 0,00-0,10 |anrs ) mwiw
0.10-0,30 Elrasek Sredni, -
‘brazowa
0.30-0 50 piasek drobny, "
' \j-szaro-zdlta
torf,
050070 °F wim i
zama___ roziozony
0,70-1,30 Piase ‘?(‘I’ ny, w miGkiy od
oo Aot B | e
y/ p.sredni,
1,30-1,90 2ohta nw 1,30
piasek drobny, '
1,90-2
' w0 j.szaro-z6lta i
) G
Valendziuk
du Geologii

adania, dokumentacie)




CRUNTY NASYPOWE

nE€ - nasyp budowlany

nN - nasyp nie odpowizdajacy wymogom
pudowlanym

GRUNTY QRGANICZNE RQODZIME

H - grunt procnniczy 2% < lom < 5%
Nm - namul 5% < lom < 30%
T ;o 30% <lem

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

Kwg - zwietrzelina gliniasia

KR - runosz }f\igl—,i
«rg - runosz gliniasty

KO - oloczaki

Z - Zwir

Zg - wir gliniasty GRUBO
Po - pOSpC.)H'(a -ZIARNI-
Pog - pospdika gliniasia -STE
Pr - piasek gruby '
Ps - piaseX Sredni DRCENO-
Pd - piasek drobny -ZIARNISTE.
Pu - piasek pylasiy NESPCISTE
Pg - piasek gliniasty

np - pyl piaszczysiy

I - oyl

Go - glina piaszczysia

G - glina

Gt - glina pylasia SPO-
Gpz - glina piaszczysia owiezha -ISTE
Gz - glina zwiezla

Giiz - glina pylasta zwiezla

Ip - il piaszczysiy

| - it

I - it pylasiy

CRUNTY SKALISTE
ST - skafa twarda '
SM - skaia mickka

OZNACZENIE WILGOTNOSC!

mw - melo wilgolny
w - wiigolny

m - mckry

nw - nawocdnicny

SYMBOLE | ZNAKI

INNE GRUNTY MIETYPOWE
Kr - kredajeziorna
Gy - gylia
W8 - wegicel brunatny
WK - wegiel xamienny
BW - burowegicl
Go - qgleba

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

+ - comieszki
/- praewarstwienia (wkiacki)
O - muszle
- drewno
(} - w nawiasie uzupelnienia Golyczace

skladu nasypu. rodzaju gruntu. ilp.

OPROBKOWANIE WIERCENIA
B - probka o naturainej strukturze  (NNS)
@ - probka o naturalnej wilgolnosci (NW)
Y - probka wody grunlowe] (WG)

OZNACZENIE WODY

piezometryczny poziom
wody  (PPW)  uslalony w
czasie wiercenia

nawiercony
grurilowej

poziom  wody

Grunt nawedniony

saczenie wody

i
OZNACZENIE STANU
©- - migkkoplaslyczny (mpl)
—@ - plasiyczny (ph
9 - tvardoplasiyczny (tpn
G - polowarty (ozwr)
2 - zwany (zw)
o luzny (In)
2 - sredniozageszezony (szg)
- Z3gRsIczony (zg)
INNE OZNACZENIA
Ja - nrwarsiwy geotechniczne;
P — granica warsiwy geolecnniczne)
sl >

granica liloleqiczng WErSivey
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