Data opracowania: 2018-08-29

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Kanalizacja sanitarna.

Adres obiektu budowlanego: Ul. Szczesliwa, Mita, Lesna, Pozytywna, Spontaniczna i ulica bez nazwy (dz. nr 180/14 i
179/36) w m. Olmonty

Zamawiajgcy: Gmina Juchnowiec Koscielny, Ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny

Rodzaje robét wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2018-08-29

Kanalizacja sanitarna.

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Sie¢ KS 200PCV z pompownig $ciekow. 45232440-8




Data utworzenia: 2018-08-29

Kanalizacja sanitarna.

Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Sie¢ KS 200PCV z pompownig $ciekow.

[CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do odprowadzania $ciekdw]

[SST-KS. 1.-10.]

KNNR 6
0801-02

SST-KS.
1.-10.

ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI ZWIROWE, i
ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

m2

2378,10

llosci jednostek przedmiarowych obliczono aplikacjg EKSCEL, wydruk
TABELA 1.: Przyjeto, ze zdjeta warstwa zwiru wykozystana bedzie w
50% do odbudowy nawierzchni zwirowych

AM6 (W TABELI 1. kolumna AM wiersz 6.): 2378,1

2378,10000

Kalkulacja
wiasna

SST-KS.
1.-10.

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI RO 2-dzielna
#58/50 PEHD.

15,00

B6 (ilo$¢ wg mapy): 15

15,00000

Kalkulacja
wilasna

SST-KS.
1.-10.

ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i
GAZOCIAGOW.
Podwieszenie na drewnianej potce.

szt

1,00

C6: 1

1,00000

KNR 2-01
0607--01

SST-KS.
1.-10.

ODWODNIENIE WYKOPOW pod sieé 200PCV i pod
pompownie Sciekow.

Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 4,0 m

Szacunkowo, wg badan geotechnicznych, ok. 10 % ditugosci:

szt.

238,00

wykopow odwodniana igtofiltrami, rozstaw co 1 m.:
0,1*2378,1=237,81m

Przyjeto szt: 238

Rzeczywiste potrzeby do ustalenia na budowie.:

238,00000

Kalkulacja
wiasna

SST-KS.
1.-10.

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z igtofiltrow
agregatem pompowym spalinowym.

m-g

228,48

Czas pompowania w przyblizeniu. nh = 238m /25m/d x 24 h/d =:
238/25*24

Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie:

228,48000

KNR 2-05
0210-0100

SST-KS.
1.-10.

KELADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

szt

1,00

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1

1,00000

BCI.11.3.2.01
6

SST-KS.
1.-10.

REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA ZWIENCZENIE klasa
D400. fi1200/h4,0.

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osadzonymi
kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng
splywowa. Pomigdzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1200 mm, H=4,0m

szt.

2,00

ADG: 2

2,00000

BCI.11.3.2.01
4

SST-KS.
1.-10.

J.W. LECZ fi1200/3,0 klasa D400.

szt.

1,00

AC6: 1

1,00000




1. Sie¢ KS 200PCV z pompownig $ciekow.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

BCI.11.3.2.01
3

SST-KS.
1.-10.

J.W. LECZ 1i1200/2,5 klasa D400.

szt.

9,00

ABG: 9

9,00000

10

BCI.11.3.2.01
2

SST-KS.
1.-10.

J.W. LECZ fi1200/2,0 klasa D400.

szt.

2,00

AA2: 2

2,00000

11

BCI.11.3.2.00
3

SST-KS.
1.-10.

REWIZYJNA STUDNIA WEAZOWA ZWIENCZENIE klasa
D400. fi1000/h2,0 .

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osadzonymi
kré¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng
splywowa. Pomigdzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelno$¢ po zmontowaniu.
Zakonczenie studni wlazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm
studnie o $r. 1000 mm, H=2,0m

szt.

8,00

W6: 8

8,00000

12

BCI.11.3.2.00
4

SST-KS.
1.-10.

J.W. LECZ fi1000/h2,5 .

szt.

10,00

X6: 10

10,00000

13

BCI.11.3.2.00
5

SST-KS.
1.-10.

J.W. LECZ 1i1000/h3,0.

szt.

2,00

Y6: 2

2,00000

14

BCI.11.4.1.01
6

SST-KS.
1.-10.

INSPEKCYJNA STUDNIA KANALIZACYJNA, SZTUCZNE
TWORZYWO DN425, ZWIENCZENIE klasa D400.
Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, z PP firmy ,Wavin”, $r.
425 mm i gteb. 3,0 m. St. sktada sig z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne potgczeniowe z doptywem prawym i lewym o
Srednicy 200 mm

szt.

51,00

T6: 51

51,00000

15

BCI.11.1.6.00
1

SST-KS.
1.-10.

KANAL DN200x5,9 PCV LITE KLASA S, SN8 w GOTOWYM
WYKOPIE + PROBA SZCZELNOSCI.

Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 ze $cianka lita,
firmy ,Wavin”, montowanych metoda na wcisk przy uzyciu
uszczelki gumowej. Kanaty z rur utozone w wykopach
umocnionych o gtebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkfad
czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami,
podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30
cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopow ziemig
dowieziong z odkfadu z zageszczaniem warstwami. Sieci- z
rur PVC-U o $rednicy 200 mm

UWAGA - ewentualng potrzebe wymiany gruntu ustali¢ na budowie.:

2378,10

EG6: 2378,1

2378,10000

16

Kalkulacja
wilasna

SST-KS.
1.-10.

KOMPLETNA POMPOWNIA SCIEKOW P17.15-Olmonty z
KOMORA ZASUW.
PARAMETRY HYDRAULICZNE - PUNKT PRACY g=3,8 I/s
przy H=15,5 m SW.

kpl

1,00

Kompletna tzn. gotowa do eksploatacji.: 1

1,00000

17

Kalkulacja
wilasna

SST-KS.
1.-10.

RUROCIAG TLOCZNY 75 PE100 RC SDR11, 2-warstwowy .
ZABUDOWA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT STEROWANY.
KOMPLETNA ROBOTA z PROBA SZCELNOSCI.

295,00

295

295,00000

18

Kalkulacja
wiasna

SST-KS.
1.-10.

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

2378,10

EG6: 2378,1

2378,10000




1. Sie¢ KS 200PCV z pompownig $ciekow.

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 Kalkulacja SST-KS. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasna 1.-10. PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Pierwszy Hm: 1 1,00000
20 Kalkulacja SST-KS. [INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 26,00
wiasna 1.-10. KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.
Nastepne Hm.: (2378,1+295)/100=26,73
Przyjeto: 26 26,00000
21 KNNR 6 SST-KS. |ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ. MATERIAL z m2 2378,10
0202-0500 1.-10. ODZYSKU | Z WYKOPU.
Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm
AMG6: 2378,1 2378,10000




