Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, wg RMI z 03 lipca 2003 r. rozdz. 3 §8
ust.2. Dz.U. nr 120 poz.1133.

1) przedmiot inwestycii ...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, pompowni Sciekdéw z rurociggiem ttocznym i
zalicznikowa instalacjg elektryczna.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych w
nim zmian....

Terenem objetym inwestycjg jest ul. Szczesliwa, Mita, LeSna, Pozytywna, Spontaniczna i ulica bez na-
zwy (dz. nr 180/14 i 179/36) w m. Olmonty.

Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Teren zostanie wzbogacony w zakresie infrastruktury pod-
ziemnej — kanalizacja sanitarna i wodociag z armatura.

Nawierzchnia terenu — jezdnie zwirowe, nawierzchnie trawiaste (nie zagospodarowane tereny paséw
drogowych).

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu (zabezpieczenie p-pozarowe) ...

Lokalizacje kanalizacji sanitarnej i wodociagu zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych i w
pasach drogowych drég prywatnych.

Usytuowanie poziome przedstawione zostato na projekcie zagospodarowania terenu.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur @200PCV.

Wodociag zaprojektowano w uktadzie pierscieniowym z rur PE dwusciennych o $rednicy @160mm,
@110mm, @90mm,.

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE dwusciennych o $rednicy @75mm.

Instalacje zalicznikowg zaprojektowano jako kabel nN YKXs4x10mmz.

W zakresie p-poz $rednice wodociggu i hydranty p-poz. zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. zam. w Dz.U. nr 124 poz.
1030. Z przytoczonego RMSWIA zastosowano zapisy: § 9 ust.7.

Rozstaw hydrantow zaprojektowano dla potrzeb docelowych, t.. w odlegtosci miedzy hydrantami nie-
przekraczajacej 150 m.

UWAGA: warunkiem przekazania wodociagu do eksploatacji jest probne uzyskanie wydajnosci i
ciSnienia w projektowanych hydrantach. Préba wodociagu w zakresie wydatku hydrantéw winna
by¢ przeprowadzona przez uprawniony do tego podmiot, ktérego badania akceptowane sa przez
PSP.

Zaprojektowano do zamontowania hydranty przeciwpozarowe dn80 w ilosci 15 szt., z mozliwoscig od-
ciecia od wodociggu zasuwg dn80, ktéra winna pozostawa¢ w stanie otwartym. Miejsce usytuowania
hydrantu nalezy odpowiednio oznakowac.

4) zestawienie powierzchni poszczeqgoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu...

Inwestycja jest budowlg liniowa.

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kidérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego.




Dla przedmiotowego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Nr
VI1/38/11 Rady Gminy Juchnowiec Ko$cielny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego czesci wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachdd). Lokalizacja
projektowanej inwestycji zgodna jest z zapisami ww. MPZP.

Zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP w obszarze objetym planem nie wystepujg obiekty i obszary
objete prawng formg ochrony przyrody oraz nie wystepujq obiekty zabytkowe wpisane do rejestru za-
bytkow.

Na obszarze objetym planem wystepujg lasy uznane za ochronne, chronione z mocy przepiséw odreb-
nych — projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach paséw drogowych, poza obszarem
lasow.

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej .......

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

7) informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na srodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew. W migj-
scach gdzie projektowana inwestycja zlokalizowana jest w bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew zlo-
kalizowanych w pasie drogowym projektuje sie sposob zabudowy metodg bezwykopowa.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg skompli-
kowane — budowa metodami tradycyjnymi powszechnie stosowanymi.

b) Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych zaprojek-
towano inwestycje (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze).

c) Projektowana kanalizacja sanitarna i wodocigg zlokalizowany jest w odlegto$ci do 4 metréw od linii
rozgraniczajacej pas drogowy i posesje prywatna.

d) Sposdb wykonania projektowanej inwestycji - poprzez wybér firmy na podstawie ztozonej oferty lub
realizacja $rodkami wtasnymi.

e) Kanalizacja sanitarna i wodocigg zlokalizowany zostat z zachowaniem wytycznych zawartych w
WTWIO (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI Instal).
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