Data opracowania: 29.08.2018

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Sie¢ wodociggowa.

Adres obiektu budowlanego: Ul. Szczesliwa, Mita, Le$na, Pozytywna, Spontaniczna i ulica bez nazwy (dz. nr 180/14 i
179/36) w m. Olmonty

Zamawiajgcy: Gmina Juchnowiec Koscielny, Ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny

Rodzaje robét wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 29.08.2018

Sie¢ wodociggowa.

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Wodociag z PE. 45231300-8




Data utworzenia: 29.08.2018

Sie¢ wodociggowa.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé

j.m.

2

3

Dziat nr 1. Wodociag z PE.

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow]
[SST-WA. 1.-10.]

KNNR 6
0801-02

SST-WA.
1.-10.

ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI ZWIROWE, i
ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

m2

247,70

Wg zatgczonej TABELA 1. D5+G5: 68,7+179

Przyjeto, ze zdjeta warstwa zwiru wykozystana bedzie w 50% do
odbudowy nawierzchni zwirowych:

247,70000

KNR 4-05
1221-0100

SST-WA.
1.-10.

DEMONTAZ ZASUWY dn80.
Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej-z obudowa. o
$rednicy nominalnej 80 mm

kpl

1,00

w34: 1

1,00000

KNR 4-05
1227-0300

SST-WA.
1.-10.

DEMONTAZ z UTYLIZACJA KOMPLETNEGO HUDRANTU
P-POZ dn80, ODKOPANEGO.

Demontaz hydrantu podziemnego,naddziemnego i zdroju
czerpalnego. Hydranty nadziemne o # nominalnej 80 mm

kpl

1,00

w34: 1

1,00000

KNNR 4
1701-0300

SST-WA.
1.-10.

WCINKA DO ISTN. WODOCIAGU DN110 PVC na TROJNIK.
ANALOGIA. Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o
Srednicy 150mm

kpl

2,00

Punkty w1 iw8: 2

2,00000

Kalkulacja
wiasha

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG DN160 PE100 RC PN10 2-warstwowy .

ZABUDOWA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT STEROWANY.

KOMPLETNA ROBOTA z PROBA CISNIENIOWA |
DEZYNFEKCJA.

990,80

w TABELA 1. N5: 990,8

990,80000

Kalkulacja
wilasna

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG DN110 PE100 RC PN10 2-warstwowy .

ZABUDOWA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT STEROWANY.

KOMPLETNA ROBOTA z PROBA CISNIENIOWA |
DEZYNFEKCJA.

1314,50

w TABELA 1. L5: 1314,5

1314,50000

Kalkulacja
wilasna

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG DN90 PE100 RC PN10 2-warstwowy .

ZABUDOWA BEZWYKOPOWA - PRZEWIERT STEROWANY.

KOMPLETNA ROBOTA z PROBA CISNIENIOWA |
DEZYNFEKCJA.

99,20

J5:99,2

99,20000

BCI.10.1.4.00
3

SST-WA.
1.-10.

WODOCIAG, W WYKOPIE, DN160 PE100 RC PN10
2-warstwowy. ROBOTA KOMPLETNA BEZ ARMATURY, Z
PROBA SZCZELNOSCI i DEZYNFEKCJA.

Koszty sieci wodociggowych z rur cisnieniowych PE100
montowanych metodg zgrzewania. Gteboko$¢ wykopu do 2,0
m, w gruncie kat. 3, wykopy wykonywane mechanicznie
koparka podsigbierng 0,40 m3 z wywozem gruntu na odktad
czasowy na odl. 1 km. Umocnienia wykopu wypraskami,
podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30
cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemig dowieziong z odktadu
z zageszczaniem ziemi warstwami. Sieci - z rur PE PN16 o
Srednicy 160 mm.

66,00

M5: 66,0

66,00000

BCI.10.1.4.00
2

SST-WA.
1.-10.

J.W. LECZ 110 PE100.

103,40

K5:103,4

103,40000




1. Wodociag z PE.

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 BCI.10.1.4.00 SST-WA. |J.W.LECZ 90 PE100. m 40,50
1 1.-10.
15: 40,5 40,50000
11 KNNR 11 SST-WA. |RO 250 PE100 na WODOCIAGU 160PE. m 9,00
0404-0400 1.-10. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncéwek rur.Rurocigg przewodowy o $rednicy
nominalnej 150mm - wciggarka z napgdem elektrycznym
Wg TABELA 1. Q5: 9 9,00000
12 KNNR 11 SST-WA. |RO 200 PE100 na WODOCIAGU 110PE. m 16,00
0404-0301 1.-10. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncéwek rur.Rurocigg przewodowy o $rednicy
nominalnej 100mm - wciggarka z napedem spalinowym
P5: 16 16,00000
13 KNNR 11 SST-WA. |RO 160 PE100 na WODOCIAGU 90PE. m 22,50
0404-0200 1.-10. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncowek rur.Rurociag przewodowy o $rednicy
nominalnej 80mm
05:22,5 22,50000
14 KNNR 4 SST-WA. |ZASUWY WODOCIAGOWE PODZIEMNE w GOTOWYM kpl 4,00
1105-0400 1.-10. WYKOPIE. dn150.
Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg, montowane na
rurociggach z PVC i PE. Zasuwa o $rednicy 150 mm
Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. DT3. 4,00000
Kompletéw: 4
W komplecie wg SSTWIiOR.:
15 KNNR 4 SST-WA. |ZASUWA J.W. LECZ #100. kpl 16,00
1112-0200 1.-10. Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm,
Kalkulacja montowane na rurociggach z PVCi PE
wilasha
Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. DV3. 16,00000
Kompletéw: 16
W komplecie wg SSTWIOR.:
16 KNNR 4W SST-WA. |ZASUWA J.W. LECZ #80. 1 21,00
1111-0300 1.-10. Zasuwa zel. kotnierzowa #80, PN10, w gotowym wykopie, kpl
przy hydrantach Zasuwy typu E kielichowo-kotnierzowe z
obudowg, montowane na rurociagach z PVC i PE.
Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. DX3. 21,00000
Kompletéw: 21
W komplecie wg SSTWIOR.:
17 KNNR 4 SST-WA. |HYDRANT NADZ. #80. 1 18,00
1119-0300 1.-10. Hydrant zeliwny nadziemny o srednicy 80 mm, na kolanie kpl
stopowym kotnierzowym.
Zestawienie ksztattek i armatury w projekcie wykonawczym. EH3. 18,00000
Kompletéw: 18
W komplecie wg SSTWIiOR.:
18 Kalkulacja SST-WA. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 1,00
wiasha 1.-10. PIERWSZY Hm. RYCZALT.
Pierwszy Hm: 1 1,00000
19 Kalkulacja SST-WA. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA kpl 25,00
wiasna 1.-10. KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.
Suma L=2614,4:
Nastepne Hm.: 2614,4/100=26,14 Hm
Przyjeto: 25 25,00000
20 KNNR 6 SST-WA. |ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ. MATERIAL z m2 247,70
0202-0500 1.-10. ODZYSKU | Z WYKOPU.
Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie.
Warstwa jezdni gorna grubosci 12 cm
2477 247,70000




1. Wodociag z PE.

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 2-19 SST-WA. |OZNAKOWANIE ZASUW i ZASLEPIONYCH KONCOWEK 1 41,00
0134-0300 1.-10. WODOCIAGU stupkami betonowymi. ANALOGIA. kpl

Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na stupku
betonowym
Przy zasuwach: 4+16+21 41,00000




