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l. Opis techniczny

1. Dane ogolne i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie czasowej organizacji ruchu dla drogi osiedlowej —
fragment ulicy Dworskiej w |zabelinie — w zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej. Pas drogowy jest wtasno$cig prywatna.

2. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg

- mapa do celéw projektowych z dnia 25.07.2020r.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegGtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dziennik Ustaw nr 177 Poz. 1728 i 1729.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3. Opis stanu istniejgcego.

Istniejace droga osiedlowa z nawierzchnig zwirowa, nie przejezdna na odcinku dziatki o numerze
ewidencyjnym 24/12. Ruch lokalny o matym natezeniu — dojazd do posesji prywatnych. Szerokos¢ pasa
drogowego w rejonie planowanych prac ziemnych miesci sie w przedziale od 7,0m do 10,0m. Chodniki
nie wystepuja, ruch pieszy jest nie zorganizowany.

4. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym

Niniejszy projekt przedstawia organizacje ruchu na czas budowy sieci kanalizacyjnej i sieci
wodociggowej.

Roboty budowlane prowadzone bedq na 1/3 szerokosci pasa drogowego, umozliwiajgc ruch drogowy i
ruch pieszy pozostatg czescig pasa drogowego. O$ projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowana
jest w maksymalnej odlegtosci do 4,0m od granicy pasa drogowego, 0$ projektowanego wodociggu
Zlokalizowana jest w odlegto$ci do 2,0m od granicy pasa drogowego. Pod projektowang kanalizacje
sanitarng i projektowany wodociag zostang wykonane wykopy o szeroko$ci okoto 1,0m.

W miare postepowania prac budowlanych czasowo wydzielana bedzie cze$¢ pasa drogowego, w ktorej
prace bedg prowadzone. Obszar prac budowlanych oznaczono na planie sytuacyjnym: kolorem
zielonym — budowa kanalizacji sanitarnej, kolorem niebieskim — budowa wodociggu. Przejezdno$¢ drég,
w ktérych bedg prowadzone prace budowlane zostanie zachowana.

Konieczne jest wprowadzenie oznakowania pionowego i zabezpieczenia miejsca robot zaporami
drogowymi w rejonie prowadzonych prac budowlanych.
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a)
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Zasady ogolne umieszczania i lokalizacji od miejsca robét znakow drogowych
pionowych zastosowanych w opracowaniu

Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :

- Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

b)

c)

6.

Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac¢ znaki odblaskowe ( Il generacji), grupa wielko$ci
duze.

W przypadku wykonywania rob6t w warunkach niedostatecznej widoczno$ci w celu ostrzezenia
kierujgcych pojazdami o wystepujacej przeszkodzie nie drodze nalezy stosowaC $wiatta
ostrzegawcze — koloru zéttego, pulsujace o czestotliwosci 90 + 30 cykli na minute o podziale
cyklu 1:1.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdéw i pieszych
w ich obrebie.

Miejsce robot oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
lodpowiada wykonawca robot/.

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezgcego utrzymania
w nalezytym stanie elementow technicznych do oznakowania i zabezpieczenia rob6t.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub Zottej wyposazong w elementy odblaskowe,
utatwiajace ich spostrzeganie przez kierujgcych.

Pojazdy wykonujace czynnosSci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania Zz6ttych
sygnatdw btyskowych i by¢ oznakowane.

Po zakorczeniu robot przywrdcic pierwotng organizacje ruchu drogowego.

Zagrozenia — wykop otwarty, sprzet mechaniczny.

Utrudnienia — przejazd maszyn budowlanych transportujgcych ziemig i materiaty budowlane.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Planowany termin rozpoczecia rob6t niezwtocznie po podpisaniu umowy pomiedzy wykonawcg robét
budowlanych a Zamawiajacym w 2021r.

II. CZESC RYSUNKOWA
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