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WYKAZ OPRACOWAN

»,oie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia

sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna”

PROJEKT BUDOWLANY pn.: ,Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekow i
zalicznikowg instalacjg elektryczng” — 4 egz. (numeracja od 1/4 do 4/4) + 1 archiwalny projektanta.

PROJEKT WYKONAWCZY pn.: ,Sie¢c wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownig
Sciekow i zalicznikowq instalacjq elektryczng” — 2 egz. (numeracja od 1/2 do 2/2) + 1 egz. dla ZGK w
ramach uzgodnienia + 1 archiwalny projektanta

UWAGA: Egzemplarz nr 3/2 otrzymuje, na etapie uzgadniania projektu, ZGK w Juchnowcu
KoScielnym.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - 2 egz. + 1 archiwalny projektanta

KOSZTORYS INWESTORSKI w zakresie kanalizacji sanitarnej — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.
KOSZTORYS INWESTORSKI w zakresie wodociagu — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.
KOSZTORYS INWESTORSKI w zakresie elektrycznej instalacji zalicznikowej — 2 egz. + 1 arch. proj.
PRZEDMIAR ROBOT w zakresie kanalizacji sanitarnej - 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.
PRZEDMIAR ROBOT w zakresie wodociagu — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

PRZEDMIAR ROBOT w zakresie elektrycznej instalacji zalicznikowej — 2 egz. + 1 archi. proj.

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - kanalizacja

sanitarna — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - wodociag —
2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - elekiryczna
instalacja zalicznikowa - 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

Wersja elektroniczna ww. opracowan na ptycie CD - 2 egz. + 1 archiwum projektanta.



Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

z pompownia $ciekéw i zalicznikowg instalacja elektryczna Projekt budowlany
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8 Warunki techniczne nr ZGK/DC/4150-156/20 z dnia 10.04.2020 r. wydane przez ZGK w Juchnowcu 9
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9 Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/04125 z dnia 16.11.2020 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. [oryg. w 2

posiadaniu Inwestora]




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z pompownig Sciekdw i zalicznikowg
instalacjq elektryczng, wg RMI z 03 lipca 2003 r. rozdz. 3 §8 ust.2. Dz.U. nr 120 poz.1133.

1) przedmiot inwestycii ...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, pompowni $ciekdw z rurociggami ttocznymi i
zalicznikowa instalacjg elektryczna.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych w
nim zmian....

Terenem objetym inwestycjq jest ul. Dworska w m. Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

Stan istniejacy terenu pozostaje bez zmian. Teren zostanie wzbogacony w zakresie infrastruktury pod-
ziemnej — kanalizacja sanitarna i wodociag z armatura.

Nawierzchnia terenu — jezdnie zwirowe, nawierzchnie trawiaste (nie zagospodarowane tereny paséw
drogowych).

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu (zabezpieczenie p-pozarowe) ...

Lokalizacje kanalizacji sanitarnej i wodociggu zaprojektowano w pasach drogowych drog prywatnych.
Usytuowanie poziome przedstawione zostato na projekcie zagospodarowania terenu.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur @200PCV.

Wodociag zaprojektowano jako spiecie istniejacego wodociggu w uktad pier§cieniowy z rur PE dwu-
$ciennych o $rednicy @110mm, @90mm (podejscia do hydrantow).

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE dwusciennych do $ciekéw o Srednicy @90mm.

Instalacje zalicznikowg zaprojektowano jako kabel nN YKXs4x10mm?.

W zakresie p-poz $rednice wodociggu i hydranty p-poz. zaprojektowano zgodnie z wymogami Rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. zam. w Dz.U. nr 124 poz.
1030. Z przytoczonego RMSWIA zastosowano zapisy: § 9 ust.7.

Rozstaw hydrantow zaprojektowano dla potrzeb docelowych, t.. w odlegtosci miedzy hydrantami nie-
przekraczajacej 150 m.

UWAGA: warunkiem przekazania wodociagu do eksploatacji jest probne uzyskanie wydajnosci i
ciSnienia w projektowanych hydrantach. Préba wodociagu w zakresie wydatku hydrantéw winna
by¢ przeprowadzona przez uprawniony do tego podmiot, ktérego badania akceptowane sa przez
PSP.

Zaprojektowano do zamontowania hydranty przeciwpozarowe dn80 w ilosci 2 szt., z mozliwo$cig odcie-
cia od wodociggu zasuwg dn80, ktéra winna pozostawa¢ w stanie otwartym. Miejsce usytuowania hy-
drantu nalezy odpowiednio oznakowac.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano na dziatkach o nr ewidencyjnym:
- obreb geodezyjny Izabelin:

126110 | 2517 | 26/11 125110  [24112 | | |

Instalacje elektryczng zalicznikowa zaprojektowano na dziatkach o nr ewidencyjnym:
- obreb geodezyjny Izabelin: 25/7

Wodociag zaprojektowano na dziatkach o nr ewidencyjnym:

- obreb geodezyjny Izabelin:

12610 | 2517 | 26/11 125110 [ 24112 | 235 | |

4) zestawienie powierzchni poszczeqgoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu...




PROJEKT BUDOWLANY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

Inwestycja jest budowla liniowa.

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na kitérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu istniejg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Uchwata Nr XVI1/172/02 Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Olmonty — obszar planistyczny Olmonty
Izabelin.

Obiekty i obszary objete prawng forma ochrony przyrody:

- zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP w obszarze objetym planem nie wystepujg obiekty i obszary
nie wystepuja (§13 str.6)

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow:

- zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP ,w obszarze objetym planem nie wystepujg obiekty zabytkowe
wpisane do rejestru zabytkow” (§20 str.7)

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej .......

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

7) informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska ...

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na $rodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Na pod-
stawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacza-
co oddziatywa¢ na srodowisko §3. ust1. inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych poten-
cjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg skompli-
kowane — budowa metodami tradycyjnymi powszechnie stosowanymi.

b) Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych zaprojek-
towano inwestycje (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze).

c) Projektowana kanalizacja sanitarna i wodocigg zlokalizowany jest w odlegto$ci do 5 metréw od linii
rozgraniczajacej pas drogowy i posesje prywatna.

d) Sposdb wykonania projektowanej inwestycji - poprzez wybér firmy na podstawie ztozonej oferty lub
realizacja $rodkami wtasnymi.

e) Kanalizacja sanitarna i wodocigg zlokalizowany zostat z zachowaniem wytycznych zawartych w
WTWIO (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI Instal).

BRANZA SANITARNA:

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski AUTOR, PROJEKTANT: inz. J6zef Banaszewski

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Korpacz.



PROJEKT BUDOWLANY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ i WODOCIAGU.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

- SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

- OT - opis techniczny;

- OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

- KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

- PP -polipropylen;

- Proj. - projektowana;

- PCVIlub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robot o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

- RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

- RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

- ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

- PERC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na cisnienie min PN10, dwuwarstwowe;

- HP - nadziemny hydrant pozarowy;

- HPp - podziemny hydrant pozarowy;

- KR - komora rozprezna;

- Z.-zasuwa, Z150 - zasuwa @150, Z100 — zasuwa @100, Z80 — zasuwa @80.

- Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu KosScielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej, wystawione
przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j.

- Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/04125 z dnia 16.11.2020 wydane przez PGE Dystrybucja
SA.

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.

- Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
GKNV.6630.1929.2020 z dnia 04.12.2020.

- Uzgodnienie z rzeczoznawca d/s p-poz.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projektem objeta jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompownig, Sciekéw i sie¢ wodo-
ciggowa w m. Izabelin. Uktad wysoko$ciowy i kierunki przeptywdw KS zostaty zaprojektowane zgodnie
z zatozeniami zawartymi w opracowanej w lipcu 2017 r. koncepcji zbiorowego odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych z terenu pétnocnej cze$ci gminy Juchnowiec Koscielny.

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pom-
pownie Sciekdw z rurociggiem ttocznym i zalicznikowg instalacjg elektryczng. Projektowana kanalizacja
sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki docelowo z okoto 12 posesji prywatnych.

Zrzut Sciekéw z projektowanej KS zaprojektowano do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej w m.
Izabelin. Wigczenie poprzez istniejacq studnie kanalizacyjng zlokalizowang na dziatce o nr ewidencyj-
nym 26/10 w rejonie dziatki nr 26/28 i 26/23.
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PROJEKT BUDOWLANY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielcza. Projektowany odcinek sieci wodo-
ciggowej taczy¢ bedzie istniejacy wodociag w dz. nr 26/10 i w dz. nr 23/5 tworzac uktad pierscieniowy.
Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe w odlegtosci pomiedzy nimi nie przekraczajacej
150 metrow. Wiaczenie projektowanego wodociggu (projektowany wezet nr w4) do wodociagu istnieja-
cego na dz. nr 23/5 (na wysokosci dziatki nr 23/11) mozliwe bedzie po uprzednim podpisaniu stosow-
nej zgody pomiedzy Urzedem Gminy w Juchnowcu KoScielnym a wtascicielem przedmiotowego wodo-

ciggu.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - projektem objeto zalicznikowe instalacje niskie-
go napiecia 0,4kV. Przytaczana szafka sterownicza dostarczona bedzie w komplecie pompowni Scie-
kow i faczona bedzie z odbiornikami pradu w pompowni przez SERWIS producenta pompowni $cie-
kéw. Podtaczenia kabli zasilajacej instalacji zalicznikowej do zaciskow w szafce sterowniczej dokonuje
SERWIS producenta pompowni $ciekow.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano do wykonania z rur PCV SN8 $cianka lita, studnie
rewizyjne wtazowe betonowe $rednicy @1000mm oraz studnie inspekcyjne $rednicy @425mm. W celu
umozliwienia podtaczenia do sieci dziatek przeznaczonych pod zabudowe zaprojektowano na sieci
studnie rewizyjne i inspekcyjne.

Ze wzgledu na uktad wysokoSciowy obszaru inwestycji zaprojektowano pompownie $ciekéw nr P17.12
z rurociggiem ttocznym @90 PE100 RC o dtugosci obliczeniowej 19,8m.

Zaprojektowana pompownia $ciekdéw - @1200 bet. podziemna z komorg zasuw @1500 (dwie odrebne
komory z kregdw betonowych).

Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ - @200PCV o dtugosci (w osiach studni) L=~142,9m.
- Rurociag ttoczny @90PE PN10 SDR17 do $ciekow L=~19,8m.
- Pompownia $ciekow z wydzielong komorg zasuw 1 szt.

Technologia budowy — podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych
ptytowych lub metoda bezwykopowa — przecisk, przewiert. Sposdb zabudowy musi zapewnia¢
uzyskanie zaprojektowanych podstawowych parametrow w odniesieniu do sieci grawitacyjnej —
$rednice i spadek kanatu.

B) WODOCIAG

Wodociagi, zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty @80.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:
- Sie¢ @110 PE100 dwuscienna L=~197,3m

- Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 2 szt.

str. 7



PROJEKT BUDOWLANY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

Technologia budowy - jako podstawowa przyjeto metode budowy przewiertem sterowanym z
wykopami obiektowo-montazowymi na trasie. Projektant dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zabudowy
metoda tradycyjng w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych ptytowych.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA POMPOWNI SCIEKOW

Pompownia P17.12

Max moc obliczeniowa silnika pompy P2=7 kW. Zasilanie ztacza kablowego odbywa¢ sie bedzie za
pomocg przytacza kablowego, ktdre zostanie wykonane przez dostawce energii elektrycznej.
Wyposazenie szafki pomiarowej jest po stronie PGE Dystrybucja S.A.

Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni $ciekdéw sanitarnych odbywaé sie bedzie za pomocq
zalicznikowej instalacji kablowej typu YKY 4(5)x10mm2 dt.=5(10)m, wyprowadzonego z zaciskdw
odejsciowych roztacznika FR100 i uktadanego w cato$ci w rurze DVR50.

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podstawowe materiaty
W projekcie przyjeto j.n.

- Kanaly sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200, rury o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze Scianki (rury lite), taczone na kielichy z fabrycznie
wklejanymi elastomerowymi pierécieniami uszczelniajgcymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym
umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. $rednicy, materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji
telewizyjnej (kamerowanie).

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne wiazowe z kregéw betonowych z monolityczng dennicg z kinetq i
otworami do podtgczen kanatéw, wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie
produkcyjnym.

- Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400).

- Zwienczenia wszystkich studzienek wiazowych zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami
zelbetowymi i wtazami zeliwnymi.

- Pokrywy na pierScieniach odcigzajacych (alternatywnie pokrywa zintegrowana z pierScieniem
odcigzajacym).

- Whazy zeliwne studni wiazowych min @600, klasy D400 (40T).

- Podsypka pod kanaty: grunt zageszczalny — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta
stosowanych materiatow.

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkq oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logéw producentow wyrobow aktualnych na rynku.

W projekcie przyjeto:
- przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitnej;
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- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN =10 bar;

- hydranty p-poz. 280;

- rury ostonowe PEHD SDR17,;

- ksztattki PE, PCV i przejsciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatdbw towarzyszacych - zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego;

- Dbetonowe stupki oznacznikowe — oznaczenie lokalizacji zasuw.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA — podst. materiaty

W projekcie przyjeto j.n.

Dla pompowni P17.12

Lp. Nazwa materiatu Jedn. |ilo§¢
1 | Kabel nN YKXs4(5)x10mm2 m 10
2 | Szafka sterownicza — w komplecie pompowni kpl. 1
3 | Folia niebieska mb
4 | Piasek m* | 28
5 | Czteropalczatka AK4(5) 10-16 szt.
6 |Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 20
7 | Pret Galmar 5/8" dt. 1,5m kpl. 12
8 |Rura DVRS0 m S
9 | Dtawnica czopowa EK186/50 szt 2
10 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl. 1

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geo-
dete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miej-
sca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowa¢ wykonanie trwatych oznaczen
tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie ko-
ordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nale-
zy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejgcym zasiggna¢ informacji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja
taka jest w interesie kierownika budowy. Okreslenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robdt.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren inwestycji Wykonawca winien doprowadzi¢ do stanu sprzed bu-
dowy.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do robo6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego. Bezwzglednie zastosowaé sie do wytycznych za-
wartych w opinii PGE na etapie narady koordynacyjnej (opinia w zataczniku do projektu).

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystgpieniem
do mechanicznego wykonania wykopdw wykonac recznie odkrywki istniejacego kabla w celu spraw-
dzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable teleko-
munikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac, na czas budowy, razem z
kablem w sposéb pokazany rysunkach szczegétowych zawartych w projekcie. Podczas zasypywania
wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Nie wystepuije.

D. Kanalizacja i wodociag w matej odlegto$ci od istniejgcych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtosci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej i istniejacych budowli zachowac nalezy szczeg6lng ostroznos¢ w zakresie
zabudowy elementow projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegto$¢ rozumie sie odlegto$¢ na tyle
mata, ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczerstwo
uszkodzenia istniejacego obiektu lub budowli.

E. Geodezyjne punkty osnowy

Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, Il i Il nie mogg by¢ naruszone, a ewentualne naru-
szenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecydujg o przebiegu odbudowy uszko-
dzonej osnowy geodezyjnej.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopdw: szalunkami systemowymi, wypraskami
stalowymi oraz grodzicami stalowymi pionowymi — $cianki szczelne . Rodzaj szalunkéw i sposéb ich
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wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zaleznosci od rodzaj
gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka (badania zataczono do projektu
wykonawczego) wynika j.n.

Projektowang inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do | kateqorii geotechnicznej”

Opracowanie pn.: ,Dokumentacja z badan geologicznych do projektu budowy sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej na ulicach a) Dworska b) Husarska — Dworska w m. Izabelin” zostato przekazane Inwe-
storowi w ramach Umowy. Zestawienie wynikéw badan poszczegdlnych otworéw geologicznych nanie-
siono na rysunki profili projektowanych sieci.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka konieczno$¢ moze wystapiC. Rzeczywisty konieczny czas i sposéb od-
wodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-
nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycj;

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II. instalacje
sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatow sieci kanalizacji grawitacyjnej obowiazkowo
poddane musza zostaé badaniom szczelnosci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztatcen i
spadkéw metoda tzw. .kamerowania”.

9. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowe] inwestycii.

b) PN-82/B-10725 ,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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c) BN-82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéow z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze Zeliwne i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i osprze-
tu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujag w zakresie, ktdérego dotyczg, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe"

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cinienie wodocigg dezynfekowa¢ chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy. Przed wtgczeniem do istnie-
jacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze zrealizowanego przewodu
nalezy bezwzglednie poddac analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicznej.

10. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH.

Gtebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu ttocznego.

Rurociggi ttoczny posadowi¢ na rzednych wykazanych na rysunku pn.: ,Profile kanalizacji sanitarnej”.
taczenie rur rurociggow tlocznych - ciSnieniowych k.s.

Projekt przewiduje taczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz faczenia doczotowe lub elektromufami;

- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.
Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywaC mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwo$ci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z koficami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych $ciekdw nie nalezy stosowac kolan z uwagi na mate promienie
giecia.

Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 0,06 MPa (6 atn) dla rur
PNG i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.

Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggu ttocznego w wykopie sg takie same jak dla sieci wodociggowe;j
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie taSma jak dla wodociagu, lecz
koloru brgzowego.
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Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegblnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim osrodku geodezyjnym.

11. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.
UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.

Wykop moze by¢é zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodnosci spadkow z projektem — wykona-
ne poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej wybudowanej inwestycji;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.

- odbiorze wykonanych rob6t oraz terenu, na ktorym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

12. POMPOWNIA SCIEKOW - opis techniczny.
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia Sciekdéw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym
u producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw) prze-
pompowni na budowie z uwagi na niemozliwo$¢ osiggniecia pozadanej jakosci. Przepompownia kom-
pletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej zbior-
nika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktdre mogtyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch prze-
pompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnosci i obo-
wigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakonczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢ Zamawiajgcemu — Inwesto-
rowi.

Lokalizacja projektowanej pompowni:
- pompownia nr P17.12 - w pasie drogowym drogi prywatnej — ul. Dworska — ewidencyjny nr dz. 26/10.

Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie zamoéwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia wy-
mienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznym.
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Przy doborze potrzebnych parametréow pompowni (wydajno$¢, wysokos¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.

Przyjeta pompownia wspotpracowaé bedzie z zaprojektowanym rurociggiem ttocznym. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
$rednica zaprojektowanego rurociggu tlocznego moze okazaC sie niewtasciwa. Zastosowanie
zamiennikow wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia
uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano sie zasadg minimalizacji pojemno$ci
uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W projekcie
zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggow ttocznych z rur PE 100 RC do $ciekdéw. UWAGA: nie
myli¢ z rurami wodociggowymi.

Podstawowe parametry projektowanej komory pompowni Sciekéw i zasuw:
Pompownia P17.12:

- komora pompowni $ciekdw — zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu @1200;
- komora zasuw - zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu @1500;
Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikow
podano w tabelach pn. ,Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego (...).".

Praca pompowni w petni zautomatyzowana. Pompownia wyposazona ma by¢ w system monitoringu
kompatybilny z aktualnie eksploatowanym przez administratora istniejgacej KS.

Zgodnie z wymogami Gestora sieci zawartymi w warunkach technicznych ,Nalezy przewidzie¢ pod-
taczenie przepompowni Sciekéw do istniejacego w Zakladzie Gospodarki Komunalnej systemu
monitoringu zgodnie z zataczonymi wytycznymi, stanowiacymi zatacznik nr 1 niniejszych wa-
runkdw technicznych” (warunki techniczne wraz z zatgcznikiem zamieszczono w projekcie).

13. WYMOGI w ZAKRESIE BUDOWY ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI ZALICZNIKOWYCH

Zamontowac szafke sterownicza w pasie drogowym:
- pompownia $ciekdw nr P17.12 - w dz. nr 26/10.

Zamontowa¢ szafke sterowniczg w lokalizacji zgodnej z przedstawiong na projekcie zagospodarowa-
nia terenu.

Szafke sterowniczg pompowni $ciekow zasili¢ zalicznikowg instalacjg kablowa typu YKY4(5)x10mm2
dt.=5(10)m. Kabel w catosci uktada¢ w rurze DVR50. Rure uszczelni¢ dtawicami EK186/50.

Utozy¢ kabel YKY 4(5)x10mm2 zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania tere-
nu.

Kabel prowadzi¢ w rowie o gt. 0,8m i szer. dna 0,4 m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypany
takg samag warstwg piasku. W odlegtosci ok. 15cm nad tg warstwa utozy€ folie koloru niebieskiego.

Przed wprowadzeniem kabla do szafki sterowniczej pozostawi¢ zapas.
Teren po robotach kablowych przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu instalacji zalicznikowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze kabla nN w zakresie:

sprawdzenie ciggtosci zyt kabla, pomiar rezystencji izolacji.
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Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wytaczanie obwo-
du z wydzielonym przewodem ochronnym PE w ukfadzie TN-C. Zacisk zerowy i ochronny szafki ste-
rowniczej nalezy uziemi¢ przez potaczenie bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm do projektowanego
uziomu tasmowo-pretowego R<10Q.

UWAGA!

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej w sieci. Warto$ci z pomiardéw poréwnac z wynikami obliczen.

BRANZA SANITARNA

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. Jozef Banaszewski

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
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1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15
3.Dennica z kinetg monolityczna.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego.

4.Przejscia szczelne systemowe.
5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.
6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szczeble ztazowe.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC
jako monolityczny odlew w ksztatcie pierscienia
odcigzajgcego i pokrywy.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz Zeliwny

11.Podbudowa z chudego betonu C12/15
12.Dylatacja - pianka z tasmy PUR

PW

ul. Jutrzenk

"BANCERTUS” Jacek Banaszewski
i 3; 15-157 Biafystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Przedmiot
rysunku

Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.
Element wienczacy - pokrywa odcigzajaca.

Adres
przedmiotu
rysunku

ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.

ul. Dworska, obreb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowaf

mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor
Projektant

inz. Jozef Banaszewski
Upr.bud.nr Bt/82/78

Skala
1:20

Nrrys.
7

Data opracowania
2020-12-14

Strona

25




LABEZPIECZENIE KABLE DOZIEMNYCH,
SWIATLOWODU 1 GAZOCIAGU

Wykop wykonywa¢ recznie az do odstonigcia kabla, nastepnie zamon—
towac RO i ostroznie wykonywa¢ dolsze prace

Drewniany kanciak q\przekroju 12*12 [cm]
4 |

E L
N NANNANANA~
< «LW
S o =
® A X NlE L9
S PR 1§ S
S 4,9 St 3| S| R
8 L o R = [ e e -
L N 2 =) : )
9; 3 e - w ~— [ S [S] oA,
> .44_ || 5 8 WH T
S e v
g < — p— _i_._._?;
Q. / Toa
gazociqg, kabel doziemny, swiattowdd / - 74 g
RO — przepust 2—dzielny R e
7 PEH <

przepust 2—dzielny

PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biatystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Przedmiot

rysunky Jak w tytule narys.
Adres ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.
przedmiotu ul. Dworska, obreb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowa! | mgr inZ. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78

Skala Nrrys. Data opracowania Strona
1:10 8 2020-12-14




Szafka zfgcza kablowego
i pomiaru wg odr. projekiu

3 g 2 Antyo«liorowe Wentylacja
=) /W
‘\ QOgrodzenie posesiji prywatnej
" A 7
\ roA &

| Rzgdna zabudowy Istn. $wiattowdd rz.posad. 142,70

5
| odplyw90PE

A waktromufa
\u ] Tuleja kolnierzowa 280/90 PE
plus luzny kotnierz dn80 stal.

200 PCV, 141,25 dno kanalu

===

1,20

8 = Antyodorowe Wentylacja
: i kominki rurowe bkozigcze 250
1 Przewdd spustowy
" % ) 05 g @50 sta“ nierdz.
HHHE Przedtuzony trzpien
: : : : zasuwy odwodniajacej
e komore,
ik " w skrzynce do zasuw 4
~ He 143,60 i ~ |Hw 143,60

Ik Moo 14330 8 Nazwa elementu

S ,\@T\/ /\.,? fiid NS IAPASECN FSASANINEAA 1 | Orurowanie DN8O stal nierdzewna

Sl e ‘
H 2 | Zawor kotnierzowy COMBI zwrotny kulowy DN8O kolankowy do $ciekéw
11 y y wy wy
HH 'O' 290 PE100 do $ciekéw  <Z2X zintegrowany z zasuwa nozowa - 1 szt.
i Rloczny L=19,8 m
1 9 K e 7 3 | Zasuwa nozowa kotnierzowa dn50 do $ciekéw - 2 szt
(AN
\\ j\ H / 4 Witaz @800 zeliwny klasy D400 (albo kwadrat 800*800) - 2szt.
1k 3 5 Kotnierz stalowy normowy DN80
I
% " 10 9 / 14155 6 | Pompa do $ciekow, zanurzona, punkt pracy: 5,0 l/s<q<12,0l/s,
1 3 BN ) Wirnik z wolnym przelotem do 80mm.
141,52 20PCY o) 1 =
DophyW 1 ciarm | S e = i
8 Deflektor . | v Odplyw 7 Pompownia - zbiornik polimerobeton @1200 mm H=2,77 m w $wietle
S Hj mox P 1411 /) © // /.
L14110ustabpw g o > it ! = /.T A 8 | Szafa sterownicza.
M YA, “ T ’ 9 Drabina do d tal nierd
rabina do dna - stal nierdzewna
< B il Baybkodacze dns0 ! rerdzen
S| \ 14032 #1500 10 Komora zasuw - zbiornik polimerobeton @1500 mm H=2,25 m z pokrywag
T 140,17 . 11 | Zasuwa nozowakotnierzowa do Sciekéw DN200 z przediuZonym trzpieniem i skrzynka uliczng najazdowa.
Plywakowy czujnik poziomu Ostona czujnikéw poziomu stal k.o. 350 stal nierdz.
Sonda hydrostatyczna

1200

P12.17

PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biafystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Preedmiot | pompownia sciekow P17.12 - karta informacyjna.

rysunku .o .
p.0. 138,00 Usytuowanie i schemat ideowy.
Adres ewid. nr dz. 26/10
przedmiotu ul. Dworska, obreb lzabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowa! | mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski

Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78

Skala Nrrys. Data opracowania Strona

, 9 2020-12-28 2 5
jak narys.




proj. mufa /ZRM-4

pro |

proj. mufa ZRM-4 pro

B

proj. przytgcze i szafka ZK3+2TL

(opracowanie PGE Dystrybucja S.A.)

Szafka Sterownicza

—TL [ TL w komplecie pompowni $ciekow
KWh KWh H
{ L2,
ST 1. | . |
g A;\ @ A;\ ji ‘é A—l wyposazenie zgodnie z »
L DN |+ projektem budowlanym
O fﬁg q L
[ S - |
- A1) .»ﬁ
HE |
| !
Layss | ) 5
RBK-1 | J | | pe ¢ ¢
WTZ-1 H /- /- =
2 % \ H
RBKR-1 \ | @ @
RBK-00 WT/4-1 ‘ T
QlG63A \
M
| Rs100 -—:'— a,r:ile;zz:gwe do
PEN ‘ ‘ | s go?;q:zt:nia
39A AP+ NPE
M M
3f 3f
|
‘ | YKY-zo 6x10mm?*
| proj. WLZ YKY4(5)x10mm | o 8
YAKXs4x120mme L=13C17>m J \ dt.=5(10)m w catosci w |
SRS110/13n L DVRS50
utozenie e ————— |

YAKXs4x120mm L=137Om

-

SRS110/13m
utozenie

proj. Fe/Znedx4

R<10Q
GALMAR 5/8"

lchrona przeciwporazeniowa
pDrzez somoczynne wyltaczenie
zasilania w uktacdzie TN-C-=S

PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biatystok; tel. 691—-722-463; e-mail bancertus@interia.pl
Przedmiot
recmio Schemat zasilania
rysunku

Adres ewid. nr dz. 26/10.
E;SZSSLTJIOJ[U ul. Dworska, obreb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
Profektant mgr inz. Dariusz Korpacz

: Upr.bud. PDL/0070,/PO0E /12
Skala Nr rys. Data opracowania Strona
b 10 2020-12-14 2 6




