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WYKAZ OPRACOWAN

»,oie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia

sciekow i zalicznikowa instalacja elektryczna”

PROJEKT BUDOWLANY pn.: ,Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekow i
zalicznikowg instalacjg elektryczng” — 4 egz. (numeracja od 1/4 do 4/4) + 1 archiwalny projektanta.

PROJEKT WYKONAWCZY pn.: ,Sie¢c wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownig
Sciekow i zalicznikowq instalacjq elektryczng” — 2 egz. (numeracja od 1/2 do 2/2) + 1 egz. dla ZGK w
ramach uzgodnienia + 1 archiwalny projektanta

UWAGA: Egzemplarz nr 3/2 otrzymuje, na etapie uzgadniania projektu, ZGK w Juchnowcu
KoScielnym.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - 2 egz. + 1 archiwalny projektanta

KOSZTORYS INWESTORSKI w zakresie kanalizacji sanitarnej — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.
KOSZTORYS INWESTORSKI w zakresie wodociagu — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.
KOSZTORYS INWESTORSKI w zakresie elektrycznej instalacji zalicznikowej — 2 egz. + 1 arch. proj.
PRZEDMIAR ROBOT w zakresie kanalizacji sanitarnej - 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.
PRZEDMIAR ROBOT w zakresie wodociagu — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

PRZEDMIAR ROBOT w zakresie elektrycznej instalacji zalicznikowej — 2 egz. + 1 archi. proj.

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - kanalizacja

sanitarna — 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - wodociag —
2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT - elekiryczna
instalacja zalicznikowa - 2 egz. + 1 archiwalny projektanta.

Wersja elektroniczna ww. opracowan na ptycie CD - 2 egz. + 1 archiwum projektanta.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ i WODOCIAGU.

OBJASNIENIA — w projekcie uzyto skrotow, okreslen i symboli:

- SSTWIOR - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

- pzt, albo PZT - projekt zagospodarowania terenu;

- OT - opis techniczny;

- OPZT - opis projektu zagospodarowania terenu;

- KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

- PP -polipropylen;

- Proj. - projektowana;

- PCVIlub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robot o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

- RP-rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

- RO -rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

- ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

- PERC - rury i ksztattki wodociggowe polietylenowe na cisnienie min PN10, dwuwarstwowe;

- HP - nadziemny hydrant pozarowy;

- HPp - podziemny hydrant pozarowy;

- KR - komora rozprezna;

- Z.-zasuwa, Z150 - zasuwa @150, Z100 — zasuwa @100, Z80 — zasuwa @80.

- Gestor sieci wod-kan — Zaktad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu KosScielnym z siedzibg w
Ksiezynie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej, wystawione
przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j.

- Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/04125 z dnia 16.11.2020 wydane przez PGE Dystrybucja
SA.

- Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy prawne.

- Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia terenu NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ protokét nr
GKNV.6630.1929.2020 z dnia 04.12.2020.

- Uzgodnienie z rzeczoznawca d/s p-poz.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projektem objeta jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z pompownig, Sciekéw i sie¢ wodo-
ciggowa w m. Izabelin. Uktad wysoko$ciowy i kierunki przeptywdw KS zostaty zaprojektowane zgodnie
z zatozeniami zawartymi w opracowanej w lipcu 2017 r. koncepcji zbiorowego odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych z terenu pétnocnej cze$ci gminy Juchnowiec Koscielny.

A) KANALZIACJA SANITARNA - projektem objeto sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pom-
pownie Sciekdw z rurociggiem ttocznym i zalicznikowg instalacjg elektryczng. Projektowana kanalizacja
sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki docelowo z okoto 12 posesji prywatnych.

Zrzut Sciekéw z projektowanej KS zaprojektowano do istniejacego uktadu kanalizacji sanitarnej w m.
Izabelin. Wigczenie poprzez istniejacq studnie kanalizacyjng zlokalizowang na dziatce o nr ewidencyj-
nym 26/10 w rejonie dziatki nr 26/28 i 26/23.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

B) WODOCIAG - Projektem objeto sie¢ wodociggowg rozdzielcza. Projektowany odcinek sieci wodo-
ciggowej taczy¢ bedzie istniejacy wodociag w dz. nr 26/10 i w dz. nr 23/5 tworzac uktad pierscieniowy.
Na sieci zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe w odlegtosci pomiedzy nimi nie przekraczajacej
150 metrow. Wiaczenie projektowanego wodociggu (projektowany wezet nr w4) do wodociagu istnieja-
cego na dz. nr 23/5 (na wysokosci dziatki nr 23/11) mozliwe bedzie po uprzednim podpisaniu stosow-
nej zgody pomiedzy Urzedem Gminy w Juchnowcu KoScielnym a wtascicielem przedmiotowego wodo-

ciggu.

C) ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - zagadnienie zawarte w projekcie budowlanym
Informacyjnie: przytaczana szafka sterownicza dostarczona bedzie w komplecie pompowni $ciekdw i
taczona bedzie z odbiornikami pradu w pompowni przez SERWIS producenta pompowni Sciekow.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU.

A) KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano do wykonania z rur PCV SN8 $cianka lita, studnie
rewizyjne wtazowe betonowe $rednicy @1000mm oraz studnie inspekcyjne $rednicy @425mm. W celu
umozliwienia podtaczenia do sieci dziatek przeznaczonych pod zabudowe zaprojektowano na sieci
studnie rewizyjne i inspekcyjne.

Ze wzgledu na uktad wysokoSciowy obszaru inwestycji zaprojektowano pompownie $ciekéw nr P17.12
z rurociggiem ttocznym @90 PE100 RC o dtugosci obliczeniowej 19,8m.

Zaprojektowana pompownia $ciekdéw - @1200 bet. podziemna z komorg zasuw @1500 (dwie odrebne
komory z kregdw betonowych).

Parametry zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej:

— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna sie¢ - @200PCV o dtugo$ci (w osiach studni) L=~142,9m.

— Rurociag ttoczny @90PE PN10 SDR17 do $ciekow L=~19,8m.

— Pompownia $ciekéw @1200 (zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu) z wydzielong komo-
rq zasuw @1500 (zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu) z rurociggiem ttocznym
90PE100 RC o dtugosci obliczeniowej 19,8m 1 KPL.

Technologia budowy — podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw systemowych
ptytowych lub metoda bezwykopowa — przecisk, przewiert. Sposéb zabudowy musi zapewnia¢
uzyskanie zaprojektowanych podstawowych parametrow w odniesieniu do sieci grawitacyjnej —
$rednice i spadek kanatu.

Podstawowe parametry techniczne materiatow.

B) WODOCIAG

Wodociagi, zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez Gestora sieci, zaprojektowano do
wykonania z rur PE dwusciennych. Hydranty @80.

Parametry zaprojektowanego wodociggu:
- Sie¢ @110 PE100 dwuscienna L =~197,3m

- Hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 2 szt.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

Technologia budowy - jako podstawowa przyjeto metode budowy przewiertem sterowanym z
wykopami obiektowo-montazowymi na trasie. Projektant dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zabudowy
metoda tradycyjng w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkow systemowych ptytowych.

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

A) KANALIZACJA SANITARNA - podstawowe materiaty

W projekcie przyjeto j.n.

— Rury PCV SN8 Scianka lita, 0 zewnetrznej powierzchni gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze
Scianki (rury lite), taczone na Kkielichy z fabrycznie wklejanymi elastomerowymi pierécieniami
uszczelniajacymi. Rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. Srednicy,
materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji telewizyjnej (kamerowanie).

Studnie kanalizacyjne rewizyjne wtazowe z kregéw betonowych z monolityczng dennicg z kinetg i
otworami do podtgczen kanatow, wykonanymi w jednym procesie technologicznym w zaktadzie pro-
dukcyjnym, o parametrach technicznych minimum: beton C40/50, wmontowane fabrycznie uszczelki
elastomerowe, nasigkliwo$¢ do 4%, mrozoodporno$¢ F150, wodoszczelnos¢ W10. Wysoko$¢ kinety
minimum 3/4 $rednicy kanatu gtéwnego (dla DN200 H kinety min 150). Spadek spocznika w kierunku
kinety min. 2 %. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe. Prefabrykaty na studzienki muszg spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zalece-
niami producenta uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne.

Studzienki inspekcyjne @425 (albo 400) wg zatgczonego rysunku przyktadowego, obowigzkowo z
pierScieniami odcigzajacymi, spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2

Zwienczenia wszystkich studzienek wtazowych zlokalizowanych w pasie drogowym pokrywami zel-
betowymi i wiazami Zeliwnymi klasy D400.

Pokrywa zintegrowana z pierécieniem odcigzajacym, zabudowana zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Wiazy zeliwne studni wtazowych min @600, klasy D400 (40T) bez zawiasow, nieryglowane, wenty-
lowane, wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124. Regulacja wysokosciowa wtazéw
pierScieniami dystansowymi.

Podsypka pod kanaty: grunt zageszczalny — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta
stosowanych materiatow.

B) WODOCIAG - podstawowe materiaty

Armatura PN10 z Zeliwa sferoidalnego (kompletne hydranty ze stopkg oraz zasuwy) dobrano wg kata-
logéw producentow wyrobow aktualnych na rynku.

W projekcie przyjeto:

przewody z rur 2-warstwowych PE100 PN10 SDR17 odporne na propagacje peknie¢ np. typu
RC, TS do wody pitnej (proba ci$nieniowa przy 1 MPa, odpowiednimi do tego ksztattkami oraz
armaturg) nadajacych sie do przewiertéw sterowanych, a montowane w wykopie otwartym nie
wymagajg stosowania specjalnej podsypki, obsypki i nadsypki oraz taSmy sygnalizacyjnej; Rury
zgodne z normg PN-EN 12201-2.

UWAGA: w przypadku zastosowania rur bez metalowej wkfadki sygnalizacyjnej nalezy nad
wszystkimi przewodami wodociggowymi utozy¢ metalizowang niebieskg tasme sygnalizacyjna,
nazywang rowniez ,ostrzegawczg’. Tasme utozyc 0,8m nad budowanym wodociagiem;
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PROJEKT WYKONAWCZY
Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

- zasuwy kotnierzowe do wody pitnej PN = 10 bar, obowigzkowo na podstawie betonowej lub
stalowej, z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng na betonowym pierscieniu
odcigzajacym i obfozona pierscieniem betonowym 1-czeSciowym. Géra pierScienia licuje z
powierzchnig gruntu.

- wszystkie potaczenia kotnierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze $rubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- hydranty p-poz. 280, na Zeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej —
np. trylinka.;

- rury ostonowe PEHD SDR17,;

- ksztattki PE, PCV i przejsciowe oraz inne materialy wg zestawienia elementow weztow
wodociggowych, rur i materiatdbw towarzyszacych - zestawienie zatgczono do projektu
wykonawczego.

- Dbetonowe stupki oznacznikowe — oznaczenie lokalizacji zasuw.

5. TYCZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WOD-KAN W TERENIE

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu winne by¢ wytyczone przez uprawnionego geo-
dete, wg projektu zagospodarowania terenu zamieszczonego w projekcie budowlanym inwestycji. Miej-
sca skrzyzowan projektowanej infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem doziemnym winien w terenie
wytyczy¢ uprawniony geodeta, a kierownik budowy winien spowodowac wykonanie trwatych oznaczen
tych miejsc w terenie. W przypadku, gdy od daty uzgodnienia niniejszej dokumentacji na naradzie ko-
ordynacyjnej do czasu rozpoczecia budowy projektowanej inwestycji uptynie dtuzszy okres czasu nale-
zy przed wytyczeniem kolizji z uzbrojeniem istniejagcym zasiggna¢ informacji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym, czy w miedzyczasie zostato zabudowane w ziemi inne uzbrojenie terenu. Informacja
taka jest w interesie kierownika budowy. Okre$lenie ile wynosi ww. dtuzszy okres czasu pozostawia sie
kierownikowi budowy.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopow winien o tym zawiadomi¢, z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem, administratoréw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemne-
go na trasie wykonywanych robdt.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowg BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren inwestycji Wykonawca winien doprowadzi¢ do stanu sprzed bu-
dowy.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg projektowanej infrastruktury zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100. Zawiadomi¢ wtasciwy Rejon Energetyczny
przed przystapieniem do robo6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elek-
tryczne. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urza-
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Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownia Sciekéw i zalicznikowa instalacja elektryczna

w m. |zabelin, gm. Juchnowiec Koscielny.

dzen elektrycznych na czas rob6t budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne
winne by¢ wytaczone spod napiecia elektrycznego. Bezwzglednie zastosowaé sie do wytycznych za-
wartych w opinii PGE na etapie narady koordynacyjnej (opinia w zataczniku do projektu).

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

W miejscach, gdzie projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystgpieniem
do mechanicznego wykonania wykopow wykona¢ recznie odkrywki istniejacego kabla w celu spraw-
dzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable teleko-
munikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac, na czas budowy, razem z
kablem w sposéb pokazany rysunkach szczegétowych zawartych w projekcie. Podczas zasypywania
wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

Nie wystepuije.

D. Kanalizacja i wodociag w matej odlegto$ci od istniejgcych obiektow budowlanych i
budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegto$ci projektowanych sieci od istniejacej
infrastruktury technicznej i istniejacych budowli zachowac nalezy szczeg6lng ostroznos¢ w zakresie
zabudowy elementow projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegto$¢ rozumie sie odlegto$¢ na tyle
mata, ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane uzbrojenie stwarza niebezpieczeristwo
uszkodzenia istniejacego obiektu lub budowli.

E. Geodezyjne punkty osnowy

Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, Il i Ill nie mogg by¢ naruszone, a ewentualne naru-
szenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktore zadecydujg o przebiegu odbudowy uszko-
dzonej osnowy geodezyjnej.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopdw: szalunkami systemowymi, wypraskami
stalowymi oraz grodzicami stalowymi pionowymi — $cianki szczelne . Rodzaj szalunkéw i sposéb ich
wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zaleznosci od rodzaj
gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

Warunki gruntowo-wodne

Pod projektowang inwestycje wykonane zostaty badania warunkéw gruntowo-wodnych.
Z opracowanych badan wykonanych przez mgr Andrzeja Walendziuka (badania zataczono do projektu
wykonawczego) wynika j.n.

Projektowang inwestycie zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM zaliczono do | kateqorii geotechnicznej”

Opracowanie pn.: ,Dokumentacja z badan geologicznych do projektu budowy sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej na ulicach a) Dworska b) Husarska — Dworska w m. Izabelin” zostato przekazane Inwe-
storowi w ramach Umowy. Zestawienie wynikow badan poszczegdlnych otwordw geologicznych nanie-
siono na rysunki profili projektowanych sieci.
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Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw — taka konieczno$¢ moze wystapic. Rzeczywisty konieczny czas i sposéb od-
wodnienia ustala¢ nalezy z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

7. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celdéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga by¢ istniejace w jej sasiedztwie drogi i
dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drog tymczasowych.

8. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Montaz projektowanej KS w wykopach z zabezpieczonymi, przed samo zasypaniem, pionowymi $cia-
nami wykopu — np. szalunkami ptytowymi.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycj;

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il. instalacje
sanitarne i przemystowe", wymogami producenta zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

W zakresie BHP i organizacji budowy przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

UWAGA: Zmontowane i zasypane odcinki kanatéw sieci kanalizacji grawitacyjnej obowigzkowo
poddane musza zostaé badaniom szczelno$ci oraz sprawdzeniu dopuszczalnych odksztatcen i
spadkéw metoda tzw. ,.kamerowania”.

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczeg6lna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrécic na:

- poprawne przygotowanie podioza pod kanaty;

- zachowanie projektowanych spadkow kanatow grawitacyjnych, niedopuszczalne sg przetomy
pionowe ;

- przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP ;

- przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru zobowigzany jest, w
przypadku zgodno$ci wykonawstwa z projektem, odebraé zmontowany odcinek i poswiadczy¢ to
wpisem do dziennika budowy ;

- zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, nie mogg by¢
dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.
Natomiast zmiany istotne winny by¢ konsultowane z autorem projektu.

- wykonanie podtoza pod ukftadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjq producenta
zastosowanych materiatow, szczegding uwage zwroci¢ nalezy na poprawne wykonanie podsypki
(min 10cm) i obsypki kanatéw — 30 cm nad wierzchem rury;

- pofaczenia rur w kanaly i potaczenia kanatow ze wszystkimi studzienkami muszg by¢ szczelne —
wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

- zwienczenia studzienek musza by¢ szczelne;

- zmontowane odcinki kanatdw winny by¢ poddane prébie na szczelno$¢;

- laczenie elementéw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na uszczelke
gumowa, lub na klej;

- w ramach odbioréw czesSciowych kanalizacji sanitarnej winna byC sprawdzona szczelno$é
kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych kanatow z tworzyw sztucznych, zgodno$¢ z
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projektem rzednych kanatéw i ich spadkow oraz zastosowanych materiatow, zgodnos¢ z wiw
norma drogowg wskaznikoéw zageszczenia zasypki wykopow;

- Antykorozyjne zabezpieczenie elementéw betonowych i Zelbetowych — studzienki rewizyjne
(wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowaé, odpowiednimi dla poszczegdinych warstw,
masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej sie z gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy
stosowa¢ masy izolacyjne posiadajgce stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z
normami technicznymi i mozliwosci zastosowania w srodowisku wodno-gruntowym.

9. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY WODOCIAGU

9.1. Roboty montazowe

Wodociag winien by¢ zmontowany zgodnie z:

a
b

c) BN-82/9192-06 ,Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéow z PCV uktadanych metodg bez
odkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.”

) Projektem budowlanym i wykonawczym przedmiotowej inwestycji.
) PN-82/B-10725 ,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

d) PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze Zeliwne i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i osprze-
tu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.”

e) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNKI SANITARNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA.

Przytoczone "WARUNKI..." zastepujq w zakresie, ktdrego dotycza, dotychczasowe "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Przy montazu wodociggu szczegbing, miedzy innymi, uwage nalezy zwrdcic na:

- zasuwy wodociggowe oraz kolana stopowe hydrantéw przeciwpozarowych posadowi¢ na
betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie, klasa betonu
nie mniejsza niz C12/15;

- W celu uzyskania wymaganej wysoko$ci hydrantéw ponad poziomem terenu nalezy miedzy
kolana stopowe i hydrant wmontowaé krécie¢ dwukotnierzowy @80 z Zeliwa sferoidalnego o
dtugosci L=300 mm.

- w odwodnieniowej podziemnej czesci hydrantéw nalezy wykonaC obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowac otuling podziemnej czesci hydrantu;

- glowica wykonana z Zeliwa sferoidainego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym oraz zewnetrznym z dodatkowg powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie
UV, koloru czerwonego. Hydrant musi posiada¢ mozliwo$¢ obrotu czesci nadziemnej lub glowicy
hydrantu. Hydranty muszq posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng oraz
certyfikat zgodnosci;

- wszystkie potaczenia kotierzowe skrecane $rubami ze stali nierdzewnej, nie myli¢ ze $rubami
stalowymi zabezpieczonymi powierzchniowo przed korozjg;

- gteboko$¢ utozenia w ziemi wodociggu nie moze by¢ mniejsza od 1,8 m. Doktadne rzedne
posadowienia sieci wodociggowej podano na profilu;
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- tadme sygnalizacyjng utozy¢ 30 cm nad wodociggiem w sposéb umozliwiajacy podtaczenie
urzadzania do trasowania sieci wyprowadzajac tasme po przedtuzaczu trzpienia zasuwy do
skrzynki ulicznej zasuwy;

- laczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattkami elektrooporowymi.

- préby szczelno$ci wodociggu wykona¢ wodg pod ci$nieniem min. 1MPa.

- rury na placu budowy nalezy sktadowaC i przemieszcza¢ tak, aby nie byly narazone na
uszkodzenie;

- rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby byty réwno podparte na catej swej dtugosci;

- (giecie rur PE na budowie w tuki, poziome i pionowe, z zachowaniem dopuszczalnych promieni
giecia, ktorych wielkoS¢ zalezy od zewnetrznej Srednicy rury i temperatury powietrza
otaczajacego gietq rure, wielkosci te podawane sg przez producentdéw rur PE, nie nalezy gig¢ rur
promieniami mniejszymi od podanych przez producenta dla poszczegolnych Srednic i temperatur
otoczenia rury.

9.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wodociag wyptuka¢ z zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych wodg z sieci istniejacej. Zmonto-
wany i wyprobowany na cisnienie wodocigg dezynfekowac chlorkiem wapnia o stezeniu 100ml/l przez
24 godziny, po czym 3-krotnie, przeptuka¢. Wszystkie prace zanikowe winne by¢ przeprowadzone w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy. Przed wtgczeniem do istnie-
jacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu, wode ze zrealizowanego przewodu
nalezy bezwzglednie poddac analizie fizykochemicznej oraz bakteriologicznej.

10. ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW SANITARNYCH.

Zaprojektowano rurocigg ttoczny na odcinku od pompowni Sciekéw do komory rozpreznej:

- rurociag ttoczny 90PE 100 RC (dwuscienny do Sciekdw) o dtugosci ~20m

Gtlebokos¢ posadowienia (utozenia) rurociagu tfocznego.

Rurociggi ttoczny posadowi¢ na rzednych wykazanych na rysunku pn.: ,Profile kanalizacji sanitarnej”.
t.aczenie rur rurociggdéw tlocznych - cisnieniowych k.s.

Projekt przewiduje faczenie rur PE migdzy soba;

- rury o $rednicy od 90 mm wzwyz taczenia doczotowe lub elektromufami;
- rury o $rednicy mniejszej od 90 mm mufami elektrooporowymi i ksztattkami elektrooporowymi.

Zmiana kierunku utozenia rurociagu tfocznego.

Zmiany kierunku rurociggu wykonywa¢ mozna przez jego giecie o promieniu R>20xDN i w
temperaturze otoczenia = 20°C. W przypadkach, gdy z powodu braku miejsca nie ma mozliwo$ci
zastosowania tuku gietego na budowie nalezy stosowac tuki fabryczne z kohcami bosymi do potaczen
zgrzewanych. Na rurociggach ttocznych Sciekdw nie nalezy stosowac kolan z uwagi na mate promienie
giecia.

Proby szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggu ttocznego wykona¢ wodg pod cisnieniem min. 0,06 MPa (6 atn) dla rur
PNG i pod cisnieniem 0,1MPa (10 atn) dla rur PN10.
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Montaz rurociggow.

Wymogi dotyczace montazu rurociggu ttocznego w wykopie sg takie same jak dla sieci wodociggowe;j
z PE. Nie jest wymagana tylko dezynfekcja. Podsypka i oznakowanie taSma jak dla wodociagu, lecz
koloru brgzowego.

Zmontowany rurocigg winien odpowiada¢ normie PN-97/B-10725 pn. ,WODOCIAGI, PRZEWODY
ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE”. Préby szczelno$ci wykona¢ woda.

PrzestrzegaC zapisy, szczegblnie w zakresie BHP, zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — pod szczeg6lng uwage nalezy
tu wzig€ zapisy w rozdziale 10

Zmontowany rurocigg winien by¢ przed zasypaniem zainwentaryzowany przez uprawnionego geodete
i zaewidencjonowany na mapach w odpowiednim osrodku geodezyjnym.

11. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.
UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci wod-kan nalezy zgtosi¢ wykonany wodociag oraz kanat sani-
tarny w celu dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnoéci przed-
stawiciela Gestora sieci.

Wykop moze by¢é zasypany po:

- przeprowadzonych prébach szczelno$ci kanatow lub rurociggdw z wynikiem pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatéw w zakresie zgodnosci spadkow z projektem — wykona-
ne poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysoko$ciowej wybudowanej inwestycji;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci wod-kan.

- odbiorze wykonanych rob6t oraz terenu, na ktérym wykonano budowe, przez gestora sieci, zarzadce
terenu oraz przez Inwestora.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ zasypywane Scisle wg technologii wymaganej przez konkretnego
producenta zastosowanych rur. Dla rur wszystkich producentéw szczego6lne wymagania w zakresie
zasypki wykopu (rury) obowigzujg dla strefy rurociagu, tj. od poziomu podsypki (poziom dna rury) do 30
cm nad wierzchem rury. W strefie rury wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami grubo$ci 20
do 30 cm przed zageszczeniem. Po zageszczeniu wskaznik gestosci Proctora winien miesci¢ sie w
przedziale 90-95 [%] w zalezno$ci od odlegtosci od nawierzchni terenu — doktadne warto$ci podajg
producenci rur.

Po zasypaniu kanatow nalezy sprawdzi¢ odksztatcenia kanatéw w przekroju poprzecznym — nie
powinny przekracza¢ 8% Srednicy kanatu, oraz spadki kanatéw — zgodnos$¢ z projektem. Odksztatcenia
poprzeczne nie mogq przekraczaC odksztatcenn dopuszczalnych wg instrukcji  producenta
zastosowanych rur.

Zasypka wykopow nie moze by¢ wykonywana gruntem niezageszczalnym, np. gling. Wykop musi by¢
zasypywany gruntem zageszczalnym — kat. [ i 1.
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Zageszczanie gruntu w pasach drogowych

wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania®. Punkt 2.10.
wiw normy szczegOtowo okreSla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na
okreslonych poziomach warstw, jak réwniez okre$la wymagania dotyczace m. n. wartos¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie odpowiedniego zageszczenia i no$nosci podtoza gruntowego
drogi powinno by¢ udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegal zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materiatow. Szczegélng uwage zwrdciC nalezy na poprawne
zageszczanie zasypki przy studniach kanalizacyjnych.

12. POMPOWNIA SCIEKOW - opis techniczny.
W projekcie przyjeto, ze

przepompownia Sciekdéw, nazywana dalej pompownia, jest fabrycznie kompletnym urzadzeniem, o
przyjetych w projekcie parametrach i standardzie, dostarczanym przez jej producenta (lub odbieranym
u producenta lub dystrybutora). Projekt nie przewiduje produkowania (wykonywania od podstaw) prze-
pompowni na budowie z uwagi na niemozliwo$¢ osiggniecia pozadanej jakosci. Przepompownia kom-
pletna winna by¢ zakupiona u producenta. Na czas transportu przepompowni i posadowienia jej zbior-
nika nalezy wymontowac ze zbiornika podzespoty, ktdre mogtyby sie uszkodzi¢. Montaz i rozruch prze-
pompowni nalezy powierzy¢ producentowi lub autoryzowanemu serwisowi. Zakres czynnosci i obo-
wigzkéw od daty zakupu pompowni do jej uruchomienia i do daty zakonczenia gwarancji producenta
Wykonawca winien ustali¢ pisemnie z producentem. Ustalenia udostepni¢ Zamawiajgcemu — Inwesto-
rowi.

Lokalizacja projektowanej pompowni:
- pompownia nr P17.12 - w pasie drogowym drogi prywatnej — ul. Dworska — ewidencyjny nr dz. 26/10.

Inwestycja moze by¢ realizowana w trybie zamoéwienia publicznego, w zwigzku z tym urzadzenia wy-
mienione w projekcie opisano tylko ich niezbednymi parametrami technicznymi. W projekcie dobrano
pompownie zgodnie z warunkami technicznym.

Przy doborze potrzebnych parametrow pompowni (wydajno$¢, wysokos¢ podnoszenia moc elektryczna
oraz gabaryty i materiat komory pompowni) korzystano z konkretnych katalogéw, kilku dostepnych na
rynku budowlanym, producentéw pompowni.

Przyjeta pompownia wspotpracowaé bedzie z zaprojektowanym rurociggiem ttocznym. Nalezy mie¢ na
uwadze to, ze przy ewentualnym zastosowaniu pomp o innych parametrach od przyjetych w projekcie
$rednica zaprojektowanego rurociggu tlocznego moze okazaC sie niewtasciwa. Zastosowanie
zamiennikow wymaga uzgodnienia z gestorem sieci kanalizacyjnej i obliczeniowego sprawdzenia
uktadu pompowego. Przy doborze uktadu pompowego kierowano sie zasadg minimalizacji pojemno$ci
uktadu pompowego przy jednoczesnym zapewnieniu samoptukania rurociggu ttocznego. W projekcie
zamieszczono obliczenia hydrauliczne rurociggow ttocznych z rur PE 100 RC do $ciekdéw. UWAGA: nie
myli¢ z rurami wodociggowymi.

Podstawowe parametry projektowanej komory pompowni Sciekéw i zasuw:
Pompownia P17.12:

- komora pompowni $ciekdw — zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu @1200;
- komora zasuw - zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu @1500;
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Dane do doboru pompowni $ciekéw.

Parametry pompowni w punkcie pracy oraz wyposazenie technologiczne i obliczeniowe moce silnikow
podano w tabelach pn. ,Obliczenia hydrauliczne rurociggu ttocznego (...).".

Praca pompowni w petni zautomatyzowana. Pompownia wyposazona ma by¢ w system monitoringu
kompatybilny z aktualnie eksploatowanym przez administratora istniejacej KS.

Zgodnie z wymogami Gestora sieci zawartymi w warunkach technicznych ,Nalezy przewidzie¢ pod-
taczenie przepompowni Sciekéw do istniejacego w Zakladzie Gospodarki Komunalnej systemu
monitoringu zgodnie z zalaczonymi wytycznymi, stanowigcymi zatacznik nr 1 niniejszych wa-
runkdw technicznych” (warunki techniczne wraz z zatacznikiem zamieszczono w projekcie).

13. SPECYFIKACJA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI SCIEKOW Z KOMORA ZASUW.
Dane do doboru pompowni:

Punkty pracy pompowni $ciekéw dla Q od 5 I/s do 12 I/s,

Wysoko$¢ podnoszenia odpowiednio 2,18 do 4,54 m s.w.

Pompownia P17.12

— Pompy do $ciekdw z fekaliami o wolnym przelocie max 80 mm
— Obliczeniowa moc pompy P2 do 7 kW

— Rozruch silnikow — bezpo$redni

— llo$¢ pomp - 2 szt.

— Praca pomp - przemienna.

Zbiorniki pompowni $ciekéw.

Pompownia P17.12:

— komora pompowni $ciekdw — zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu ©1200.

Zastosowano  zbiornik  monolityczny  typu PSPz polimerobetonu,  wykonany
z mieszanki kruszywa kwarcytowego o roznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywicg poliestro-
wa, ktora stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje sie nastepujacymi zaletami:

— wysoka odporno$¢ na srodowisko agresywne,

— odpornos¢ na korozje,

— brak koniecznos$ci konserwaciji,

— catkowita szczelno$¢ i nieprzepuszczalno$e,

— wyzsza niz dla betonu i wyrobdw z tworzyw wytrzymato$¢ na obcigzenia zewnetrzne,
— sztywno$c¢ jak dla wyrobdw Zelbetowych,

— nieszkodliwy dla $rodowiska,

— moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

— wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

— wiaz zeliwny DN800 D400

— kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.4404 z wktadem z biofiltrem

— drabinke ze stali nierdzewnej 1.4404 z wysuwang poreczg

— plyta tlumigcy (separujacg) do czujnikow poziomu i sondy hydrostatycznej ze stali nierdzewnej
1.4404

— deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego ze stali nierdzewnej 1.4404
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— prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301

— tancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

— podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa
— (GG 40 z powtoka epoxy).

Hydraulika P17.12

W przepompowni zastosowano pompy z wolnym przelotem maksymalnym 80 mm. Pompy w wersji
stacjonarnej moga by¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; facznik przymocowany do
kotnierza tlocznego, taczy sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory;
pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.

Piony ttoczne.

Dwa oddzielne piony ttoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali nierdzewnej (w gatunku 1.4404),
zapewniajace ptynnoS¢ przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych; wyloty z pompowni
zakonczone kotnierzem co ufatwia podtgczenie do rurociggu ttocznego poza pompownig; wszystkie
spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego

Komory zasuw

Komora zasuw wykonana bedzie jako zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu, wykonany z
mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywicg poliestrowa,
ktora stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje sie nastepujacymi zaletami:

— wysoka odporno$¢ na srodowisko agresywne,

— odpornos¢ na korozje,

— brak koniecznos$ci konserwaciji,

— catkowita szczelnosc¢ i nieprzepuszczalno$e,

— wyzsza niz dla betonu i wyrobdw z tworzyw wytrzymato$¢ na obcigzenia zewnetrzne,
— sztywno$c¢ jak dla wyrobdw Zelbetowych,

— nieszkodliwy dla $rodowiska,

— moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

— wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna

Parametry zbiornika dla oferowanej przepompowni:

— cinienie robocze: hydrostatyczne;

— wytrzymato$¢ na ciskanie: 80 - 150 [ N/mm 2]
— wytrzymato$¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mm 2 ]
— wytrzymato$¢ na rozcigganie: 10 [ N/mm 2]

— gestos¢: 2,2-2,3g/cm3

— odpornos$¢ chemiczna: ph 1 - 10.

Komora zasuw wyposazona w nastepujace urzadzenia:

— wiaz zeliwny DN800 D400

— kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.4404

— drabinke ze stali nierdzewnej 1.4404 z wysuwang poreczg

— piony tloczne dn 80 ze stali nierdzewnej 1.4404

— zawdr zwrotny kulowy do Sciekow dn 80 ze zintegrowang zasuwg nozowa — 1 kpl.
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— tréjnik ,ortowy” ze stali nierdzewnej 1.4404 zapewniajacy ptynno$¢ przeptywu i minimalizacje strat
hydraulicznych;

— zasuwe odcinajaca nozowa dn 80 na wyjéciu z pompowni

— nasade strazackg z szybkoztaczem fi50 z zasuwag nozowg dn 50.

— przewdd spustowy ze stali nierdzewnej 1.4404 potaczony ze zbiornikiem pompowni.

Sterowanie

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w oparciu o

obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK10, w kolorze

RAL7032) wyposazona w podwaojne drzwi. Zamontowana na cokole z tworzywa, co umozliwia mon-

taz/demontaz wszystkich kabli, bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterujgcej. Na drzwiach

wewnetrznych zostang zamontowane nastepujace kontrolki i przetaczniki:

— zasilania;

— awarii zbiorczej;

— awarii pompy nr 1;

— awarii pompy nr 2;

— pracy pompy nr 1;

— pracy pompy nr 2;

— przetacznik zasilania sie¢ - 0 — agregat

— przigcznik trybu pracy pompownia(Reczna — 0 — Automatyczna);

— przycisk Start i Stop pompy w trybie pracy recznej;

— przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu w trybie pracy recznej;

— przycisk rewersyjnej pracy pompy;

— stacyjka z kluczykiem;

— panel dotykowy o przekatnej 7”;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

— sterownik mikroprocesorowy;

— modut telemetryczny GSM/GPRS

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

— grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;

— wentylator;

— czteropolowe zabezpieczenie klasy C;

— przekfadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA dla kazdej z pomp;

— wylacznik réznicowo-pradowy trojfazowy dla kazdej z pomp oraz jednofazowy dla aparatury
sterujacej;

— oSwietlenie wewnetrzne szafy;

— gniazdo remontowe dla obstugi 230V z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16;

— wylacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia w
dowolniej fazie zasilajacej;

— stycznik dla kazdej pompy;

— jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j;

— soft start;

— zasilacz buforowy 24 VDC wraz z uktadem akumulatoréw;

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygntau dzwiekowego i optycznego;

— wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterujacej oraz wiazu;
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— antene dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego;
— gniazdo do podigczenia agregatu pradotwérczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;

Elementem zarzadzajacym pracq przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy z
modutem wej$¢ analogowych oraz panelem dotykowym o przekatnej 7” (panelem operatorskim). Ste-
rownik komunikuje sie za pomocg modemu GSM/GPRS z obecnie istniejacym systemem monitoringu
ZGK Juchnowiec Koscielny. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem GSM/GPRS (wysytanie
informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na komputerze odbiorcy).Do sterow-
nika podigczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa
ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowa¢ bedzie nastepujace funkcje:

— zatgcza i wytgcza pompy w zalezno$ci od poziomu sciekdw w komorze;

— realizuje przemienng prace pomp;

— automatycznie zatacza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

— przesuwa rozruchy pomp w czasie;

— Dblokuje zataczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

— blokuje wiaczenia pompy gdy czestotliwo$¢ wiaczen przekracza dopuszczalng;

— zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametréw pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

— zabezpiecza pompy przed pracq "na sucho";

— posiada mozliwo$¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zatgczanie;

— posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujgcych pomp np. ze wzgledéw energetycznych;

— przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem dwaoch
dodatkowych czujnikow ptywakowych;

— kontroluje termiki w pompie i wytaczniki silnikowe;

— umozliwia funkcje czyszczenie zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej;

umozliwia rewersyjne zatgczenie pomp

BRANZA SANITARNA

OPRACOWAL: mgr inz. Jacek Banaszewski

AUTOR, PROJEKTANT: inz. Jozef Banaszewski
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PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biatystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Przedmiot Profile k i " it .

rysunku rofile Kanalizacjl saniarnej
Adres ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.
przedmlotu ul. Dworska, obregb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowaf mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor inZ. Jozef Banaszewski

Projektant | Upr.bud.nr BL/82/78

Skala Nrrys. | Nrark. | Data opracowania Strona
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PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-137 Biatystok; tel. 691-722-463; e-mail bancertus@interia.pl

Przedmiot . .

Profile wodociggu.
rysunku
Adres ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.
przedmlotu ul. Dworska, obrgb lzabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowat mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt,/82/78
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PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biatystok; tel. 691—722-463; e-mail bancertus@interia.pl

Przedmiot | Stuqzienka inspekcyjna @425 z rurg teleskopowa

rysunku i wilazem zeliwnym klasy D400
Adres ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.
prZEdmiOtu ul. Dworska, obreb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowat | mgr inZ. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78
Skala Nrrys. Data opracowania
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BETONOWA STUDNIA KANALIZACYINA REWIZYINA @1000
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1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15
3.Dennica z kinetg monolityczna.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego.

4.Przejscia szczelne systemowe.
5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.
6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szczeble ztazowe.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC
jako monolityczny odlew w ksztatcie pierscienia
odcigzajgcego i pokrywy.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz Zeliwny

11.Podbudowa z chudego betonu C12/15
12.Dylatacja - pianka z tasmy PUR

PW

ul. Jutrzenk

"BANCERTUS” Jacek Banaszewski
i 3; 15-157 Biafystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Przedmiot
rysunku

Betonowa studnia kanalizacyjna rewizyjna.
Element wienczacy - pokrywa odcigzajaca.

Adres
przedmiotu
rysunku

ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.

ul. Dworska, obreb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny

Opracowaf

mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor
Projektant

inz. Jozef Banaszewski
Upr.bud.nr Bt/82/78

Skala
1:20

Nrrys.
7

Data opracowania
2020-12-14

Strona
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PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biatystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Przedmiot

rysunky Jak w tytule narys.
Adres ewid. nr dz. 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11.
przedmiotu ul. Dworska, obreb Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowa! | mgr inZ. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski
Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78

Skala Nrrys. Data opracowania Strona
1:10 8 2020-12-14
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PW "BANCERTUS” Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3; 15-157 Biafystok; tel. 691-722-463; e—mail bancertus@interia.pl

Preedmiot | pompownia sciekow P17.12 - karta informacyjna.

rysunku .o .
p.0. 138,00 Usytuowanie i schemat ideowy.
Adres ewid. nr dz. 26/10
przedmiotu ul. Dworska, obreb lzabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
rysunku

Opracowa! | mgr inz. Jacek Banaszewski

Autor inz. Jozef Banaszewski

Projektant | Upr.bud.nr Bt/82/78

Skala Nrrys. Data opracowania Strona

, 9 2020-12-28 2 8
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ZAY.NR3

STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.1929.2020 z dnia 2020-12-04

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-12-04

Whnioskodawca: Pw "BANCERTUS"

15-157 BIALYSTOK

JUTRZENKI 3
Inwestor: GMINA JUCHNOWIEC
KOSCIELNY
Lokalizacja: Izabelin dz nr 23/5, 24/12,25/10, 25/15, 25/7, 26/10, 26/11

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ wodociagowa
2 przytacze elektroenergetyczne
3 sie¢ kanalizacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU

3 | Nabywca: Gmina Juchnowiec Tomasz Puchalski brak uwag
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Ko$c. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu

Koscielnym
2020-12-01 12:51:13




Strona:

2

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-12-01 13:59:11

brak uwag

KOBA SP.Z 0.0.

Patrycja Baginska

2020-12-03 20:05:04

brak uwag

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Andrzej Grabowski

2020-12-02 13:57:56

brak uwag

11

Gmina Lapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos¢€. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska




Strona:

3

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2020-12-03 12:46:31

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-11-30 12:21:55

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turo$n Koscielna

23

PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2020-12-01 14:22:47

zalgcznik




Strona: 4

24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.

25 | SYSTEM GAZOCIAGOW

TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.
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PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i przytacza elektroenergetycznego przy skrzyzowaniu
lub zblizeniu z liniami nN w m. Izabelin na nastepujacych warunkach:
Zachowac odlegtos¢ 0,5 m od ztaczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnic.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zataczyé profile zblizer na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan.
Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupéw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wytaczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren inwentaryzacje geodezyjna i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” (ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogolne.
W przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy urzadzen bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
robot nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywa¢ w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewnic ciagte zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzgdzen Spétki ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3 m-dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowa¢ odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych
urzadzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wytaczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
c) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Woykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcéw
Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajgca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.
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Nr warunkow: ZGK/DC/4150-156/20

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
| SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci lzabelin.

1.2. Adres obiektu : gmina Juchnowiec Koscielny
obreb geodezyjny lzabelin
dz. 26/10, 26/11, 25/7 i pozostate

1.3. Inwestor ! Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce wiaczenia: projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza w dzialce oznaczonej nr geod.
26/10 i istniejgca sie¢ wodociggowa w dz. 23/5.

2.2. Sposdb wiaczenia: za pomoca typowych ksztaltek wodociggowych. W miejscu wigczenia do
sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ zasuwe liniowa zeliwna kolnierzowa.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: rury ci$nieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), odporne na
zarysowania i propagacje peknig¢, typ dwuscienny.

2.4. Zaprojektowac spigcie sieci w dz, nr 26/10 z siecig w dz. nr 23/5.
3. Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3.1. Miejsce wigczenia: studnia na projektowanej sieci kanalizacji w dzialce oznaczonej nr geod.
26/10.

3.2. Sposob wiaczenia: za pomoca typowych ksztattek kanalizacyjnych.

3.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: grawitacyjny z rur PCV klasy ,,S” (SN8), litych. W przypadku
koniecznosci wykonania sieci kanalizacji ttocznej nalezy stosowac rury cisnieniowe PE zgrzewa-
ne, SDR 17 (PN10), odporne na zarysowania i propagacje peknie¢, typ dwuscienny.

3.4. Na trasie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzie¢ studzienki
inspekcyjno-potgczeniowe w miejscach potencjalnych przytgczy kanalizacyjnych. Studzienki inspek-
cyjno-potaczeniowe zaprojektowac o $rednicy wewnetrznej min. @400mm.

3.5. Zaprojektowac studnie przetazowe o $rednicy min. 1000mm w miejscach zmiany kierunku trasy, w
skrzyzowaniach drég i na koricowkach sieci. Odlegtosci miedzy studniami przetazowymi na kolektorze
nie powinny by¢ wieksze niz 125m.

3.6. W projektowanych przepompowniach sciekow przewidzie¢ wydzielone komory zasuw, utwardzenie
terenu polbrukiem i ogrodzenie (z wytaczeniem pompowni najazdowych).



3.7. Projektowane rozwigzania powinny nawigzywaé¢ do ,Koncepcji zbiorowego odprowadzania sciekdéw
bytowo-gospodarczych z terenu potnocnej czesci gminy Juchnowiec Koscielny.”

3.8. Nalezy przewidzie¢ podtgczenie przepompowni ciekow do istniejagcego w Zaktadzie Gospodarki
Komunalnej systemu monitoringu.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejace uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzadzenia.

4.2. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzgdcy drogi.

4.3. Wejécie na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wtascicielami.

4.4. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywac tylko recznie.

4.5. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewngtrznych wykonywanie robot montazowych z
materiatow PVC i PE jest zabronione.

4.6. Wciecia do istniejgcych sieci: wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z siedziba w Ksiezynie.

4.7. Projekt budowlany uzgodnié¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z sie-
dzibg w Ksigzynie.

4.8. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje
geodezyjnga powykonawcza.

4.9 Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat.

DYREKTOR
Cremiel

mgr inz. Damian Czemiel
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20-B6/5/04125.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B6/UP/04125 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Warunki przytaczenia nr 20-B6/WP/04125 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia éciekéw sanitarnych P17.12-lzabelin
Lokalizacja: gmina Juchnowiec Koscielny, miejscowosé Izabelin, ul. Dworska, nr dz. 26/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-10-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

B

9

10

Lifh
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: linia nN. Stacja zasilajaca 11-1585.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Istniejacy kabel YAKXs 4x120 mm2 przecigé i wprowadzi¢ przelotowo do ztacza kablowo-pomiarowego
ZK3/2TL usytuowanego przy granicy dziatki nr 26/10 i 26/27. Brakujace odcinki kabla uzupetnié¢ i zmufowaé.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasili¢ zapomiarowa linig zasilajgca nN. Wykonac¢ instalacje odbiorcze w
zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonac po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie
uziemienie punktu rozdziatu stanowi integralng czes¢ instalacji Odbiorcy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytagczenie.



Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
Dariusz Bogusz

GE Oystrybu
QOddziatl Bigh

Rejon Energetyczny
Wydziat Przytac



Zleceniodawca: P.W. BANCERTUS, inz. Jacek Banaszewski
ul. Jutrzenki 3
15-157 Biatystok

Wykonawca: mgr Andrzej Walendziuk
ul. Powstancow 10 m 6
15-666 Biatystok
tel. 883 459 000

Dokumentacja z badan geologicznych
do projektu budowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na ulicach:
a/ Dworska
b/ Husarska — Dworska
w miejscowosci IZABELIN

gmina: Juchnowiec Koscielny
wojewddztwo: podlaskie

Badania i opracowanie:

Biatystok, kwiecien 2020r



SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ graficzna:

a/ rejon ulicy Dworskiej

Zat. 1 - Plan bez skali z ogding lokalizacjq terenu badan

Zat. 2 - Mapa w skali 1:500 z lokalizacjq otworéw nr 1-2

Zat. 3 - Zestawienie graficzne: profile stupkowe otwordw nr 1-2

Zat. 4 - Zestawienie wynikow oceny makroskopowej gruntéw z otwordéw nr 1

b/ rejon ulic Husarska - Dworska

Zat. 1a - Plan bez skali z 0golng lokalizacjg terenu badan

Zat. 2a - Mapa w skali 1:500 z lokalizacjg otwordw nr 1-3

Zal. 3a - Zestawienie graficzne: profile stupkowe otwordéw nr 1-3

Zat. 4a - Zestawienie wynikéw oceny makroskopowej gruntow z otwordw nr 1-3
Zat. 5 — Objasnienie znakow i symboli

Czes¢ opisowa:

1.0 Wstep
2.0 Potozenie i opis terenu badan
3.0 Opis wykonanych prac
4.0 Omowienie wynikdéw badan
4.1 Rejon ulicy Dworskiej (obszar ,a")
4.2 Rejon ulicy Dworskiej - Utanskiej (obszar ,b")

CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Wykonanie badan geologicznych podtoza gruntowego pod projektowang w tym terenie
budowe sieci wodociggowo-kanalizacyjnej zlecita firma P.W. BANCERTUS inz. Jacka
Banaszewskiego z Biategostoku.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano:

- pisemng umowe zawarta przez Zleceniodawce i Wykonawce, ktora okreslita
zakres prac geologicznych (ilos¢ odwiertow i ich minimalng gtebokosé, zakres
rozpoznania rodzaju gruntow);

- mapy sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 z lokalizacjg otwordw

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dn. 25.04.2012r poz. 463),

- normy:

PN-B-02479:1998 - [Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.



Zasady ogdine]

PN-B-02480:1986 - [Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow]

PN-B-04452:2002 - [Geotechnika. Badania polowe]

- wykonane prace terenowe z oceng makroskopowa rodzaju gruntéw
i stwierdzonych warunkéw wodnych.

Projektowang inwestycje zgodnie z w/w rozporzadzeniem MTBiIGM zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

2.0 Polozenie terenu badan

Rozpoznanie geologiczne podloza gruntowego pod budowe instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej przeprowadzono w m. Izabelin na dwdch obszarach:

a/ w rejonie ulicy Dworskiej

b/ w rejonie potozonym pomiedzy ulicg Husarska i ulica Utanska.

Omawiany teren stanowi zabudowa willowa (rejon ,a") oraz w wiekszosci niezabudowane
jeszcze dzialki (rejon ,b").

W obrebie projektowanych inwestycji zroznicowanie morfologiczne terenu wynosi w obu
przypadkach ok. 2,5m.

Ogdlne potozenie terenu badan przedstawiono na zat. 1 i 1a natomiast w zat. 2 i 2a
pokazano doktadne miejsca poszczegdlnych odwiertow.

3.0 Opis wykonanych prac

Na tych obszarach wykonano w dn. 22.04.2020r - zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy -
nastepujace ilosci odwiertow:
- obszar ulicy Dworskiej — 2 otwory o gtebokosci 3,50m i 2,00m;
- obszar ulic Husarska - Dworska — 3 otwory o glebokosci: 2x2,00m i jeden
o gtebokosci 3,00m.
tgczny metraz wiercen wyniést 12,5mb.

Rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano wytacznie makroskopowo zgodnie z normami
PN-B-02480 i PN-B-04452.

Do tego opisu pobierano proby gruntéw z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

W przypadku stwierdzenia w otworze obecnosci wody gruntowej (wzrost wilgotnosci
gruntu, saczenia, poziom wodonosny nawiercony i ustabilizowany) dokonywano
stosownych pomiardw i zapisow przedstawionych na profilach otworéw i w zbiorczym
zestawieniu badan gruntow.

Na podstawie wynikow wiercen i badan makroskopowych opracowano:
- stupkowe profile geologiczne otwordw (zat. 3 i 3a),
- zestawienie wynikéw badan makroskopowych gruntéow (zat. 4 i 4a),
- czgs$¢ tekstowq opracowania.

4.0 Omowienie wynikow badan
4.1 Rejon ulicy Dworskiej (obszar ,,a”)

Warunki gruntowe
W obu otworach warstwy powierzchniowe tworzg grunty nasypowe typu NN osiggajgce
znaczne migzszosci rzedu 0,85m (otw.1) — 1,10m (otw.2).



W otw.1 grunty nasypowe osiagajq praktycznie wiekszg migzszosé (1,20m) gdyz
warstwa mieszaniny piasku i gliny nawiercona na poziomie 0,85-1,20m to najpewniej sg
to tez grunty nasypowe o czym Swiadczga zalegajgce ponizej namuty piaszczyste
tworzace pierwotng powierzchnig terenu.

Ponizej warstw nasypowych w profilach pionowych obydwu odwiertéw do zakladanych
gtebokosci wystepuja wylacznie grunty sypkie w postaci piaskdéw drobniejszych frakcji
(gt. piaski drobne) w wyzszych partiach i w postaci grubszych frakcji (gt. piaski grube) w
czesciach spagowych jak w otw.1.

Warunki wodne

Obecnosci wody gruntowej stwierdzono tylko w otw.1, w ktérym ustabilizowane lustro
wody gruntowej znajduje sie na poziomie 2,50m ponizej p.t., a grunty osiggaja stan
mokry na gtebokosci 2,30m.

W otworze nr 2 do gtebokosci 2,00m obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono.

Dane dotyczace warunkdw gruntowo-wodnych w otworach przedstawiono w zat. 3 i 4.
4.2 Rejon ulicy Husarskiej - Utanskiej (obszar ,,b”)

Warunki gruntowe

W wykonanych odwiertach warstwy powierzchniowe tworzg badz grunty pochodzenia
organicznego (piaski humusowe) o zréznicowanej migzszosci od 0,25m (otw.3) do 0,80m
(otw.1), badz grunty nasypowe typu NN (migzszos¢ 0,80m) zlegajace na pierwotnej
warstwie gruntéw organicznych.

Bezposrednio ponizej warstw gruntéw organicznych lub nasypowych do samego spagu
wszystkich otworéw w podiozu wystepujg wytacznie grunty sypkie w postaci piaskow
drobnych i piaskéw $rednich (otw.1 i 2) lub gt. piaskéw grubych i pospétek (otw.3).

Warunki wodne

Wode gruntowg stwierdzono w otw.1 i 2 polozonych w najnizszych pod wzgledem
morfologicznym punktach. Poziom swobodnego lustra wody gruntowej stabilizuje sie na
rzednej 1,05m (otw.1) i 1,40m (otw.2) ponizej p.t. Pierwsze oznaki wodonos$nosci
zauwaza sie wyzej odpowiednio na poziomie 0,80m w otw.1 i 1,10m w otw.2.

W otw.3 nie stwierdzono wody gruntowej do gltebokosci 2,00m. Odwiert jest suchy.

Dane dotyczgce warunkow gruntowo-wodnych w otworach przedstawiono w zat. 3a i 4a.
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW
ZALACZNIK nr 4

Data badan: 22.04.2020r
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= woda
2 2 2 gruntowa
g H [m npm] wall'lsrzt\.memt w opis makroskopowy, barwa g P g| stan 8 - W | Wo i
5 i S |2 8| gruntu |8 No|lwh|wh L
B I | 8 22|36
= @© % F
=4 =
1435 | 000.030 |NN(destruktbitum., gruzbet, KO . 1 J l !
_ O T piasek), szara i [ P ) ]
0.30-0.85 piasek + odpady kom., kawatki w | : ‘
b ' cggie{), - ____szara | ) I NN?
6,85.4,00 [PiRsek/ glna, w | !
. T zgnitozielono-szara - |
1.20-1.35 namut piaszczysty + kawatki i |
| T |cegiet, czama i L
| piasek sredni /p.pylasty,
. I ) ) 1.35-1,70 szara 7777‘”7 | e
| piasek $redni, |
? i _1._70—1 ,80 j.szara N w i 4 B
piasek drobny, [ ! mokry od
___1'_?0-2’50 |j.szaro-z6Ha N 7wlm f ] 2.30m
2.50-2.70 [piasek redni/ p.gruby, - ! } 2 50 |
T lj.szaro-zbka 1l ] P
270-2.90 Ipiasek gruby / pospétka, - -3 : \ ‘
L 'popielata o P 1 | | B
piasek $redni/ p. gruby, i { !
a2 j.bezowo-Zotta | W i |
i ws7 | nogoas |NNouz bet., gruz cegl., KO,) — 1' I
| A ’ szara - | i | | -
2 ‘ 0.45-1.10 NN (piasek pylasty, gruz cegl.), - E [ |
.7 "7 |brunatno-szara i B i
‘ 1.102,00 piasek érgdni / p.drobny, ” | T !
| brazowo-z6ita i | |




P
P ik

[zabelin

%%
%

B S ——

ZALACZNIK nr 1a

N <
k. — rejon Inwestycji
AN



LOKALIZACJA MIEJSC OTWOROW GEOLOGICZNYCH SKALA  1:500

.-~ m. IZABELIN ul. Husarska i Dworska — 15-16/20

M 2 1461 1458 \\

-
——
-

,,,, 1452 \
,,,,, h — 2 . \
- el | o \
—————— 1450 i L -16 T/ 1460 N
————— , v 3 \
..... 13-16/6 sy \
4/"’ .‘T’\T\,,\’)’ \\
\ 16/6 /\5‘33{1 A 458 \
k \
S f}l’ - < 14590 560 : \
e g IY» A (/ \(‘)1 - \
2 v = )
15 65% s60. | e Y
A3, - =5 A
b LA l; 162 13-16/16 e \
wit ;
e o \

17/4

ZALACZNIK nr 2a
45,85 5503

oroXll

-
e
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-—
-
-
-

otwor nr 1 otwor nr 3 N
h=3,0m h=2 0m N

——

""



m. IZABELIN ul. Husarska i Dworska

Profile geologiczne otworéw
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW
ZALACZNIK nr4q

Data badan :

22.04.2020r

Badany obiekt : m. IZABELIN - ul. DIWORSKA: gm. Juchnowiec Koscielny
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. OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU .

NB  nasyp budowlany
+ domieszki

NN nazyp niekontrolowan
s 4 I przewarstwienia innego gruntuy

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME | na pograniczu

H  grunt préchniczny ( ) wnawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczece m. in.
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,

Nm namut 5 petrografii skal, itp. g

o5 Numer wiercenia / rzedna wiercenia
T  torf . =27

‘‘ = RODZIME I ———1 tinia i numer przekroju
KO otoczaki - ..~ Podstawowe granice
litolagiczno-stratygraficzne

Z 2wir
Zg  wir gliniast
g rg 4 GRUBOZIARNISTE OZNAGZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospélka SYPKIE ~Zy_  wyinterpretowany max. poziom wody gruntc wej

{piezometryczny) w m ppt
Pog pospéika gliniasta
245 piezometryczny poziom wody gruntowe] usts lony

Pr  piasek gruby ‘ w czasie wiercenia w m ppt

3.60
Ps piasek $redni DROBNOZIARNISTE nawlercony pozlom wody gruntowej w m ppt
Pd  piasek drobny [ SYPKIE —~~—~—~ sgczenle wody

STAN GRUNTOW SYPKICH

Pr plasek pylasty

In - fuzny
Pg piasek gliniasty szg - éredniozageszczony
' Z( - zageszczony
Mp  pyl plaszezysty r MALO SPOISTE bzg - bardzo zageszczony

Ip -stopient zageszczenia

I pyt

AL

Gp glina piaszczysta STAN GRUNTOW SPOISTYCH

G glina SREDNIO SPOISTE zw - zwarty
i Pzw - pitzwarty
Gn  glina pylasta tp! - twardoplastyczny
pl - plastyczny
Gpz glina piaszczysta zwiezia mpl - migkkoplastyczny
~ pi-plynny
Gz gliha zwiezla ZWIEZEO SPOISTE 1_- stopien plastycznosci

2/2 - llo&¢ waleczkowan gruntu w terenie
Gnz glina pylasta zwiezla

OBJASNIENIA BARW: WILGOTNOSC GRUNTOW
S - suchy
e mw - mato wilgoiny
I | grunty organiczne, prochniczne w - wilgolny
Mg e

i ] grunly spoiste

lla - numer warstwy
I' l grunty niespoisle, geEatecinicin]
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