KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu (robét):

Kanalizacja sanitarna z pompownig $ciekow.

Lokalizacja: Izabelin, ul. Dworska, w gm. Juchnowiec Koscielny
Zamawiajgcy: Gmina Juchnowiec Koscielny, Ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny

Wartosc¢ kosztorysu

Suma pozycji kosztorysowych

Warto$¢ netto

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Kanalizacja sanitarna z pompownig $ciekow.

Charakterystyka obiektu

RZECZOWY ZAKRES INWESTYCJI OBJETEJ PRZEDMIAREM ROBOT.

Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna 200 PCV i ttoczna z rur 90PE o dtug. 19,8 m.

Dtugosc¢ sieci grawitacyjnej 152,9 m w osiach studni.

Rurociagi ttoczne z rur PE do $ciekéw, nadajace sie do przewiertow sterowanych.
Przewiert sterowany horyzontalny rurg 160 PE 100 RC o dtug. 14,3 m.

Pompownia $ciekéw P17.12 w komorze 1200 bet z odrebng komorg 1500 bet. do armatury.




Kanalizacja sanitarna z pompownig $ciekow.

KOSZTORYS

Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
Element nr 1. Sie¢ KS z pompownig $ciekdw
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow]
1.KNNR 1 0113-0100  [SST-W. 1.-10.] m2 28,00
HUMUS - 30 cm, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm
Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg na odlegtosé do
40 m i reczne podgarniecie humusu na hatdzie.
2. KNNR 1 0113-0200 [SST-W. 1.-10.] m2 28,00
HUMUS - DOPLATA za 15 cm.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3
3. KNNR 6 0801-02  [SST-KS. 1.-10.] m2 124,90
ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI
ZWIROWO-BITUMICZNEJ i ZMAGAZYNOWANIE NA
HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie podbudowy z
kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z
kruszywa - rozbiérka mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm
4. KNR AT-11 0102-08  [SST-KS. 1.-10.] m3 446,10
Wykopy WYKONYWANE MECHANICZNIE, NA ODKLAD i
NA SAMOCHOD w gruncie kat. Il-IV w umocnieniu
SYSTEMOWYM.
1. Odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na
odktad.
2. Przygotowanie obudowy typu "Podlasie 1".
3. Umocnienie $cian wykopu.
4. Rgczne wyréwnanie dna wykopu.
5. KNNR 1W 0208-0101  [SST-W. 1.-10.] m3 223,10
ODWOZKA, z ZAGOSPODAROWANIEM, NADMIARU
UROBKU do 5 km.
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozp. 1 km
odl.transp. ponad 1 km sam.samowyt. przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. |-V,
sam.samowytadowczy do 5-10 t
Krotnos¢ = 5
6. Kalkulacja wlasna wlasna  [SST-KS. 1.-10.] m 6,00
ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI RO 2-dzielna
#58/50 PEHD.
7. KNR 2-05 0210-01  [SST-KS. 1.-10.] 1 szt 1,00
KLADKI dla PIESZYCH.
Kfadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]
8. Kalkulacja wlasna  [SST-W. 1.-10.] m 14,30
RURA PRZEJSCIOWA
9. KNNR 11 0404-0200 [SST-W. 1.-10.] m 14,30
R. TLOCZNY 90 PE 100 RC SDR 17 do SCIEKOW w RO
160PE
Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach
ochronnych z zamknigciem koncéwek rur.Rurociagg
przewodowy o $rednicy nominalnej 80mm
10. KNNR 11 0302-0100  [SST-W. 1.-10.] m 5,50
R. TLOCZNY do SCIEKOW 90PE 100RC SDR 17 w
GOTOWYM WYKOPIE.
Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos¢

Srednica zewnetrzna rury 90mm

11.BCL.11.3.2.005 [SST-W. 1.-10.]

REWIZYJNE STUDNIE WEAZOWE i KOMORA
ROZPREZNA fi1000/3,0 klasa D400.

Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45.
Studnia posiada catkowicie wykofczong kinetg z
osadzonymi kréécami wlotowymi i wylotowymi oraz
wyprofilowana rynng sptywowa. Pomigdzy kregami studni
osadzone s3 uszczelki zapewniajgce petng
wodoszczelnos¢ po zmontowaniu. Zakonczenie studni
wiazem kanatowym zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r.
1000 mm, H=3,0m

szt.

4,00

12. BCl.11.4.1.021  [SST-KS. 1.-10.]

INSPEKCYJNA STUDNIA KANALIZACYJNA, SZTUCZNE
TWORZYWO DN425, ZWIENCZENIE klasa D400.
Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, z PP $r. 425 mm i
gteb. do 3,0 m. St. sktada sie z wyprofilowanej kinety, rury
karbowanej stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne potgczeniowe z doptywem prawym lub lewym
o $rednicy 200 mm

szt.

4,00

13. KNNR 4 1411-01  [SST-KS. 1.-10.]

Podsypka POD KANALY GRAWITACYJNE GRUNTEM z
WYKOPU, 10cm ,z zageszczaniem mechanicznym pod
kanaty i studzienki, grunt kat. I-1l Podtoza pod kanaty i
obiekty z materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem.
Podtoze z materiatéw sypkich. NAKLADY
DOSTOSOWANO.

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.

m3

15,50

14. KNNR 11 0502-0201  [SST-KS. 1.-10.]

KANAL DN200x5,9 PCV SCIANKI LITE KLASA S, SN8 w
GOTOWYM WYKOPIE + PROBA SZCZELNOSCI
Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, z transportem
wody

137,10

15. KNNR 1 0214-0102  [SST-KS. 1.-10.]

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
WYKOPU.

Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubo$c¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

m3

64,40

16. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wlasna  [SST-KS.
1.-10.]

ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW |
ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA

137,10

17. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna  [SST-KS.
1.-10]

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA -
ZA PIERWSZY Hm. RYCZALT.

kpl

1,00

18. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna  [SST-KS.
1.-10.]

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA -
ZA KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.

kpl

1,00

19. KNR 2-19 0219-01  [SST-KS. 1.-10.]

TASMA LOKALIZACYJNA TRASY R. TLOCZNEGO,
BRAZOWA z METALOWYMI SCIEZKAMI.

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taémg z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego

23,80

20. KNR AT-11 0109-0801  [SST-KS. 1.-10.]

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do

m3

223,00




Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartos¢

2,8 m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
PODLASIE koparka 1,20 m3

21. KNR AT-11 0109-0801  [SST-KS. 1.-10.]

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM z ZAKUPU -
WYMIANA, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8
m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
PODLASIE koparka 1,20 m3

m3

124,90

22. KNNR 6 0202-0600 [SST-KS. 1.-10.]

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ.
Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa
mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubosci 20 cm

m2

152,90

23. KNNR 6 0309-0302  [SST-W. 1.-10.]

NAWIERZCHNIA Z FREZU ASFALTOWEGO. WARSTWA
GRUB. 15 cm. POZ. ZAST.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard lll,
samochéd samowytadowczy do 5 t

m2

152,90

24. KNR 2-01 0607--02 2017_1 BISTYP ROBOTY INWE
[SST-KS. 1.-10]]

ODWODNIENIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI POD
POMPOWNIE SCIEKOW

Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 6,0 m

A.Igtofiltry wptukiwane bezposrednio w grunt bez obsybki
(kol.01-03). 1.Wyznaczenie trasy i miejsc projektowanego
wptukiwania. 2.Montaz kolektora ssgcego na terenie lub w
wykopie z jego zamocowaniem. 3.Wykonanie podigczen do
igtofiltrow i pompy wptukujgcej i ustawienie przy pomocy
tréjnogu pionowo igiet na terenie lub w wykopie.
4.Wptukiwanie igtofiltréw w grunt . 5.Podtgczenie igtofiltrow
do kolektora ssgcego. 6.Podigczenie zestawu igtofiltréow do
agregatu pompowegdo i wigczenie zestawu do eksploataciji.
7.Demontaz catosci jak wyzej,oczyszczenie i konserwacja.
8.Ztozenie na $rodki transportowe i odwiezienie na
nastepne stanowisko.B.Igtofiltry wptukiwane w grunt
bezposrednio z obsypka (kol.04-06). 1.Czynnosci jak wyzej,
lecz z wykonaniem obsybki filtracyjnej poszczegolnych
igtofiltrow w trakcie lub po ich wptukaniu wraz z
przygotowaniem obsypki. C.Igtofiltry montowane w
uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka
(kol.07-09). 1.Czynnosci jak wyzej, lecz zamiast
wptukiwania igtofiltrow wptukiwanie specjalnych rur
obsadowych, zmontowanie w nich igtofiltréw i wykonanie
ich obsypki odpowiednio dobrang mieszankg zwiru i piasku.
2.Wyciagniecie rury obsadowe;j.

szt.

12,00

25. Kalkulacja wtasna Kalkulacja wtasna  [SST-KS.
1.-10.]

ODWODNIENIE WYKOPU - pompowanie wody z igfofiltréw
agregatem pompowym spalinowym.

72,00

26. Kalkulacja wtasna  [SST-W. 1.-10.]

PODtOZE POD POMPOWNIE i POD KOMORE ZASUW z
CHUDEGO BETONU C8/10.

szt

1,00

27. Kalkulacja witasna ~ [SST-W. 1.-10.]

POMPOWNIA SCIEKOW P17.12. 1200 bet. z KOMORA
ZASUW 1500 bet.

kpl

1,00

28. KNNR 4 1105-0200 + kalkulacja wiasna.  [SST-W.
1.-10.]

ZASUWA KOENIERZOWA do SCIEKOW #80 w
GOTOWYM WYKOPIE. ZELIWO SFEROIDALNE.
ANALOGIA. Zasuwa kotnierzowa z wymiennym
uszczelnieniem trzpienia, #80 z obudowa, przedtuzonym
wrzecionem i skrzynkg uliczng. Zasuwy zeliwne klinowe
owalne kotnierzowe z obudowa. Zasuwa o $rednicy 80 mm

1 kpl

1,00

Razem warto$¢ elementu nr 1




Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Kanalizacja sanitarna z pompownig $ciekow.

Tabela wartosci elementéw scalonych

Strona 1

Element kosztorysu CPV Warto$¢

1. Sie¢ KS z pompownig $ciekéw 45231300-8
- —————————————————————————————————————————————————

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢é pozyciji kosztorysu




