SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA

C P V : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggoéw do
odprowadzania sciekow

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z

NAZWA: pompownig Sciekow i zalicznikowg instalacjg
elektryczna.
ADRES: Dz. nr 23/5; 24/12; 25/7; 25/10; 26/10; 26/11,
' Ul. Dworska, m. Izabelin, gm. Juchnowiec Koscielny
INWESTOR
NAZWA: Gmina Juchnowiec Koscielny
UARE;'E%%: Ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec KoScielny
PROJEKTANT
OPRACOWAL | Mr inz. JACEK BANASZEWSKI Grudzien 2020
specjalnos¢: sieci i systemy sanitarne
JOZEF BANASZEWSKI [Tel. 693-075-195] Grudzien 2020
PROJEKTANT- Inz. inzynierii Srodowiska w specjalnosci: Urzadzenia cieplne,
AUTOR zdrowotne i ochrony powietrza. Uprawnienia budowlane w
PROJEKTU specjalnosci inst. - inz.  w zakresie sieci i instalac;ji
sanitarnych i gazowych, numery: BL/82/78; BL/189/89 i
PE/N/846




SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

SPIS TRESCI SST

1. Cze$¢ ogdlna 3
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego. 3
1.2.  Przedmiot SST i symbol. 3
1.3.  Zakres stosowania SST 3
1.4.  Przedmiot i zakres robdt objetych SST 3
1.5 | Okre$lenie podstawowe 3
1.6 | Ogolne wymagania dotyczace robét 4
1.7 | Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych 4
1.8  Nazwy i kody 4
2.  Materialy 5
3. Sprzet 6
4.  Transport i sktadowanie 6
5. Wykonanie robot 7
6.  Kontrola jakosci robot 1
7. Obmiar robot 12
8.  Odbiér robot 12
9. Podstawa ptatnosci 13
10. Przepisy zwigzane 14

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
KS - kanalizacja sanitarna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci




SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej z pompownig Sciekow |
zalicznikowg instalacjg elektryczng.”
1.2. Przedmiot SST i symbol.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowa sieci kanalizacii
sanitarnej z pompownig Sciekéw. SST oznaczono symbolem: SST-KS.1.-10.

1.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dia ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

UWAGA: niniejsza SST nie uniewaznia zapisow natury technicznej zamieszczonych w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym, petni role uzupetniajacq dla przytoczonych projektéow w zakresie wymogdw technicznych przy budowie
kanalizacji sanitarnej z pompownig Sciekow.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych, z
materiatow wg w/w projektu, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe i towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych sg m/n roboty ziemne, np.: zdejmowanie i zwrot na stare
miejsce humusu (warstwy ziemi urodzajnej), rozbiérka i odbudowa ulepszonych nawierzchni terenu, wykopy, umocnienia ich
pionowych $cian, odwodnienia wykopéw na czas montazu kanalizacji, zasypanie (gruntem rodzimym lub z zakupu) z
zageszczaniem gruntu, odwiezienie nadmiaru urobku i zagospodarowanie go wg wymagan inwestora, przywrécenie terenu
do stanu sprzed daty rozpoczecia rob6t budowlanych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza, przywrdcenie terenu (nawierzchni terenu) do stanu sprzed budowy.

1.5. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacii
Technicznej Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoine" pkt. 1.4.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukq budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnej stanowia;
o projekt budowlany i projekt wykonawczy przedmiotowej inwestycji,

o specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru rob6t, sporzadzona zgodnie z  rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej,  specyfikacji  technicznych ~ wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z péz.
zmianami),

o dokumenty  Swiadczace o  dopuszczeniu do  obrotu i  powszechnego, lub  jednostkowego
zastosowania, uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, p6z. 881),

e protokoty odbioréw  czeSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zalgczonymi  protokotami  z
badan kontrolnych,
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o dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 1974 Nr 89, poz. 414 ).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

gdzie:

> grupa rob6t - okreslajg pierwsze 3 cyfry

> klasa robdt - okreslajg pierwsze 4 cyfry

> kategoria robot - okre$la jg pierwszych 5 cyfr

2. MATERIALY i OBIEKTY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Formalno-prawne wymagania dia materiatéw stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych, powinny mie¢:

> oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnoSci ze Zzharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskqg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

Vv

deklaracje  zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

> oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajagce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

> system KS zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009;
> system KS posiada aprobate IBDIM

2.2. Kanaly KS

Kanaty — wymagania podstawowe w zakresie parametrow technicznych:

- grawitacyjne kanaty KS z kielichowych rur PVC-U, klasa S - SN8, $Scianki lite, rury winny spetnia¢ warunki okre$lone w
PN-EN 1401-1:1999.

- rurociagi ttoczne z rur PE100 dwuscienne do $ciekow.

2.3. Studnie KS

Studzienki kanalizacyjne musza spetia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki rewizyjne (wlazowe) powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.
a) wymagania dla studzienek betonowych wg projektu, oraz j.n.:

> beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi, o parametrach technicznych wg projektu;
> kregi betonowe i zelbetowe faczone na uszczelki gumowe;

> w zakresie wytrzymato$ci kregi muszg by¢ przystosowane:
®=  do zabudowy w gruncie niespoistym i silnie nawodnionym;

=  zaglebienia dna  studni  do  50m  ponizej powierzchni  terenu, po  ktorej  odbywaé
sie bedzie ruch cigzkich pojazdéw mechanicznych;

= cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037,
b) wymagania dla studzienek z sztucznego tworzywa: muszq posiada¢ aprobaty techniczne IBDiM i COBRTIINSTAL
Srednica wewnetrzna studzienki wiazowej (rewizyjnej) wg projektu. Wysokos¢ komory roboczej, jesli warunki terenowe na
to pozwalaja, winna wynosi¢ 2,0 m. Srednice i gtebokosci studzienek okresla projekt budowlany.
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UWAGA - wymagania szczegotowe w zakresie parametréw technicznych studni kanalizacyjnych podano w projekcie
budowlanym i projekcie wykonawczym.

2.4. Rury przejSciowe do zabudowy bezwykopowej.
- Rury przejsciowe PE 100 SDR11 dwuscienne.

- Rury stalowe czarne fabrycznie izolowane, lub z innego materiatu nadajace sie do wykonania przecisku. Rury kanatowe w
rurach przej$ciowych montowane na ptozach ze sztucznego tworzywa. KoAcdwki rur przejsciowych uszczelnione pianka
poliuretanowg i manszetg gruntoodporna. Zabudowa rur przewiertem poziomym lub przecisk sitownikiem hydraulicznym.

2.5. Zestaw rewizyjny na rurociagu ttocznym.

2.6. Pompownie Sciekow.
Pompownia P17.12

—  Pompy do $ciekdw z fekaliami o wolnym przelocie max 80 mm
—  Obliczeniowa moc pompy P2 do 7 kW

—  Rozruch silnikow — bezpo$redni

—  llo$¢ pomp - 2 szt.

—  Praca pomp - przemienna.

Zbiorniki pompowni $ciekéw.

Pompownia P17.12:

—  komora pompowni $ciekdw — zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu @1200.

Zastosowano  zbiornik  monolityczny  typu PSPz polimerobetonu,  wykonany
z mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z Zzywicg
poliestrowa, ktdra stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje sig¢ nastepujacymi
zaletami:

— wysoka odpornos¢ na $rodowisko agresywne,

— odporno$¢ na korozje,

—  brak koniecznosci konserwaciji,

—  catkowita szczelno$¢ i nieprzepuszczalno$e,

— wyzsza niz dla betonu i wyrobdw z tworzyw wytrzymato$¢ na obcigzenia zewnetrzne,
—  sztywnosc¢ jak dla wyrobdw Zelbetowych,

— nieszkodliwy dla Srodowiska,

— moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

—  wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

—  wiaz zeliwny DN800 D400

—  kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.4404 z wktadem z biofiltrem

— drabinke ze stali nierdzewnej 1.4404 z wysuwang poreczqg

— plyta tumigcq (separujgca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej ze stali nierdzewne;
1.4404

— deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego ze stali nierdzewnej 1.4404

—  prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301

— lancuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;

— podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

— (GG 40 z powtoka epoxy).
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Hydraulika P17.12

W przepompowni zastosowano pompy z wolnym przelotem maksymalnym 80 mm. Pompy w wersji
stacjonarnej moga by¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do
kotnierza tlocznego, taczy sie automatycznie z dopasowang podstawa, zamontowang na dnie komory;
pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.

Piony ttoczne.

Dwa oddzielne piony ttoczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali nierdzewnej (w gatunku 1.4404),
zapewniajace ptynnoS¢ przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych; wyloty z pompowni
zakonczone kotnierzem co ufatwia podigczenie do rurociggu ttocznego poza pompownig; wszystkie
spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego

Komory zasuw

Komora zasuw wykonana bedzie jako zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu, wykonany z
mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywicg poliestrowa,
ktora stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje sie nastepujacymi zaletami:

— wysoka odpornos¢ na $rodowisko agresywne,

— odporno$¢ na korozje,

—  brak koniecznosci konserwaciji,

—  catkowita szczelno$¢ i nieprzepuszczalno$e,

— wyzsza niz dla betonu i wyrobdw z tworzyw wytrzymato$¢ na obcigzenia zewnetrzne,
—  sztywnosc¢ jak dla wyrobdw Zelbetowych,

— nieszkodliwy dla Srodowiska,

— moze by¢ zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

—  wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i chemiczna

Parametry zbiornika dla oferowanej przepompowni:

—  cinienie robocze: hydrostatyczne;

—  wytrzymato$¢ na $ciskanie: 80 - 150 [ N/mm 2]
—  wytrzymato$¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mm 2 ]
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie: 10 [N/mm 2 ]

— gestos¢:2,2-23g/cm3

— odporno$¢ chemiczna: ph 1 - 10.

Komora zasuw wyposazona w nastepujace urzadzenia:

—  wiaz zeliwny DN800 D400

—  kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.4404

— drabinke ze stali nierdzewnej 1.4404 z wysuwang poreczg

—  piony tloczne dn 80 ze stali nierdzewnej 1.4404

—  zawdr zwrotny kulowy do Sciekow dn 80 ze zintegrowang zasuwg nozowa — 1 kpl.

—  trojnik ,ortowy” ze stali nierdzewnej 1.4404 zapewniajacy ptynnos¢ przeptywu i minimalizacje strat
hydraulicznych;

—  zasuwe odcinajacg nozowa dn 80 na wyjéciu z pompowni

— nasade strazackg z szybkoztaczem fi50 z zasuwag nozowg dn 50.

—  przewod spustowy ze stali nierdzewnej 1.4404 potaczony ze zbiornikiem pompowni.
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Sterowanie

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w oparciu o
obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia IK10, w kolorze
RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi. Zamontowana na cokole z tworzywa, co umozliwia
montaz/demontaz wszystkich kabli, bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterujgcej. Na
drzwiach wewnetrznych zostang zamontowane nastepujace kontrolki i przetaczniki:

—  zasilania;

—  awarii zbiorczej;

—  awarii pompy nr 1;

— awarii pompy nr 2;

—  pracy pompy nr 1;

—  pracy pompy nr 2;

—  przefacznik zasilania sie¢ - 0 — agregat

—  przigcznik trybu pracy pompownia(Reczna — 0 — Automatyczna);

—  przycisk Start i Stop pompy w trybie pracy recznej;

—  przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu w trybie pracy recznej;

—  przycisk rewersyjnej pracy pompy;

— stacyjka z kluczykiem;

—  panel dotykowy o przekatnej 7”;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sie:

—  sterownik mikroprocesorowy;

—  modut telemetryczny GSM/GPRS

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

— grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementdw elektronicznych;

— wentylator;

—  czteropolowe zabezpieczenie klasy C;

—  przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA dla kazdej z pomp;

— wylgcznik roznicowo-pradowy tréjfazowy dla kazdej z pomp oraz jednofazowy dla aparatury
sterujacej;

— o$wietlenie wewnetrzne szafy;

— gniazdo remontowe dla obstugi 230V z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16;

— wylgcznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia w
dowolniej fazie zasilajacej;

— stycznik dla kazdej pompy;

— jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej;

—  soft start;

—  zasilacz buforowy 24 VDC wraz z uktadem akumulatoréw;

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygntau dzwigkowego i optycznego;

— wytgcznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterujacej oraz wiazu;

— anteng dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego;

— gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwdrczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;

Elementem zarzadzajacym pracq przepompowni bedzie przemystowy sterownik mikroprocesorowy z
modutem wej$¢ analogowych oraz panelem dotykowym o przekatnej 7 (panelem operatorskim).
Sterownik komunikuje si¢ za pomocg modemu GSM/GPRS z obecnie istniejgcym systemem
monitoringu ZGK Juchnowiec KoScielny. Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem
GSM/GPRS (wysytanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
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komputerze odbiorcy).Do sterownika podtaczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali
kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowa¢ bedzie nastepujace funkcje:

—  zalgcza i wytacza pompy w zalezno$ci od poziomu $ciekow w komorze;

— realizuje przemienng prace pomp;

— automatycznie zatacza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

—  przesuwa rozruchy pomp w czasie;

—  Dblokuje zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie;

—  blokuje wigczenia pompy gdy czestotliwo$¢ wigczen przekracza dopuszczalng;

— zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznoSci ponownego ustawiania parametrow pracy
przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu;

—  zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

— posiada mozliwo$¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zatgczanie;

— posiada mozliwos¢ ograniczenia ilo$ci pracujgcych pomp np. ze wzgleddw energetycznych;

— przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za po$rednictwem dwoch
dodatkowych czujnikow ptywakowych;

—  kontroluje termiki w pompie i wytaczniki silnikowe;

— umozliwia funkcje czyszczenie zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej;

— umozliwia rewersyjne zatgczenie pomp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine" pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie

organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

—  Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

—  Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

—  Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze
niz1m;

—  jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m;
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury winny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem podiozong tekturg falistg i deskami przy tancuchach spinajacych boczne Sciany
skrzyni
samochodu;

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia - platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do

+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sig (wytacznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tasSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg byé réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢é w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg byC zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kofowych Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.41. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rdwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktadaC kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sig rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.
4.4.2. Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych
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Sktadowa¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly
narazone na uszkodzenia. Mogg byC przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogq by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy dokfadnie zapozna¢ si¢ z wymaganiami
projektu budowlanego i wykonawczego, w/w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5, oraz
z wymogami niniejszej SSTWIOR.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt od Inwestora i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatéw (przewoddw) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w
osiach wszystkich studzienek kanatowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w
odlegtosci 30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperow nalezy
nawigzywac do reperdw sieci panstwowe;.

Obowigzkiem Wykonawcy jest ustalenie drog dojazdowych do stref montazowych rurociggu i
studzienek.

5.4. Roboty ziemne i demontazowe
Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8336-02 i zachowaniem zapisow,

przede wszystkim w zakresie BHP, w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401) - pod szczegoing uwage nalezy tu wzig¢ zapisy w rozdziale 10.

Metody wykonywania robot:

sposobem mechanicznym;

sposobem recznym wyréwnywanie podioza pod kanaty;

sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia Scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4.1. Podstawowe zasady wykonywania wykopow

1) Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

2) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ bezpieczne przejcie, po tymczasowych ktadkach dla
pieszych, przez wykonywane wykopy pieszym uczestnikom ruchu drogowego.

3) Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowac z zastosowaniem atestowanych szalunkéw
ptytowych lub wyprasek stalowych.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacii
Projektowej

jak dla kanatéw. Spdd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20
cm

wyzszym od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu, Spod wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w
przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej.

Do obnizenia poziomu wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych stosowac igtofiltry
wptukiwane. W gruntach spoistych stosowa¢ drenaze tymczasowe w dnie wykopu. Warunki
gruntowo-wodne i sposdb odwodnienia wykopdw podano réwniez w projekcie KS.
Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopu w bezpo$rednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
dolnej

lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi,
kanaty) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ faty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Laty

celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odlegtosciach co 30 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gdrne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych nalezy
zachowac co najmniej nastepujace warunki:

10) gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 15 ¢cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;

11) powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu;

12) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociagi, kanaty, kable)

powinno by¢ wykonane wg projektu i z uwzglednieniem zalecenn gestordw uzbrojenia
podziemnego.

13) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop, lub pozostawiony do

zasypania jesli warunki terenowe na to pozwalajg i za zgodg inspektora nadzoru.

14) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4.2.

Przygotowanie podtoza

Przewody (kanaty) nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo piasek drobny)
podtozem pod kanaty bedzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02480)

W wykopach, gdzie wystepuje grunt gliniasty lub skalisty podtozem pod kanaty bedzie grunt
pozyskany z zewnatrz - i Il kategorii, zageszczalny.

Podsypka i obsypka kanatow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

0,15 m. przy zageszczeniu recznym

0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac¢ 10 cm.

Réznica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm . Wystepujace réznice
nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaC spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie spadku projektowanego.
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10) Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80
% jej wielkosci wg PN-B-02480.
11) Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od 2 %.
5.4.3. Zasypywanie wykopow z zageszczaniem gruntu.

Zasypywanie wykopdw ponad podtozem i obsypke kanatéw sanitarnych wykonywa¢ warstwami co 20-
30 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotno$ci
nie przekraczajacej wartosci - 20 % do +10 %.

Wykopy w pasach drogowych zasypaC¢ gruntem zageszczalnym, ilo$¢ gruntu do wymiany wg
dokumentacji technicznej. Za ilos¢ gruntu do zasypki rozumie¢ nalezy objetoS¢ wykopu pomniejszong o
objeto$¢ wypetnien, na ktéra sktadajg sie objetosci: kanaty, studzienki, podsypka (10cm), obsypka
(h=Dz kanatu) i nadsypka (30cm). Zasypanie wykopow w pasach drogowych wykona¢ rygorystycznie
przestrzegajac zapisy w normie technicznej PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne,
wymagania i badania.

W pasach drogowych wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz
0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym przylegtym do jezdni drog. Wskazniki maksymalnego
zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-0448! Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowac wg BN - 72/8932-0! Zarzadcy drog publicznych, w swoich DECYZJACH, mogg stawiac inne
wymagania w zakresie zasypki wykopow i w zakresie wskaznika zageszczania gruntu. Ewentualne
odstepstwo od DECYZJI Zarzadcy drogi winno by¢ pisemnie uzgodnione z Zarzadcay drogi.
Zageszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno by¢ zgodne réwniez z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatw - rur na kanaty KS.

Wskazniki zageszczenia winny by¢ badane przez uprawnione do tego laboratoria.

5.4.4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po wykonaniu obsypki i nadsypki winna by¢ wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
przez uprawniony uprawnionego geodete.

5.5. Montaz kanatow grawitacyjnych.

5.5.1. Wymagania ogdlne
Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne

rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwno$ci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Potaczenia kielichowe na weisk - kanaty z PVC-U.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korca rury w kielich, z osadzong

uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegolng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.2. Wymagania szczegétowe w zakresie montazu dla kanatéw grawitacyjnych

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Pofgczenia rur
wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C.

2) Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

3) Rury do wykopu opuszczaC sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka kanatu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podioze
powinno
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by¢ profilowane w miare uktadania rur, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu, wykonujac cze$ciowa obsypke po obu stronach rury.

5) Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby osie faczonych odcinkdw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci, w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem zigcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci.

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne
spadki nie moga by¢ mniejsze od podanych w Dokumentaciji Projektowe;.

9) Nie dopuszczalnym jest wyrdwnywanie kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobdw betonowych itp.

10) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 ¢cm . Przy bezwykopowej metodzie budowy kanalizacji maksymalna
odchytka w poziomie nie moze przekracza¢ 15cm/50m kanatu. Odchytke nalezy korygowac
przy wykonywaniu nastepnego odcinka od studzienki startowej do studzienki wejSciowe;j,

11) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-metrowych na faczniki dostarczone przez
producenta wraz z rurami, przede wszystkim wg instrukcji producenta stosowanych materiatow.

12) Laczenie odcinkéw krotkich z PVC-U dokona¢ po docieciu rur do wymaganej dtugosci,
frezowaniu jej koricowek, wykonaniu potgczenia kielichowego. Frezowanie rur wykonywa¢ pod
katem 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ rowng 2-krotnej grubosci rury.

13) Rury strukturalne z polipropylenu (w przypadku zastosowana) faczy¢ na kielichy z uszczelkami
wg instrukcji producenta zastosowanych rur.

14) Potgczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa sztucznego z studzienkami betonowymi
wykona¢ szczelnie z zastosowaniem tulei PVC z uszczelkg gumowa.

15) Gteboko$¢ posadowienia rurociggéw i kanatéw zgodna z Dokumentacig Projektowa,.

16) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy kofncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub
deklami).

17) Montowane kanaty z tworzyw sztucznych w terenie nawodnionym winny by¢ zabezpieczone
przed unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez WYPOR HYDROSTATYCZNY.

18) W czasie wykonywania rob6ot montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy Scisle przestrzegac
instrukciji i zalecen producentéw wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

5.6. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniat wymagania okre$lone w PN-

B/10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatéw na studzienki.
Studzienka inspekcyjna sktada sie z:
— rury trzonowe;
— kinety PCV( PP, PE)
— zwieniczenia z pokrywg
— zwienczenia studzienek inspekcyjnych wyposazone w pierécienie odcigzajace wg projektu.

Studzienka rewizyjna sktada sie z:
— komory robczej;
— kinety betonowej;
— komory wtazowej;
— zwienczenia: pokrywa, wtaz kanatowy;
— stopni wtazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2m., dla studzienek ptytkich, ktorych gteboko$¢
wymuszona jest warunkami terenowymi, dopuszcza sie wysoko$¢ mniejsza niz 2m.
Studzienki inspekcyjne wyposazy¢ w pokrywy zeliwne o klasie obcigzenia wg projektu budowlanego.

13



SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

Poziom wtazu (na studzienkach rewizyjnych) i pokrywy (na studzienkach inspekcyjnych) w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wiazu i
pokrywy powinna znajdowac si¢ minimum 5 do 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory i komina
wiazowego studzienek rewizyjnych nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe. Zamiast stopni
wtazowych zastosowa¢ mozna drabinki z materiatlu nierdzewnego. Zwienczenia studzienek
inspekcyjnych wzmacnia¢ gruntem stabilizowanym cementem.

UWAGA: wymagania szczegotowe dla studni kanalizacyjnych podano w projekcie budowlanym i
projekcie wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli wykonanych rob6t. W szczegélnosci kontrola powinna

obejmowac :

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zabudowy przewoddw i studzienek

— badanie odchylenia spadku kanatu,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia kanatow

— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelnienia kanatéw na zitgczach,

— Kanat powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na infiltracje wod gruntowych do
kanatu.

— Prdbe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 92/B-10735.

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu rurociggow

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych ( kratek ) i pokryw wtazowych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

— zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

— odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku uftozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadkul),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
powinien by¢ zgodny z projektem;

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do +£ 5 mm .

14



SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

6.3.1. Badania szczelno$ci zmontowanej kanalizac;ji.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadal zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno byé przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy
uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okre$lony
w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sq spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodane;
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow;

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi;

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych;

—  powierzchnia w m2 - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.3.2. Badania spadkow i odksztatcen kanatow

Badanie obejmuje:
— pomiar rzednych dna kanatow przy sasiednich studzienkach i sprawdzenie zgodnosci z
rzednymi projektowanymi
— pomiar odksztatcenn poprzecznych i podtuznych, kanatow z tworzyw sztucznych, z
wykorzystaniem specjalistycznej kamery.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.4. Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.21. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych sg roboty wg p. 1.4. Zasady obmiaru tych
rob6t nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa;
— wykopy i zasypka - [m3]
— umocnienie $cian wykopow - [m2]
— wykonanie podfoza - powierzchnia podtoza o konkretnej grubo$ci warstwy [m2] lub objeto$¢
[m3] - iloczyn ditugosci, grubosci i szerokoSci warstwy.
— obsypka i nadsypka (warstwa po bokach rury o grubo$ci rownej zewnetrznej $rednicy rury plus
nadsypka nad rurg o grubosci 30 cm) w [m3]
— pompowanie wody, odwodnienia wykopdw, w m-g (maszynogodziny).

7.2.2. Jednostkii zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu
na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu - 0 $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokoS¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

15



SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

Diugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugo$ci kanatdéw nie wlicza sig komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej $rednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem grubosci podtoza, a
obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie¢ w kompletach zaleznie
od $rednicy, rodzaju gruntow, metody wykonania (otwarty wykop, metoda studniarska) i gteboko$ci.
Gteboko$¢ studni okresla sig jako roznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine"
pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN1610.

8.4. Odbiodr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ £1 cm,

— Zzbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byC uzgodniony nadzorem
inwestorskim;

— Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg;

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé¢
drobny i
Srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony;

— Zzbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i
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deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

8.5.1. Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng;

— Zzbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu;

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czeciowych przewodu kanalizacyjnego;

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

— inwentaryzacjg geodezyjng;

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z

wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

8.5.3. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjq projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych rob6t.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych
robét obliczona na podstawie:
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okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
potwierdzonych

przez zamawiajgcego lub;

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych uwzgledniajg w szczegdInosci:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie robot ziemnych: wykopy, szalunki, odwodnienia, podsypki, obsypki, nadsypki,
zasypki, zageszczenia | inne niezbedne prace do poprawnego montazu kanaléw

montaz rurociggdw i obiektoéw sieciowych i urzadzen, w wykopach otwartych i bezwykopowo,
zabudowa kompletnej kanalizacji zgodnie z projektami — budowlanym, wykonawczym i
technologicznym (pompownie) wykonanie prob szczelno$ci, prob wydatku rurociggu ttocznego;
montaz kanatow i rurociggéw zgodnie z Dokumentacjg techniczna: rzedne, spadki, zgodnos$¢
materiatow z projektem;

wykonanie studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg techniczna: rzedne, materiaty,
hydroizolacje, zwienczenia, itd.

pomiary i badania — zageszczenia gruntu, parametry uktadéw pompowych (wydatek rurociagéw
ttocznych),

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

doprowadzenie terenu po budowie kanalizacji do stanu pierwotnego,

odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

i inne prace objete umowag o0 wykonanie robdt oraz wynikajace z obowigzujacych przepiséw
prawnych i norm technicznych.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

opfaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan
drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, pbz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, péz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

10.3. Normy

e

6)

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacii
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7)

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
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SSTWIOR - kanalizacja sanitarna — ul. Dworska w m. Izabelin.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
(Zmiana A1)

8) PN-EN 1852-2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9) PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych

10) PN-EN 588-2:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wkazowe i niewtazowe

11) PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

12) PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13) PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14) PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kanalizacyjne

15) PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

16) PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw.  Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

17) PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace  uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoptastyczne

18) PN-EN 295-3:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan.

19) PrPN-EN 295-2:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie
jako$cig i pobieranie probek.

20) PrPN-EN 295-1:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

OPRACOWAL PROJEKTANT KS:
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