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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Sie¢ wodociggowa.

Adres obiektu budowlanego: Izabelin, ul. Dworska, w gm. Juchnowiec Koscielny
Zamawiajgcy: Gmina Juchnowiec Koscielny, Ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Koscielny
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
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Sie¢ wodociggowa.

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. SIEC WODOCIAGOWA 45231300-8




Data utworzenia: 2020-12-30

Sie¢ wodociggowa.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

Dziat nr 1. SIEC WODOCIAGOWA

[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow]
[SST-W. 1.-10.]

KNNR 6
0806-0100

SST-W.
1.-10.

ROZBIORKA KRAWEZNIKOW

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz
obrzezy trawnikowych. Krawezniki betonowe - podsypka
piaskowa

17,00

16 m przed w4 + 1 m za w4.: 17

17,00000

KNNR 6
0803-0600

SST-W.
1.-10.

ROZBIORKA NAWIERZCHNI z KOSTKI BETONOWE. -
ANALOGIA.

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego. Kostka kamienna regularna - podsypka piaskowa.
Rozbiérka reczna

m2

25,50

16 m przed w4 + 1 m za w4. F=s*L.: 1,5%17,0

25,50000

KNNR 1
0113-0100

SST-W.
1.-10.

HUMUS - 30 cm, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg na odlegto$¢ do 40
m i reczne podgarnigcie humusu na hatdzie.

m2

117,81

Odcinek. w1.3 - w4. F=s*L: 0,9%(155,0-24,1)

117,81000

Objetos$¢ po humusie wypeni¢ zwirem niesortowanym wg odr.
pozycji.: V=0,30*117,81=35,34 m3

KNNR 1
0113-0200

SST-W.
1.-10.

HUMUS - DOPLATA za 15 cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3

m2

117,81

117,81

117,81000

KNNR 6
0801-02

SST-W.
1.-10.

ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI
ZWIROWO-BITUMICZNEJ i ZMAGAZYNOWANIE NA
HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie podbudowy z
kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z
kruszywa - rozbiérka mechaniczna. Grub.podbudowy 15 cm

m2

55,62

w1-w1.1:0,9*7 1

6,39000

w1.2-w1.3:0,9*7,0

6,30000

Odc. w2-w5-HP2: 0,9%(42,3+5,4)

42,93000

KNR AT-11
0102-08

SST-W.
1.-10.

Wykopy WYKONYWANE MECHANICZNIE, NA ODKLAD i
NA SAMOCHOD w gruncie kat. II-IV w umocnieniu
SYSTEMOWYM.

1. Odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odktad.
2. Przygotowanie obudowy typu "Podlasie 1".

3. Umocnienie $cian wykopu.

4. Reczne wyréwnanie dna wykopu.

m3

340,06

Odc. w1-w1.1. V=s*H.$r.*L: 0,9%(1,86+2,8)*0,5*7,1

14,88870

w1.2 - w1.3: 0,9%(2,8+1,9)*0,5*7

14,80500

w1.3-w2-w3-w4: 0,9%1,9*(155,0-24,1)

223,83900

w2-w5-HP2: 0,9*1,9%(42,3+5,4)

81,56700

w3-HP1: 0,9*1,92,9

4,95900

KNNR 1W
0208-0101

SST-W.
1.-10.

ODWOZKA, z ZAGOSPODAROWANIEM, NADMIARU
UROBKU do 5 km.

Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozp. 1 km odl.transp.
ponad 1 km sam.samowyt. przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kat. I-1V, sam.samowytadowczy do
5-10t

Krotnos¢ =5

m3

170,03

Wg badan geotechnicznych przyjeto, ze 50% urobku nie bedzie
nadawata sie do zasypki wykopow.: 0,50*340,06

-1-

170,03000




1. SIEC WODOCIAGOWA

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Rzeczywistg i niezbgdng ilos¢ urobku do wymiany ustali¢ nalezy na
budowie.:

KNR 2-05
0210-01

SST-W.
1.-10.

KELADKI dla PIESZYCH.

Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe,
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]

szt

1,00

Ktadki wielorazowego uzytku.: 1

1,00000

Kalkulacja
wiasha

SST-W.
1.-10.

RURA PRZEJSCIOWA

10,00

Przewiert sterowany: 10,0

10,00000

10

KNNR 11
0404-0300

SST-W.
1.-10.

WODOCIAG 110 PE 100 RC SDR 17 w RO 160PE
Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncowek rur.Rurocigg przewodowy o $rednicy
nominalnej 100 mm

10,00

10

10,00000

11

KNNR 11
0302-0200

SST-W.
1.-10.

WODOCIAG 110 PE 100RC PN10 W GOTOWYM WYKOPIE
z KOMPLETEM KSZTALTEK, PROBA CISNIENIOWA,
PLUKANIEM | DEZYNFEKCJA.
POZ.KATALOG.DOSTOSOWANO.

Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 110mm

1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Utozenie rur i
ksztattek oraz wyregulowanie osi rurociggu. 4.Wykonanie
gniazd roboczych pod ztgcza rur i ksztaltek. 5.Wykonanie
potgczenia rur metodg zgrzewania i ksztattek na $ruby.
6.Podbicie i obsypanie rurociggéw ziemig do potowy Srednicy
rurociggu. 7.Wykonanie préby szczelnos$ci rurociagu.
8.Wykonanie dezynfekgji rurociggu. 9.Ptukanie rurociggu.
10.Pobranie probki do analizy bakteriologicznej.

187,30

Wg profilu: 155,0-10,0+42,3

187,30000

12

Kalkulacja
wiasna

SST-W.
1.-10.

WCINKA do ISTN. WODOC. 110 PE NA TULEJE, KOLNIERZ.
100/110 PE i ELEKTROMUFA 110PE PN10.

Wezet w1. Dotgczenie do istn. tréjnika kotnierzowego dn100 tulejg
kotnierzowg 110/100 PE:

kpl

2,00

+ elektromufa 110 PE.: 1

Wezet w4. Nie jest znane wyposazenie istniejgcego wezta w4.:
Rzeczywisty stan istniejacy ustali¢ po odkopaniu wezta.:
Przyjeto, ze przed hydrantem istnieje zasuwa dn80.:

Przyjeto, ze projektowany wodocigg podtaczony bedzie do zaslepionej
rury 110PE projektowana:

elktromufg 110PE + tuleja kotnierzowa 110/100PE + zasuwa
kotnierzowa dn wg odrebnej pozyciji.:

1,00000

Kpl.: 1

1,00000

13

KNNR 4
1105-0200
Kalkulacja

witasna

SST-W.
1.-10.

ZASUWA KOENIERZOWA WODOCIAGOWA #80 w
GOTOWYM WYKOPIE. ZELIWO SFEROIDALNE.

Zasuwa kotnierzowa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia,
#80 z obudowa, przedtuzonym wrzecionem i skrzynkg uliczng.
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows.
Zasuwa o srednicy 80 mm

kpl

2,00

Zasuwy kotnierzowe, $ruby z stali nierdzewnej.: 2
W komplecie::

> zasuwa z obudowg + przedtuzony trzpien:

> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka zeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-czesciowy pierscien o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:

> pierscien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do potgczen kotnierzowych - 2 szt:

> $ruby i nakretki z stali nierdzewnej:

2,00000




1. SIEC WODOCIAGOWA

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

14

KNNR 4
1112-0200
Kalkulacja

wilasna

SST-W.
1.-10.

ZASUWA J.W. LECZ #100.
Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy 100mm,
montowane na rurociggach z PVCi PE

kpl

2,00

Komplet: 2

> zasuwa z obudowg + przedtuzony trzpien:
> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.:

> uliczna skrzynka zeliwna:

> podstawa skrzynki - betonowy 1-czeéciowy pierscien o wymiarach
Dz850/Dw250/h120:

> pierscien-obudowa skrzynki do zasuw, zelbetowy, o wymiarach
Dz1260/420*420/h120:

> uszczelki do potaczen kotnierzowych - 2 szt:

2,00000

15

KNNR 11
0302-0100

SST-W.
1.-10.

PODEJSCIA DO HP RURA WODOCIAGOWA DN90 PE100
RC PN10 w GOTOWYM WYKOPIE z ksztattkami zeliwnymi i
PE. NAKLADY DOSTOSOWANO.

Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania.
Srednica zewnetrzna rury 90mm

kpl

2,00

2

2,00000

16

KNNR 4
1119-0300

SST-W.
1.-10.

HYDRANT KOMPLETNY #80 NADZIEMNY gteb. 1,8m
Hydrant zeliwny nadziemny o $rednicy 80 mm, na kolanie
stopowym kotnierzowym.

Hydrant+pionowy kréciec+kolano stopowe+trylinka pod
kolano+krociec 2-kotnierzowy #80/1m+:

kpl

2,00

+zwir+geowtoknina.: 2

2,00000

17

KNNR 1
0214-0102

SST-W.
1.-10.

OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z
WYKOPU

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30cm,
grunt kat. |-l [naktady adaptowane]

m3

70,31

V=s*h*L: 0,9*0,4*(187,3+8,0)

70,30800

18

KNR 2-19
0219-0100

SST-W.
1.-10.

TASMA LOKALIZACYJINA TRASY WODOCIAGU. NIEBIESKA
z METALOWYMI SCIEZKAMI.

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z
tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego

225,83

Tasma lokalizacyjna niebieska szer. 20 cm na catej dtugosci
wodociggu: (155,0+42,3+8,0)*1,1

réwniez w RP razem z przewodem, wyprowadzana do skrzynek
Zasuw.:

225,83000

19

Naktady
szacunkowe

SST-W.
1.-10.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA
PIERWSZY Hm. RYCZALT.

kpl

1,00

Pierwszy Hm: 1

1,00000

20

Naktady
szacunkowe

SST-W.
1.-10.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA - ZA
KAZDY NASTEPNY ROZPOCZETY Hm. RYCZALT.

kpl

2,00

Pozostate Hm.: (155,0+42,3+8,0)=205,3 m

Przyjeto: 2

2,00000

21

KNR AT-11
0109-0801

SST-W.
1.-10.

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu
SYSTEMOWYM koparka 1,20 m3

m3

99,99

Wykopano: 340,6 m3

Obsyka z nadsypka gruntem rodzimym: 0,9*0,4*(187,3+8,0)=70,31

Objetos¢ nad nadsypka: 340,6-70,31=270,29

Wymiana gruntu: 340,6*0,5=170,3 m3

Zasypka gruntem rodzimym: 270,29-170,3

99,99000

-3-




1. SIEC WODOCIAGOWA

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
22 KNR AT-11 SST-W. ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM z ZAKUPU z m3 170,30
0109-0801 1.-10. ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu
SYSTEMOWYM koparka 1,20 m3
Zasypka gruntem z zakupu: 170,3 170,30000
23 KNNR 1W SST-W. ZASYPANIE ZWIREM NIESORTOWANYM OBJETOSCI PO m3 35,34
0214-0100 1.-10. HUMUSIE z ZAGESZCZENIEM.
Zasypanie wykopdéw fundament.podtuznych, punktowych,
rowéw, wykop.obiekt.spycharkami z zageszcz.mech..
Zageszczanie spycharkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w
stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-ll, spycharka 55 kW
Odcinek. w1.3 - w4. F=s*L: 0,9*(155,0-24,1)=117,81 m2
Objetosé po humusie wypetni¢ zwirem niesortowanym wg odr. pozycji. 35,34300
V=:0,30*117,81
24 KNR 2-19 SST-W. OZNAKOWANIE ZASUW LINIOWYCH StUPKAMI 1 4,00
0134-0300. 1.-10. ZELBETOWYMI. kpl
Kalkulacja Oznakowanie trasy gazociggu. Oznakowanie na: stupku
wiasna betonowym
n stupkdw=n zasuw liniowych i przy HP: 4 4,00000
25 KNNR 6 SST-W. ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIROWO-BITUMICZNEJ. m2 152,90
0309-0302 1.-10. NAWIERZCHNIA Z FREZU ASFALTOWEGO. WARSTWA
GRUB. 15 cm. POZ. ZAST.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
$cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Ill, samochéd
samowyfadowczy do 5 t
152,90 152,90000
26 KNNR 6 SST-W. ODBUDOWA NAW. z KOSTKI BETONOWEJ, ANALOGIA m2 25,50
0301-01 1.-10. Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce zwirowe;j.
Kostka rzedowa - wys.kostki 14 cm
16 m przed w4 + 1 m za w4. F=s*L.: 1,5*17,0 25,50000
27 KNNR 6 SST-W. ODBUDOWA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH: m 17,00
0403-03 1.-10. Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw.
Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. Lawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
Diugos$¢ przyblizona, rzeczywistg ustali¢ na budowie: 17 17,00000




