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1 - dennica wykonana z kinetg i otworami w jednym procesie technologicznym Hk=min 3/4 Srednicy kanatu

2 - przejscie szczelne dla ruru PVC @200

3 - stopnie ztazowe montowane w zakfadzie prefabrykaciji, konstrukcja stopnia stalowa w otulinie tworzywowej
4 - systemowa uszczelka wargowa

5 - krag betonowy dn 1000

6 - podbudowa betonowa pod pokrywe odcigzajgcg z betonu B-15 oddyaltowana od studni
np. tasmg izolacyjng przyscienng

7 - betonowa pokrywa odcigzajgca
8 - betonowy pierscien regulacyjny
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9 - wtaz zeliwny dn 600 klasy D400

- . - RODZAJ NR RYS.
10 - tadma izolacyjna przyscienna OPRAC. PROJEKT WYKONAWCZY
GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
INWESTOR R UL, LIPOWA10
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TYTUL ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ | DATA
OPR. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ WRAZ Z 10-12-2019
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
HORODNIANACH DZ. NR 43/9, 277/3, 173/17,

282 /15, 273/16, 173/15, 173/7, 173/25, 173/5,
173/4, 172 OBR. EWID. HORODNIANY GM. JUCHNOWIEC SKALA

KOSCIELNY
NAZWA SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1000 Z WEAZEM PODPIS:
RYS. DN60O KLASY D400
—
PROJEKTANT: NR UPR.:
Sylwester Mierzwinski PDL /0052 /PWOS /12

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE CALOSCI LUB FRAGMENTOW
BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU — ZABRONIONE




