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kolor niebieski
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ptyta betonowa zbrojona w
terenie nieutwardzonym
//’ (dwudzielna)
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kolor biaty
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skrzynka zasuw
np. AVK typ 80 CLASSIC

min. 50 cm
50

powierzchnia nie malowana’
zakopana w ziemi

zasuwa kotnierzowa

podstawa betonowa min B15 (C12/15)

pod skrzynke zeliwng
lub z tworzyw sztucznych
np. AVK typ 80/44

Zasuwa

A —

UWAGA:

blok podporowy z betonu min B15 (C12/15)

gr. 10 cm

1 - W przypadku montazu skrzynki zasuw w terenie utwardzonym, nie stosuje sie ptyty betonowej dwudzielnej.
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RODZAJ
opRAc PROJEKT BUDOWLANY NR RYS.
GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
INWESTOR  ® UL, LIPOWATO
16—061 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
TYTUL ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ | DATA
OPR. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJUNEJ WRAZ Z 10-12-2019
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
HORODNIANACH DZ. NR 43/9, 277/3, 173/17,
282/15, 273/16, 173/15, 173/7, 173/25, 173/5,
173/4, 172 OBR. EWID. HORODNIANY GM. JUCHNOWIEC SKALA
KOSCIELNY o
NAZWA SZCZEGOL MONTAZU SKRZYNKI ZASUW | BLOKU PODPIS:
RYS. PODPOROWEGO POD ZASUWE WDOCIAGOWA
P —
PROJEKTANT: NR UPR.:
Sylwester Mierzwinski PDL /0052 /PWOS /12
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE CArOSCI LUB FRAGMENTOW
BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU — ZABRONIONE




