PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
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HOROD-Siec kan

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 [45231300-8[SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 1 27

1.1 145111200-0|Roboty ziemne 1 12

1.2 |45232130-2 |Odwodnienie wykopow 13 18

1.3 |45231300-8 |Roboty montazowe 19 26

1.4 [45233200-1|Odtworzenie nawierzchni 27 27
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HOROD-Siec kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 |45231300-8 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 | 45111200-0 Roboty ziemne
1 KNNR 1 S.01.05.02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1.1| 0111-01 w terenie réwninnym
(421,70)/1000 km 0,42
RAZEM 0,42
2 KNNR 1 S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- | m3
d.1.1| 0202-08 ki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢
0208-02 ustalong przez Wykonawce po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi
80% catosci mas ziemnych na odwéz mechanicznie - do wymiany
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm, Sw=1,00 m
odc. S1-S13, H$r.=1,64 m, L=421,70 m minus przeciski na odc.
S§4-S7 L=64,20+80,60+30,60 =175,40 m
1,00%1,64*(421,70-175,40) 403,93
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Hsr. =1,61 m, szt. 11
(2,0-1,0)*2,0*1,61*11 35,42
wykop pod komory startowe do przecisku
3,00*3,00*2,00%4 72,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
511,35
0,80*poz.2A m3 409,08
RAZEM 409,08
3 KNNR 1 S.01.05.03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1 0307-04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wy-
dobyciem urobku
0,20*poz.2A m3 102,27
RAZEM 102,27
4 KNNR 1 S.01.05.03. |Dowdz gruntu do zasypania (podsypka, obsypka, wymiana gruntu)| m3
d.1.1| 0206-04 wraz z kosztem pozyskania z odlegtosci ustalonej przez Wyko-
0208-02 nawce
poz.2 m3 409,08
minus objeto$c¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20*(421,70-175,40) m3 -7,73
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, Hsr. =1,61 m, szt. 11
-0,785%1,20%1,20*1,61*11 m3 -20,02
minus objetos¢ studni o $r. 600 mm, Hsr. =1,26 m, szt. 1
-0,785%0,6*0,6*1,261 m3 -0,36
RAZEM 380,97
5 KNNR 4 | S.01.05.04. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1 1411-01
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm
1,00%(421,70-175,40)*0,10 m3 24,63
RAZEM 24,63
6 KNNR 1 S.01.05.04. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm| m3
d.1.1| 0318-03 ponad wierzch rury z zageszczeniem
rura kanalizacyjna PVC o $r. 200 mm
(0,30+0,2)*1,00*(421,70-175,40) m3 123,15
minus objetosc¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20*0,20*(421,70-175,40) m3 -7,73
RAZEM 115,42
7 KNNR 1 S.01.05.07. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.1.1 0214-03 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem me-
chanicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat. gruntu I-1l
poz.2 m3 409,08
poz.3 m3 102,27
minus podsypka
-poz.5 m3 -24,63
minus obsypka
-poz.6 m3 -115,42
minus objetos¢ rurociggu o $r. 200 mm
-0,785%0,20%0,20*(421,70-175,40) m3 -7,73
minus objetos¢ studni o $r. 1000 mm, Hér. =1,61 m, szt. 11
-0,785%1,20%1,20*1,61*11 m3 -20,02
minus objetos¢ studni o $r. 600 mm, Hsr. =1,26 m, szt. 1
-0,785*0,6*0,6%1,26*1 m3 -0,36
RAZEM 343,19
8 KNNR 1 S.01.05.03. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- | m2
d.1.1| 0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
odc. S1-S813, H$r.=1,64 m, L=421,70 m minus przeciski na odc.
S4-S7 L=64,20+80,60+30,60 =175,40 m
2*1,64*(421,70-175,40) m?2 807,86
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RAZEM 807,86
9 KNNR 1 S.01.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-| kpl.
d.1.1 0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10 KNNR 1 S.01.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl.
d.1.1 0527-06 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.9 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
11 KNNR 1 S.01.05.03. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o kpl.
d.1.1 0529-01 rozpietosci 4 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
12 KNNR 1 S.01.05.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element | kpl.
d.1.1 0529-06 o rozpietosci 4 m
poz.11 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.2 | 45232130-2 Odwodnienie wykopéw
13 KNNR 1 S.01.05.03. |lgtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.1.2| 0605-01 bez obsypki do gtebokosci 4 m.
123 szt. 123,00
RAZEM 123,00
14 KNNR 1 S.01.05.03. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.1.2| 0608-02 kruszywa
grubosc¢ podsypki zwirowej 10 cm
1,00%123,00*0,10 m3 12,30
RAZEM 12,30
15 KNNR 11 | S.01.05.03. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 110 mm| m
d.1.2| 0703-03
123 m 123,00
RAZEM 123,00
16 KNNR 1 S.01.05.03. |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) | szt.
d.1.2| 0618-01 fi 500 mm
na odc. L=123,00 m co 50,00 m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17 KNNR 1 S.01.05.03. |Pompowanie wody pompa zatapialng z drenazu godz.
d.1.2| 0603-01
analiza indy-
widualna
24*5 godz. 120,00
RAZEM 120,00
18 KNNR 1 S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawow igtofiltrow agregatem pompowym | godz.
d.1.2| 0603-01
analiza indy-
widualna
24*5 godz. 120,00
RAZEM 120,00
1.3 | 45231300-8 Roboty montazowe
19 | KNR AT-17 | S.01.05.05. |Wiaczenie do istniejgcej studni przewodem o $r. 200 mm + przej- | cm
d.1.3| 0101-04 Scie szczelne szt. 1
analiza indy-
widualna
1*30 cm 30,00
RAZEM 30,00
20 KNNR 4 S.01.05.05. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200x5,9 mm SN8 m
d.1.3| 1308-03 SDR34
421,7 421,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
421,70
422 m 422,00
RAZEM 422,00
21 KNNR 4 S.01.05.05. |Przecisk rurg stalowg DN300 + manszety + ptozy slizgowe m
d.1.3| 1207-06
64,2+80,6+30,6 m 175,40
RAZEM 175,40
22 KNR 9-20 | S.01.05.05. |Studnia S2 PVC dz 600 H=1260 z i kinetg systemowa, pokrywg z | szt.
d.1.3| 0307-02 pierscieniem odcigzajgcym i witazem zeliwnym DN600 kI D400
bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny
studnie S9 - H=1,25m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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23 KNNR 4 S.01.05.05. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm o gtebo- stud.
d.1.3| 1413-01 kosci 3 m z dennicg i kinetg oraz otworowymi do potgczen kana-
téw, wykonanych jako monolit w jednym procesie technologicz-
nym, pokrywa z pierscieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym
DNG600 kI D400 bez zawiaséw, nieryglowany, wentylowany, luzny.
studnie S3 - H=1,54 m
studnie S4 - H=1,64 m
studnie S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 - H=1,61m
1+149 stud. 11,00
RAZEM 11,00
24 KNNR 4 S.01.05.05. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- [0.5
d.1.3| 1413-02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-11*1 [0.5 -11,00
m]
stud.
RAZEM -11,00
25 KNNR 4 S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 | odc. -
d.1.3| 1610-02 mm 1
prob.
poz.20/200 odc. - 2,11
1
préb.
RAZEM 2,11
26 |analiza indy-| S.01.05.00. |Inwentaryzacja powykonawcza kanalizac;ji kpl.
d.1.3| widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 | 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni
27 KNNR 6 S.01.05.02. |Nawierzchnie zwirowe, warstwa goérna gr. po zageszczeniu 12cm | m?2
d.1.4| 0202-07 z kruszywa rozscietanego mechanicznie
62,00%1,20 m?2 74,40
RAZEM 74,40
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