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WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
| SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Ignatki Osiedle w ulicach: Hryniewic-
ka, Srédleéna, Dereniowa, Boréwkowa, Czere$niowa, Jezynowa, Bluszczowa

1.2. Adres obiekiu : gmina: Juchnowiec Koscielny
obreb: Ksigzyno-Kolonia
ulice: Hryniewicka, Srédlesna, Dereniowa, Boréwkowa, Czeresniowa, Jezy-
nowa, Bluszczowa

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-001 Juchnowiec Koscielny

2. Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce wiaczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana w pasie drogowym
oznaczonym nr geod. 222/125.

2.2. Spos6b wiaczenia: za pomocg typowych ksztaltek wodociggowych. W miejscu wiaczenia do
istniejacej sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ zasuwe liniowa zeliwna kotnierzows.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: rury ci$nieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), odporne na
zarysowania i propagacje peknieé, np. typu RC.

2.4. Sie¢ nalezy projektowaé w systemie pierscieniowym.
3. Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3.1. Miejsce wigczenia: istniejgca studnia koficowa w pasie drogowym o nr geod. 222/125. Dopusz-
cza sie ewentualng przebudowe istniejacej studni lub przebudowe jej kinety.

3.2. Sposdb wiaczenia: wigczenie szczelne rurociggu do istniejgcej studni.

3.3. Rodzaj projektowanego rurociggu: grawitacyjny z rur PCV klasy ,,S” (SN8). W przypadku kanali-
zacji tlocznej nalezy stosowac rury ciSnieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), odporne na zary-
sowania i propagacje peknieé, np. typu RC.

3.4. Na trasie projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzie¢ studzienki
inspekcyjno-potgczeniowe w miejscach potencjalnych przytgczy kanalizacyjnych. Studzienki inspek-
cyjno-potgczeniowe zaprojektowac o Srednicy wewnetrznej min. @400mm.

3.5. Zaprojektowaé studnie przetazowe o $rednicy min. 1000mm w miejscach zmiany kierunku trasy, w
skrzyzowaniach drég i na koncéwkach sieci. Odlegtosci migdzy studniami przetazowymi na kolektorze
nie powinny by¢ wieksze niz 125m.

3.6. W projektowanych przepompowniach $ciekéw przewidzie¢ wydzielone komory zasuw, utwardzenie
terenu polbrukiem i ogrodzenie (z wytgczeniem pompowni najazdowych).



3.7. Projektowane rozwigzania powinny nawigzywac do ,Koncepcji zbiorowego odprowadzania sciekoéw
bytowo-gospodarczych z terenu pétnocnej czesci gminy Juchnowiec Koscielny.”

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodni€ istniejgce uzbrojenie podziemne z instytucja-
mi eksploatujgcymi te urzadzenia.

4.2. Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim
robét od zarzgdcy drogi.

4.3. Wejscie na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodnié¢ z ich wtascicielami.

4.4. W migjscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcince roboty ziemne
wykonywag tylko recznie.

4.5. W okresie wystgpowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie robét montazowych z
materiatow PVC i PE jest zabronione.

4.6. Wciecia do istniejgcych sieci: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ po uzgodnie-
niu i pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kosécielnym z siedziba w Ksiezynie

—

4.7. Projekt budowlany uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z sie-
dzibg w Ksiezynie.

4.8. Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg.

4.9 Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (irzech) lat.
Inspekior d/s technicznych
Zemied

Damian Czemiel]
ZGK Juchnowiec K,
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