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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Oswiadczenie projektanta
Katarzyna Genca Lublin, dn 14.09.2020 r.

Krokusowa 4/8,
20-204 Lublin
(adres)
204/LBOKK/2017
(nr uprawnien)

LB-0355
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 2z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sciezki rekreacyjno-
edukacyjno-przyrodniczej wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi, w
obrebie wsi Ignatki-Osiedle na dziatce o nr geod. 235/161 nalezgcej do gminy

Juchnowiec Koscielny pow. biatostocki.
(nazwa projektu budowlanego)

IGNATKI — OSIEDLE
16-001 JUCHNOWIEC KOSCIELNY
(adres zamierzenia budowlanego)

dziatka nr 235/161
(dane ewidencyjne dziatki)

14.09.2020 r.
(data sporzgdzenia projektu)

architektoniczna
(branza)

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny
(Inwestor — nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017



1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

3 I
IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204 /LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Cztonek czynny od: 21-06-2018r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



1.3. Decyzja o nadaniu uprawnien

—_—

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia:
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Skitad orzekajacy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ........ Mirostaw Zatuski {/{;/,
2. SEKIBIAIZ.....commmonans Joanna MuZykowskak
3. CHonek - Ali Mchawrab

Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ala

B



1.4. Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej z umowa

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn.14.09.2020 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

OSWIADCZENIE O ZGODNOSQI Z UMOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ ZGODNOSCI ZAKRESU PRAC OBJETYCH
W PRZEDMIARZE ROBOT | KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

Nawigzujgc do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej zamowienia pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sciezki rekreacyjno-edukacyjno-przyrodniczej
wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi, w obrebie wsi Ignatki-Osiedle na dziatce o nr
geod. 235/161 nalezgcej do gminy Juchnowiec Koscielny pow. biatostocki.”

oswiadczam, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wydana w stanie zupeinym. Zakres prac do
wykonania przewidzianych w projekcie jest zgodny z przedmiarem robot i kosztorysem
inwestorskim.

Z powazaniem
Marcin Taczalski



1.5. Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 14.09.2020
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oswiadczam, iz jednostka projektowa, jakg jest Active Line Marcin Taczalski, zgodnie
Z umowag przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie do projektu pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sciezki rekreacyjno-edukacyjno-przyrodniczej
wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi, w obrebie wsi Ignatki-Osiedle na dziatce o nr
geod. 235/161 nalezgcej do gminy Juchnowiec Koscielny pow. biatostocki.”

Z powazaniem
Marcin Taczalski



2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest

zagospodarowanie terenu we wsi Ignatki — Osiedle, polegajace na budowie Sciezki rekreacyjno-
edukacyjno-przyrodniczej wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi zgodnie z koncepcija
Zamawiajgcego. Obszar inwestycji obejmuje dziatke o numerze 235/161 i jest potozony w
miejscowosci Ignatki - Osiedle, gmina Juchnowiec Koscielny, powiat biatostocki, wojewédztwo
podlaskie.

2.2. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym I1GK.271.1.47.2020;

Mapa zasadnicza do celéw projektowych,1:500;

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego ustalajgca warunki
gruntowo-wodne dla terenu inwestyciji;

Miejscowy plan zagospodarowania, uchwata nr XVI11/140/04 Rady Gminy Juchnowiec
Koscielny;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2020 poz. 293 z p6zn. zm.);

Rozporzagdzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22013 r., poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

Polskie Normy;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

Dokumentacja fotograficzna, wykonana przez Zamawiajgcego;
Wizja lokalna


http://xn--pn-5ja45c.zm/
http://xn--pn-5ja45c.zm/

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych;

e zaprojektowanie sciezki edukacyjno-przyrodniczo-rekreacyjnej wraz z os$wietleniem,
elementami matej architektury, placem zabaw, miejscem widokowym oraz miejscem do
rekreacji;

e dobdr urzadzenh placu zabaw w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ korzystania z niego
dzieciom o roznym stopniu sprawnosci fizycznej;

o lokalizacje urzadzen zabawowych =z nawierzchnig bezpieczng wykonang z mat
przerostowych, elementami matej architektury i ogrodzeniem z furtka;

e |okalizacje podestu drewnianego o funkcji edukacyjno-widokowej wraz z tablicami
edukacyjnymi oraz matg architektursa;

e |okalizacje placu o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand, dobdr elementéw do
wypoczynku i integracji — altana, palenisko, miejsce grillowe wraz z matg architekturg oraz
tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi;

e lokalizacje elementéw matej architektury (tawki z oparciem, kosze na $mieci, kosze do
segregaciji, tablice informacyjne, tablice edukacyjne, stojaki na rowery, tawka
fotowoltaiczna, lezaki, hamaki, altana wraz z wyposazeniem);

¢ lokalizacje przebiegu $ciezki z podestéow drewnianych oraz nawierzchni zwirowej;

e okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych;

Dokumentacja projektu zawiera:

1. Opis techniczny
2. Opracowanie graficzne:
a) Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1, skala 1:500;
b) Plac nr 1. Plac edukacyjny-strefa zabaw ruchowych— arkusz nr 2, skala 1:200
c) Plac nr 2. Plac edukacyjny-strefa do edukacji jako drewniana platforma . — arkusz nr 3,
skala 1:200
d) Plac nr 3. Plac rekreacyjno-integracyjny- strefa do rekreaciji i integracji— arkusz nr 4, skala
1:200
e) Rysunek barierki — arkusz 5, skala 1:20

2.4. Lokalizacja

Teren lokalizacji planowanej S$ciezki rekreacyjno-edukacyjno-przyrodniczej wraz z
obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi znajduje sie w obrebie wsi Ignatki-Osiedle na dziatce
o nr geod. 235/161 nalezgcej do gminy Juchnowiec Koscielny w powiecie biatostockim.

2.5. Istniejacy stan zagospodarowania
Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie wsrdod nieuzytkow, przez ktére

biegnie rzeka Horodnianka. Od wschodu graniczy z pasem drogowym, od zachodu styka sie z
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ulica Bluszczowa, od strony potudniowej i pdtnocnej graniczy z nieuzytkami. W niewielkiej
odlegtosci od dziatki, od strony potudniowej jest teren zalesiony. Obecnos¢ cieku wodnego
sprawia, ze teren jest miejscowo podmokty lub okresowo zalewany. Teren jest czeSciowo
zadrzewiony i posiada niewielkie roznice wysokosciowe. Ciek wodny o nazwie Horodnianka,
ktory jest struga, bedgcg prawym doptywem Narwi. Przeptywa miedzy innymi przez Choroszcz,
gdzie bywa nazywang Choroszczankg. Nazwe swojg zawdziecza od wsi Horodniany. Dtugosc¢
strugi wynosi 24,8 km, a powierzchnia zlewni 76 km2 Teren ten nie jest w zaden sposéb
chroniony przyrodniczo, nie oznacza to jednak, ze jest bezwartosciowy. Teren ten stanowi
siedlisko dla wielu zwierzat i ptakéw, dzieki czemu posiada ogromny walor edukacyjny dla
mieszkancéw okolicznych miejscowsci. Na rzece zauwazy¢ mozna liczne bobrze tamy, ktore
nazywajg sie zeremiami. Stad tez w XVI-XVIIl ta rzeczka nazywata sie Zeremlanka,
Zemerianka.

Dokumentacja fotograficzna:

fot.1




fot. 2.

fot. 3
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2.6. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Teren $ciezki rekreacyjnej przeznaczony jest dla mieszkahcow okolicznych miejscowosci z
powiatu biatostockiego, dla osob w kazdej kategorii wiekowej. Projekt obejmuje:

Ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5 metra i diugosci 616 metrow biezgcych, ktory
uwzglednia przejscia wzdtuz cieku wodnego w formie drewnianych ktadek z balustradami oraz
miejscem widokowym (plac nr 2), na ktérym bedg instalowane fawki, kosz do segregacji, tablice
edukacyjne oraz oswietlenie,

Plac nr 1. Plac edukacyjny-strefa zabaw ruchowych — strefa do zabaw ruchowych o powierzchni
300 m2, na ktorej bedg instalowane urzadzenia zabawowe, fawki, lezaki, $mietniki, stojak na
rowery, tablice edukacyjne ze zdjeciami miejscowych zwierzat i ptakow oraz roslinnosci do
edukacji dzieci, tablice informacyjne, oswietlenie, nawierzchnia naturalna bezpieczna z mat
przerostowych oraz ogrodzenie z furtka,

Plac nr 3. Plac rekreacyjno-integracyjny- strefa do rekreacji i integracji — strefa do rekreacji i
integracji z obiektami o powierzchni 300 m2, na ktérej przewidziano wiate zadaszong z
siedziskami i stotem wykorzystywane m.in. do przeprowadzania warsztatow przyrodniczo-
edukacyjnych, miejsce na ognisko, miejsca grillowe, fawki, smietniki, stojak na rowery, tawke
fotowoltaiczng, oswietlenie, tablice edukacyjne i informacyjne z regulaminem korzystania z
obiektéw oraz z informacjami o zastosowanych w obszarze rekreacyjnym odnawialnych zrédet
energii — oswietlenie i tawka fotowoltaiczna, nawierzchnie mineralng typu HanseGrand,

2.7. Zatozenia projektowe

e Rewitalizacja terenéw nieuzywanych i wtgczenie ich do codziennosci
mieszkancow okolicznych miejscowosci;

e Utworzenie estetycznego, funkcjonalnego oraz bezpiecznego miejsca spotkan o
réznych funkcjach uzytkowych dla mieszkancow z réznych grup wiekowych;

e Stworzenie ciggu pieszo-rowerowego;

e Stworzenie 3 stref stuzgcych do wypoczynku, edukacji i zabawy;

e Wybranie i usytuowanie w poszczegoélnych strefach elementéw zabawowych
oraz matej architektury (zestaw zabawowy — 2szt., hustawka drewniana — 2szt.,
hustawka drewniana bocianie gniazdo — 1szt., hamak drewniany — 2 szt,,
drewniane lezaki - 4 szt., kosze na $mierci pojedyncze — 8szt., kosze na smieci
do segregacji odpaddéw — 3szt., tablice informacyjne — 5szt., tablice edukacyjne —
8szt., stojaki na rowery - 2 szt., odwietlenie solarne hybrydowe we wszystkich
strefach - 9 szt., oswietlenie fotowoltaiczne s$ciezki — 35szt., ogrodzenie placu
zabaw z furtka.

2.8. Elementy placu zabaw i matej architektury

Informacje podstawowe:

1) Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze zasto-
sowac urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wyni-
kajacych z ich opisow w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiarow urzadzen
+5%.

2) Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wiel-
kosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.
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3) Wykonawca powinien przedstawi¢ razem z ofertg karty techniczne projektowanych urza-
dzen, badz urzgdzen réwnowaznych celem poréwnania réwnowaznosci funkcjonalne;j i
technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzgdzen winny zawierac¢: wizualiza-
cje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie ele-
mentow oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych urzgdzen zabawowych.

4) Wykonawca sktadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncep-
cje zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpo-
wiednich stref bezpiecznych oferowanych urzadzen.

5) Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredyto-
wang jednostke certyfikujgca dla poszczegdinych urzadzen zabawowych (w przypadku
matej architektury moze byé¢ to certyfikat lub deklaracja zgodnosci), potwierdzajgce
zgodnosc¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176, ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertg
wraz z autoryzacjg ich producenta.

6) Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, jak
réwniez powinien by¢é zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktow.

7) Urzadzenia muszg by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzgdzeniami.

8) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.
9) Urzadzenia muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

10) Urzadzenia muszg by¢ montowane w sposdb zapobiegajagcy przypadkowemu lub celo-
wemu odkryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C
16/20.

1. ZESTAW ZABAWOWY nr 1.

SKLAD ZESTAWU:

Stupki nosne — 4 szt

Drabina pionowa — 1 kpl

Scianka wspinaczkowa HDPE — 1 szt
Scianka wspinaczkowa z uchwytami — 1 szt
Siatka — 1 kpl

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1200x1200x2100mm

MATERIALY:

Zestaw zrecznosciowy musi sktadaé sie z 4 stupdw nosnych o przekroju 100x100 mm,
wykonanych z drewnianych belek klejonych, ktére muszg sktadac sie z trzech warstw suchych
desek z drzew iglastych. Wszystkie stupki muszg by¢ szlifowane, a krawedzie zaokraglone.
Obrobione powierzchnie pokryte muszg by¢ barwionym i bezbarwnym lakierem. Zakonczenia
stupkéw muszg by¢ zabezpieczone plastikowymi naktadkami. Stupy nosne u podstawy muszg
mie¢ metalowe kotwy oporowe w ksztatcie litery U o grubosci scianki 3 mm z przyspawang rurg
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0 Srednicy 42,3 mm i grubosci Scianki 3,2 mm. Wszystkie kotwy oporowe muszg byc¢
ocynkowane i malowane proszkowo.

Elementy drewniane wykonane muszg by¢ z wysokowytrzymatej, odpornego na wilgo¢ drewna
laminowanego o grubosci 21 mm, pomalowanego 2 warstwami farby akrylowej ze specjalng
powtokg antygraffiti. Drabina pionowa wykonana musi by¢ z metalowej okragtej rury o Srednicy
26,8 mm i grubosci Scianki 2,8 mm.

Sciana wspinaczkowa musi by¢ wyposazona jest w specjalne haki wspinaczkowe, ktére
wykonane sg z materiatu kompozytowego o szorstkiej powierzchni, zapewniajgcej dobry chwyt
dtoni i stop z uchwytem zapewniajgcym bezpieczng i wygodng wspinaczke.

Maksymalne obcigzenie wynosi 70 kg na element.

Jedna ze scian wspinaczkowych posiadaé¢ musi szczeliny do osadzenia dtoni i nég. Musi by¢
wykonana z ptyty polietylenowej o duzej gestosci HDPE. Ptyty polietylenowe muszg by¢
odporne na promienie ultrafioletowe, niskie temperatury oraz wilgo¢.

Zestaw musi zawiera¢ wzmocniong line polipropylenowg o sr. 16 mm., skfadajgca sie z szesciu
splotek, z ktérych kazda musi by¢ wzmocniona osmioma metalowymi drutami.

Wszystkie dostepne czesci metalowe pomalowane muszg by¢ poliestrowg farbg proszkowa.
Wszystkie elementy zlgczne muszg by¢ ocynkowane.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Elementy nosne urzgdzenia muszg by¢ osadzone za pomocg betonowania przy uzyciu betonu
klasy min. C 16/20.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zataczonej wizualizaciji.

2. ZESTAW ZABAWOWY NR 2.

SKLAD ZESTAWU:

Wieza z daszkiem — 1 szt
Zjezdzalnia — 1 szt

Drabinka — 1 szt

Przejscie wkleste — 1 szt

Raczka z linka — 1 kpl

Sciana alpejska z ling — 1 szt
Six-snake — 1 szt

Drabika pozioma wzmocniona — 1 szt
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DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzgdzenia: 4600x3300x2600 mm

MATERIALY:

Zestaw zabawowy musi sktadac sie z 12 filarow nosnych o przekroju 100 x 100 mm, ktore
muszg by¢é wykonane z trzech warstw drewna klejonego. Wszystkie stupki muszg byc¢
szlifowane, a ich krawedzie zaokrgglone ( promien zaokrgglenia 20 mm). Zjezdzalnia musi byc¢
wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 1,2 mm. Elementy no$ne zjezdzalni muszg by¢ wykonane z
metalowego profilu o przekroju 40x20 mm i rury o $rednicy 26,8 mm i gr. Scianki 2,8 mm. Stupki
muszg by¢ zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa. Drabinka musi sktadac sie z dwoch
metalowych $cianek bocznych, ktére muszg by¢é wykonane z rur o $ér. 26,8 mm, 33,5 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowych.

Podtogi podestéw i stopnie schodow muszg by¢ wykonane z 15 mm laminowanego drewna
wodoodpornego z powtokg antyposlizgowa. Luki wsporcze przejscia pomostowego muszg by¢
wykonane sg z metalowej okragtej rury o srednicy 33,5 mm.

Elementy dachowe muszg by¢ wykonane z wysoko wytrzymatego laminowanego drewna
odpornego na wilgo¢ o gr. 15 mm. Na panelach bocznych naniesione muszg by¢ nadruki
stonca. Oprocz walorow dekoracyjnych odznaczajg sie dobrg odpornoscig na Scieranie,
starzenie termiczne, blakniecie pod wptywem promieni stonecznych i opadow atmosferycznych.
Stopnie szczebli wykonane musza by¢ z desek struganych na sucho (wilgotno$¢ 12 %) z drzew
iglastych o przekroju 32x110 mm. Deski muszg by¢ szlifowane, pokryte barwionym i
bezbarwnym lakierem, a krawedzie zaokrgglone.

Drabina z owalnymi nacieciami na nogi musi by¢ wykonana z wysoko wytrzymatego
brzozowego drewna laminowanego odpornego na wilgo¢ o gr. 21 mm i wyposazonej w line o
$r.30 mm.

Elementy metalowe wykonane muszg by¢ z okragtej rury o srednicy 18 mm, 26,8 mm i 33,5
mm. Szesciowgzek wykonany musi by¢ z metalowej okragtej rury o $r. 26,8 mm i grubosci
$cianki 2,8 mm.

Wszystkie czesci metalowe muszg by¢ pomalowane proszkowa farbg poliestrowa.

SPOSOB MONTAZU:
Elementy nosne urzgdzenia muszg by¢ osadzone za pomocag betonowania przy uzyciu betonu
klasy min. C 16/20.

*wizualizacja poglagdowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.
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3. HUSTAWKA POJEDYNCZA - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,70 x 2,10 m

Wysokosc¢ urzgdzenia: 2,10 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,10 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,10x2,60m

MATERIALY:

Hustawka musi by¢ wykonana z drewna konstrukcyjnego iglaste (100x100mm). Wszystkie filary
muszg by¢ szlifowane, a krawedzie zaokraglone (promieh zaokrgglenia 20 mm), lakierowane.
Belka poprzeczna hustawki wykonana musi by¢ z profilu 80x40mm o grubosci $cianki 3,0mm.
tancuchy i zawiesia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko ptaskie musi by¢
wytworzone w technice rotomouldingu, wykonane z tworzywa LLDPE. Siedzisko musi posiadac
zamocowane po obwodzie gumowe odbojniki z tworzywa EPDM barwionego w masie. Wymiary
siedziska ptaskiego: di. 541mm, szer. 358mm. Stupki muszg by¢ zabezpieczone od géry
kapturkami z tworzywa. Sruby muszg by¢ ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Montaz na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy min. C16/20.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

4. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,70 x 3,40 m

Wysokos¢ urzgdzenia: 2,10 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,10 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,10x3,9m

MATERIALY:
Hustawka musi by¢ wykonana z drewna konstrukcyjnego iglastego (100x100mm). Wszystkie
filary muszg byc¢ szlifowane, a krawedzie sg zaokraglone (promien zaokraglenia 20 mm),
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lakierowane. Belka poprzeczna hustawki musi by¢ wykonana z profilu 80x40mm o grubosci
Scianki 3,0mm. tancuchy i zawiesia wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej. Siedzisko
bocianie gniazdo musi by¢ wykonane jest w nowoczesnej technologii formowania rotacyjnego z
materiatu LLDPE. Po obwodzie siedziska zamocowane muszg by¢ odbojniki gumowe z
tworzywa EPDM. Wymiary siedziska bocianie gniazdo: sr. 1117mm, wys. 316mm. Stupki muszg
by¢ zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa. Sruby muszg byé ocynkowane i
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Montaz na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy min. C16/20.

*wizualizacja poglagdowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

5. LAWKA PARKOWA - 15 szt.

DANE TECHNICZNE:

Dtugos¢ fawki 185 cm
Szerokosc¢ tawki 59 cm
Wysokos$¢ tawki 76 cm
Dtugosc siedziska 170 cm
Skt ko

Wysokos¢ siedziska 44 cm

MATERIALY:
tawka uliczna musi by¢é wykonana ze stali i drewna w kolorze Tek.

SPOSOB MONTAZU:

Produkt musi byé przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20.

Montaz tawki do drewnianej platformy widokowej za pomocg katownikdw.
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*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac¢ od zatgczonej wizualizacji.

6. KOSZ NA SMIECI Z POPIELNICA - 8 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢ catkowita 120 cm

Pojemnosé 30L
Wysokos$¢ pojemnika 51 cm
Srednica wktadu 28 cm
Popielnica TAK
MATERIALY:

Podstawe musi stanowi¢ jedna rura gruboscienna wraz z maskownicg. Pojemnik musi by¢ z
blachy czarnej obudowany listwami swierkowymi w kolorze Tek. Stal nierdzewna musi by¢
malowana proszkowo.

SPOSOB MONTAZU:

Produkt musi by¢ przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20

*wizualizacja poglagdowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.
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7. LAWKA SOLARNA 1szt.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary 2000x1150x930mm

Waga ok 226 kg

Gniazda USB 3.0 Quick Charge 2,1A

Moc paneli stonecznych monokrystaliczny 265W 12V
Pojemnos¢ akumulatora 48Ah 12V, typ: peten Zel
Temperatura pracy - 30°C do + 50 °C

Czas pracy bez stonca do 120 h

Stopieh ochrony IP66

Podswietlenie LED listwy LED 10W 12V

Stojaki na rowery 4 sztuki

MATERIALY:

tawka musi by¢ wykonana zw stali ocynkowanej — malowanej proszkowo na RAL 7035,
siedzisko musi by¢ wykonane z drewna iglastego (sosna), zabezpieczonego impregnatem do
uzytku zewnetrznego w kolorze jasnego debu.

tawka musi by¢ wyposazona w panele fotowoltaiczne, dzieki czemu stanowi doskonate zrédto
naturalnej energii, ktéra nastepnie jest wykorzystywana do tadowania sprzetu mobilnego
(poprzez gniazda USB lub tadowarki indukcyjne) i zasilania hot spotow Wi-Fi. Potgczenie wielu
funkcjonalnosci z nowoczesnym designem sprawia, ze fawka stanowi doskonate rozwigzanie w
przestrzeniach publicznych.

SPOSOB MONTAZU:

Produkt musi by¢ przymocowany na state do kostki betonowej lub fundamentéw betonowych z
betonu klasy min. C 16/20

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

8. KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW - 3 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wysokos¢ catkowita 106 cm
Dtugo$¢ 112 cm

Szeroko$¢ 37 cm
Pojemnos¢ 3x75 L
Wysokos¢ wktadu 80 cm
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MATERIALY:

Rury konstrukcji kosza zakonczone muszg by¢ blachg stanowigcg jego zadaszenie. Pojemniki
muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej, obudowane muszg by¢ listwami swierkowymi. Stal
nierdzewna musi by¢ malowana proszkowo, drewno musi by¢ lakierowane.

SPOSOB MONTAZU:

Kosz do segregacji odpadow musi by¢ montowany poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych znajdujacych sie na kazdej z czterech rur stanowigcych konstrukcje do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20.

Montaz kosza do drewnianej platformy widokowej za pomocg katownikow.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiega¢ od zatgczonej wizualizacji.

9. STOJAK NA ROWERY - 2 szt.

DANE TECHNICZNE:
llo$¢ stanowisk: 5

Dtugosc¢ stojaka: 206 cm
Wysokos$¢ stojaka: 30 cm
Szerokosc stojaka: 47 cm

MATERIALY:
Stal nierdzewna, ktéra musi by¢ malowana proszkowo.

SPOSOB MONTAZU:

Produkt musi by¢ przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkéw rozporowych do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20.

J e
*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiega¢ od zatgczonej wizualizacji.
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10. TABLICA EDUKACYJNA - 8 szt.

DANE TECHNICZNE:

wysokosc¢: 100cm,

szerokosé: 135 cm wraz ze stelazem,
dach jednospadowy.

MATERIALY:

Catos¢ tablicy musi by¢ wykonana z drewna iglastego. Dwie belki konstrukcyjne ze wspornikiem
poprzecznym muszg by¢ zakonczone dachem jednospadowym, co stanowi ochrone dla
materiatéw konstrukcyjnych, drewno musi by¢ lakierowane.

SPOSOB MONTAZU:

Tablica edukacyjna musi by¢é montowana poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych
znajdujgcych sie na koncach belek stanowigcych konstrukcje do fundametéw betonowych z
betonu klasy min. C 16/20.

Montaz tablic na drewnianej platformy widokowej za pomocg katownikdw.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

11. TABLICA INFORMACYJNA - 5 szt.

DANE TECHNICZNE:

wysokosé: 100cm

szerokosé: 200cm wraz ze stelazem,
dach jednospadowy.

MATERIALY:

Catosc tablicy musi by¢ wykonana z drewna iglastego. Dwie belki konstrukcyjne ze wspornikiem
poprzecznym muszg by¢ zakonczone dachem jednospadowym, co stanowi ochrone dla
materiatow konstrukcyjnych, drewno musi by¢ lakierowane.

SPOSOB MONTAZU:

Tablica edukacyjna musi by¢ montowana poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych
znajdujgcych sie na koncach belek stanowigcych konstrukcje do fundamentéw betonowych z
betonu klasy min. C 16/20.
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*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

12. LEZAK MIEJSKI - 4 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary:

Wysokos¢: 90cm
Szerokosc¢: 190cm
Dtugos¢: 69cm

MATERIALY:
Drewno musi by¢ impregnowane lakierobejcg, stal nierdzewna, ktéra musi by¢ malowana
proszkowo.

SPOSOB MONTAZU:
Lezak musi by¢ przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkéw rozporowych do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20.

*wizualizacja poglagdowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

13. HAMAK - 2szt.

DANE TECHNICZNE:
Dtugosé: 340 cm
Szerokos$c¢: 76 cm
Wysokos¢: 80 cm
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MATERIALY:
Stupy nosne muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ 80cm. Stupy muszg byc¢
zakonczone uchwytem montazowym. Siedzisko wykonane z drewna egzotycznego.

SPOSOB MONTAZU:

Hamak musi byé przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkéw rozporowych do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

14. MIEJSCE NA OGNISKO
Wymiary: $r. 170cm

Nalezy wykona¢ koryto pod palenisko o gt. 20cm i obtozy¢ wokét wykopu kostkg betonowg. Dno
wykopu nalezy wybetonowaé¢ betonem klasy min. 16/20

15 ALTANA 8 KATNA -1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Przekréj stupéw 12x14 cm

Dtugo$é¢ catkowita 512 cm

Szerokosc¢ catkowita 357 cm

Wysokos¢ przejscia 209 cm

Pochylenie dachu 28 stopni

Powierzchnia podtogi 18 m2

Potrzebna ilos¢ gontu 38m2

Dopuszczalne obcigzenie sniegiem 0,75 kN/m2

MATERIALY:
Altana musi by¢ wykonana na profilowanych stupach z drewna klejonego warstwowo o
przekroju 12 x 14 cm z drewna frezowego i frezowanego swierkowego. Pomiedzy stupami musi
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powsta¢ wypetnienie kratkg o oczkach 6x6 cm w mocnej ramie o przekroju 4,4x6,8 cm. Altana
musi by¢ zabezpieczona za pomocg impregnacji prézniowo — cisnieniowej. Musi by¢ pokryta
gontem bitumicznym. Moze by¢ malowana po montazu. Wszystkie metalowe fgczniki, uzyte do
montazu produktéw, muszg by¢ wykonane sg ze stali nierdzewnej. Podtoga w altanie musi by¢
wykonana z kostki brukowej betonowej 20x10cm, gr. 8cm na podbudowie o powierzchni 18m2.
Wyposazenie altany musi sie sktada¢ z 7 tawek i stotu wykonanego ze szlifowanych desek o
grubosci 321 40 mm

SPOSOB MONTAZU:
Nogi altany muszg by¢ przymocowany na state do podtogi wykonanej z kostki brukowej za
pomocg katownikéw.

*wizualizacja pogladowa. Wyglqd koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

16. OGRODZENIE PLACU ZABAW - 49,5mb

DANE TECHNICZNE:

Panele - wys.1m + stupki i obejmy — 49,5mb
Deski na sztachety — szer. 10,5cm, gr. 0,28cm
Stupki — 4cm x 6cm

Furtka ze stupkami (wys.1m x szer.1m) — 1 szt.

MATERIALY:

Ogrodzenie musi by¢ wykonane z przeset o wysokosci 1m. Stupki przesta muszg by¢ wykonane
ze stali ocynkowanej o wymiarach 4cm x 6cm, do ktorej przymocowane muszg by¢ elementy
pionowe drewniane wykonane z suchego drewna iglastego zaimpregnowanego preparatem
antygrzybicznym i pomalowane podwadjnie lakierobejca.
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*wizualizacja poglagdowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

SPOSOB MONTAZU:
Stupki ogrodzenia muszg by¢ posadowione w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C
16/20.

2.9. Nawierzchnia

a) Bezpieczna nawierzchnia z mat przerostowych na placu zabaw - 300 m2 na placu
zabaw.

Teren przeznaczony pod montaz urzadzen wyprofilowa¢, zamontowac urzgdzenia, posiaé
trawe, a nastepnie utozy¢ mate przerostowa, spig¢ ja opaskami zaciskowymi w 4 miejscach
wzdtuz kazdej krawedzi. Krawedzie maty przerostowej wkopa¢ w ziemie. Teren moze posiadac
niewielkie roznice wysokosciowe po zamontowaniu maty.

Opis nawierzchni: Mata RubbaGrass (lub rownowazne) jest bezpieczna dla sSrodowiska,
antyposlizgowa i amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzgcym z recyklingu i moze by¢
ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroscie trawy nadaje naturalny wyglad terenu i
wysoki poziom bezpieczenstwa. Mata RubbaGrass (lub réwnowazne) moze by¢ uktadana
bezposrednio na trawniku lub na glebie, na ktorej bedzie zasiana trawa.

b) Nawierzchnia mineralna przepuszczalna utwardzona typu HanseGrand — 300 m2
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Nawierzchnia na placu nr 3 zostanie wykonania z nawierzchni mineralnej typu HanseGrand z
obrzezem betonowym 8x30x100cm (36,6mb).
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3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

Obrzeze betonowe 5cm warstwa dynamiczna 0/16 mm
8 x 30 x 100 cm

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Beton C 12/15 (B15)

Warstwa gruntowa

Skiadniki:

Nawierzchnia musi sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza
wigzgce. Nawierzchnia musi by¢ catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega¢ ustawicznej
kontroli jakosci.

Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkow

atmosferycznych oraz tatwa w obrébce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, scieranie i jest
nie brudzaca.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.
Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubos$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m?®.
Wskazoéwki eksploatacyjne:
Nawierzchnia jest osadzana na gtebokos¢ 6ecm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %
Wskazéwki dotyczace pielegnaciji
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnig po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos$¢ ok. 2 cm,
- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.
Uwaga:

Aby uzyskaé wysokg jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsag, tylko odwalcowywac.
W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania nawierzchni muszg by¢ dostarczane w stanie, ktérego wilgotnos¢
zblizona jest do wilgotnosci ziemi i charakteryzowac sie wysoka jakoscia.

Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.



|27

Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode.

W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stofice — deszcz — stonice itd.)

Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

c) Nawierzchnia pod altane z kostki betonowej — 18m2

Nawierzchnig pod altang nalezy utozy¢ z kostki betonowej typu Holland z mikrofazg w kolorze
szarym (80mm) o wymiarach 20 x 10 cm na podsypce cementowo piaskowej w proporcji 1:4 i
grubosci po zageszczeniu 5¢cm i stabilizacji kruszywem o frakcji 0 — 63 mm i grubosci 15cm z
obrzezem betonowym o wymiarach 6 x 20 x 100cm (15,2mb) na tawach betonowych z betonu
C12/15 z oporem na podsypce cementowo piaskowe;.

Okrzeze ketorowe o wym 6x20x100 cm. Materlot wykonanlo - zoprowa M20

Lowa betorowa C12/15 z oporem

. Podsypka cementowo - plaskowa

Kostka betonowao typu Holland z mikrofozg, szara (B0 mm) o wymlorach 20 x 10 cm
Podsypka cementowo - plaskowa 1i4) grubosEé 5 ok

. Kruszywo kamlenine, stoklllzowane mechanlczrle, © uzlemlexlu 0 - 31,5 mm, grubkosc 13 cm

U W

d) Nawierzchnia zwirowa na sciezce

Projektowana Sciezka bedzie w czesci wykonana z nawierzchni zwirowej umocnionej geokratg
wys. 10cm i obrzezem betonowym 8x30x100cm (230mb). Sciezka bedzie miata szeroko$é 2,5m
i fgczng dlugosé 112m. Geokrate uktada sie sekcjami na zageszczonej warstwie podbudowy
zasadniczej i geowtdkninie filtracyjno-separacyjnej przy pomocy przenosnych ram montazowych
lub tgczagc poszczegolne elementy zapewniajgcych dokfadne rozciggniecie sekcji i nadanie
komérkom geokraty nominalnych wymiarow. Skrajne komorki sekcji nalezy potgczy¢ z
sgsiednimi sekcjami za pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowaé do
podifoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej, w ksztatcie litery ,U” o dtugosci réwnej
wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny byc¢
zgodne z wytycznymi producenta. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzac $cian
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komorek. Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetni¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie
mniejszym niz 5 cm a nastepnie zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami,
zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu geokraty.

Geokrata — wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie
teksturowanych, potgczonych seriami gtebokich, ultradzwiekowych zgrzein punktowych, ktéra
w konstrukcjach rozcigga sie do ksztaltu ,plastra miodu”. Geokrata jest dostarczana w
odcinkach (sekcjach). Grubos¢ $cianek min. zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm , stabilnos¢
wymiarow: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C, wchtanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na
srodowisko: nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla wdd gruntowych, odpornosc
chemiczna: produkt odporny na dziatanie kwasow, tugoéw (sél do posypywania, amoniak,
kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Rama montazowa — lekka przenosna rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzgca
do montazu dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie tasmami i
zapewniajgca dokfadne rozciggniecie geokraty i nadanie jego komoérkom nominalnych
wymiaréw.

2.10. Ktadki i podest drewniany z barierka

Projektowana ktadka drewniana sktada sie¢ z modutéw o szerokosci 2,5m i rozpietosci do 12m.
Ukiad kladek oddylatowanych od siebie bedzie tworzyt $ciezke bedacg przedmiotem
opracowania. Ktadki zaprojektowano z elementéw drewnianych. Stupki i miecze, elementy
zanurzone w wodzie, zaprojektowano z drewna debowego. Belki nosne kitadki i podest z
drewna sosnowego klasy C24. Podest o pow. 31m2 (4,1m x 7m x 4,5m x 13m). Fundamenty
ktadki zaprojektowano z koszéw gabionowych wypetnionych kamieniem naturalnym. Kosze
gabionowe zaprojektowano w warstwach gruntu. Wierzch koszy nie ,wystaje” ponad grunt
istniejgcy. Konstrukcje koszy nalezy zakonhczy¢ 20cm ponizej poziomu gruntu istniejgcego.
Ktadki tworzgce Sciezke sg z obu stron zabezpieczone barierkami o tgcznej dtugosci 1004,3mb.
Modut barierki o szerokosci 124cm i wysokosci 147,5cm. Elementy konstrukcyjne barierki majg
wymiary 80x80mm a tralki 30x30mm ustawione co 14cm. tgczna dtugosé¢ sciezki wykonanej z
drewnianych ktadek wynosi 504mb. Wszystkie elementy drewniane muszg by¢
zaimpregnowane.

2.11. Uksztaltowanie terenu

Z uwagi na okresowe podnoszenie sie wod gruntowych na terenie opracowania nalezy
podniesc¢ teren w obrebie budowanych placéw (nr 1 i 2) oraz przylegajgcej do nich Sciezki
zwirowej. Na terenie wokot wyprofilowac tagodne spadki. Pozostaly teren bez zmiany
uksztattowania.

2.12 Wymiana gruntu

Opracowanie obejmuje wymiane gruntu do gt. ok. 40 cm, az do warstwy gruntéw nosnych —
zgodnie z opinig geotechniczng (plac nr 1 oraz przylegajagca do niego sciezka). Wymiana na
ziemie urodzajng oraz podniesienie terenu w zwigzku z okresowym podnoszeniem sie wod
gruntowych. Na placu nr 1 po wybraniu warstwy torfu nalezy dowiez¢ 70cm ziemi urodzajne;j,
natomiast na sciezce do niego przylegajacej 15cm. Na teren placu nr 3 nalezy dowiez¢é 12cm
piasku a na przylegajacg do niego sciezke 15cm ziemi urodzajnej. Teren w poblizu placéw oraz
Sciezki zwirowej nalezy zniwelowad.

2.13. Instalacje

Opracowanie obejmuje budowe instalacji os$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego i placow.
Wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego rozmieszczono 35 szt. lamp solarnych. Place oswietlone
zostang za pomocg lamp hybrydowych z oprawami zasilanymi modutami solarnymi i turbing
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wiatrowa.
Szczegodtowe rozwigzania techniczne w opracowaniu branzy elektryczne;.

2.14. Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowany plac zabaw znajduje sie na dziatce objetej Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatem podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.15. Ochrona srodowiska i terenéw podlegajacych ochronie

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieobjetym Zadng ochrong. Realizacja
przewidzianego projektem zamierzenia inwestycji celu publicznego nie bedzie miata ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne.

2.16. Wptyw na otoczenie
Projektowane zmiany nie bedg kolidowac z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu.

Lokalizacja urzadzen zabawowych oraz elementow matej architektury jest zgodna z
obowigzujgcymi  przepisami. Przy projektowaniu usytuowania urzgdzen zachowano
odpowiednie odlegtosci od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien budynkéw przeznaczonych na
pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpaddéw i miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2.17. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
Teren biologicznie czynny 100%.

2.18. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

Projektowana inwestycja nie stwarza zaktécen ekologicznych w odniesieniu do powietrza, gleby,

wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja ta o przewidywanym sposobie uzytkowania

nie emituje zanieczyszczeh wymagajgcych stosowania srodkéw ochronnych. Projektowane

miejsce zabawowe spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczace

nastonecznienia placu zabaw.

2.19. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu zostaty wykonanie badania

geotechniczne, ktorych kopia dotgczona zostata do projektu.

2.20. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
Wszystkie proponowane urzgdzenia zabawowe muszg posiadac niezbedne certyfikaty
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzadzeh zabawowych,
materiatow z ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchnie, na ktorych stojg urzadzenia oraz
by¢ poddawany systematycznej kontroli bezpieczenstwa.

Obowiazuja nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach
zabaw oraz nawierzchni amortyzujacych upadek, do ktérych nalezy si¢ stosowac:
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PN-EN 1176-1: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

PN-EN 1176-6: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢é 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczehstwa i metody badanh urzgdzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z
norma:

PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwaciji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normach:

PN-EN 1176-1:2017-12 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

mgr inz. arch. kraj. Iwona Madzelan



3. Opracowanie graficzne:
3.1. Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1, skala 1:500

a) Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 1, skala 1:500;
b) Plac nr 1 — arkusz nr 2, skala 1:200

¢) Plac nr 2 — arkusz nr 3, skala 1:200

d) Plac nr 3 — arkusz nr 3, skala 1:200

e) Rusynek barierki — arkusz nr 4, skala 1:20
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W RAMACH ZADANIA PN.:

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sciezki rekreacyjno-edukacyjno-

przyrodniczej wraz z obiektami i urzagdzeniami towarzyszacymi, w obrebie wsi Ignatki-

Osiedle na dziatce o nr geod. 235/161 nalezacej do gminy Juchnowiec Koscielny pow.

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANCI:

biatostocki.”

Ignatki - Osiedle

16-001 Juchnowiec Koscielny
dz. nr ew. 235/161

Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Koscielny

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017
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Lublin, wrzesieh 2020

4.1. Zakres robét
Planowana jest budowa Sciezki rekreacyjno-edukacyjno-przyrodniczej wraz z obiektami i

urzgdzeniami towarzyszgcymi, w obrebie wsi Ignatki-Osiedle na dziatce o nr geod. 235/161
nalezgcej do gminy Juchnowiec Koscielny pow. biatostocki, poprzez wykonanie nastepujgcych
robot budowlanych:

1) Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu.

2) Korytowanie i przygotowanie terenu przeznaczonego pod nawierzchnie bezpieczng z
mat przerostowych, nawierzchnie mineralng typu HanseGrand oraz nawierzchnie z
kostki betonowej pod altane.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami placu
zabaw.

4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z obiektami matej
architektury (tawki, kosze na $mieci, kosze do segregaciji, stojaki na rowery, fawka
fotowoltaiczna, lezaki, hamaki, tablice informacyjne, tablice edukacyjne, altana,
odwietlenie).

5) Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie.

6) Prace porzadkowe.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektem nie znajdujg sie zadne obiekty budownale, zadna
infrastruktura. Teren jest nieuzytkiem w 100% biologicznie czynnym.

4.3. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie dla zdrowia osob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robé6t budowlanych,
- zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4.4. Wskazania
- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie,

- pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronna,
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- teren oznakowac tak, aby nikt niepozgdany nie miat wstepu,

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,

- pracownicy powinni prawidtowo sktadowac materiaty i urzgdzenia.

4.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem

na placu budowy przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepisow bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

4.6. Pierwsza pomoc
Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej
niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna
apteczka.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

Lublin, wrzesien 2020
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