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Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

1.Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace realizacii
robot instalacyjnych przewidzianych do wykonania w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia polegajacego na
wykonaniu kompletnej instalacji klimatyzacji (montaz jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznych wraz z
instalacjq zasilajacg) oraz wentylacji w budynku Swietlicy wiejskiej w Hotéwkach gm. Juchnowiec Koscielny.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot instalacyjnych przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym.

SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i realizacjg robét instalacyjnych, wykonywanych na
miejscu.

1.3.  Zakres roboét objetych SST
W ramach robot instalacyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
1.3.1. przebi¢ przeku¢ Scian i stropow dla prowadzenia instalacji chtodniczych (Cu),
kondensatu i elektrycznych
1.3.2. montaz u konstrukcji stalowych pod jednostki zewnetrzne na elewacji / dachu budynku
1.3.3. prowadzenia instalacji chtodniczych (Cu), kondensatu i elektrycznych
1.3.4. montaz u jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
1.3.5. izolacji instalacji
1.3.6. sprawdzenia szczelno$ci instalacii
1.3.7. rozruchu uktadéw
1.3.8. montaz wentylatora dachowego
1.3.9. montaz podstawy dachowej
1.3.10. montaz przewoddw wentylacyjnych
1.3.11. izolacja przewoddw wentylacyjnych
1.3.12. montaz nawietrzakéw podokiennych
1.3.8. prac wykonczeniowych (izolacja przej$¢ przez przegrody, maskowanie instalacji,
obrébka dekarska) i malarskich
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione
w projekcie wykonawczym na rysunkach technicznych, wg ponizszego zestawienia:
1) Instalacja urzadzen systemu klimatyzacii
2) Instalacja wentylacji wywiewnej
3) Montaz nawietrzakéw podokiennych
4) Wykonanie instalacji zasilania - zgodnie z projektem instalaciji elektrycznej i wytycznymi projektu
sanitarnego

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy je
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy
osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcag zlecajgc mu
wykonanie Robot Budowlanych.



1.4.2. Wykonawca

osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru

- 0soba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacjq

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy -

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Roboty

- zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczno$ci.
1.4.7. Roboty Budowlane

- zespot czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow,
Sprzetu i Urzadzen.

1.4.8. Roboty Uzupetniajace

- 0znaczajq wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.9. Roboty Poprawkowe

- roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.10. Teren Budowy

- przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.11. Sprzet

wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.4.12. Urzadzenia

aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes¢ Robét Budowlanych.

1.4.13. Materialy

- wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona

najkorzystniejsza Oferta.

1.4.15. Oferta

- wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w Scisle okre$lonej formie, na
wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.16. Przedmiar Robét

dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.17. Kosztorys Ofertowy

- wyceniony przez \Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.18. Termin Wykonania

- czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie cato$ci lub czesci Robét Budowlanych

wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoriczenia.



1.4.19. Dziennik Budowy

- urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych ora z zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét, wydawany odpfatnie przez organ,

ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.20. Aprobata Techniczna

dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajac jego przydatnosé

do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t polega jacych na wykonaniu kompletnej instalacji klimatyzacji
w oparciu o fabrycznie nowe urzadzenia ( wg. DTR) wraz z instalacjq zasilajaca w budynku

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, SST i poleceniami Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny

mi, poda lokalizacje, przekaze dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziat u tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe; i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.6. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.6.1. Dokumentacja Projektowa skfada sie¢ z:

- Projektu Budowlano - wykonawczego,

- Przedmiaru Robdt,

- Kosztorysu,

1.6.2. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catos$ci wykonanych Robdt.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac bedzie nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producenta — producentow (wszystkich zastosowanych
elementow systemu).



2.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowani a w budownictwie sg wyroby witasciwie
oznaczone:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106

[EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng,
z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje
Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym
zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po

dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat ZgodnosSci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B sq dokumentami
wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczeristwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

c) atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w :
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz.U. z 2003 r, Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami )
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r, Nr 92.
poz. 881),
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodno$ci ( Dz. U. z 2002 r, Nr
166, poz.1360 , z pdzniejszymi zmianami )

2.2Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i
wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty itp.
powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢é zawsze dostepne do wgladu dla
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany). Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru,
jezeli zostat powotany) moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodno$ci:

- Z Polskg Normg , z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez



producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i SST

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwlaszcza co do elementéw wykorczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych
materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi w/iw zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezaco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi
(Teren Budowy).

3.0. Montaz klimatyzacji oraz wentylacji

3.01. Montaz przewodow

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢, co najmniej 70 mm.

- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja. Przewody na cafej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

- Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

- Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosc,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukci.

- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikdw,



przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub osdb, ktére bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacii.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.

- Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

- Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacii.

- W przypadku przewodow okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaSlepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktore mogq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

- Przewody elastyczne podtgczenia anemostatow musza mie¢ wtadciwo$ci izolacyjne, tumigce dzwiek i by¢
niepalne i nie topigce sie podczas pozaru.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);

b) centrala wentylacyjna

c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

03.02. Montaz wentylatorow

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatorow.

03.03. Montaz nawiewnikow, wywiewnikow ( kratki, anemostaty)

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

- Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

03.04. System klimatyzacji- wymagania i parametry techniczne dla poszczegéinych typéw urzadzen:
- Pomieszczenie
- Zapotrzebowanie w kW na chtodzenie/grzanie



- Model: dobrany typ jednostki wewnetrzne;
- Wydajnos¢ nominalna/ wydajno$¢ minimalna /Chtodzenie- Grzanie /
- Producent
- Zakres regulacji temperatury poszczegolnych pomieszczen: 17-30 °C, mozliwe ograniczenia czasowe i
poszczegolnych jednostek z poziomu systemu PC nadzorujgcego prace systemu;
- Zdalne sterownie — pilot bezprzewodowy $cienny z funkcjami:
start/stop
regulacja temperatury
regulacja przeptywu powietrza (regulacja wentylatora)
zmiana trybu pracy
- czynnik roboczy uktadu chtodniczego: R410A
- Zakres dopuszczalnej pracy jednostek zewnetrznych:-159C do +48°C. / przy chtodzenie;
-150C(-25 9C) do +27°C. / przy grzaniu;
- Zasilanie: 340V-3f-50Hz
- Sprezarki Inwerterowa rotacyjna typ DC inverter.
- Poziom ci$nienia akustycznego do 38dB(A) w klimatyzowanych pomieszczeniach.
- Miekki start systemu (realizowany przez sprezarki inwertorowe oraz ograniczenie przeptywu czynnika).

W ramach zarzadzania jest realizowany monitoring parametrow pracy jednostek zewnetrznych i
wewnetrznych, wraz z optymalizacjg zuzycia energii elektrycznej.

Centralne sterowanie zapewniajace:

- prace z redukcjg wydajnosci lub wytaczeniem klimatyzaciji (np. nocg, w wolne dni od pracy), z mozliwoscig
wprowadzenia kalendarza nastaw

- ograniczenie poboru pradu z poziomu centralnego sterowania

- powiadomienie serwisu 0 awariach systemu poprzez system poczty elektronicznej

- wskaznik koniecznosci wymiany filtra

- mozliwo$¢ archiwizacji podstawowych parametréw pracy systemu

UWAGA:

Wykonawca moze zaoferowac system klimatyzacji taki sam jak ten, na podstawie, ktérego wykonany zostat
projekt lub system rébwnowazny, tj. o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz
wymagania minimalne Zamawiajacego przedstawione

Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet niezbedny do wykonania robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t instalacyjnych pozostawia sie
uznaniu Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajacego uznane za niewtasciwe i niedopuszczone do rob6t.

W szczegblnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby sprzet uzywany do wiercenia zapewniat jego wykonanie w
sposob bezpytowy, tak, aby zainstalowane w budynku urzadzenia elektroniczne (drukarki, komputery, faksy
itp.) oraz pozostate wyposazenie biura nie ulegto zabrudzeniu i uszkodzeniu.

Transport. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow



transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wykonanie robot

3.1 Zasady ogélne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa o

raz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedaq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

3.2 Wykonanie instalacji klimatyzacji
Pomieszczenia budynku klimatyzowane bedg przy pomocy klimatyzatoréw dobranych i opisanych w
projekcie wykonawczym.

4 Wykonanie robot

4 1. Instalacja freonowa:

1. Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktorych nie ma mozliwosci jej

sprawdzenia.

Miejsca spawane winne by¢ wtasciwie i jednoznacznie oznakowane.

Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.

Stosowanie gietarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potaczer spawanych.

Zapewni¢ prawidtowy dobdr $rednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od dtugosci oraz

wydajnosci chtodniczej lub cieplnej).

6. Dla $rednic:

6,35 mm i odcinku dtugo$ci 50 m,

9,52 mm i odcinku dtugo$ci 50 m,

12,70 mm i odcinku dtugosci 50 m,

15,88 mm i odcinku dtugosci 25 m,

Powyzej 15,88 mm w pojedynczych sztangach (min. 3 m) nalezy wykorzysta¢ ciggtosé

rurociagu (jeden kawatek) -bez niepotrzebnych ciec i spawow.

7. Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego przekroju i
miejsca montazu; maksymalna odlegtos¢ miedzy punktami mocowania to 1,50 m

8. Instalacje zewnetrzne winne by¢ prawidtowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
np. rura DVR, kanat metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany etc.

9. Bezwzglednie zabrania sie wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi ,hydraulicznej’. Wymaga
sie stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337:1980),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych >=3000 kPa.

10. Rury chtodnicze muszg by¢ zaizolowane na catej dtugo$ci izolacjg termiczng z elastycznych otulin
syntetycznych o gruboSci izolacji nie mniejszej niz 13 mm. Materiat izolacji winien by¢
przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidtowe izolowanie dotyczy rowniez miejsc
gie¢ i spawow rur.
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11. PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywac sie przez tuleje ochronne, wiasciwie
wykonane i uszczelnione.

12. Nie dopuszcza sie ciecia rur chtodniczych pitkg lub tarczg (,itzw. ,flexem”). Nalezy uzywac
odpowiednich obcinakéw krazkowych.

13. Przy potaczeniach skrecanych nie dopuszcza sig stosowania past uszczelniajacych.

14. Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

15. Zabrania si¢ pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur).

16. Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujgc odpowiednie odlegtosci
montazowe.

17. Mocowanie elementdw i urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadac¢ przenoszonym
obcigzeniom.

18. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementow
wymagajacych okresowej kontroli.

19. Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem.

20. Probe szczelnosci dla przewoddw wykona¢ na cisnienie 4,15 MPa, zabezpieczenie urzadzen na
ci$nienie wysokie rzedu 4,4 MPa

21. Przewody chtodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczy¢ i opisa¢. Opisy te winne by¢ zgodne
ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

4.2. Instalacja elektryczna.

[

llosci, rodzaj i srednice przewoddéw winne wynika¢ z dokumentaciji techniczno-ruchowej urzadzen,
wymagan producenta i przepiséw w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Nalezy stosowa¢ zabezpieczenia urzadzen i obwodéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw w zakresie instalacji elektrycznych.
Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie jest to
wymagane).

4. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowa urzadzen oraz ich uziemienie.

5. Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemow i urzadzen nalezy czytelnie i
przejrzyScie opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

[98)

4.3 Roboty budowlane.

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

2. Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elekirycznej (zasilajace;
i sterujgcej) nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejace obudowy (sufity podwieszane) w sposéb
,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.

3. PrzejScia ruriinstalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy pozniejsza
niedestrukcyjng wymiane elementow. PrzejScia te winne réwniez zapewniac elastyczno$¢ i
izolacyjno$¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewodow, kanatéw i rur). PrzejScie przez $ciane
zewnetrzng nalezy wykonac¢ przewiertem w sposob umozliwiajacy wyjécie na zewnatrz, omijajac
istniejacq Sciane aluminiowo-szklana.

4. Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ konieczno$¢:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wtasciwg wytrzymato$¢ i noSnos¢ elementéw, potaczen i
tacznikdw celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przy uwzglednieniu ciezaru
klimatyzatora i elementow mocujgcych oraz wptywu czynnikow atmosferycznych (opady,
oblodzenie, wiatr),

b) mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi recznych
(klucze, wkretaki etc.),



c) naprawy uszkodzonej elewacii (o ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposéb zapewniajacy
stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem,
5. Wymaga sie, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikow atmosferycznych (w tym
w szczegoinosci na promieniowanie UV) byty ochronione odpowiednimi ostonami, peszelami etc.).

4.4 Proby i rozruch / uktad freonowy
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 4,15MPa (proba dla samych przewodoéw) /
zabezpieczenie urzadzen na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPA oraz test osuszania prozniowego. Test
szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem
R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

5.Kontrola jakosci

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnoSci wykonanych prac jest wykazanie, Zze wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania, takie jak:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwo$ci i czeSci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogéine

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Izolacja kanatdéw zgodnie z projektem

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

i) Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi
przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

Badanie wentylatoréw i klimatyzatoréw

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.
f) Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w

projekcie.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterownicze;j.
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a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylaciji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potgczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w ponizszych
punktach.

e) Sprawdzenie efektywno$ci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjnej przez
zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania, doprowadzenie do osiggania stanow
zaprojektowanych w zakresie wydajnosci powierza, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza
(wymagana wspotpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki).

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);

d) Liczba uzytkownikdw;

e) Czas dziatania;

f) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

g) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni

powietrza;

h) Klasa filtrow

i) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

k) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d) Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacii.

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacj;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;.

g) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatdw i urzadzen



Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. W zalezno$ci od
rodzaju rob6t i warunkdw wystepujacych na budowie

odbidr poszczegolnych prac moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot

(odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

6.0bmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubo$ci i Srednicy.

Obmiar  powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg

akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7. Odbior robét

Odbidr czesciowy

W  ramach odbiordw czeSciowych nalezy skontrolowa¢ zgodnos¢ zamontowania elementow
i wykonania robdét z Dokumentacjq Projektowg i przepisami, jakoSci robét, ktére ulegajg zakryciu
i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg
- protokéty z dokonanych pomiaréw
- o8wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ probnego zataczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi inwestora
wymienionemu w umowie w celu ustalenia terminu odbioru. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Umowy

oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne warunki platnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym.

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy na podstawie protokotow cze$ciowych oraz koncowego
odbioru rob6t.

Ptaci sie za rzeczywiScie wykonang i odebrang ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. 07.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.



Cena wykonania robét obejmuje:
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- montaz urzadzen,
- montaz przewoddw i armatury,
- badanie instalacji,
- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalaciji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

8.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania wypetnienia przyjeta przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiatow.

8.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia
Wg przedmiaru robot.

9. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

9.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego
z uwzglednieniem czesci graficznej opracowania.

9.02. Przedmiary robét.
Przedmiar rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., instalacji wentylacji mechaniczne;j.

9.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzymac niniejszg STWIOR i postugiwac si¢ nig w trakcie wykonywania
robot.

10. Przepisy zwigzane:

—PN-EN 378-1+A1:2011 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja
i kryteria wyboru,

—PN-EN 378-2+A2:2012 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska - Cze$¢ 2. Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie,

— PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagane wiasciwosci systemow
wentylacii i klimatyzaciji,

— PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

— PN-B-0320: 1976 Wentylacja i klimatyzacja. parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

— PN-EN 12599: 2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii,

— PN-EN 12599: 2002/ AC:2004 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii,

— PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. zasady wykonywania i
0znhaczania

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



— PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji ubytkowych. Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych.

— PN-EN  60335-2-30:2007/A2:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

—PN-EN  13476-1:2007(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzywa sztucznego do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewoddw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastykowanego poli(chlorku winylu)(PCV- U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE)

— PN-EN 13136:2003/A1:2007 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta

— PN-EN 14276-2:2007(U) Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta.
Rurociggi. Wymagania ogoine.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.



