-1 -
PROJEKT BUDOWLANY - CZESC KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC KONSTRUKCYJNA
PROJEKT ZAMIENNY

OBIEKT : Przebudowa z rozbudowg Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 67
w obrebie Hotéwki Mate, gmina Juchnowiec Koscielny

ADRES : Hotéwki Mate
INWESTOR : Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Koscielny

AUTOR : mgr inz. Stawomir Sanejko  Bt/138/93

Biatystok, 30.08.2021 r.

Swietlica wiejska, Hotéwki Mate




- D -
PROJEKT BUDOWLANY - CZESC KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OpiSteChNICZNY ... str.3+6

2. Obliczenia statyczne..........coooiiiiiiiiiiiiin,

3. Wykaz rysunkow konstrukcyjnych....................... wg zatgczonego wykazu
3.1. Rzut fundamentOw... ..o Rys. K-1
3.2. Schemat konstrukcyjny parteru ...........cooeveiiiiiiiiiiiiiieeen Rys. K-2

Swietlica wiejska, Hotéwki Mate




-3 -
PROJEKT BUDOWLANY - CZESC KONSTRUKCYJNA

Opis techniczny

do projektu budowlaneqo zamienneqo — czes¢ konstrukcyjna

1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Istniejacy budynek jest wolnostojgcy, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej,
niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Wymiary w planie 16,66 x 7,89m,
wysokos$¢ budynku ok.7,23m.

Budynek zostat wybudowany w latach 50-tych XX wieku. W roku 2015 zostalty wymienione
okna na PCV i wykonano remont wewnatrz, polegajgcy na odnowieniu tynkdw, malowaniu, remoncie
tazienek i aneksu kuchennego. Zostato wymienione takze pokrycie dachu na nowe z blachy
trapezowej, orynnowanie i obrobki blacharskie

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzna konstrukcyjne i usztywniajgce wykonane jako
jednowarstwowe z kamienia polnego i betonu. Sciany zewnetrzne grubosci 28cm, wewnetrzne
grubosci 33cm i 22-23cm.

Nad pomieszczeniem kuchni, w.c. i pomieszczeniem gospodarczym strop istniejacy zelbetowy
wylewany gr. ok. 15cm.

Nowa konstrukcja drewniana dachu wraz z belkami stropowymi i wieszarem. Wigzar
drewniany w rozstawie 90cm w konstrukcji jetkowo-wieszarowej

Posadowienie bezposrednie w formie taw i stép fundamentowych.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen
Sztywnosé przestrzenna budynkdéw, zaréwno w kierunku poprzecznym jak i podtuznym,
jest zapewniona istniejagcym uktadem nosnych i samonosnych scian oraz projektowanych wiehcéw.
Schematy konstrukcyjne wedtug zatgczonych rysunkdw.

Przyjete w projekcie obcigzenia.
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 4 strefa Q«=1,60 kN/m?2.
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 | strefa  gx=0,30 kN/m?2.
Obcigzenia state wg PN-82/B-02001
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

Obcigzenie budowli -Obcigzenie gruntem ................ wg PN - 88/B -02401
Posadowienie bezposrednie budowli ..................... wg PN - 81/B - 03020
Konstrukcje murowe niezbrojone ................ocoeeene. wg PN- B- 03002: 1999
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone ........... wg PN- B- 03264: 2002

Podstawowe wyniki obliczen
Podstawowe wyniki obliczen zamieszczono w zatgczonych arkuszach obliczen
statycznych.
Konstrukcje nowe, niesprawdzone - w projektowanym budynku nie wystepuja.

2. BRozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
Dachy i stropodachy.

Projektuje sie :
Nowag konstrukcje drewniang dachu wraz z belkami stropowymi i wieszarem. Wigzar drewniany w
rozstawie 90cm w konstrukcji jetkowo-wieszarowej - z drewna klasy C24 (dawne K-21). Krokwie o
przekroju minimum 8x18cm w rozstawie osiowym max. 90cm. Wieszar 18x8cm. Kleszcze
2x3,8x16cm, murtaty i ptatwie 14x14cm z drewna klasy jak krokwie. Konstrukcja dachu oparta na
cigglym monolitycznym , zelbetowym wiencu W zadnym wypadku nie wolno w/w wienca przecinac i
nalezy wykona¢ go w jednym ciggu technologicznym.

Do potaczen elementow konstrukcji drewnianej dachu stosowaé gwozdzie ciesielskie do

drewna, wkrety lub $ruby (unika¢ gwozdzi gtadkich).

Na wszystkich scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ ciggty monolityczny, wieniec zelbetowy.
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W Zadnym wypadku nie wolno wiehca przecina¢ i nalezy wykona¢ go w jednym ciggu
technologicznym. Zbrojenie podtuzne tgczyé na zaktad dtugosci min. 50 cm . Zbrojenie wiencéw na
Scianach wewnetrznych prostopadtych do $cian zewnetrznych nalezy zakotwi¢ w wiericach tych $cian
na catg ich szerokos¢ czesci nosnej. W naroznikach obiektu w celu zachowania ciggtosci wiehca
nalezy zbrojenie zewnetrzne jednego wiehca zagig¢ w wieniec prostopadty do niego na ditugosc
okoto~1,00 m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami [112, ktére nalezy umiesci¢ w gorze i dole wiehca
miedzy pretami prostopadtymi do siebie. Prety dodatkowe winne byé zagiete pod katem prostym
i zabetonowane w wiencach obu $cian na diugosci po okoto ~1,00 m.

Wszystkie elementy z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg A-1l1IN (BSt500S).

Sciany

Sciany budynku $wietlicy — istniejgce. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzna konstrukcyjne i
usztywniajgce wykonane jako jednowarstwowe z kamienia polnego i betonu. Sciany zewnetrzne
grubosci 28cm, wewnetrzne grubosci 33cm i 22-23cm.
Rozbudowe budynku projektuje sie w formie wiatrotapu.

Sciany rozbudowy budynku (wiatrotapu) murowane z bloczkéw gazobetonowych gruboséci
18cm, grupy 1 kategorii I, znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-wapienne;
wg PN-B-03002:1999 marki M5, wykonanie robot klasy A.

Istniejgce $ciany zewnetrzne nadziemia uzupetniaC z cegiet ceramicznych petnych, gr.
25cm. Wszystkie elementy murowe grupy 1 kategorii | znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa na
zaprawie cementowej wg PN-90/B-14501 marki M7 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka
wapiennego).

Przy realizacji nadprozy stalowych nad istniejgcymi otworami w $cianach nalezy
zachowac ponizsze uwarunkowania:

-wykonywanie poszczegdlnych nadprozy rozpoczgc¢ od podstemplowania istniejgcych stropéw w
poziomie parteru

- wykonaé bruzdy na belke stalowa (lub dwie belki przy grubosci muru minimum 38cm) tylko z
jednej strony $ciany a nastepnie osadzi¢ w niej osiatkowang (siatka metalowg pleciong) belke
stalowg wypetniajgc, w miare mozliwosci, luzy miedzy murem w bruzdzie a belkg stalowag
zaprawg cementowg wg PN-90/B14501 marki minimum M12 (lub systemowg zaprawg do
montazu konstrukgji stalowych) oraz klinujac gorna stopke belki klinami stalowymi

-0sadzi¢ druga belke stalowg po drugiej stronie sciany postepujac analogicznie jak przy osadzaniu
pierwszej belki stalowe;

- obie belki stalowe we wzmocnieniu nalezy potgczy¢ srubami wykonanymi z pretéw (o $rednicy
zaleznej od przyjetych w nadprozach belek stalowych) z nagwintowanymi koncami w rozstawie
(na dtugosci nadproza) co ~ maksimum 50cm.; - minimum trzy Sruby.

-belki nadprozowe nalezy wyszpatdowac¢ kawatkami cegiet ceramicznych lub autoklawizowanego
betonu komoérkowego i zaprawy jw.

Nadproza nad otworami okiennymi w $cianach istniejgcych wylewane z betonu. W tym
celu nalezy wyku¢ nadproze wraz ze $ciang do poziomu projektowanego wienca. Wykona¢ nowe
nadproza zelbetowe, nadmurowaé $ciane z cegtly petnej do poziomu wienca projektowanego.

Sciany fundamentowe murowane rozbudowy z bloczkéw betonowych typu b-1 i b-2
zwyklych klasy B15 wg BN-86/6744-12/ grupy 1 kategorii 1, wykonanie robét klasy A. na zaprawie’
cementowej wg PN-B-03002:1999 marki M5 z dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Géra
Sciany fundamentowe zwienczono wiencami zelbetowymi wylewanymi z betonu C16/20 (B20)
zbrojonymi stalg A- IlIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b).

Fundamenty
tawy fundamentowe rozbudowy zaprojektowano jako wylewane z betonu C16/20 (B20)

zbrojone stalg A- IlIN (BSt500S) i A-0 (St0S-b). Posadowienie rozbudowy na poziomie identycznym
jak poziom podbicia fundamentéw budynku istniejgcego.

Wykonano odkrywke fundamentowa budynku istn. Zewnetrzne $ciany fundamentowe
wykonane z dwoma odsadzkami, tj. poszerzenie Scian (tzw. odsadzka) wynosi: 4cm w poziomie
cokotu na wysokosci okoto 55cm powyzej terenu oraz okoto10cm ponizej terenu na gtebokosci okoto
20cm. Sciany fundamentowe wykonane z kamieni i betonu, zagtebione ok.90 cm ponizej poziomu
terenu istniejgcego

Ze wzgledu na nienormowe zagtebienie fundamentow istniejacych oraz warunki
sztywnosci budynku, zachodzi koniecznos¢ wykonania podbicia istniejgcych fundamentéw. Podbicie
wykonywaé etapami — odcinkami o dtugosci okoto 1,00m. Etapowanie i zakres podbicia zamieszczono
na rysunku projektu konstrukcji. W pierwszej kolejnosci wykona¢ podbicie oznaczone symbolem ,1”.
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po jego wykonaniu mozna przystgpi¢ do podbicia oznaczonego symbolem ,2”, a nastepnie
symbolem ,3”. Na koncu wykona¢ podbicie naroznikdw - oznaczone symbolem ,4”
Zbrojenie wszystkich elementéw ze stali A- IlIN (np. BSt500S lub RB500) i A-0 (St0S-b).
Pod fundamentami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu B15 (C12/15) grubosci 10cm.
W przypadku rozmiekczenia gruntu przy zewnetrznych robotach ziemnych, w poziomie posadowienia
w czasie opadoéw atmosferycznych, grunt wybraé, a ubytek uzupetni¢ chudym betonem lub piaskiem
Srednim i grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia In=0,5.

Elementy zelbetowe wykonywaé zachowujgc nastepujgce wytyczne:
- stabilizacja zbrojenia: wktadki dystansowe
- klasa ekspozycji XC1
- klasa konstrukcji S4
- otulenie zbrojenia c=2,5cm

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zgodnie z rozeznaniem technicznym srodowisko nieagresywne i nie wymaga specjalnych
zabezpieczen antykorozyjnych. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu architektury.

Pod stupami zelbetowymi na styku z fundamentami— izolacja przeciwwodna pozioma
systemowa na bazie cementu.

Sciany fundamentowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczone przeciwwilgociowo
Srodkiem bitumicznym nie reagujacym ze styropianem, wg proj. arch.

Warunki ochrony p.-poz..
Kategoria odpornosci pozarowej budynku — ,D”.
Zaprojektowane elementy konstrukcyjne budynkéw majg nastepujacag odpornosé

ogniowa:
Gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy) R 120
Sciany wewnetrzne E |1 120

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlaneqo, warunki i sposéb jeqo posadowienia oraz

zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gérniczej.
Kategoria geotechniczna pierwsza, warunki gruntowo-wodne proste.

tawy fundamentowe przyjeto przy =zatozeniu jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza
gruntowego w wysokosci 150kN/m?

W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
nasypowe nalezy je wybra¢, a ubytki wypetni¢ niazagliniong pospotkg lub piaskiem srednim i grubym
zageszczonym mechanicznie warstwami do stopnia zageszczenia Ib=0,5, wymiane gruntu wykonac
rowniez pod warstwy posadzkowe czesci niepodpiwniczone;j.

zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;
W obiekcie nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;.

5. Rozwigzania _konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

Sciany nadziemia budynku istniejgcego betonowe z kamieniami polnymi. Nowe przedsionka -
murowane z elementéw murowych drobnowymiarowych (bloczkéw gazobetonowych..

Stropy zelbetowe istn. wylewany na budowie. Strop nowy na belkach drewnianych,
zabezpieczony przeciwpozarowo wg. Projektu architwktury.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ znajduje sie w zatgczonym projekcie budowlanym.

6. Warunki realizacii.

Ze wzgledu na realizacje budynku w sasiedztwie istniejacych i czynnych obiektéw nalezy
zwrocic¢ szczegoblng uwage na zachowanie warunkéw BHP.

Materialy i wyroby uzyte do wbudowania powinny spetnia¢ warunki i wymagania w
przedmiotowych normach.
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7. Uwagi konicowe.
1. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych konieczny jest odbioér podioza gruntowego,
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
2. W trakcie wykonywania wykopow zwréci¢ uwage na istniejace instalacje i urzadzenia podziemne.
3. Podczas robét ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach spoistych nalezy unikaé
pozostawienia otwartego wykopu na diuzszy czas, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu
przez wody opadowe.
4. Przy robotach rozbiérkowych nie dopuszczaé do gromadzenia na stropach gruzu o masie
wiekszej od 1,0kN/m?2 (100kg/m?). Gruz sukcesywnie usuwaé na zewnatrz budynku..
5. W przypadku ewentualnego natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nienosne lub
nasypowe nalezy je wybraé, a ubytki wypetni¢ niazagliniong pospétka lub piaskiem $rednim i
grubym zageszczonym mechanicznie do stopnia zageszczenia 1b=0,5. Wykona¢ wymiane gruntu.
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