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1. Opis ogolny.

1.1. Podstawa opracowania - umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem i Projektantem.

1.2. Inwestor — Gmina Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kos$cielny

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

1. Inwentaryzacja i projekt zamienny przebudowy i remontu budynku $wietlicy
wiejskiej, Hotowki Mate gm. Juchnowiec Koscielny opracowany przez ARCHINATA
Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdzie;.

Ekspertyza techniczna stanu technicznego opracowana w kwietniu 2016 r.

Wizja lokalna

Pomiary i badania wykonane podczas wizji.

noks wn

Polskie Normy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany w
Hotéwkach Matych gm. Juchnowiec Koscielny.

W chwili obecnej budynek jest uzytkowany.

Celem ekspertyzy jest ocena stanu konstrukcji i elementéw budynku w aspekcie

mozliwosci 1 warunkéw rozbudowy i remontu tego budynku.

3. Opis aktualnego stanu budowlanego w istniejacym budynku.

Istniejacy budynek jest wolnostojacy, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji
nadziemnej, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Wymiary
w planie 16,66 x 7,89m, wysokos¢ budynku ok.7,23m.

Budynek zostal wybudowany w latach 50-tych XX wieku. W roku 2015 zostaty
wymienione okna na PCV i wykonano remont wewnatrz, polegajacy na odnowieniu
tynkéw, malowaniu, remoncie tazienek i aneksu kuchennego. Zostalo wymienione takze
pokrycie dachu na nowe z blachy trapezowej, orynnowanie i obrébki blacharskie

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzna konstrukcyjne i usztywniajace wykonane jako
jednowarstwowe z kamienia polnego i betonu. Sciany zewnetrzne grubosci 28cm,
wewnetrzne grubosci 33cm i 22-23cm. Strop nad parterem w pomieszczeniu §wietlicy
wykonany z belek drewnianych o wym. 8x19cm utozonych w rozstawie co okoto 100cm.
Nad pomieszczeniem kuchni, w.c. 1 pomieszczeniem gospodarczym zelbetowy wylewany

gr. ok. 15cm.
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Wykonano odkrywke fundamentowa budynku. Zewngtrzne S$ciany fundamentowe
wykonane z dwoma odsadzkami, tj. poszerzenie $cian (tzw. odsadzka) wynosi: 4cm w
poziomie cokolu na wysokos$ci okoto 55¢cm powyzej terenu oraz okotol0Ocm ponizej terenu
na glgbokosci okoto 20cm. Sciany fundamentowe wykonane z kamieni i betonu,
zaglebione 0k.90 cm ponizej poziomu terenu istniejagcego, W zwigzku z powyzszym
niezbedne jest poglebienie poziomu posadowienia istniejacych fundamentéw do poziomu
umownej granicy przemarzania gruntu, ktéra wg normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
wynosi h,=1,20m.

Bezposrednio na S$cianach fundamentowych posadowione sg S$ciany parteru,
jednowarstwowe z kamieni i betonu.

W poziomie posadowienia taw — grunt piaszczysty z domieszka gliny i pytu.

4. Opis i ocena techniczna stanu konstrukeiji i elementow istniejacego budynku.

Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej. Dach stromy dwuspadowy o konstrukcji jetkowe;.

Krokwie, murlaty 1 elementy stropu nad pomieszczeniem S$wietlicy wykonane z
elementéw drewnianych. Konstrukcja drewniana oparta bezposrednio na $cianach
zewngetrznych wykonanych z kamieni i betonu.

Stan techniczny elementéw drewnianych dachu i belek stropowych jest $redni,
miejscami zty. Stwierdzono §lady korozji biologicznej spowodowanej przez owady i wode¢
opadowa. Z powodu nieszczelnosci poprzedniego pokrycia dachowego nastapito
miejscowe zniszczenie krokwi spowodowane wodg opadowa, w wyniku czego elementy
drewniane noszag $lady przebarwienia. Drewniane belki stropowe z powodu znacznej
rozpigtosci wykazuja nadmierne wielkosci ugig¢, znaczaco przekraczajace wartosci
normowe.

Na $cianach zewnetrznych stwierdzono liczne rysy. Szczegdlnie duzo rys, miejscami
przechodzacych w stan peknigc, stwierdzono w nadprozach okiennych. Taki stan nadprozy
nalezy zakwalifikowa¢ jako awaryjny.

Sciany szczytowe budynku w poziomie poddasza grubosci 25cm, murowane z
ceramicznej cegly dziurawki.

Na rysach $cian zewnetrznych zatozono szkietka kontrolne. W czasie wizyty kontrolne;j
stwierdzono w miejscu istniejagcych zarysowan $cian wstgpne mikrorysy w zaprawie

mocujacej szkietka do $cian. Moze $Swiadczy¢ to o niestabilnos$ci budynku spowodowanej
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prawdopodobnie zbyt duza sztywnosciga Scian istniejacych przy jednoczesnym braku
wiencOw na S$cianach, potaczong jednoczesnie ze zbyt ptytkim posadowieniem S$cian
fundamentowych.

Dokumentacja fotograficzna w zataczeniu.

Stan techniczny budynku ogdlnie ocenia si¢ jako $redni, poza drewnianym stropem nad
pomieszczeniem $§wietlicy oraz nadprozy okiennych, ktérych stan techniczny ocenia si¢

jako zly na pograniczu z awaryjnym..

6. Whnioski.

1. Istniejagca konstrukcja dachu drewnianego wraz ze stropem drewnianym
przeznaczona do rozbiorki.

2. Po skuciu $cian do projektowanego poziomu wykona¢ wience na S$cianach
zewngtrznych.

3. Nadproza okienne wyku¢ na calej wysokosci wraz ze $ciang. Wykona¢ nowe
nadproza zelbetowe, nadmurowa¢ S$ciane z cegly pelnej do poziomu wienca
projektowanego.

4. Nadproza drzwiowe wykona¢ z dwuteownikéw stalowych wkutych w $ciang
istniejaca.

5. Wykona¢ nowa konstrukcje drewniang dachu wraz z belkami stropowymi i
wieszarem. Wigzar drewniany w rozstawie 90cm w konstrukcji jetkowo-wieszarowe;.

6. Wykona¢ podbicie istniejacych $cian fundamentowych do poziomu umownej granicy
przemarzania gruntu, ktéra wg normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” wynosi h,=1,20m.

7. Po wykonaniu podbicia fundamentéw nalezy w pierwszej kolejnosci dokonaé
naprawy spekanych $cian metodami tradycyjnymi, badz za pomoca systemowych
materialéw budowlanych — takich jak siatki z widkna weglowego lub zastrzyki iniekcyjne.

Decyzja o metodzie wzmacniania scian nalezy do kierownika robot

Biatystok: 30. 08. 2021 r. Autor:
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ZAELACZNIK FOTOGRAFICZNY

Fot.2. Widok budynku s’wietlic od strony zapleca.
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Fot.4. Widok odkrywki fundamentowej.
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Fot.5. Szkietko kontrolne, widoczna mikrorysa w zaprawie mocujace;j.

Fot.6. Widok rysy nadproza otworu drzwiowego.
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Fot.8. Widok rysy $ciany i fundamentu.
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Fot.9. Widok rysy nad oknem. Stan awaryjy.
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Fot.10. Widok rysy w rejonie nadproza okiennego.



