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1. Podstawa opracowania.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt ogrzewania i chtodzenia w budynku swietlicy wiejskiej we wsi Hotowki
Mate gm. Juchnowiec Ko$cielny. Gtdwnym zadaniem jest ogrzewanie, chfodzenie jest dodatkowo z
rewersyjnej pompy ciepta.

3. Opis instalaciji c.o0. i pomp ciepta oraz wentylacji
Ogrzewanie budynku projektuje sie jako powietrzne (jednostki wewnetrzne zasilane z pompy ciepta)

oraz instalujac grzejniki elektryczne (pomieszczenie we i gospodarcze). Moce grzejnikdw elektrycznych
wg czesci rysunkowej. Podtaczenie i dobor wg projektu elektrycznego.

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego: ............. covcvereeneen. -22°C
e zapotrzebowanie mocy na grzejniki elektryczne .........cccover covivinennn. 1’540 W
®  OQrZEWaNIE POWIEIIZNE .......ovuviieeeieicicre st ceveseeseeeens 11230 W
e parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

- temperatura zewnetrzna tz=35°C

- wilgotno$¢ wzgledna ¢ =50%

- wilgotnos¢ bezwzgledna X=11,9 gkg

- temperatura wewnetrzna tw=24°C +2°C

- wilgotnos¢ ¢ - wynikowa (dla wszystkich pomieszczen)

Zaprojektowano 6 sztuk nawietrzakéw podokiennych o Srednicy Dn 160 mm z filtrem klasy G3 i
higrostatem.
Wywiew grawitacyjny wspomagany mechanicznie (w czasie intensywnego uzytkowania oraz wysokich
temp. zewnetrznych). W stropie nalezy zamontowac kratke z zaluzjg i przewodem wentylacyjnym
okragtym o $rednicy 315 mm, nastepnie zamontowac podstawe dachowg i wentylator dachowy.
Wydajno$¢ wentylatora wynosi 750 m3/h. Wentylator dachowy hybrydowy jest potaczeniem wentylacji
mechanicznej i naturalnej. Sterowanie w funkcji wilgotno$ciowej z mozliwoscig sterowania recznego,
tygodniowego i godzinowego.
Gdy sala jest nieuzywana jednostki wewnetrzne pracujg na powietrzu obiegowym (recyrkulacja) a
wentylator dachowy jest wytgczony.
Zastosowac wentylator z silnikiem jednofazowym.

Dodatkowe dane wentylatora dachowego:
Moc silnika- 0,3kW

Prad-2,5 A

Obroty wentylatora-900




Wywiew projektuje sie przewodami okragtymi typu Spiro z blachy ocynkowanej taczone na uszczelki
gumowe.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych w odlegto$ci nie wiekszej niz co 2 m. Miedzy
kanatem a konstrukcjg wsporczg nalezy stosowaé¢ podktadki amortyzacyjna np. z ptyty pilSniowe;
twardej gr. 5 mm.

Przewody wentylacyjne wywiewne nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng o gr. 40mm. Jako izolacje mozna
stosowac np. wetne mineralng lub inng metodg dopuszczong do stosowania w budownictwie w czasie
realizacji inwestycji 0 wspotczynniku przenikania nie mniejszym niz 0,035W/m2 C.

Przejscia przewodow przez strop nalezy wypetnic trwale kitem plastycznym.

4. Opis systemu chiodniczego

Jednostki wewnetrzne

Dla pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne wg rysunku.
Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w zestawieniu zbiorczym zawartym w
opracowaniu oraz na rysunkach. Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. Jednostki nalezy montowa¢ zgodnie z DTR urzadzen
oraz zaleceniami producenta.

Jednostki wewnetrzne pracujgq w recyrkulacji, zapewniajac odpowiednig temperature w
pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja temperatury
odbywa si¢ poprzez sterowniki montowane bezposrednio w pomieszczeniu. W kazdym
pomieszczeniu wyposazonym w klimatyzatory projektuje sie min. jeden zdalny sterownik
przewodowy. Lokalizacje sterownikdw nalezy uzgodni¢ w trakcie montazu bezposrednio na budowie.
Wielkosci i typy jednostek dla poszczegélnych pomieszczen podano w czeSci zestawien
tabelarycznych oraz opisano na rzutach pomieszczen.

Jednostki wewnetrzne dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej 24°C.

Jednostki zewnetrzne

Dla klimatyzatoréw dobrano jednostke zewnetrzng, ktére zostata zlokalizowana przy budynku.
Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatoréw pracujacych w wersji chfodzaco-grzejacej, co
pozwoli ogrzewa¢ pomieszczenia w okresach zimowych i chtodzi¢ latem.

Dane jednostki podano na rysunku.

Materiat
Przewody freonowe wykona¢ z miedzi faczonej na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

lzolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg np. typu K_FLEX FRIGO
(odporna na temp 70°C) grubosci min.13 mm. Na zewnatrz izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Wykonanie
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podigczania poszczegdinych jednostek poprzez tréjniki oraz $rednice poszczegolnych
odcinkéw pokazano na rysunkach. Przy wykonywaniu instalacji zwr6ci¢ uwage na przebieg przegrdd
budowlanych oraz na istniejace instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.
Agregaty skraplajace posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych lub na podstawie betonowe;.

Catos¢ instalacji zamontowacé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.



Proby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 4,15MPa (préba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych
préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi
2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Sterowanie
Dla kazdego klimatyzowanego pomieszczenia zaprojektowano zdalny sterownik przewodowy.
Sterownik zapewnia:
— wyswietlacz ciektokrystaliczny z pod$wietlaniem
— przy modelu PAR-31MAA / doktadno$¢ ustawienia temperatury (-)+ 0,5 °C
— programator tygodniowy
— ustalenie nocnej temperatury dyzurnej
— funkcje wiacz/wytacz,
— funkcje ograniczenia temperatury od gory i od dotu,
— mozliwo$¢ ustawienia programu tygodniowego,
— funkcje pracy podczas nieobecnosci,
— rozne poziomy dostepu przyciskdw.
—  Wymiary: 120x120x19 mm

Odprowadzenie skroplin
Projektuje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen na zewnatrz budynku. Nalezy zapewni¢ spadek min.
1% prowadzonej instalacji w kierunku wigczenia do kanalizacji. W przypadku rozpoczecia prac
montazowych i stwierdzenia braku mozliwo$ci poprowadzenia instalacji ze spadkiem nalezy zastosowaé
pompki skroplin.

5. Wytyczne dla branz

Instalacja freonowa:
1. Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktdrych nie ma mozliwosci jej

sprawdzenia.
Miejsca spawane winne by¢ wtasciwie i jednoznacznie oznakowane.
Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.
Stosowanie gietarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.
Zapewni¢ prawidtowy dobor $rednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od dtugosci oraz
wydajnosci chtodniczej lub cieplnej).
6. Dla $rednic:
a) 6,35 mmi odcinku dtugosci 50 m,
b) 9,52 mm i odcinku dtugosci 50 m,
c) 12,70 mm i odcinku dtugo$ci 50 m,
d) 15,88 mmi odcinku dtugo$ci 25 m,
e) Powyzej 15,88 mm - w sztangach sztywnych o dtugo$ci 6 m,
nalezy wykorzystac ciggtos¢ rurociggu (jeden kawatek) -bez niepotrzebnych cie¢ i spawdw.
7. Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego przekroju
i miejsca montazu; maksymalna odlegto$¢ miedzy punktami mocowania to 1,50 m
8. Instalacje zewnetrzne winne by¢ prawidtowo zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, np. rura DVR, kanat metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany etc.
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Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi ,hydrauliczne]”.
Wymaga sie stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337:1980),
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych >=3000 kPa.

Rury chtodnicze muszg by¢ zaizolowane na catej dtugo$ci izolacjg termiczng z elastycznych

otulin syntetycznych o grubosci izolacji nie mniejszej niz 13 mm. Materiat izolacji winien by¢

przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidtowe izolowanie dotyczy réwniez

miejsc gie¢ i spawdw rur.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywaé sie¢ przez tuleje ochronne,
wiasciwie wykonane i uszczelnione.

Nie dopuszcza sie ciecia rur chtodniczych pitkg lub tarczg (,tzw. ,flexem®). Nalezy uzywaé
odpowiednich obcinakéw krazkowych.

Przy potaczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past uszczelniajacych.

Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu.

Zabrania sie pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur).

Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujgc odpowiednie odlegtosci
montazowe.

Mocowanie elementow i urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadac
przenoszonym obcigzeniom.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementéw
wymagajacych okresowej kontroli.

Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem.

Probe szczelnosci dla przewoddw wykonac na cisnienie 4,15 MPa

Przewody chtodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczyC i opisac. Opisy te winne by¢
zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

Instalacja elektryczna.
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llosci, rodzaj i $rednice przewoddéw winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen, wymagan producenta i przepiséw w zakresie instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowaC zabezpieczenia urzadzen i obwodoéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw w zakresie instalaciji elektrycznych.
Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie jest to
wymagane).

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowa urzadzen oraz ich uziemienie.
Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systeméw i urzadzen nalezy czytelnie
i przejrzyScie opisaé. Opisy te winne byC zgodne ze schematami i dokumentacjg
powykonawcza.

Roboty budowlane.
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Przy wykonywaniu robét budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi zanieczyszczeniami.

Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajace;
i sterujacej) nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejace obudowy (sufity podwieszane) w sposéb
,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.

PrzejScia rur i instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy
pozniejszg niedestrukcyjng wymiang elementéw. PrzejScia te winne rowniez zapewnia¢
elastyczno$¢ i izolacyjno$¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewoddw, kanatdéw i rur).



Przejscie przez sciang zewnetrzng nalezy wykonaC przewiertem w sposob umozliwiajacy

wyjscie na zewnatrz, omijajac istniejaca $ciane aluminiowo-szklang.

. Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ konieczno$¢:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wiasciwg wytrzymatos¢ i nosnos¢ elementow,
potaczen i tacznikbw celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przy
uwzglednieniu cigzaru klimatyzatora i elementéw mocujacych oraz wplywu czynnikdw
atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr),

b) mocowanie winno byC rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi
recznych (klucze, wkretaki etc.),

c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposdb
zapewniajacy stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem,

. Wymaga sig, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikéw atmosferycznych

(w tym w szczegdlnosci na promieniowanie UV, byly ochronione odpowiednimi ostonami,

peszelami efc.).

6. Uwagi koricowe

- Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym, a o kazdorazowych
zmianach nalezy powiadomi¢ autora projektu

- Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" czes¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z -Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2015r
poz. 1422 -Zastosowane urzadzenia muszg posiadac aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

- Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL 04.94 .
- Agregaty chtodnicze systemdw klimatyzacji posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych. Przed
wykonaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia, potwierdzi¢ u dostawcy wymiar
urzadzenia.
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