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Wykonywanie konstrukcji dachowych
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Roboty izolacyjne
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Tynkowanie
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Instalowanie sufitow podwieszanych

Instalowanie wyrobéw metalowych

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne
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Remont budynku $wietlicy wiejskiej - projekt zamienny - roboty budowlane

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania ( projekt zamienny) jest remont istniejgcego budynku $wietlicy w Hotéwkach Matych, gmina
Juchnowiec Koscielny.
Zakres opracowania obejmuje docieplenie $cian i stropu oraz budowe wiatrofapu, i pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ po remoncie 117,62 m2
Parter

P1/1 SWIETLICA 90,67 m2

P1/2 KUCHNIA 13,12 m2

P1/3WC 5,17 m2

P1/4 POM. GOSPODARCZE 5,16 m2

P1/5 WIATROLAP 3,50 m2

Zakres robét budowlanych
1. Wykonaé wykopy $cian fundamentowych do poziomu 120 cm ponizej terenu od zewnatrz w celu wykonania podbicia
fundamentéw zgodnie z opisem w projekcie konstrukcyjnym.
2. Wykona¢ nowg wiezbe dachu wraz z belkami stropowymi i wieszarem i ponownie zamontowac pokrycie z blachy
powlekanej, profilowanej

Termomodernizacja

Zakres robét budowlanych

a) docieplenie scian fundamentowych,

b) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych,

c) docieplenie stropu,

d) utozenie opaski zewnetrznej wokét budynku.

Demontaz i montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

W pomieszczeniu $wietlicy cze$ciowe zamurowanie okna i wstawienie drzwi wejéciowych, montaz nowego sufitu
podwieszanego na podkostrukcji systemowej wraz z dociepleniem sufitu, demontaz parapetéw drewnianych
wewnetrznych i montaz nowych parapetéw z konglomeratu szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
Wymiana okien drewnianych na PCV w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.

Dobudowa wiatrotapu i zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do budynku.

Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych z palisady i kostki betonowe;.
Wykonanie utwardzenia terenu wokét budynku chodniki i dojazdy z kostki betonowej

Wykonanie opaski obwodowej z kostki betonowej szer. 60cm dookota budynku

Zakres robét rozbiorkowych

Rozbiodrka wiezby dachowej i pokrycia dachu.

Wyburzenie ok. 27cm goérnej czesci $cian dookota budynku oraz $cian nad oknami i drzwiami
Demontaz istniejgcych okien i drzwi i powtdrny montaz po wykonaniu nadprozy.

Wyburzenie schodéw zewnetrznych betonowych od strony drogi gminne;j.

Zdemontowac i zamontowaé obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Wyburzy¢ cze$¢ podokienng w celu wstawienia drzwi.

Wyburzy¢ parapety betonowe zewnetrzne.

Zdemontowac parapety drewniane wewnetrzne.

Zdemontowac i zamontowaé nowe elementy oswietlenia zewnetrznego, tablice informacyjne.
Wykonaé wykopy $cian fundamentowych do poziomu 90 cm ponizej terenu (na catej gtebokosci istniejgcych
fundamentéw) od zewnatrz w celu zatozenia izolacji.

Wykona¢ wykopy pod fundamenty wiatrotapu.
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbiérkowe 451113001
2. roboty projektowane 45000000-7
2.1. roboty ziemne 45111200-0
2.2. fundamenty 45262311-4
2.3. izolacja $cian fundament. zew. 45320000-6
2.4. $ciany murowane 45262520-2
2.5. konstrukcja zelbetowa 45262311-4
2.6. przygotowanie zbroj. w el. zelbet. 45262310-7
2.7. konstrukcja drewniana 45261100-5
2.8. izolacja cieplna 45320000-6
2.9. pokrycia dachowe i obr. bl. 45261210-9
2.10. tynki wew. 45410000-4
2.11. sufit podwieszany 45421146-9
2.12. stolarka okienno-drzwiowa 45421000-4
2.13. warstwy posadzkowe i posadzki 45400000-1
2.14. malowanie 45442100-8
2.15. elewacja 45443000-4
2.16. elementy kowalsko -$lusarskie 45421160-3
2.17. elementy zew.

2.17.1. pochylnia 45262311-4
2.17.2. schody zewnetrzne 45262311-4
3. nawierzchnie utwardzone 45233140-2
4. wjazd bramowy 45233140-2
5. ogrodzenie ocynkowane z siatki 45340000-2
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Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]
1 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku; do m 35,32
0535-0300 ponownego montazu
rynna: 17,66*2 35,32000
2 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku; m 16,00
0535-0500 do ponownego montazu
rura spust: 4,004 16,00000
3 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2 45,53
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nad i pod rynnowy: 35,32%0,45*2 31,78800
wiatrownica: 5,50%0,25*4 5,50000
obr.gyzmsu: 7,89*2*0,35 5,52300
podokiennik zew.: (1,90*4+1,46+0,90*2)*0,25 2,71500
4 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nadajgcej sie do m2 193,64
0535-0100 uzytku; do ponownego montazu
17,66*8,50%1,29 193,64190
5 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie otacenia dachu w odstgpach tat ponad 24cm - m2 193,64
0430-0500 materiat do dysp. Inwestora
wg. poz.j.w: 193,64 193,64000
6 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej prostej; - materiat do m2 193,64
0430-0600 dysp. Inwestora
wg. poz.j.w: 193,64 193,64000
7 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych. grubosci m3 0,16
0212-0100 do 15 cm; parapet zew. betonowy
(1,90*4+1,06+0,90*2)*0,25*0,06 0,15690
8 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie podokiennikéw drewnianych parapety drewniane m 8,66
0354-1100 wew. do dysp. Inwestora
1,90*4+1,06 8,66000
9 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz okna jednodzielnego z PCV; wsp. do Ri S 60% 1m2 2,23
1023-0400 M=0; do ponownego montazu po wykonaniu nadprozy.
Krotnos¢ = 0,60
szt.1: 1,36%1,64*1 2,23040
10 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz okien dwudzielnych; wsp. do Ri S 60% M=0; do 1m2 5,90
1023-1100 ponownego montazu po wykonaniu nadprozy.
Krotno$¢ = 0,60
szt.2: 1,80*1,64*2 5,90400
11 KNR 0-19 ST-0001 |Demontaz okna dwudzielnego o wymiarach 180x164 /cm/ 1m2 2,95
1023-1100 wsp. do R i S 60% M=0 do dysp. Inwestora.( projektowane
drzwi wejsciowe).
Krotno$¢ = 0,60
szt.1: 1,80*1,64 2,95200
12 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz drzwi zew. z PCV; wsp. do R i S 60% M=0; do 1m2 6,60
1023-1200 ponownego montazu po wykonaniu nadprozy.
Krotnos¢ = 0,60
szt.1: 1,40*2,55 3,57000
szt.1: 1,19*2,55 3,03450




1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian zew. wykonanych z cegiet na zaprawie m3 19,27
0349-0200 cementowo-wapiennej; $ciana obwodowo n/ oknami i
drzwiami, $ciana szczytowa oraz wew.dziatowa
goérna cz. $ciany - obwodowo na wys. 27 cm: 3,62729
0,27%(16,66*2+7,33*2)*0,28
$c. n/foknami i drzw.: 0,39*(2,30*4+1,90*2+1,70)*0,28 1,60524
$c. szczytowa: 0,5*7,33*3,19*2*2*0,28 13,09431
pom. taz.: 1,80*2,90%0,18 0,93960
14 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 0,31
0349-0200 cem.-wapiennej; $ciana pod oknem, celem obsadzenia drzwi
wejsciowych
1,10*1,00*0,28 0,30800
15 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych; podsufitki z m2 181,34
0429-0500 desek nieotynkowanych - materiat do dysp. Inwestora
wg. pow. $wietlicy deski sufitowe i n/belkami: 90,67*2 181,34000
16 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw stropédw drewnianych; podsufitki z ptyt m2 90,67
0429-0600 pilsniowych. Poz. zamienna z ptyt wykonczeniowych HDF -
materiat do dysp. Inwestora
wg. pow. $wietlicy: 90,67 90,67000
17 KNR 4-03 ST-0001 Demontaz opraw i tablic szt 2,00
1135-0100
2 2,00000
18 KNR 4-01 ST-0001 | Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych; schody zew. m3 1,34
0212-0300
pt.bieg sch.: 2,60%1,00*0,25 0,65000
fund. stop.: (2,60+1,00%2)*0,60*0,25 0,69000
19 KNR 4-01 ST-0001 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 21,17
0108-0900 odlegto$¢ do 1km; optata wysypiska
parapet zew.bet.: 0,1569 0,15690
$ciana pod oknem: 0,3080 0,30800
$ciana szczyt., n/otw.drzw.i okien., $c. we. taz.: 19,37 19,37000
rozebr. schod. bet: 1,3400 1,34000
20 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 21,17
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 21,17 21,17000
21 KNR 4-04 ST-0001 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t 1,42
1107-0100 odlegto$¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym; do
15 km
pokrycie blacha: 193,64*5,60*0,001 1,08438
rynna: 35,32%1,50*0,001 0,05298
rura spust: 16,00*2,00*0,001 0,03200
obr blach.: (31,79+5,50+5,52+2,72)*5,60*0,001 0,25497
22 KNR 4-04 ST-0001 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za t 1,42
1107-0400 kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; wsp.x14
Krotnos¢ = 14
wg. poz.j.w: 1,42 1,42000
23 Kalkulacja ST-0001 |Sprzedaz ztomu t -1,42
wiasna
wg. poz.j.w: (-1)*1,42 -1,42000

Dziat nr 2. roboty projektowane
[CPV: 45000000-7 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]
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2. roboty projektowane

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.1. roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
24 KNNR 1 ST-0002 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w m3 13,08
0307-0300 gruntach suchych, z recznym wydobyciem urobku. Gteboko$¢
wykopu 3,0m w gruncie kat. I-Il; wykop do 120 cm; wykop pod
fund. wiatrotapu
(0,50+2*0,60)*2,11*2*1,36 9,75664
(0,50+0,60)*2,22*1,36 3,32112
25 KNNR 1 ST-0002 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 3,93
0305-0200 1,5m. Wykopy o gtebokoscido 1,5m w gruncie kat. Ill; wykop
pod stope
(0,50+2*0,60)*(0,50+2*0,60)*1,36 3,93040
26 KNNR 1 ST-0002 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych w m3 28,86
0307-0300 gruntach suchych, z recznym wydobyciem urobku. Gtebokos$¢
wykopu 3,0m w gruncie kat. I-Il; wykop do 100 cm; pod
dociepl.$cian istn.
h=1,00 m: (16,96-2,20+16,96+8,19*2)*0,60*1,00 28,86000
27 KNNR 1 ST-0002 | Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw. Wykop o m3 36,04
0310-0200 gtebokosci do 1,5m na zewnatrz budynku w gruncie kat. Il -
wykonanie podbicia fund. ist.
dtug. 46,20 m, gt. ok. 1,30 m: 0,60*46,20*1,30 36,03600
28 KNNR 1 ST-0002 |Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5m o Scianach m3 62,68
0318-0300 pionowych. Gteboko$¢ wykopu 3,0m, grunt kat. I-Ill
h=1,20 m: (0,50+2*0,60)*2,11*2*1,36 9,75664
(0,50+0,60)*2,22*1,36 3,32112
(0,50+2*0,60)*(0,50+2*0,60)*1,36 3,93040
h=1,00 m: (16,96-2,20+16,96+8,19*2)*0,60*1,00 28,86000
minus obj. fund.: (-1)*(4,20*0,10+0,96+0,17) -1,55000
minus obj. $ciany fund.6,00 mb: (-1)*(0,25*6,00)*(1,69-0,40-0,49) -1,20000
minus gr. ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 10 cm: -4,81000
(-1)*(16,96-2,20+16,96+8,19*2)*0,10*1,00
jw: (-1)%(2,20+2,52*2)*0,10*0,80 -0,57920
podbicie fund. dtug. 46,20 m, gt. ok. 1,30 m: 0,60%46,20%1,30 36,03600
minus podbicie taw pod ist. $c. bet..: (-1)*(0,60*0,40*46,20) -11,08800
29 KNNR 1 ST-0002 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 19,23
0206-0200 ziemi uprzednio zmagazynowanej whatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km.
Koparkg opoj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. I-lll; spycharkg
55kW; transport samochodem do 5t
obj. fund.: (4,20*0,10+0,96+0,17) 1,55000
obj. sciany fund.6,00 mb: (0,25%6,00)*(1,69-0,40-0,49) 1,20000
gr. ptyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 10 cm: 4,81000
(16,96-2,20+16,96+8,19*2)*0,10*1,00
j.w: (2,20+2,52*2)*0,10*0,80 0,57920
podbice ist. $ciany fund.: 0,60*0,40%46,20 11,08800
30 KNNR 1 ST-0002 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 19,23
0208-0200 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V; za dalsze
9 km; wsp. x9
Krotno$¢ = 9
wg. poz. j.w: 19,23 19,23000

Dziat nr 2.2. fundamenty
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
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2.2. fundamenty

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
31 KNR 2-22 ST-0003 |Podkiady grubosci 10 cm z betonu zwirowego; Beton B10 m2 3,36
1001-0100 grub. 10 cm
pod stope SF1 szt.1: 0,60%0,60*1 0,36000
pod tawe t-1: 0,50*6,00 3,00000
32 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do m3 0,96
0202-0100 0,6 m; pod $ciane wiatrotapu; Beton B20
tawa £-1: 0,40%0,40*6,00 0,96000
33 KNR 2-02 ST-0009 | lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 2,70
0616-0100 papy termozgrzewalnej na tawach fund.
tawa t-1: 0,45%6,00 2,70000
34 KNR 2-02 ST-0003 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do m3 0,17
0204-0100 0,5 m3; Beton B20
SF1 szt1: 0,50*0,50*0,40+0,25*0,25*1,11 0,16938
35 KNR SEK ST-0005 |Sciany podziemia z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - m2 6,18
02-01 grub. sciany 25 cm na zapr. cement.; Scina fund. wiatrotapu
0102-0100
mb 6,00: 1,03*6,00 6,18000
36 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach fund. zew. o szer. 30 cm na m3 0,41
0212-1200 $c. fund.z bloczkéw bet.. Beton B20
W1: 0,25*0,25*6,50 0,40625
37 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 11,09
0202-0100 0,6m; podbicie fundamentow $cian istniejacych.Beton B20
dt. $cian 46,20 mb: 0,60*0,40%46,20 11,08800
Dziat nr 2.3. izolacja $cian fundament. zew.
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
38 ZKNR C-1 ST-0009 |Oczyszczenie i zmycie podtoza; $cian zew. w gruncie m2 48,10
0101-02 p.z.
h=1,00 m: (16,96-2,20+16,96+8,19*2)*1,00 48,10000
39 KNR AT-32 ST-0009 | Przygotowanie podioza recznie pod wyprawy tynkarskie m2 48,10
0105-01 wykonywane na $cianach; $cian zew. w gruncie -
gruntowanie podtoza
wg. poz.j.w: 48,10 48,10000
40 KNR AT-32 ST-0009 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej grubosci 2mm, m2 14,43
0603-01 bez siatki zbrojeniowej, wykonywana sposobem recznym
szpachlg; uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w
stosunku do powierzchni $cian; grub. 5 mm
30% powierzchni: 48,10*0,30 14,43000
41 KNR AT-32 ST-0009 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej wykonywana m2 14,43
0603-03 sposobem recznym szpachlg; dodatek za zwiekszenie
grubosci o 1 mm; wsp. x3
Krotnos¢ = 3
wg. poz.j.w: 14,43 14,43000
42 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 59,68
0603-0100 wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa. Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja
na bazie wody - dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2
$cian ist.: 48,10 48,10000
$cian wiatrotapu; obustr.: (2,20+2,52*2)*0,80*2 11,58400
43 KNR 2-02 ST-0009 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa z emuls;ji m2 59,68
0603-0200 asfaltowej - kazda nastepna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
wg. poz.j.w: 59,68 59,68000




2.3. izolacja scian fundament. zew.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
44 KNR AT-31 ST-0009 | Ocieplenie ptytg poliestrowg grubosci 10 cm od zewnatrz od m2 53,89
0101-03 poziomu cokotu do gtebokosci 100 cm ponizej przylegtego
terenu; zaprawa klejgca
plyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub. 10 cm:
$cian ist.: 48,10 48,10000
$cian wiatrotapu; obustr.: (2,20+2,52*2)*0,80 5,79200
45 KNNR 3W ST-0009 |lzolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych. m2 53,89
0207-0100
wg. poz.j.w: 53,89 53,89000
46 KNR AT-32 ST-0009 |Przygotowanie podtoza recznie pod wyprawy tynkarskie m2 13,65
0105-01 wykonywane na $cianach; na powierzchni pionowej do wys.
30 cm nad terenem - gruntowanie podtoza; $c. fund.istn.
h=0,30 m: (16,96-2,20+16,96+8,19*2-1,40-1,20)*0,30 13,65000
47 KNR 2-02 ST-0009 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 25,23
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2; 30 cm n/terenem
h=0,30 m: 13,65 13,65000
$c. fund. wiatrotapu: (2,20+2,52*2)*0,80*2 11,58400
48 KNR 2-02 ST-0009 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 25,23
0603-0200 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
wg. poz.j.w: 25,23 25,23000
Dziat nr 2.4. $ciany murowane
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
49 KNR 4-01 ST-0014 | Wykonanie w $cianach z cegiet przesklepien otworéw z m3 0,37
0313-0200 wykuciem bruzd dla belek dwuteowych - nadprozy stalowych
z dwuteownika 140 mm
nadproza w $c. ist.:
Poz.Ns.1, szt.1- dwuteownik 140 1=1690, szt.2: 1*0,10*0,25*1,69*2 0,08450
Poz.Ns.2, szt.1-dwuteownik 140 1=1600, szt.2: 1*0,10*0,25*1,60*2 0,08000
Poz.Ns.3, szt.3-dwuteownik 140 1=1400, szt.2: 3*0,10*0,25*1,40*2 0,21000
50 KNR 4-01 ST-0014 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy m 14,98
0313-0400 stalowych dwuteownika 140 Stal S235. zabezp.
antykorozyjnie.
Poz.Ns.1, szt.1: 1,69*2 3,38000
Poz.Ns.2, szt.1: 1,60*2 3,20000
Poz.Ns.3, szt.3: 1,40*6 8,40000
ciezar 226,28 kg:
51 KNR 4-06 ST-0014 | Wiercenie otwordw o $rednicy 13 mm w potowie wysokosci szt 32,00
0101-0100 belek stalowych nadprozy - dwuteownik 140
dwuteownik 140 szt.2,:
Poz.Ns.1, szt.1: 4*2 8,00000
Poz.Ns.2, szt.1: 3*2 6,00000
Poz.Ns.3, szt.3: 9*2 18,00000
52 KNR AT-17 ST-0014 | Wiercenie otworéw technikg diamentowag w cegle, spinanie cm 448,00
0103-0100 nadprozy stalowych
p.z
mur gr.28 cm: 28*(4+3+3*3) 448,00000
53 KNR 2-02 ST-0014 | Skrecanie potgczen $rubami kl.3.6 o $rednicy 12 mm, szt 16,00
2003-0100 potagczenia belek nadprozy stalowych
p.z.




2.4. sciany murowane

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Poz.Ns.1, szt.1: 4 4,00000
Poz.Ns.2, szt.1: 3 3,00000
Poz.Ns.3, szt.3: 9 9,00000
54 KNR 2-02 ST-0014 | Osiatkowanie nadprozy stalowych z wypetnieniem oczek m2 3,00
0817-0200 zaprawg cementowg
dwuteownik 140 szt.2,:
Poz.Ns.1, szt.1: 0,20*1,69*2 0,67600
Poz.Ns.2, szt.1: 0,20*1,60*2 0,64000
Poz.Ns.3, szt.3: 0,20*1,40*2*3 1,68000
55 KNR 2-02 ST-0005 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, wyzsze niz 4,5m; z m2 42,08
0104-0100 cegly petnej grubosci 1c, na zaprawie cementowo-wapiennej
uzupet. $c. n/oknami i drzw.po wyk. nadprozy: 2,05800
0,14%(2,30*4+1,90*2+1,70)
$c. szczytowa ( minus wys. wiefca): 0,5*7,33*(3,19-0,25)*2*2 43,10040
minus rdzenie w $cianach szczyt. szt.4: (-1)*0,25*2,00*2*2 -2,00000
minus wieniec gérny: (-1)*0,25*2,15*2 -1,07500
56 KNR 4-01 ST-0014 | Przebicie otworédw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na szt 1,00
0333-0900 zaprawie cementowo-wapiennej. Obsadzenie kr.
wentylacyjnej w Scianie - wypr. wentyl. z tazienki.
wymiar 14x14 /cm/: 1 1,00000
57 KNR 4-01 ST-0005 |Zamurowanie otworéw bloczkami z bet.komérkowego. Sciany m3 0,41
0304-0200 z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej; zmniejszenie otworu okiennego do
obsadzenia drzwi wejscowych
0,29%1,80*0,28 0,14616
0,70*1,35*0,28 0,26460
58 NNR 8 ST-0005 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m m2 13,64
0188-0100 z bloczkéw z betonu komoérkowego M700 grub. 18 cm na
zaprawie klejowej.; $ciana wiatrotapu
2,27%(2,70+2,30)*0,5*2+2,00*2,30 15,95000
minus otwér: (-1)*(1,10*2,10) -2,31000
59 KNR 2-02 ST-0005 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych w otworach w $cianach m 2,98
0126-0500 murowanych wejscie do wiatrotapu.
L-19, D/150, 1=149m: 1,49*2 2,98000
60 KNR 2-02 ST-0005 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci szt 4,00
0129-0200 ponad 1 m; parapety z konglomeratu gr. 3 cm
1,90*3+1,06=6,76 mb: 4 4,00000
Dziat nr 2.5. konstrukcja zelbetowa
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgiji]
61 KNR 4-01 ST-0003 |Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o szt 1,00
0208-0200 powierzchni do 0,05m2 i grubosci do 20cm. Obsadzenie kr.
wentylacyjnej w stropie w tazience.
wymiar 14x14 /ecm/: 1 1,00000
62 KNR 2-02 ST-0003 |Belka nadprozowa nad otworem okiennym i drzwiowym. m3 0,46
0210-0300 Stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki
do 12 . Beton B20
Poz.N.1, szt.3: 0,28*0,25*2,30*2 0,32200
Poz.N.2, szt.1: 0,28*0,25*1,90*1 0,13300
63 KNR 2-02 ST-0003 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie m3 0,50
0211-0100 deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m; $c. szczytowa.
Beton B20
stup Rd.1, szt.4: 0,25*0,25%(2,08*2+1,92*2) 0,50000




2.5. konstrukcja zelbetowa

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
64 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci m3 3,78
0212-1200 do 30cm; Beton B20
wieniec - nadproze w $c. szczyt.szt.2: 0,25*0,25*2,15*2 0,26875
W1: 0,28*0,25*40,50 2,83500
W2: 0,18*0,25"6,44 0,28980
W3- $cigg: 0,28*0,09%15,35 0,38682
Dziat nr 2.6. przygotowanie zbroj. w el. zelbet.
[CPV: 45262310-7 Zbrojenie]
65 KNR 2-02 ST-0004 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,07
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy do 7mm; fi 6 mm. Stal A-0
tawa , wieniec , podbicie fund. i Poz. SF1 wg. rys. konstr.: 67,98*0,001 0,06798
66 KNR 2-02 ST-0004 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,08
0290-0200 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy do 7mm; fi 6 mm. Stal A-IlIN
stup Rd.1, wieniec- nadproze: 17,99*0,001 0,01799
nadproza Poz.N.1 N2, wience W1,2,3: 64,64*0,001 0,06464
67 KNR 2-02 ST-0004 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,82
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm: fi 12 mm; Stal A-IlIV
tawa , wieniec , podbicie fund. i Poz. SF1 wg. rys. konstr.: 0,47011
470,11*0,001
nadproza Poz.N.1 N2, wience W1,2,3: 351,38*0,001 0,35138
Dziat nr 2.7. konstrukcja drewniana
[CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych]
68 KNR 2-02 ST-0006 | Murtata o wymiarach 12x12 cm, przekréj poprzeczny drewna m3 0,07
0406-0100 do 180 cm2; wiatrotap
murfata o wymiarach 12x12 cm: 0,12*0,12%4,58*1 0,06595
69 KNR 2-02 ST-0006 |Murtata o wymiarach 14x14 cm, przekréj poprzeczny drewna m3 0,69
0406-0100 do 180 cm2; Swietlica
murfata o wymiarach 14x14 cm: 0,14*0,14*17,66*2 0,69227
70 KNR 2-02 ST-0006 |Belka o wymiarze 8x16 cm o dt.ponad 3 m, przekrdj m3 0,06
0406-0500 poprzeczny drewna do 180cm2
belka o wymiarze 8x16 cm: 0,08*0,16*4,58*1 0,05862
71 KNR 2-02 ST-0006 |Krokwie o wymiarch 8x16/cm/ zwykte o dt.do 4,5 m, przekrdj m3 0,24
0408-0300 poprzeczny drewna do 180 cm2; wiatrotap
krokwie o wymiarch 8x16/cm: 0,08*0,16*3,00%6*1,02 0,23501
72 KNR 2-02 ST-0006 |Krokwie o wymiarach 8x18 /cm/ dtugosci ponad 4,5m o m3 3,30
0408-0500 przekroju poprzecznym do 180cm2; Swietlica
krokwie o wymiarch 8x18/cm: 0,08*0,18*5,35*42*1,02 3,30039
73 KNR 2-02 ST-0006 |Ptatew kalenicowa i wiatrow. o wymiarach 14x14 /cm/ m3 1,06
0406-0600 dtugosci ponad 3m o przekroju poprzecznym ponad 180cm2;
Swietlica
ptatew kalenic. o wymiarch 14x14/cm: 0,14*0,14*17,66*1*1,02 0,35306
ptatew wiatrow. o wymiarch 14x14/cm: 0,14*0,14*17,66*2*1,02 0,70612
74 KNR 2-02 ST-0006 |Kleszcze o wymiarach 16x3,8 /cm/ o przekroju poprzecznym m3 2,44
0409-0400 do 180cm2; Swietlica
kleszcze o wymiarach 16x3,8 /cm: 0,16*0,038*1,33*1,02*84 0,69284
j-.w: 0,16*0,038*3,35*1,02*84 1,74513




2.7. konstrukcja drewniana

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
75 KNR 2-02 ST-0006 |Wieszar o wymiarach 18x8 /cm/ dtugosci ponad 2m o m3 0,90
0407-0500 przekroju poprzecznym do 180cm2; $wietlica
wieszar o wymiarach 18x8 /cm/: 0,18*0,08*2,91*1,02*21 0,89758
76 KNR 2-02 ST-0006 |Stup o wymiarze 14x14 cm o dtugosci ponad 2 m, przekroj m3 0,04
0407-0500 poprzeczny drewna do 180 cm2; zakonczenie stupa z marka
stalowg z kotwa do zamocowania w stopie betonowe;j.
stup o wymiarze 14x14 cm: 0,14*0,14*2,28*1 0,04469
77 KNR 2-02 ST-0006 | Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 40x60 m2 206,96
0410-0300 mm, o rozstawie fat 16 do 24 cm;
n/ wiatrotapem i n/$wietlica
n/wiatrotapem: 4,58*2,85*1,02 13,31406
n/$wietlica: 17,66*8,50*1,29 193,64190
78 KNR 2-02 ST-0006 | Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasycone; kontraty m2 206,96
0410-0300 o wym 25 mmx50 mm; wsp. x0,5;
n/ wiatrotapem i n/$wietlica
Krotno$¢ = 0,50
wg.poz.j.w: 206,96 206,96000
79 KNR 2-02 ST-0006 |Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej; deski grub. m2 206,96
0410-0100 2,5 cm; n/ wiatrotapem i n/$wietlicg
wg.poz.j.w: 206,96 206,96000
80 KNR 2-02 ST-0006 | Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska m3 0,14
0409-0600 o wym. 2,50x20 /cm/
deska o wym. 2,50x20 /cm/,:
wiatrotap: 0,20%0,025*3,00%1,02*2 0,03060
Swietlica: 0,20*0,025*5,50%1,02*4 0,11220
81 NNR 6 ST-0006 | Przybicie deski czotowej dla pokry¢ z blach powlekanych m 35,33
0411-0200 deska o wym. 2,50x20 /cm/
deska 2,50x20 /cm/:
wiatrotap: 4,58 4,58000
Swietlica: 7,06+6,03+17,66 30,75000
82 KNR 2-02 ST-0006 |Podbitka okapu z desek azurowych impregnowanych z m2 2,75
0410-0100 pozostawieniem szczelin wentylacyjnych.
p.z.
deska - podbitka okapu:
wiatrotap: 4,58*0,60 2,74800
83 KNR 2-02 ST-0006 |Pomost techniczny na legarach strop n/ $wietlica; wsp. x0,5 m2 90,67
1110-0400
p.z. Krotno$¢ = 0,50
90,67 90,67000
Dziat nr 2.8. izolacja cieplna
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
84 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje poziome cieplne z ptyt ze skalnej wetny mineralnej m2 90,67
0613-0300 grub. 16 cm ukfadanych na sucho - jedna warstwa docieplenie
n/pom.s$wietlicy
n/pom.$wietlicy: 90,67 90,67000
85 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje poziome cieplne z ptyt z wetny mineralnej grub. 15 cm m2 94,17
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa docieplenie pomigdzy
krokwiami nad wiatrotapem i n/pom.$wietlicy
nad. wiatrotapem: 3,50 3,50000
n/pom.swietlicy: 90,67 90,67000




2.8. izolacja cieplna

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
86 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne z wetny mineralne grub. 10 cm j. Izolacje m2 94,17
0613-0400 poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda nastepna
warstwa; docieplenie pod krokwiami; nad wiatrotapem i
n/pom.s$wietlicy
wg. poz.j.w: 94,17 94,17000
87 KNR 2-02 ST-0009 |Wiatroizolacja o duzej paroprzepuszczalnosci.; n/ wiatrotapem m2 206,96
0607-0100 i n/$wietlica
n/wiatrotapem: 4,58*2,85*1,02 13,31406
n/$wietlicg: 17,66*8,50*1,29 193,64190
88 KNR 2-02 ST-0009 |Paroizolacja - folia m2 94,17
0607-0100
wiatrotap + $wietlica: 3,50+90,67 94,17000
89 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt m2 18,29
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa wetny mineralnej
grub.15 cm, uktadane mijankowo na istniejgcej warstwie wetny
mineralnej strop nad pomieszczeniem kuchni i pom, WC
n/kuchnig: 13,12 13,12000
n/WC: 5,17 5,17000
90 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt m2 18,29
0613-0400 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa grub. 10 cm
Macznie 25 cm/
wg. poz.j.w: 18,29 18,29000
91 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne poziome z ptyt styropianowych ze spadkiem m2 4,91
0609-0200 $r. gr.4 cm na wierzchu konstrukcji na zaprawie - docieplenie
ist. gzymsu
8,19%0,30*2 4,91400
92 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne poziome z tw. plyty styrodurowej gr.10 cm na m2 0,42
0609-0200 wierzchu konstrukcji na zaprawie - docieplenie ist. progu -
wejscie do swietlicy
1,40*0,30 0,42000
Dziat nr 2.9. pokrycia dachowe i obr. bl.
[CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych]
93 NNR 6 ST-0007 |Pokrycie dachéw o powierzchni do 25m2 i nachyleniu potfaci m2 13,31
0537-0100 do 85% blachg powlekang trapezowg T-35 na fatach; wiatrotap
n/wiatrotapem: 4,58*2,85*1,02 13,31406
94 NNR 6 ST-0007 | Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu m2 193,64
0537-0400 potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach; blacha
z demontazu T-20
n/$wietlicg: 17,66*8,50*1,29 193,64190
95 KNR 2-02 ST-0008 |Rynny dachowe potokragte o srednicy 15cm z blachy m 30,75
0508-0401 ocynkowanej, powlekanej; z demontazu.
bud. $wietlicy fi 150: 17,66+7,06+6,03 30,75000
96 KNR 2-02 ST-0008 |Rynny dachowe pétokragte o $rednicy 15cm z blachy m 4,58
0508-0401 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
fi 150 wiatrotap: 4,58 4,58000
97 KNR 2-02 ST-0008 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy 10 m 16,00
0510-0201 cm; z demontazu
bud. $wietlicy fi 100: 4,00*4 16,00000
98 KNR 2-02 ST-0008 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o $rednicy 10 m 3,20
0510-0201 cm, grubos¢ blachy 0,55 mm;
wiatrotap fi 100: 3,20*1 3,20000




2.9. pokrycia dachowe i obr. bl

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
99 NNR 6 ST-0008 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 24,73
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm - blachy stalowe grub. 0,8 mm
ocynkowane powlekane fabrycznie farbami.
pas n/i pod rynnowe bud. $wietl.: 17,66*2*0,45 15,89400
obr wiatrownicy: 5,50*0,25*4 5,50000
obr wiatrownicy wiatrotap: 3,00*0,25*2 1,50000
pas n/i pod rynnowe wiatrotap: 4,58*0,40 1,83200
Dziat nr 2.10. tynki wew.
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
100 KNR 2-02 ST-0010 | Tynki zwykte 1l kategorii wykonywane recznie na $cianach; m2 58,03
0803-0300 wiatrotap
wiatrotap: 2,27%(2,70+2,30)*0,5*2+2,00*2,30 15,95000
uzupet. $cian podtuz. i $c. szczyt. wg. poz. $c. mur.: 42,08 42,08000
101 KNR 2-02 ST-0010 |Gftadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 58,13
0815-0400
wg.poz.j.w: 58,13 58,13000
Dziat nr 2.11. sufit podwieszany
[CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitw podwieszanych]
102 KNR 2-02 ST-0014 | Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 3,50
2006-0400 stropach. na rusztach; sufit wiatrotapu
wg. pow. posadzki: 3,50 3,50000
103 KNR 2-02 ST-0014 | Konstrukcje rusztéw na stropach z ksztattownikow m2 3,50
2007-0300 metalowych-pojedyncze
wg. poz.j.w wiatrotap: 3,50 3,50000
104 NNR 11 ST-0014 | Sufity podwieszone na ruszcie matalowym, dwuwarstwowe; m2 90,67
2030-0200 okfadzina z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych o gr.
2 x 12,5mm; pomieszcz. $wietlica
wg. pow.$wietlicy: 90,67 90,67000
Dziat nr 2.12. stolarka okienno-drzwiowa
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
105 KNR 0-19 ST-0011 | Montaz okna jednodzielnego z PCV; z demontazu. 1m2 2,23
1023-0700
szt.1: 1,36%1,64*1 2,23040
106 KNR 0-19 ST-0011 Montaz okien dwudzielnych z PCV ; z demontazu 1m2 5,90
1023-1100
szt.2: 1,80*1,64*2 5,90400
107 KNR 0-19 ST-0011 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV typ OK-3 o 1m2 1,76
0929-0500 wymiarach 80x110 cm w $wietle muru. Okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0m2,
mocowane na kotwy; 2-szybowe wsp. Umax=1,7 W/m2K
okna z PCV typ OK-3 szt.2: 0,80*1,100*2 1,76000
108 KNR 2-17 ST-0014 | Nawietrzaki podokienne DN160 z hidrostatem z filtrem klasy szt 3,00
0156-0100 G3 (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5cm
Swietlica: 3 3,00000
109 KNR 0-19 ST-0011 Montaz drzwi zew. z PCV ; z demontazu 1m2 6,60
1023-1200
szt.1: 1,40*2,55 3,57000
szt.1: 1,19*2,55 3,03450
110 KNR 2-02 ST-0011 | Drzwi zew.wejéciowe typ DZ-3 ptycinowe, indywidualne z m2 2,05
1019-0200 wktadem alum. ocieplone o wymiarach 100x205 cm,
wyposazone w klamki i w zamek dostosowany pod wktadke
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2.12. stolarka okienno-drzwiowa

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
patentowg; U(max)=1,7W/m2K
typ DZ-3 o wymiarach 1,00x2,05 /m/ szt.1: 1,00*2,05*1 2,05000
111 KNR 2-02 ST-0011 Drzwi wew. typ Dw-2 indyw. nieocieplone o wymiarach m2 2,05
1017-0200 100x205 cm; wyposazone w zamek z wktadke i klamki;
konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF.
typ Dw-2 o wymiarach 100x205 cm: 1,00%2,05*1 2,05000
112 KNR 2-02W ST-0011 | Ocieplony wytaz na poddasze nieuzytkowe o wymiarach szt 1,00
1016-0700 130x86 cm.
wytaz projektowny o wymiarach 130x86 cm.: 1 1,00000
Dziat nr 2.13. warstwy posadzkowe i posadzki
[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
113 KNR 2-02 ST-0002 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; m3 1,05
1101-0700 grub. 30 cm pod warstwy posadzkowe wiatrotapu
pow. wiatrotapu: 3,50%0,30 1,05000
114 KNR 2-02 ST-0003 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - podioze m3 0,35
1101-0100 betonowe Beton B15 grub. 10 cm; zatary na gtadko
wg pow. wiatrotapu: 3,50*0,10 0,35000
115 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej budowlanej m2 3,50
0607-0100 poziome podposadzkowe wsp.x2
Krotnos¢ = 2
wg pow. wiatrotapu: 3,50 3,50000
116 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 3,50
0609-0300 konstrukcji na sucho ptyta z pianki polistyrenowej grub. 10
cm
wg poz.j.w: 3,50 3,50000
117 KNR 2-02 ST-0009 |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2 3,50
0607-0100
wg poz.j.w: 3,50 3,50000
118 KNR 2-02 ST-0012 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 3,50
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko; grub. 5 cm
wg poz.j.w: 3,50 3,50000
119 KNR 2-02 ST-0012 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie m2 3,50
1102-0300 za zmiane grubosci o 10 mm; wsp.x3
Krotnos¢ = 3
wg poz.j.w: 3,50 3,50000
120 KNR 2-02 ST-0012 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kle;j. m2 3,50
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
uktadania zwykta; gres zwykly
wg poz.j.w: 3,50 3,50000
121 KNR 2-02 ST-0012 | Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 5,62
1120-0200 uktadanych metodg zwyklg z przecinaniem plytek na klej;
gres zwykty
wiatrotap: 1,54*2+2,27*2-1,00*2 5,62000
122 KNR 2-02 ST-0012 | Uzupelnienie posadzek o pow. do 5m2 z plytek gresowych na m2 0,32
1118-0800 zaprawie klejowej; miejsce rozebranej Scianki w tazience
uzupet. pom. taz.: 1,80%0,18 0,32400
Dziat nr 2.14. malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
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2.14. malowanie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
123 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 58,13
1505-0300 podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem - $ciany
wiatrotapu i uzupet. $cian w bud. $wietlicy
$ciany wiatrotapu i uzupet. $cian $wietlicy: 58,13 58,13000
124 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 58,13
1505-0400 podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 58,13 58,13000
125 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 94,17
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem
wiatrotap: 3,50 3,50000
Swietlica: 90,67 90,67000
126 KNR 2-02 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 94,17
1505-0600 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych; dodatek za
kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 94,17 94,17000
127 KNR 4-01 ST-0013 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 23,45
1204-0100 wewnetrznych sufitow
kuchnia: 13,12 13,12000
pom. gospod.: 5,16 5,16000
tazienka: 5,17 5,17000
128 KNR 4-01 ST-0013 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie m2 188,84
1204-0200 dwukrotnie tynkdw wewnetrznych $cian.
Swietlica: (12,37*2+7,33*2)*3,00 118,20000
kuchnia: (3,40*2+3,86*2)*2,90 42,10800
pom. gospod.: (3,40*2+1,52*2)*2,90 28,53600
Dziat nr 2.15. elewacja
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
129 KNR AT-26 ST-0015 |Zabezpieczenie okien folig m2 19,34
0103-0200
okna: 1,80*1,64*3+0,96*1,64 10,43040
drzwi zew.: 1,10*2,10+1,19*2,55+1,40*2,55 8,91450
130 KNR AT-32 ST-0010 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej grubosci 2mm, m2 37,56
0603-01 bez siatki zbrojeniowej, wykonywana sposobem recznym
szpachlg; uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w
stosunku do powierzchni $cian; grub. 5 mm
$c. zew.n/cokotem: (16,66*2+7,89*2)*2,55*0,30 37,56150
131 KNR AT-32 ST-0010 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej wykonywana m2 37,56
0603-03 sposobem recznym szpachlg; dodatek za zwigkszenie
grubosci o 1mm; wsp.x3
Krotno$¢ = 3
wg. poz.j.w: 37,56 37,56000
132 KNR AT-31 ST-0015 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej m2 15,50
0205-03 mozaikowej; ptytg poliestrowg grubosci 10 cm na $cianach
cokotu; tynk akrylowy z naturalnym kruszywem kwarcowym;
(ziarno 0,8-1,2mm).
h=0,30 m na $c. ist.: (16,96*2-2,20+8,19*2-1,40-1,19)*0,30 13,65300
$c. fund. wiatrotapu: (2,20+2,52*2-1,10)*0,30 1,84200
133 KNR AT-31 ST-0015 |Ocieplenie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty m2 227,97
0204-05 styropianowe EPS 70-040 grub. 15cm
$c. zew.n/cokotem: 231,36800
16,96*(3,21+0,55-0,30)*2+8,19%(3,21+0,25)*2+0,5*8,19*(6,69-3,19)*2*
rzninus otwory okienne: (-1)*(1,80*1,64*3+0,96*1,64*1) -10,43040
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2.15. elewacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
minus otwory drzwiowe: (-1)*(1,40*2,55+1,19*2,55) -6,60450
$ciana wiatrotapu: 2,27*(2,70+2,30)*0,5*2+2,00*2,30 15,95000
minus otwor: (-1)*(1,10*2,10) -2,31000
134 KNR AT-31 ST-0015 |Ocieplenie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty m2 4,84
0204-03 styropianowe EPS 70-040 grub. 10 cm
$c. poprzeczne: 8,65*(0,16+0,12)*2 4,84400
135 KNR AT-31 ST-0015 |Ocieplenie - wyprawa tynkarska silikonowa; ptyty m2 9,39
0204-08 styropianowe gr. 5 cm na o$ciezach
oscieza: (1,80*3+1,64*2*3+0,96*1+1,64*2*1)*0,25 4,87000
(1,40+2,55*2+1,19+2,55*2+1,10+2,10*2)*0,25 4,52250
136 KNR AT-31 ST-0015 | Mocowanie ptyt styropianowych , tacznikami (kotkami) w ilosci m2 15,50
0704-03 6szt/m2, do podtoza z betonu
wg. poz.j.w: 15,50 15,50000
137 KNR AT-31 ST-0015 | Mocowanie plyt styropianowych, tagcznikami (kotkami) w ilosci m2 214,33
0704-02 6szt/m2, do podtoza z cegtly
$c. zew.n/cokotem: 231,36800
16,96*(3,21+0,55-0,30)*2+8,19%(3,21+0,25)*2+0,5*8,19*(6,69-3,19)*2*
Zminus otwory okienne: (-1)*(1,80%1,64*3+0,96*1,64*1) -10,43040
minus otwory drzwiowe: (-1)*(1,40*2,55+1,19*2,55) -6,60450
138 KNR AT-31 ST-0015 | Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 m2 13,64
0704-01 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
$ciana wiatrotapu: 2,27*(2,70+2,30)*0,5*2+2,00*2,30 15,95000
minus otwor: (-1)*(1,10*2,10) -2,31000
139 KNR AT-31 ST-0015 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach; siatka z wiékna m2 13,64
0101-06 szklanego; $ciana wiatrotapu; doptata za 2-gg warstwe
$ciana wiatrotapu: 13,64 13,64000
140 KNR AT-31 ST-0015 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach; siatka z widékna m2 2,52
0101-06 szklanego; dodatkowe wzmocnienie w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowy; dopfata za 2-gg warstwe
0,20*0,35*4*9 2,52000
141 KNR AT-31 ST-0015 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 16,80
0702-01 naroznikowego
3,00%4+2,40*2 16,80000
142 KNR AT-31 ST-0015 |Montaz listwy poczatkowej m 55,34
0703-01
16,96*2-2,20+8,19*2 48,10000
wiatrotap: 2,20+2,52*2 7,24000
143 KNR AT-31 ST-0015 | Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe. m 8,96
0707-01
profil P6: 1,90*3+1,06*1+1,10*2 8,96000
144 NNR 6 ST-0008 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 4,03
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm; blachy stalowe ocynkowane
powlekane fabrycznie farbami; parapety zew
podokiennik zew.: (1,90*3+1,06*1+1,10*2)*0,45 4,03200
145 KNR 2-02 ST-0009 |lIzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 3,58
0616-0100 pod obrébki
podokiennik zew.: (1,90*3+1,06*1+1,10%2)*0,40 3,58400
146 KNR 2-02 ST-0010 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 3,58
0923-0400
wg.poz.j.w: 3,58 3,58000

13-




2.15. elewacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
147 KNR AT-26 ST-0015 | Zabezpieczenie stolarki - usunigcie folii m2 19,34
0103-0200
19,34 19,34000
148 KNR 2-02 ST-0015 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 117,80
1604-0100
17,00%2*2,50+8,20*4,00 117,80000
Dziat nr 2.16. elementy kowalsko -$lusarskie
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych]
149 KNR 2-02 ST-0014 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; balustrada m 14,00
1209-0100 pochylni ze stali nierdzewnej
balustrada pochylni: 7,00*2 14,00000
150 KNR 2-02 ST-0014 | Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem szt 1,00
1219-0300 szczotkowym zagtebiona w poziomie podtogi. o wymiarach
p.z. 100x150 cm
wycieraczka wew np. EMCO TYPU 517R: 1 1,00000
151 KNR 2-02 ST-0014 |Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wkladem gumowym szt 1,00
1219-0300 zagtebiona w poziomie ptyty spocznika. o wymiarach 100x150
p.z. cm
wycieraczka zew np.EMCO TYPU 517CB: 1 1,00000
152 KNNR 4 ST-0014 |Kanat wentylacyjny w stropie ( z kr. wentylacyjng) nad m 3,20
1307-0200 Swietlicg, wyprowadzony na dach za pomocg rury Spiro i
zakonczony wentylatorem dachowym hybrydowym fi 315mm.(
wycena wentyl . b.sanit)
szt.1: 1*3,20 3,20000
153 KNR 2-02 ST-0014 |Kratki osadzone w $cianach o pow. elementéw do 0,1m2 szt 5,00
1215-0100
5 5,00000
154 KNR 5-08 ST-0014 |Montaz opraw zwyktych oraz tablic ( z demontazu) szt 2,00
0504-0100
2 2,00000
Dziat nr 2.17. elementy zew.
Dziat nr 2.17.1. pochylnia
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
155 KNR 2-02 ST-0003 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym: Beton B10 m3 0,86
1101-0100 grub.10 cm
pod tawy $cian pochylni: 0,65*6,60*0,10*2 0,85800
156 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 2,57
0202-0200 0,8 m; Beton B20
tawy $cian pochylni: 0,65*0,30*6,60*2 2,57400
157 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany Zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m; m2 7,26
0207-0100 $ciany fund. pochylni grub. 25 cm; Beton B20
(0,80+0,30)*0,5*6,60*2 7,26000
158 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany Zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2 7,26
0207-0700 $cian do 25 cm ; wsp. x17
Krotnos¢ = 17
wg. poz.j.w: 7,26 7,26000
159 KNR 2-31 ST-0016 | Pochylnia. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 6 cm m2 7,92
0511-0400 na podsypce piaskowej
ptyta pochylni: 1,20%6,60 7,92000
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2.17.1. pochylnia

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
160 KNR 4-01 ST-0005 |Zwienczenie murka z ksztatki klinkierowe;j. m 13,20
0311-0600
6,60*2 13,20000
Dziat nr 2.17.2. schody zewnetrzne
[CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukgji]
161 KNR 2-02 ST-0002 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 1,25
1101-0700 piasek ubijany warstwami na mokro grub. 20 cm
pod schody i ptyte wejscia: (2,40*2,60)*0,20 1,24800
162 KNR 2-31 ST-0002 |Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna grubosci m2 6,24
0114-0100 20cm po zageszczeniu; grub. 15 cm
pod schody i ptyte wejécia: 2,40*2,60 6,24000
163 KNR 2-31 ST-0002 |Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna; dodatek m2 -6,24
0114-0200 za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy ; pomniejszenie
wsp. X 5
Krotno$¢ = 5
wg. poz.j.w: (-1)*6,24 -6,24000
164 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m; m2 9,50
0207-0100 $ciana Sc1, Sc2 gr. 25 cm. Beton B20
przy sch. do wiatrotapu dt.2,60 m: 2,60*1,81 4,70600
przy sch. do $wietlicy dt.3,62 m: 3,62*1,83 6,62460
minus stup 0,25*0,25, szt.4: (-1)*(0,25*1,83*4) -1,83000
165 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany zelbetowe; dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci m2 9,50
0207-0700 $cian; wsp.x17
Krotnos¢ = 17
wg. poz.j.w: 9,50 9,50000
166 KNR 2-02 ST-0003 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o m3 0,46
0208-0400 wysokosci do 4m - stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16
Wg. poz.j.w:
stup 0,25*0,25, szt.4: 0,25%0,25%1,83*4 0,45750
167 KNR 2-02 ST-0004 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,01
0290-0300 monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych gtadkich
o $rednicy do 7mm; fi 6 mm, Stal A-0
8,40%0,001 0,00840
168 KNR 2-02 ST-0004 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych t 0,03
0290-0400 monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy do 7mm,; fi 6 mm Stal A-IlIN
26,640,001 0,02664
169 KNR 2-02 ST-0004 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,14
0290-0301 monolitycznych budowli z pretéw stalowych okragtych gtadkich
o $rednicy 8-14mm; fi 12 mm. Stal A-llIN
137,15*0,001 0,13715
170 KNR 2-11 ST-0016 | Schody zewnetrzne. Podstopien z palisady o wymiarach m 18,40
0521-0200 10x10x45 cm; palisada firmy np. Libet w kolorze szarym; 10
szt./mb
stopnie przy spoczniku pochylni: 2,40*3 7,20000
stopnie wejsc. $wetl.: 1,50*4+1,30*4 11,20000
171 KNR 2-31 ST-0016 | Schody zewnetrzne. Stopien z kostki betonowej o grubosci 6 m2 6,26
0511-0400 cm na posypce piaskowe
stopnie schodéw zew.na podest pochyini: 2,23*0,35*3 2,34150
stopnie schodéw wejsc.do swietl.: 1,50*0,35*4+1,30*0,35*4 3,92000
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2.17.2. schody zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
172 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne wykopy ciagte o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci m3 16,43
0310-0200 do 1,5m w gruncie kat. I, ze ztozeniem urobku na odkfad;
wykop pod $ciany schodéw Sc1 i Sc2
przy sch. do wiatrotapu dt.2,60 m: (0,25+2*0,60)*2,60*1,81 6,82370
przy sch. do $wietlicy dt.3,62 m: (0,25+2*0,60)*3,62*1,83 9,60567
173 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 13,60
0320-0200 pionowych w gruncie kat. IlI-IV; glebokosci do 1,5m i
szerokosci 0,8-1,5m
wg. poz.j.w: 16,43 16,43000
przy sch. do wiatrotapu dt.2,60 m: (-1)*0,25*2,60*1,81 -1,17650
przy sch. do $wietlicy dt.3,62 m: (-1)*0,25*3,62*1,83 -1,65615
174 KNR 2-01 ST-0002 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw m3 2,83
0415-0200
wg.poz.j.w obj. fund.:
przy sch. do wiatrotapu: 0,25*2,60*1,81 1,17650
przy sch. do $wietlicy: 0,25*3,62*1,83 1,65615
175 KNR 2-02W ST-0006 |Balustrady schodowe - drewniane przy sch. do $wietl.; m 3,90
1035-0400 sztachety szer.15 cm; stupki drewniane o wymiarach 10x10
cm, deski poprzeczne o wymiarach 19x3 cm, pochwyt
drewniany o wymiarach 12x6 cm
balustr. sztachety szer. 15 cm: 1,35+1,20+1,35 3,90000
Dziat nr 3. nawierzchnie utwardzone
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
176 KNR 2-31 ST-0016 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm - m2 28,91
0511-0100 szara, na podsypce piaskowej; opaska wokot budynku; kostka
betonowa szer. 60 cm
szer. 60 cm: 28,90800
(17,00+2%0,60+2,45+8,20+1,68+0,60+1,75+5,90+0,60+8,20+0,60)*0,6
0
177 KNR 2-31 ST-0016 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 82,50
0511-0101 kolorowej, na podsypce piaskowej - chodniki
82,50 82,50000
178 KNR 2-31 ST-0016 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 12,50
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia
podjazdu.
podjazd: 2,50*5,00 12,50000
179 KNR 2-31 ST-0016 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 165,00
0407-0200 piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
165,00 165,00000
Dziat nr 4. wjazd bramowy
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
180 KNR 2-31 ST-0016 | Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach m 13,00
0401-0100 20x20cm w gruncie kat. I-Il
13,00 13,00000
181 KNR 2-31 ST-0016 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki; Beton B15 1 2,34
0402-0400 m3
0,45*13,00%0,40 2,34000
182 KNR 2-31 ST-0016 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, na m 13,00
0403-0300 podsypce cementowo-piaskowe;j
13,00 13,00000
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4. wjazd bramowy

Kod
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Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
183 KNR 2-31 ST-0016 | Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci m2 14,30
0114-0500 15cm po zageszczeniu
zjazd: 14,30 14,30000
184 KNR 2-31 ST-0016 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 14,30
0511-0400 szarej, na podsypce piaskowej
zjazd: 14,30 14,30000
Dziat nr 5. ogrodzenie ocynkowane z siatki
[CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu
ochronnego]
185 KNR 2-01 ST-0002 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 38,45
0217-0400 podsigbiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,25m3 w
gruncie kat. Ill. Wykop pod fawe fund. h= 1,20 m
1=37,70 mb: (0,25+0,30*2)*37,70*1,20 38,45400
186 KNR 2-01 ST-0002 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych. m3 27,14
0320-0200 Wykopow w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci do 1,5m i szerokosci
0,8-1,5m
wg. poz. wykopu j.w: 38,454 38,45400
minus obj. fund. stopy i pods. zwir.obj podwaliny w gruncie: -11,31000
(-1)*(0,25*1,20*37,70)
do odwiezienia obj. fund. 11,31 m3:
187 KNR 2-01 ST-0002 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 11,31
0205-0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat.lll, samochdd do 5t; wywiezienie nadmiaru ziemi
do 10 km
obj. fund.: 11,31 11,31000
188 KNR 2-01 ST-0002 |Przewo6z samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ m3 11,31
0214-0400 ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. Ill-V,
samochod do 5t; wg. poz. j.w do10 km wsp. x9
Krotnos¢ = 9
11,31 11,31000
189 KNR 2-01 ST-0002 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych m2 75,40
0506-0100 przekopoéw, wykopow i nasypow (obrobienie na czysto). Skarp
i dna wykopow w gruncie kat. I-11l, wykonywanych recznie
pas obustronny 1=2,00 m: 37,70*2,00 75,40000
190 KNR 2-02 ST-0002 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 3,77
1101-0700 podsypka zwirowa pod tawe fund.
1=37,70 mb: 0,25%0,40*37,70 3,77000
191 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do m3 7,54
0201-0100 0,6m podwalina betonowa h=0,80 m Beton B20 z dodatkiem
$rodkéw wodochronnych i mrozoodpornych.
1=37,70 mb: 0,25*0,80*37,70 7,54000
192 KNR 2-02 ST-0004 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,01
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy 6 mm; stal A-O (StOS)
37,70/0,30%0,20*2*0,222*0,001 0,01116
193 KNR 2-02 ST-0004 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych t 0,09
0290-0101 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich fi 10 mm; stal A-O (StOS)
37,70*4*0,617*0,001 0,09304
194 KNR 2-02 ST-0017 | Ogrodzenia z siatki wysokosci 1,80 m na stupkach stalowych m 37,34
1803-0300 o profilu zamknigtym 120x120 mm, obsadzonych w tawie
fund. w rozstawie 2,50m; 2,44 m
mb: 20,00+17,34 37,34000




5. ogrodzenie ocynkowane z siatki

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. )
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6

stupki szt. 17+4 diug.2,40 m:
17,22 kg*21*2,40=868 kg,:

-18 -




