DETAL "N"- SCHODY ZEWNETRZNE PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO BUDYNKU, SKALA 1:10

PALISADA BETONOWA WYM.
12x12x40cm, KOLOR: SZARY

KOSTKA BETONOWA
—0.04 gr.6cm KOLOR: SZARY
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UWAGI:
1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC

ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM” LUB W "CM”, RZEDNE W "M".

4. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACUI @ﬁ“@hﬂ PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. Hﬁ@t@ e gk e 032108
5. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA PROJEKT | ROZBUDOWAZ) ;ﬁEcﬁEugg‘g;\fvvggTRg;VE pr.  |30.08.2021
6. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | HOLOWKI MALE, GMINA JUCHNOWIEC SKALA 1:10
URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA KOSCIELNY NRRYS| 27
P.POZ | BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY. RYSUNEK | DETALE'N"-SCHODY ZEWNRTRZNE — |PROJEKT WXKONAWCZY
7. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA PREY WEISCI) OLOWNY PREERRO) |
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. Autor mgr inz. arch. R Gwogdziej| BLMOKK/S7/2005 20.08.2021
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE Wendtoracal 7
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM. o E.Kudlowska 30.08.2021
B. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACUA BI0Z e
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




