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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce przepisy i normy,
Wytyczne Inwestora,

— Wizje lokalne,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
wewnetrznych na potrzeby Swietlicy w miejscowosci Hotowki Mate dz. nr ewid.

geodez. 67.

Zakres opracowania obejmuje:
Instalacje oswietlenia ogdlnego,

Ochrona od porazen elektrycznych,
Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona odgromowa

1.3. Zasilanie budynku

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych,

Zasilanie budynku wykonane jest jako przytgcze napowietrzne.
Od ZTL nalezy utozy¢ WLZ do tablicy RS kablem YKY 5x10mmz2.
Pomiar energii (bezposredni) znajduje sie wewnatrz budynku obok projektowanej
rozdzielnicy RS. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ZTL zamontowane jest

zabezpieczenie typu S303 C20A.

1.4. Rozdzielnica

Jako obudowe rozdzielnicy RS nalezy zastosowa¢ obudowe w wykonaniu
natynkowym w Il klasie ochronnosci. Istniejgca rozdzielnice zdemontowaé. W
projektowanej rozdzielnicy nalezy podtgczyc istniejgce obwody kuchni i tazienki
Wyposazenie rozdzielnicy RS pokazane jest na rysunku nr E-4. Rozdzielnica badana
w petnym zakresie TTA , zgodnie z normg PN-IEC 439-1+AC. Lokalizacja oznaczona

narys. nr E2.

1.5. QOswietlenie ogdlne.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami

wyszczegdlnionymi na rzucie instalaciji.

Instalacje wykona¢ przewodem YDY3/4/5x1,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania wigcznikdéw 1,4m, osprzet w wykonaniu podtynkowym.
W pomieszczeniu tazienki zamontowa¢ wentylator tazienkowy wpiety do istniejgcego
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obwodu oswietleniowego.

W tazience i kuchni zamieni¢ wigczniki oswietlenia z natynkowych na podtynkowe.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY3x2,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania osprzetu 0,3m. W tazience dostawi¢ gniazdo na grzejnik
elektryczny. Obwody gniazdowe zabezpieczaé wytgcznikami roznicowoprgdowymi.
W pomieszczeniach wilgotnych gniazda o stopniu szczelnosci min. IP44.

1.7. Prowadzenie instalacii.

— przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

— tgczenie osprzetu wykonywaé za pomocg zaciskow sprezynujgcych

— gniazda wtyczkowe na wysokos$ci 30cm

— taczniki na wysokosci 140cm.

— przejScia przez sciany i stropy uszczelnié

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, wytgczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase

izolaciji.

Po montazu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.9. Ochrona odgromowa

Na podstawie obliczen ryzyka w oparciu o arkusz nr 2 normy odgromowej PN-EN
62305 nalezy zastosowac instalacje odgromowg w klasie IV. Wykorzystano uziom
istniejgcy. Przewody odprowadzajgce uktadac¢ pod tynkiem w rurkach ostonowych

przeznaczonych do instalacji odgromowych.

Jako zwéd poziomy nalezy wykonac¢ z drutu DFeZn fi 8mm ma wspornikach. W celu
ochrony syreny i wentylatora dachowego nalezy zamontowa¢ dwa zwody pionowe.

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w podrozdzielniach zrealizowano ochronnikami -

stopien T1iT2.
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2.

Uwagi koncowe

. Catosc robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-

IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje
elektryczne”.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

w instalacjach elektrycznych,
3. Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu
umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest
wyeliminowanie konkurenciji.

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
protokét badan rezystanciji izolaciji,
protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
protokot badan oswietlenia,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzgdzen

niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia
bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.
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