[S1]

WARSTWY PROJEKTOWANE )
BEZSPOINOWYM SYSTEMEM OCIEPLENIA SCIAN

TYNK SILIKONOWY

PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

15,0cm

STYROPIAN EPS 80-036 (PS-E FS15)

ZAPRAWA KLEJACA

WARSTWY ISTNIEJACE

2,0cm

WARSTWY

TYNK CEMENTOWOWAPIENNY ————— |

28,0cm

MUR Z BITEGO KAMIENIA | BETONU DO USUNIECIA

2,0cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

@ WARSTWY PROJEKTOWANE

TYNK SILIKONOWY

PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

STYROPIAN EPS 80-036 (PS-E FS15)

ZAPRAWA KLEJACA

CEGLA CERAMICZNA PELNA

WARSTWY ISTNIEJACE

lllll — WARSTWY

DO USUNIECIA
WARSTWY PROJEKTOWANE

ZAPRAWA KLEJACA

8,0cm

STYROPIAN EPS 80-036

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

PODKLAD TYNKARSKI

TYNK

_M_ WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemig)

TYNK MOZAIKOWY

ZAPRAWA KLEJACO ZBROJACA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

10.0cm

PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ

ZAPRAWA KLEJACA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DO WYS. 30cm
NAD TEREN.

WARSTWY ISTNIEJACE

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

@ WARSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemig)

FOLIA KUBELKOWA

10.0cm

PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ

PREPARAT BITUMICZNY WODOROZPUSZCZALNY DO KLEJENIA
STYROPIANU BEZ DODAT. ROZPUSZCZALNIKOW

IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA

CEMENTOWA WARSTWA WYROWNUJACA 1-5¢m

PREPARAT GRUNTUJACY

WARSTWY ISTNIEJACE

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

[S5]

TYNK SILIKONOWY

PODKLAD TYNKARSKI

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

15.0cm

STYROPIAN EPS 80-036 (PS-E FS15)

ZAPRAWA KLEJACA

18.0cm

BLOCZKI Z GAZOBETONU

TYNK

@ WARSTWY PROJEKTOWANE

FOLIA KUBELKOWA

10,0 cm

PLYTA EKSTRUD. PIANKI POLISTYREN.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

24,0 cm

BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

@ WARSTWY PROJEKTOWANE

FOLIA KUBELKOWA

10,0 cm

PLYTA EKSTRUD. PIANKI POLISTYREN.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

24,0 cm

BLOCZKI BETONOWE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

[P1]

WARSTWY ISTNIEJACE

0,7cm

GRES

0,5cm

ZAPRAWA KLEJOWA

5,0cm

GLADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA

FOLIA POLIETYLENOWA

10,0 cm

PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ
LUB STYROPIAN EPS -100 038

2x FOLIA BUDOWLANA

10,0 cm

PODKLAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO

P2

WARSTWY PROJEKTOWANE

PODEST TECHNICZNY

8x18 cm

BELKI STROPOWE

25,0cm

WELNA MINERALNA GR. 25CM (10+15)

RUSZT SYSTEMOWY DO SUFITU PODWIESZANEGO

FOLIA PAROIZOLACYJNA

2x1,25 cm

PLYTA GIPS.-KART. REI30

TYNK

WARSTWY ISTNIEJACE

DESKI-DREWNIANE -

8x19cm

BELKI DREWNIANE —— _ T WARSTWY

R

DESKOWANIE PELNE-—— ——— __ DO USUNIECIA

PLYTAWYKONCZENIOWA HDF =

F .5 | WARSTWY PROJEKTOWANE

PODEST TECHNICZNY
8x18 cm |BELKI STROPOWE
PLYTY ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ
25cm gr. 25¢cm (15+10)
WARSTWY ISTNIEJACE
15¢cm STROP ZELBETOWY
TYNK
P4
6cm KOSTKA BETONOWA
5cm PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA
20,0 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA
20,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

[ P 5] WARSTWY PROJEKTOWANE

0,7cm |GRES

0,5cm | ZAPRAWA KLEJOWA

50¢m |Gt ADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA
FOLIA POLIETYLENOWA

10,0 cm |PLYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ
LUB STYROPIAN EPS -100 038
2x FOLIA BUDOWLANA

10,0cm |PODKLAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO

[ D T WARSTWY PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-20

4x6em

LATY DREWNIANE

2,5x5cm

KONTRLATY DREWNIANE

WIATROIZOLACJA O DUZEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI

2,5 cm [DESKOWANIE PELNE IMPREGNOWANE
8x18 cm [KROKWIE
WARSTWY ISTNIEJACE
BLACHASTALOWATRAPEZOWA ————"" | \ARSTWY
LATYDREWNIANE _ —=—=—_ DO USUNIECIA
KROKWIE-8x16cm T
= | \WARSTWY PROJEKTOWANE
BLACHA TRAPEZOWA
4x6 cm | LATY DREWNIANE
2,5x5 cm | KONTREATY DREWNIANE
WIATROIZOLACJA O DUZEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI
8x16 cm | KROKWIE DREWNIANE
15,0 cm | WELNA MINERALNA GR. 15CM MIEDZY KROKWIAMI
WELNA MINERALNA GR. 10CM
10,0 cm | NA RUSZCIE SYSTEMOWYM DO SUFITU PODWIESZANEGO
FOLIA PAROIZOLACYJNA
125cm | PLYTA GIPS-KART. GR.1,25CM
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