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1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej

2. Zestawienie kosztow projektowanych elementow sieci



1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja kanalizacji deszczowej cze$ci miejscowosci
Ignatki w Gminie Juchnowiec Koscielny w ulicach: Wspolnej, Jagodowej, Sosnowej,
Malinowej 1 Teczowe;.

W zakres opracowania wchodzi:

- ustalenie lokalizacji sytuacyjno — wysoko$ciowej kanatow,

- dobdr $rednic 1 spadkow kanatow,

- okreslenie ilosci $cickow opadowych,

- wstepne oszacowanie kosztéw budowy kanalizacji objetej zakresem koncepcii.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
1. Mapy terenu.

2. Ustalenia z Inwestorem — Gmina Juchnowiec Koscielny
3. Wizje terenowe.

3.0. Charakterystyka terenu inwestycji

Gmina Juchnowiec Koscielny - Gmina wiejska w wojewodztwie podlaskim, powiecie
biatostockim.

Powierzchnia calej gminy to 172,1 km?.

Zasieg opracowania koncepcji obejmuje czgs¢ miejscowosci Ignatki o powierzchni
ok. 0,324 km? (0k.0,19% terenu gminy).

Zakres terenu objetego opracowaniem pokazano w cze$ci graficznej opracowania —
linia czerwona przerywana.

4.0. Warunki geologiczne, morfologiczne i hydrologiczne

Koncepcja nie uwzglednia analizy: rodzaju gruntu, wysokosci poziomu wod
gruntowych, drzewostanu, stref ochronnych itp., wystgpienia skrzyzowan 1 kolizji
wysokosciowych z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego
terenu.

W trakcie realizacji sieci, w zaleznosci od glebokosci ich posadowienia, zajdzie
konieczno$¢ obnizenia poziomu wody gruntowej na czas realizacji inwestycji.

5.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie tereny objete koncepcja nie posiadaja Sieci kanalizacji deszczowe.
Nawierzchnie drogowe s3 nieutwardzone, a woda opadowa spltywa powierzchniowo.

6.0. Kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanego uktadu kanalizacji beda istniejace
cieki (rowy) na terenie wsi Ignatki. Odprowadzenie Sciekéw deszczowych z terenu
objetego koncepcja zaprojektowano poprzez 3 wyloty kanalizacji do rowow. Na
wprowadzanie $ciekow do wdd lub gruntu nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

6.1. llosci wod opadowych

Teren osiedla podzielony zostal na trzy zlewnie. Powierzchnie zlewni sg stosunkowo
male. Najwigksza z nich (zlewnia wylotu W1) ma powierzchni¢ 1,04 ha. Do obliczen
hydraulicznych przyjeto teren zlewni rowny powierzchni pasa drogowego




powigkszony o 20% jako tereny podjazdow na dziatkach prywatnych z ktérych moga
by¢ w przysztosci kierowane wody opadowe na teren pasa drogowego. Zastosowanie
srednic kanaléw przyjetych w koncepcji pozwoli odprowadzi¢ obliczeniowa ilos¢
wod opadowych. Zaprojektowano kanaly deszczowe o przepustowosci wiekszej niz
wymagana w celu ewentualnego zretencjonowania woéd opadowych przed
wprowadzeniem do odbiornika. Redukcje wyptywu w wylotach nalezy okresli¢ na
etapie projektu technicznego.
Przyjmuje si¢ ponizsze wspdiczynniki sptywu:
- tereny pasa drogowego =0,8, powigkszone o 20% co daje wspodtczynnik 0,96
Obliczenia hydrauliczne sieci przeprowadza si¢ wg wzoru Waclawa Btaszczyka
przyjmujac:
- czas koncentracji terenowej tk = 5 minut,
- czas retencji kanatowej tr= 0,2*tp,
- czas przeptywu tp rowny ilorazowi dlugosci kanatu przez predkos¢ przeptywu.
Czas trwania deszczu ustala si¢ ze wzoru:
ta=tk+ 1,2*tp

Natezenie deszczu ustala si¢ ze wzoru:

q=470/te* [dm®/s*ha]
Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej przeprowadza si¢ w tabeli nr 1.

6.2. Charakterystyka techniczna kanalizacji deszczowej
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej, wymuszony uksztalttowaniem terenu,
gléwnie w kierunku ciekéw wodnych wymaga zastosowanie 3 wylotow kanalizacji w
punktach W1, W2, W3.
Kanaty grawitacyjne lokalizuje si¢ w ciggach komunikacyjnych istniejacych badz
wydzielonych poprzez podziaty gruntéw.

Skanalizowanie obszaru objetego zakresem opracowania w oparciu o
proponowany uktad kanalizacyjny wymaga wybudowania:
- 3 wylotéw do odbiornika,
- uktadu grawitacyjnego kanatow deszczowych.

6.3. Kanaty grawitacyjne

Sie¢ kanatow grawitacyjnych proponuje si¢ z rur PCV, PP o jednorodnych $ciankach
lub kamionkowe nowej generacji. Klas¢ rur dla kanatow zlokalizowanych w jezdni
nalezy okresli¢ kazdorazowo na etapie projektu technicznego, w zaleznosci od
obcigzenia drogi taborem samochodowym i zaglebienia kanatu.

Zaglebienie koncowek kanalow przyjeto 1,7 m, a w szczegdlnych przypadkach
ok.2,2m.

Posadowienie kanatow przyjmowaé nalezy na zageszczonym podtozu z piasku z
zageszczong obsypka wokot rury. W miejscach gdzie wystepuje wysoki poziom wody
gruntowej stosowac nalezy odwodnienie wykopow.

Na etapie projektow technicznych (wykonawczych) dla kazdego odcinka
projektowanego kanatu wykonaé nalezy szczegotowe badania geotechniczne podtoza
gruntowego.

Srednie zaglebienie kanatéw wynosi ok. 2,2 m.




Uzbrojenie projektowanych kanaléw stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno-
potaczeniowe o $rednicy 1,0-1,2 m, z lokalizacja na potgczeniach kanatéw, zmianach
kierunkow, w rozstawie maksymalnym do 60 m.

Dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

£0,30m L =1366,0 m
£0,40m L= 887,0m
£0,50m L= 580m

Laczna dhugosc sieci kanalizacji deszczowej wynosi 2311,0 m.

6.4. Wyloty do odbiornika

Kazdy z wylotow powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dostosowany do
warunkow gruntowych oraz hydrauliki odbiornika. Przed wylotem nalezy
bezwzglednie zaprojektowaé podczyszczanie Sciekdw w osadnikach piasku (oraz
ewentualnie w separatorach) do uzyskania parametrow wprowadzanych Sciekow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

7.0. Etapowanie inwestyciji

Etapowanie inwestycji jest w gestii Inwestora. Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
elementéw sieci powinna zapewni¢ sukcesywne przekazywanie ich do eksploatacji
bez koniecznosci czekania na ukonczenie budowy sieci catego terenu.

8.0. Koszt inwestycji

Orientacyjny koszt budowy kanalow grawitacyjnych okreslono wg $rednich cen
kosztorysowych w 1 potowie roku 2018, przy zalozeniu $redniego zaglebienia
kanalizacji deszczowej — 2,2 m.

Zestawienie kosztow realizacji inwestycji zamieszczono w tabeli nr 2.

9.0. Uwagi i wnioski koncowe

1. Uktad kanalizacji deszczowej wymaga wykonania 3 wylotow do odbiornika.

2. Zaprojektowano kanaty deszczowe o przepustowosci wiekszej niz wymagana
w celu ewentualnego zretencjonowania wod  opadowych  przed
wprowadzeniem do odbiornika.



